REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KIELCACH
Kielce, dnia 16 maja 2017 ¢.
WOO-1.4207.3.2017.MM.6
DECYZJA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postegpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | oraz art. 84
iart. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jedn.

Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pacanéw
stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedsiewziecia pn: ,,Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z droga dojazdowa w miejscowosci Stupia, gm.
Pacanéw, pow. buski, woj. §wietokrzyskie”, realizowanego przez Gmine Pacandw.

Uzasadnienie

¥ dniu 20.01.2017 r. do Regionaln

W dniu nalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Kielcach wplynal wniosek

CAaLL 22 1y

Gminy Pacanéw (uzupelniony w dniu 02.03.2017 r) o wydanie decyzji
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdéw wraz
z droga dojazdowq w miejscowosci Stupia, gm. Pacandw, pow. buski, woj. swigtokrzyskie”.
Inwestycja zostala zaliczona do kategorii przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska

o $rodowiskowych

oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz U z 2016 r. poz. 353 ze zm.), wymienionych
w § 3 ust. 2 pkt 2, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 77 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 .
w sprawle przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
71).

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | cyt. ustawy w przypadku przedsiewzie¢ dla ktorych
wnioskodawea jest jednostka samorzadu terytorialnego lub podmiot od niej zalezny organem wtasciwym
do wydania decyzji sStodowiskowej jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Do wniosku dolaczono karte informacyjna przedsiewzigcia, kopie map ewidencyjnych
z zaznaczonym obszarem realizacji inwestycji i obszarem oddzialywania, wypisy z ewidencji gruntéw
obejmujace przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar, na ktory
bedzie oddzialywal przedsiewzigcie oraz zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

O wszczeciu postgpowania strony byly powladamiane zgodnie z wymogami art. 61 § 11§ 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz.
23 ze zm.).

W toku prowadzonego postgpowania pismem znak: WOO-1.4207.3.2017.MM.2 z dnia
27.03.2017 r. wystapiono, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- Zdroju o opinie, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Organ inspekcji sanitarnej
pismem znak: SE.V-4470/19/17 z dnia 11.04.2017 r. (data wplywu 25.04.2017 r) uznal, ze dla



planowanego przedsiewzigcia nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Po analizie calosci zgromadzonego materialu Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Kielcach na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy, wydal postanowienie z dnia 27.04.2017 ¢ znak:
WOO-1.4207.3.2017.MM.4, w ktorym odstapil od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Dane o zfozonym wniosku oraz postanowieniu o odstapieniu od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko zostaly zamieszczone w Publicznic dostgpnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacgje o Srodowisku § jego ochronie, prowadzonym przez Regionalna Dryrekcje Ochrony
Srodowiska w Kielcach.

Strony postepowania, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, pismem
znak: WOO-1.4207.3.2017.MM.5 z dnia 27.04.2017 r. zostaly zawiadomione o zebraniu dowodow
i mozliwosci zapoznania si¢ z materiatami { dowodami w przedmiotowej sprawie, jak rOwniez mozliwosci
whniesienia uwag 1 wnioskow w terminie 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia.

W trakcie prowadzonego postgpowania nie wniesiono uwag lub zadan w przedmiotowej sprawie.

Informacje zawarte w KIP pozwalaja na stwierdzenie, ze planowana inwestycja zaréwno w fazie

realizacji jak i eksploatacji nie powinna w sposdb znaczacy negatywnie oddzialywad na srodowisko.

Przedsiewziecie polega na budowie i przebudowie obiektéw oczyszezalni sciekdw wraz
z infrastruktura techniczna w miejscowosci Stupia, gmina Pacandéw, powiat buski, wojewodztwo
swietokrzyskie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialkach o nr ewid. 156/1, 152, 153,
1053/2, 1141 obreb 18 Stupia, gm. Pacandéw. Zgodnie z przyjetymi zalozeniami po rozbudowie $rednia
dobowa przepustowos¢ oczyszczalni bedzie wynosi¢ 420 m3/d, a obciazenie oczyszczalni doplywajacym
ladunkiem zanteczyszezen 3143 RLM.

Oczyszczalnia znajduje sie w polnocnej czesci dziatki nr ewid. 156/1, obreb 18 Stupia, gmina
Pacan6éw. Powierzchnia calej dziatki wynosi 1,1491 ha, a powierzchnia terenu oczyszczalni wydzielona
istniejacym ogrodzeniem wynosi 0,185 ha. Dojazd do oczyszczalni zapewniony jest poprzez droge
gminng zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 1141 i 156/1 stanowiaca odgalezienie drogi gminnej
zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1053/2, obreb 18 Stupia, gmina Pacandw.

Teren, na ktérym zlokalizowane bedzie przedsigwziecie nie jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa oczyszczalnia zlokalizowana jest po zachodniej stronie drogi krajowej nr 79,
w sasiedztwie wystepuja grunty rolne i laki. Od zachodu bezposrednio graniczy z ciekiem — Doplyw
z Chrzanowa, od wschodu i péinocy z jego odgalezieniem, a od strony poludniowe] ze stawem wodnym
zlokalizowanym na dzialce inwestycyjnej nr ewid. 156/1, obreb 18 Stupia.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci ok. 140 m na potudniowy zachdd od terenu
oczyszczalnt.
W sklad ciagu technologicznego oczyszczalni sciekdéw wchodzi¢ bedzie:
1) punkt zlewny Sciekéw dowozonych,
2) przepompownia Sciekow surowych - wyposazona w rzadka krate koszows oraz trzy pompy zatapialne
3) zbiornik retencyjny (buforowy)
4) blok oczyszczania mechanicznego z sitem bebnowym, piaskownikiem szczelinowym
5) reaktor biologiczny obejmujacy:
—  komore rozdziaty;
— dwa ciagl technologiczne zlozone z komory denitryfikacji, komory defosfatacji, komory
nitryfikaciji oraz osadnika wtérnego;

- zbiornik osadu nadmiernego.
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Ponadto realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia wiazac si¢ bedzie z:
— likwidacja placu skladowania odpadéw, w rméjscu ktérego zaprojektowany zostanie zbiornik
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— przebudowy istniejacej drogi dojazdowej do oczyszczalni oraz komunikacji wewnetrznej.

Po zakonczeniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni scieki surowe doplywajace siecia kanalizacii
sanitarnej (kanal grawitacyjny DN250mm) oraz $cieki z punktu zlewnego Sciekéw dowozonych kierowane
beda do pompowni wyposazonej w ktérej pompy zatapialne (2 pracujace + 1 rezerwowa), poprzez uklad
rurociagdw tlocznych z armatura odcinajaca i zwrotna przetlacza¢ beda naplywajace scieki do bloku
oczyszczania mechanicznego zlokalizowanego w budynku technologiczno — socjalnym. Pompownia
polaczona bedzie (kanatem grawitacyjnym DN300mm z armatura odcinajaca) z nowoprojektowanym
zbiornikiem retencyjnym, w ktorym nastepowalo bedzie buforowanie, usrednianie i odswiezanie
(mieszanie mieszadlem napowietrzajacym) naptywajacych sciekéw, w celu ochrony reakrora biologicznego
przed przeciazeniem hydraulicznym (zwlaszcza w okresie nasilonych opadéw atmosferycznych oraz
roztopow) 1 uderzeniowym ladunkiem zanieczyszczen zawartym w wysoko stezonych Sciekach
dowozonych (zapewnienie stabilnosci prowadzenia proceséw biologicznego oczyszczania Sciekow).

W bloku oczyszczania mechanicznego scieki kierowane beda na sito bebnowe separujace $rednie
i drobne zanieczyszczenia stale (skratki), ktére po wyptukaniu i sprasowaniu transportowane beda na
zewnatrz (do szczelnego pojemnika na odpady) Nastepnie pozbawione skratek scieki przeplywaly beda
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do piaskownika, gdzie usuwana qume awiesina mineralna (piasek), ktéra transportowana bedzie do
pluczki piasku, a z niej na zewnatrz (do szczelnego pojemnika na odpady). Praca bloku oczyszczania
mechanicznego bedzie sterowana i kontrolowana w sposdb automatyczny z mozliwoscia zalaczania
recznego. Po oczyszczeniu mechanicznym scieki odptywaly beda kanalem grawitacyjnym (DN200mm) do
reaktora biologicznego.

Uklad komér reaktora biologicznego pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Scieki doptywajace do komory rozdziatu rozprowadzane beda réwnomiernie na dwa ciagi technologiczne
(aktualnie eksploatowany i nowouruchomiony).
Komory denitryfikacji wyposazone beda w nowe zatapialne mieszadla érednioobrotowe i nowe przegrody
wydzielajace strefy wymieszania. Komory defosfatacji wyposazone beda rowniez w nowe zatapialne
mieszadla $rednioobrotowe, a odplyw sciekéw do komér nitryfikacji realizowany bedzie przez okragle
otwory przelewowe wywiercone przy zwierciadle $ciekdéw. Komory nitryfikacji wyposazone beda m.in.
w zloza zawieszone z ksztaltek plywajacych, nowe ruszty napowietrzania drobnopecherzykowego ztozone
z dyfuzoréw rurowych podzielonych na niezalezne sekcje. Ruszty napowietrzajace oraz uklady do
przedmuchiwania przegréd zapobiegajacych wynoszeniu ksztaltek zasilane beda przez trzy nowe
dmuchawy w obudowach dzwigkochlonnych (2 pracujace + 1 rezerwowa) zlokalizowane w stacjt
dmuchaw — wiacie. Osadniki wtdrne zostana przebudowane (nadlanie skoséw), tak aby pracowaly jako
osadniki o przeplywie pionowym. Pojedynczy osadnik wtorny wyposazony bedzie m.n. w: nowa
przegrode kierunkowsa (doplywows), nowe koryto odplywowe z pilasta krawedzia przelewowa, nowy
regulowany deflektor osadu plywajacego z rynna zbiorcza, nowa pompe mamutows do odprowadzania
osadu plywajacego oraz dwie nowe pompy zatapialne do odprowadzania osadu recyrkulowanego

1 nadmiernego.

Oczyszczalnia Sciekéw wyposazona bedzie w urzadzenia do przerdbki osadow, zbiornik stabilizacji osadu
nadmiernego. Odwodniony i zhigienizowany osad magazynowany bedzie pod wiata, a nastepnie
przekazany do zagospodarowania zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami.

los¢ $ciekéw oczyszczonych opomiarowana bedzie za pomoca przeplywomierza ultradzwiekowego
a Scieki odprowadzane beda istniejacym wylotem zlokalizowanym na dzialce o nr ewid. 156/1, obreb 18
Stupia, do kanatu ulgi Strugi Niegostawskiej, a nastepnie do Kanatu Strumien.
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Na trasie projektowanego uzbrojenia terenu wystapi¢ moga skrzyzowania lub kolizje z istniejaca
infrastruktura podziemna (sie¢ wodociagowa, kanalizacja wewnetrzna, rurociagi technologiczne, kable

e reczne wykonywanie

sl
-4
-3
:i :
3
«
S
€y

elektryczne | sterownicze). W miejscach ncja
wykopow 1 zabezpieczenie istniejacych, odkrytych przewoddéw poprzez podwieszenie ich do konstrukeji
nosnych. Przebudowy potencjalnych kolizji wykonane zostana w porozumieniu z zarzadca sieci.

Scieki dowozone przyjmowane beda przez nowa kontenerows stacje zlewns, ktora powinna
spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 17 pazdziernika 2002 r.
w sprawie warunkéw wprowadzania nieczystosci cieklych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576).

Rezerwowym zrodiem zasilania oczyszezalni w energie elektryczna bedzie agregat pradotworczy
'\VYPOS'ELZ'OH w ukiad sam 10CZynnego 4,3.12{' zania rezerwy JL‘L\, O mocy Z;LHGWLua.?{Ct‘: Podtrzymame pracy
wszystkich urzadzen technologicznych i instalacji (o$wietlenie i ogrzewanie) niezbednych do zachowania
claglodci procesu oczyszczania sciekow.

Praca oczyszczalni sterowana bedzie automatycznie za posrednictwem programu z wizualizacja
procesow iwskazaniem stanéw alarmowych wszystkich urzadzed oczyszezalni, w tym urzadzed
pomiarowych. Uklad technologiczny poszczegélnych blokéw oczyszczania zapewnial bedzie ciagtosé
pracy oczyszczalni niezaleznie od ewentualnych awaril poszczegdlnych jej elementdéw. Rozwiazania takie
przy wlasciwe]j eksploatacji obiektu zapewnia¢ beda stabilny przebieg procesdéw oczyszczania i spelnienie
wymagan dotyczacych jakosci sciekdw oczyszezonych odprowadzanych do odbiornika.

Realizacja inwestycji powinna by¢ w koordynacji z innymi planowanymi przedsiewzieciami tak,
aby wyeliminowac i zminimalizowa¢ uciazliwosci zwiazane z jej oddzialywaniem na srodowisko, poprzez
m. n. wlasciwa organizacje robét i rozlozenie w czasie prowadzonych zamierzer.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie przeksztalconym. Jak wynika z przedlozonej
dokumentacji w sasiedztwie istniejacych obiektéw oczyszczalni oraz wzdiuz istniejacego ogrodzenia
wystepuja pojedyncza drzewa 1 krzewy, pozostaly wolny od zabudowy teren porosniety jest trawa. ‘L'eren
zajety pod przebudowana droge dojazdowa do oczyszczalni, wiate czasowego gromadzenia osadu wraz
z ogrodzeniem porosniety jest niska roslinnoscia lakowa. W ramach przedmiotowego zamierzenia pod
projektowane obiekty zostanie zajete dodatkowo ok. 950 m? terendw zielonych. Planowana inwestycja nie
bedzie wymagata przeprowadzenia wycinki drzew i krzewow. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono
wystgpowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, grzybow. Wokot wiaty czasowego gromadzenia
osadu przewiduje sie wykonanie nasadzer uzupelniajacych roslinami gatunkdw rodzimych dostosowanymi
do lokalnych warunkéw siedliskowych t. np.: cis pospolity (Taxus baccata L.) i jatowiec pospolity (Juniperus
communts L..).

Z uwagl na. bliskie sasiedztwo ciekdw wodnych, w karcie informacyjnej przedsiewzigcia
zaproponowano, Zze w celu ograniczenia negatywnego wplywu prac budowlanych na ewentualnie
wystepujaca na tym terenie faune wykopy pod nowe obiekty oczyszczalni zostang zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do nich zwierzat poptzez zastosowanie tymczasowych plotéw, siatek lub foli
wygradzajacych, a przed zasypaniem kontrolowane beda pod katem obecnosci w nich zwierzat, ktore
w razie koniecznosci beda odlawiane i przenoszone do miejsc niezagrazajacych ich bytowaniu.

Masy ziemne, powstajace podczas prac budowlanych w jak najwickszym stopniu beda
zagospodarowane na terenie planowanej inwestycji, nie powodujac zmian stanu wody na gruncie
wptywajacych ze szkoda dla gruntdw sasiednich.

Na etapie realizacji wystapi zapotrzebowanie na wode, surowce mineralne, materialy budowlane,
paliwo, energie elektryczna. Na etapie eksploatacji oczyszczalni sciekow przewiduje sie wykorzystanie
wody wodociagowej do celéw socjalnych oraz do celéw technologicznych. Ponadto przewiduje sie
wykorzystanie energii elektrycznej do utrzymania obiektu oraz zapotrzebowanie na polielektrolit i wapno.



Prace budowlano-montazowe prowadzone na etapie realizacji przedsiewziecia spowodujg
okresowe uciazliwosci takie jak: podwyzszony poziom halasu, emisje zanieczyszczen, powstawanie
odpadéw oraz stale i czasowe przeksztalcenie terenu.

Zrédlem halasu na etapi
praca maszyn wykorzystywanych przy tego typu robotach budowlanych, robot& ziemne. W zwiazku
z powyzszym nalezy ograniczy¢ jalowa prace silnikéw maszyn i pojazdow, utrzymywac w czystosci place
i drogi na obiekcie.

Oczyszczalnia na etapie eksploatacji bedzie zrodtem halasu generowanego gldwnie przez prace
dmuchaw, pomp, mieszadel oraz pojazdy poruszajace si¢ po terenie oczyszczalni (kilka pojazdéw na
dobe). Jak wskazano w karcie informacyjnej najblizsze tereny chronione akustycznie - zabudowa
mieszkaniowa w odleglosci ok. 140 m na potudniowy zachdéd od terenu oczyszezalni.

W celu ograniczenia oddzialywania oczyszczalni na najblizsze tereny chronione akustycznie zastosowane
beda dmuchawy do napowietrzania sciekéw w obudowach dzwigkochtonnych. Pompy i mieszadta beda
pracowac jako zatapialne w sciekach lub osadzie w zwiazku z tym halas zwiazany z ich praca oceniono
jako matlo istotny. W sytuacjach wyjatkowych (brak zasilania oczyszczalni w energie eklektyczna)
dodatkowym zrédlem hatasu bedzie krotkotrwale pracujacy agregat pradotwérczy.

Uwzgledniajac odlegtos¢ od terenéw zabudowy mieszkaniowej, rodzaj, iloéé zrodel i zwiazany z tym
poziom halasu przy uwzglednieniu w/w zalozen nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddzialywania
oczyszczalni po rozbudowie na najblizsze tereny chronione akustycznie w odniesieniu do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 t. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Eksploatacji oczyszczalni moze towarzyszy¢é emisja substancji zapachowo czynnych,

zanieczyszczen mikrobiologicznych. Powyzsze uciazliwosci zostana czesciowo ograniczone poprzez
zhermetyzowanie proceséw przyjmowania i gromadzenia $ciekéw dowozonych poprzez zastosowanie
automatycznej kontenerowej stacji zlewnej i przetrzymywanie ich w przykrytym zbiorniku, zlokalizowanie
bloku oczyszczania mechanicznego w  wydzielonym zamknietym pomieszczeniu w  budynku
technologiczno — socjalnym.
Uwzgledniajac zakres i charakter przedsiewziecia, przyjete rozwiszania ograniczajace emisje substancji
zlowonnych nie przewiduje sie aby eksploatacja/funkcjonowanie oczyszczalni po  przebudowie
powodowalo ponadnormatywne oddzialywanie w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza poza
granicami wladania Inwestora (przekroczenie standardow jakosci srodowiska).

Podczas budowy beda stosowane rozwiazania majace na celu zabezpieczenie $rodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Teren budowy zostanie wyposazony w sorbenty do
usunigcia ewentualnych wyciekéw. Wykorzystywany b@dzm aprzgt sprawny technicznie. W trakcie
prowadzenia przebudowy dla ekipy budowlanej nalezy zapewnié zaplecze socjalne (ustawione przenosne
sanitariaty, oprézniane przed uprawnione podmioty). Teren zajety na czas budowy po zakoriczeniu prac
zostanie uporzadkowany. Beda to oddzialywania o charakterze okresowym, ustana po zakoficzeniu prac.

Realizacja inwestycji wiaza¢ si¢ bedzie z koniecznoscia wykonania wykopow. W przypadku
wystapienia wody w wykopach prowadzone beda miejscowe odwodnienia metoda pompowania
bezposredniego z wykopu lub poprzez iglofiltry z odprowadzeniem wéd do ziemi. Czynnosci zwiazane
z odwodnieniem wykopéw nie moga powodowal zmiany stosunkéw wodnych ze szkoda dla gruntéw
sasiednich.

Zgodnie z karta informacyjna w trakcie przebudowy oczyszczalni w ciaglej eksploatacji pozostana
dotychczasowe obiekty oczyszczalni Sciekéw. Przelaczenie na nowy uklad technologiczny nastapi po
zakonczeniu robét budowlanych i przeprowadzeniu préb hydrauliczno-rozruchowych obiektu.

Wody z préb szczelnosci oraz wszystkie odcieki powstajace w trakcie zrzutu Sciekéw
dowozonych, separacji skratek i piasku oraz odwadniania i magazynowania osadu, takze wody nadosadowe
ze zbiornika osadu i scieki bytowe z budynku technologiczno — socjalnego kierowane beda do kanalizacii

wewnetrznej i dalej do gléwnego clagu oczyszczania Sciekdw.
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Wody opadowe i roztopowe z dachdéw otaz terendw utwardzonych (drogi, place manewrowe, podjazdy,
clagi plcaze/ odprowadzane beda powierzchniowo na obszary zielone, znajdujace sie w granicach terenu
inwestycji. Docelowe uksztaltowanie terenu oczyszczalni (spadki poprzeczne ipodluzne) nie zmieni
i je wystapienia ryzyka ich splywu na tereny

Ly 2L

dotf checzasoweeo kierunku

Z godme z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej (tzw.

Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa sie w podziale na obszary

dorzeczy. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zostal przyjety Uchwala Rady

Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 . (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958).

Inwestycja znajduje sie w obszarze:

— jednolitej cze$ci wod powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20006217656
nazwanej Doplyw z Chrzanowa, zaliczonym do regionu wodnego Goérnej Wisly, status naturalna
czes¢ wod, stan wod zostal okreslony jako zly, zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych, JCWP niemonitorowana. Dla przedmiotowej JCWP celem srodowiskowym jest
dobry stan ekologiczny i chemiczny. Dla JCWP przewidziano derogacje — przedluzenie terminu
osiagniecia celu do 2021 roku z uwagi na brak mozliwosci technicznych i dysproporcjonalne koszty.

— jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonej Europejskim kodem PLGW2000113, zaliczonym do
regionu wodnego Goérnej Wisly; ocena stanu ilosciowego: dobry, ocena stanu chemicznego: staby,
zagroz‘ona tyzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych. Dla przedmiotowej JCWPd celem

rodowiskowym jest dobry stan chemiczay i ilodciowy.

Jak wynika z dokumentacji przyjeta technologia oczyszczania sciekdw zapewni stopien oczyszczenia

sciekdw odprowadzanych do $rodowiska do wymogdw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18

listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do

ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 t., poz.

1800). Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach nie beda przekracza¢ wielkosct: BZT5-25 mg

Oz/dm?, CHZT- 125 mg O2/dm’, zawiesina ogblna 35 mg Oz/dm?.

W ramach przedsiewzigcia nie przewiduje sie prowadzenia zadnych prac w korycie kanatu ulgi Strugi

Niegoslawskiej, w tym umocnieri dna i skarp. Rozbudowa oczyszczalni nie powinna wplyna¢ istotnie na

elementy hydromorfologiczne JCWP.

Jak wynika z KIP po zakoriczeniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Scieki oczyszczone

odprowadzane beda (tak jak dotychczas) kanalem grawitacyjnym DN250 mm, ktory poprzez wylot

(zlokalizowany na dzialce o nr ewid. 156/1, obreb 18 Stupia, gm. Pacanéw) kierowal je bedzie do kanatu

ulgi Strugi Niegostawskiej, a nastepnie do Kanatu Strumien.

Planowana inwestycja przyczyni sie do uporzadkowania gospodarki wodno —Sciekowej na terenie gminy

Pacandw, likwidacji szamb i poprawy jakosci odprowadzanych sciekow.

Na etapie realizacji powstana odpady typowe dla tego typu prac, gléwnie odpady opakowaniowe
oraz odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
wlaczajac glebe iziemie z terenéw zanieczyszczonych, wedlug kodéw okreslonych rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
Do gromadzenia wytworzonych odpadéw winno zosta¢ wydzielone miejsce na terenie oczyszczalnt
i zapewnione odpowiednie warunki magazynowania odpadéw pod katem ochrony srodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniem np. pojemniki, kontenery.

W wyniku oczyszczania ciekéw powstawal beda odpady w postaci skratek i piasku oraz
ustabilizowanych komunalnych osadow sciekowych.

Odwodniony i zhigienizowany osad magazynowany bedzie czasowo pod wiata, z utwardzona posadzka ze
spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego potaczonego z kanalizacja wewnetrzna oczyszczalni. Osad
odbierany bedzie przez podmiot gospodarczy uprawniony do jego przyjmowania i zagospodarowywania
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lub po spelnieniu wymagani rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie
komunalnych osadéw sciekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257) przekazywany bedzie do celow rolniczych,

nawozenia lub rekultywacji gruntow.

Wytwarzane na poszczegdlnych etapach odpady beds

i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do srodom:ka

zanieczyszczen. Wszystkie odpady przekazywane beda firmom posiadajacym stosowne uregulowania
w zakresie gospodarki odpadami.

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie stanowila zagrozenia dla zdrowia ludzi. Emisje
zanieczyszczen powietrza, halas beda mialy charakter okresowy, a uciazliwosci z nimi zwiazane ustana
wraz z zakoficzeniem prac budowlanych. Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia z uwagi na swoj
charakter przyczyni si¢ do poprawy stanu wod.

Teren przedsiewziecia nie jest zaliczany do terenéw podgérskich i gorskich wymienionych
w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swi@tokrzysldego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia
wykazu miejscowosci zaliczonych do terenéw podgérskich i gorskich na terenie wojewodztwa
swietokrzyskiego (Dz. Urz. Woy. Swiet. z 2000 r. Nr 13, poz. 104). W zasiegu oddzialywania
przedsiewziecia nie wystepuja obszary wybrzezy, tereny ochrony uzdrowiskowej, tereny przylegajace do
jezior, tereny lesne.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarach o plytkim zaleganiu woéd - w przypadku

wystapienia wysokiego stanu wod konieczne bedzie wykonanie odwodnienia za pomoca drenazu, majac na
uwadze zakaz zmiany stanu wody na gruntach sasiednich.
Zamierzenie znajduje sie poza obszarami stref ochronnych uje¢ wody — w odleglosci ok. 2,75 km na
potudniowy wschéd zlokalizowane jest ujecie wody podziemnej w msc. Zabiec, posiadajace strefe ochrony
bezposredniej w obrebie ogrodzenia studni oraz poza obszarami wéd srédladowych - najblizszy Glowny
Zbiornik Wéd Podziemaych (GZWP) nr 423 Subzbiornik Staszow znajduje sie w odlegtosci ok. 17 km na
péinoc.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu dla ktérego obowiazuja zakazy zawarte w uchwale nr XXXV/621/13 Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. dotyczacej wyznaczenia Solecko-
Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. 2013 r., poz. 3313) - zakazy
wymienione w § 4 nie dotycza analizowanej inwestycji jako inwestycji celu publicznego stosownie do
zapisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody.
W odlegtosci ok. 700 m na poludnie od zamierzenia przebiega granica Korytarza Poltudniowo-
Centralnego Dolina Nidy, a w odleglodci ok. 850 m na poludnie znajduje si¢ obszar Natura 2000 Ostoja
Szaniecko - Solecka PLH 260034 z siedliskiem kumaka nizinnego Bombina bombina. Uwzgledniajac
odleglo$é od inwestycji, zakres planowanych robét oraz zasieg oddzialywania tego przedsiewziecia na
srodowisko w fazie budowy i eksploatacji oraz zastosowanie rozwiazan chroniacych srodowisko stwierdza
sie, ze planowme przedsxngugcie nie bedzie znaczaco negatywrne oddzmlywac na cele ochrony obszaru -
Natura 2000, w tym w szczegblnosci na stan siedlisk pxzyfodmczvch siedlisk gatunkdéw roslin i zwietza,
gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 oraz integralno$¢ obszaru Natura 2000
i jego powlazania z innymi obszarami.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne — w sytuacji ewentualnego odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy<, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomic¢ o tym SWigtOkIZ;fskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw lub Woéjta Gminy Pacandw.



Z uwagl na Dyrektywe Parlomentn Europejskieqo @ Rady 2014/52/Ue 5 dnia 16 kwictnia 2014 r zmienigjaca

ektywe 2011/ 92/ UE w sprawie oceny wplywu wywicranego pries alekiors priedsigwsgecia publiczne i prywatne na

srodowisko 1 rozpoczecie implementacii do prawa polmlcro, an: 1h1u) ¢ adaptacje przedsicwziecia do zmian
i

enty “mlw.‘a;ptce na lagodzenie tych zmian nalezy stwierdzié, ze:

& przedsigwngqe usytuowane jest poza terenami osuwisk (http:, /}Je(')zaorozenia.pOi..crov.pl/\, i terenami

zagrozonymi powodziami i podtopieniami (= ; s

— w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobdér odpowiednich materialéw 1 technologii
wykonania,

— przedsiewziecle ze wzgledu na swoj charakter jest podatne wzgledem oddzialywan zwiazanych
z kleskami zywiolowymi jak np. powddz, podtopienia, ktore moga by¢ zrodlem zanieczyszczenia
ziemi 1 wod,

— z uwagl na przedstawione uwarunkowania przyrodnicze terenu oddzialywania przedsiewziecia, nie
wprowadzanie w zwiazku z realizacja mwest}m obcych gamunkdéw, gatunkdw inwazyjnych, nie
przewiduje si¢ wplywu na rdznorodnosé

Projektowane obiekty zostana usytuowane na terenie istniejacej oczyszczalni, beda zblizone wielkoscia

iwygladem do istniejacej aktualnie w tym miejscu infrastruktury, nie beda stanowily nowych elementow

krajobrazu.

Na terenie oczyszczalni moze wystapic awaria spowodowana przerwa w dostawie enerofii
elektrycznej, niesprawnoscia maszyn i urzadzen, biedami i zaniedbaniami eksploatacyjnymi lub kleskami
zywiotowymi. Skutkiem awarii bedzie pogorszenie jakosci odprowadzanych Sciekéw. Ryzyko wystapienia
sytuacji awaryjnych zostanie ograniczone dzieki przewidzianym rozwiazaniom technicznym i dzialaniom
m.in. poprzez wyposazenie oczyszczalni w zbiornik buforowy na $cieki, dwa reaktory biologiczne,
rezerwowe pompy sciekéw, rezerwowe zrodlo zasilania — agregat pradotworczy oraz systemy automatyki.

Uwzgledniajac  lokalizacje inwestycji oraz zasieg oddzialywania nalezy stwierdzié, ze
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko nie wystapi. Nie prowadzono wigc postepowania w tym
zakresie.

Funkcjonowanie przedsicwzigcia nie bedzie powodowal przekroczed standardéw jakosci
srodowiska w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza poza terenem oczyszczalni i emisji halasu na
tereny chronione akustycznie a tym samym nie ma potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Z uwagi na zakres i charakter przedsiewziecia, jego lokalizacje, rodzaj i skale oddzialywania przy
zastosowaniu rozwigzan chrochych srodowisko odstapiono od przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

W zwiazku z wypelnieniem przez Inwestora wymogéw formalnych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia, po szczegdlowej analizie zgromadzonych
materialow, uwzgledniajac specyfike planowanego przedsiewzigcia i zasieg jego oddzialywania we

wszystkich aspektach srodowiskowych, orzeczono jak w osnowie decyzji.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006t. o optacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U
z2016 r., poz. 1827) wnioskodawca zwolniony jest od oplaty skarbowej za wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom przystuguje odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, za
posrednictwemn Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 t., poz. 23 ze zm.) termin uwaza si¢ za zachowany, jezeli przed jego



uplywem pismo zostalo wystane w formie dokumentu elektronicznego (poprzez ePUAP) do organu

administracji publicznej, a nadawca otrzymal urzedowe poswiadczenie odbioru lub zostalo nadane

w polskiej placéwcee pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 ¢, poz. 1113 ze zm.), ktérego obowiazki pelni obecnie Poczta Polska S.A.
REGIONALNY DYREKTOR
Ochreny Srecowiska w Kieleach

Waldemar Pietrasik

Zatacznik:

1. Charakterystyka przedsiewziecia
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1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju — doreczenie elektroniczne ePUAP



Zatacznik Nr 1

do decyzji z dnia 16.05.2017 r znak WOO-

1.4207.3.2017. MML.6 o srodowiskowych
uwarunkowantach  dla  przedsiewzieda  pn

»Rozbudowa 1 przebudowa oczyszczalni
Sciekow  wraz  z drogg  dojazdowsg
w miejscowosci Stupia, gm. Pacandw, pow.
buski, woj. §wigtokrzyskie”

Charakterystyka przedsigwziecia

Przedsiewzigcie polega na budowie i przebudowie obiektdw oczyszczalni Sciekéw wraz z infrastruktura

techniczna w miejscowosci Stupia, gmina Pacandéw, powiat buski, wojewddztwo swietokrzyskie.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 156/1, 152, 153, 1053/2, 1141

obreb 18 Stupia, gm. Pacandw.

W obrebie obiektow i urzadzen technologicznych oczyszezalni w Stupi przewiduje sie nastepujacy zakres prac:
= ~ ¥ ) &pujacs

1)

3)

7)

punkt zlewny Sciekéw dowozonych — zbiornik zelbetowy o pow. zabudowy ok. 13,90 m? przykeyty

1 calkowicie zaglebiony w gruncie, obiekt przeznaczony do modernizacii; obiekt doposazony zostanie
w zatapialne mieszadio $rednioobrotowe i automatyczna kontenerows stacje zlewna umozliwiajaca
identyfikacj¢ dostawcow, kontrole ilodci i jakosci zrzucanych $ciekow (pomiar przeptywu, pH,
przewodnosci { temperatury) oraz odciecie ich doplywu w razie przekroczenia zadanych parametréw;

przepompownia sciekow surowych - zbiornik zelbetowy o pow. zabudowy ok. 18,3 m? caltkowicie

zagleblony w gruncie i podzielony na dwie komory (czerpna — mokra, zasuw — sucha), obiekt
przeznaczony do modernizacji; wyposazony zostanie w rzadka krate koszowa z systemem
automatycznego usuwania wyseparowanych skratek, istniejace pompy zatapialne zostana wymienione,
doposazony zostanie w trzecia pompe (docelowy uklad pracy pomp — 2 pracujace + 1 rezerwowa),
ktére poprzez uklad rurociagéw tlocznych z armatura odcinajaca i zwrotna tloczy¢ beda naplywajace
scieki na sito zlokalizowane w budynku technologiczno — socjalnym.

zbiornik retencyjny — nowoprojektowany zbiornik zelbetowy o pow. zabudowy ok. 60,0 m2, przykryty

i calkowicie zaglebiony w gruncie i zintegrowany z pompownia sciekow, ktory wykorzystywany bedzie
do buforowania i usredniania sciekéw surowych;
budynek technologiczny — socjalny - o pow. zabudowy ok. 71 m? - obiekt przeznaczony do

modernizacji; wymieniony zostanie blok oczyszczania mechanicznego (sito bebnowe, piaskownik
szczelinowy), rozdzielnia n.n. dostosowana zostanie do docelowego ukladu technologicznego,
w obiekcie znajduje sie zaplecze socjalno — sanitarne dla pracownikow oczyszczalni.

reaktor biologiczny - zbiornik zelbetowy o pow. zabudowy ok. 159,8 m? cz¢sciowo przykryty i prawie

calkowicie zagtebiony w gruncie; obiekt przeznaczony do przebudowy i modernizacji; w obrebie

reaktora biologicznego wydzielone beda:

— komora rozdzialu;

— dwa ciagi technologiczne zlozone z komory denitryfikacji, komory defosfatacji, komory
nitryfikacji oraz osadnika wtérnego;

zbiornik osadu — nowoprojektowany zbiornik zelbetowy o pow. zabudowy ok. 40,0 m2, przykryty

t catkowicie zaglebiony w gruncie, ktéry wykorzystywany bedzie do stabilizowania i zageszczania

osadu nadmiernego przed skierowaniem go do odwadniania;

nowoprojektowany budynek odwadniania i higienizacji osadu o pow. zabudowy ok. 85,0 m?, w ktorym
zlokalizowana bedzie instalacja odwadniania i higienizacji osadu w skiad ktérej wchodzié bedzie
pompa, srubowa prasa filtracyjna, automatyczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu,



przenosnik slimakowy osadu odwodnionego, silos na wapno o pojemnosct V. = 20,0 — 30,0 m’
(ustawiony na zewnatrz budynku odwadniania i higienizacji osadu), przenosnik slimakowy wapna,
dozownik mikroporcjowy wapna, mieszacz osadu z W"Lpnem (granulator) wraz z ukladem
odprowadzania pary wodnej, przenosnik tasmowy osadu zmieszan go z wapnem (granulatu), pompa

wody pluczacej, spr@zarka.
8) nowoprojektowana wiata czasowego gromadzenia osadu o konstrukcji stalowej 1 powierzchni

zabudowy ok. 135,00 m? z utwardzona posadzka ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego
potaczonego z kanalizacja wewnetrzng oczyszczalni. Wiata wykorzystywana bedzie do CZas0wego
skladowania odwodnionego osadu. Wiata zlokalizowana bedzie po potnocno- wschodniej stronie
oczyszczalni Sciekdw, na dzialce nr ewid. 153, obreb 18 Stupia.

9) komora pomiarowa — studnia z kregow zelbetowych ©1400 mm o pow. zab budowy ok. 2,00 m2
w obrebie ktorej zlokalizowany jest uklad pomiarowy ilosci $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych
do odbiornika. Obiekt przeznaczony do konserwacji i pozostawienia w dotychczasowej funkcji;

10)wvlot sciekdw — urzadzenie wodne o powierzchni zabudowy ok. 2,20 m?2, laczace kanal $ciekéw

oczyszczonych  z  odbiornikiem. Obiekt przeznaczony do konserwacji i pozostawienia
w dotychczasowej funkdji.

1T)stacja dmuchaw — prostokatna wiata o konstrukcji stalowej o pow. zabudowy ok. 20,90 m? - obiekt
przeznaczony do modernizacji, dmuchawy wobudowach diwiekochlonnych zasilajace ruszt
napowietrzajacy w reaktorze biologicznym zostana wymienione oraz doposazone w trzecia dmuchawe
(docelowy uklad pracy dmuchaw — 2 pracujace + 1 rezerwowa);

12)agregat pradotwérczy — obickt kontenerowy, ustawiony na plycie fundamentowej, ktdry stanowi

rezerwowe Zrodlo zasilania oczyszczalni w energie elektryczna - obiekt przeznaczony do wymiany;
13) komunikacja wewnetrzna — drogi i place manewrowe w obrebie istniejacego ogrodzenia wykonane

z betonu asfaltowego o pow. ok. 347,0 m2, taca najazdowa wozdw asenizacyjnych wykonana z betonu
o pow. 45,00 m? ciagi piesze wykonane z kostld betonowe o pow. ok. 69,90 m2. W ramach
planowanej inwestycji komunikacja wewnetrzna zostanie uzupetniona o dodatkowe podjazdy
wykonane z betonu asfaltowego o pow. ok. 30,0 m? i ciagi ptesze wykonane z kostki betonowe;j
o pow. ok. 80,0 m? zapewniajace dostep do nowych obiektéw oczyszczalni zlokalizowanych w obrebie
jak i poza istniejacym ogrodzeniem;

14) istniejace ogrodzenie terenu oczyszczalni podlegaé bedzie wymianie;

15) droga dojazdowa - wykonana z betonu asfaltowego o pow. ok. 600 m? zlokalizowana na dziatkach nr
ewid. 1141 i 156/1 obreb 18 Slupia w ramach zamierzenia zostanie przebudowana i obejmowaé
bedzie dodatkowe dziatki nr ewid. 1053/2, 152 i 153 obreb 18 Stupia. Powierzchnia docelowa drogi
wyniesie ok. 1280. m2.

W ramach przedmiotowego zamierzenia pod projektowane obiekty zostanie zajete dodatkowo ok.
950 m? terenéw zielonych. Planowana inwestycja nie bedzie wymagata przeprowadzenia wycinki drzew
tkrzewow. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin,
zwierzat, grzybow.

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Srodowiska w Kielcach

Waldemar Pietrasik
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REGIONALNA DYREKCJA

OCHRONY SRODOWISKA
w KIELCACH

ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce

Kielce, dnia 26 czerwea 2017 r.

WOO-1.4207.3.2017.MM.9

Gmina Pacanéw
ul. Rynek 15
28-133 Pacanéw

Informuje, ze w dniu 31.05.2017 r. uplynal, okreslony w art. 129 Y 2 ustawy - Kodeks
postepowania administracyjnego, termin do skladania odwolad od decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach znak: WOO-1.4207.3.2017.MM.6  z dnia
16.05.2017 . o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ptzedsiewzigcia pn: ,,Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z droga dojazdowa w miejscowosci Stupia, gm.
Pacan6éw, pow. buski, woj. §wigtokrzyskie”.

Jednoczesnie informuje, ze do dnia 23.06.2017 . nie wplynely do Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska w Kielcach odwolania od w/w decyzji.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach
Z-CAREGIONAINEGO DYREKTORA

Jarostaw Pajdak

Otrzymuja:
I. Adresat- doreczenie elektroniczne ePUAP

2. aa



