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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST -1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru
instalacji i przyhczy sanitarnych oraz wentylacji w ramach rozbudawgrzebudowy oczyszczalni
sciekdéw w miejscoweci Stupia, gm. Pacanow, pow. buski, wajietokrzyskie.

Przedmiotem wykonaniagsroboty instalacyjne zwrzane z montem urzdzei, rurochagow i
armatury wraz z robotami towarzgsymi obejmujce:

* przylacza wodocigowe do Ob.7 i Ob.11,

* przykanalik z Ob.11,

» wewretrzng instalacg wodochgows i kanalizacyja w Ob.2 i Ob.11,

* instalacje wentylacji w Ob.2 i Ob.11,

» wytyczne dla ogrzewania elektrycznego w Ob.11,

» przelazenie fragmentu istniggej sieci wodogigowej PE 110mm wraz z wykonanienezia
wodochgowego.

1.2. Zakres stosowania ST — |

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokaimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie sidénstalaciji sanitarnych oraz wentylaciji.

1.3. Zakres rob6t ST — |

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t przy wykonaniu instalacji i
przylaczy sanitarnych oraz wentylacji zgodnie z dokumegntarojektovs.

Przedmiotem zamdéwienia @lb¢ s roboty sklasyfikowane jako (kody CPV):

45332000-3 -Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45231300-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocigéw do odprowadzania
sciekow.

45331200-8 4nstalowanie urgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45331210-1 Instalowanie wentylaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w mniejszej Specyfikacji Techngzsy zgodne z obowvazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogéblne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektows, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Projektanta, az@akKaradzapcego realizagjumowy.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robét instalacyjnych, przgkikow oraz wentylacji naly stosowa
zgodnie z dokumentagprojektows, opisem technicznym, rysunkami.

Materialy podstawowe instalacji wod — kan:

» rury PEHD ¢rednice wg projektu, materiat PE100, SDR17, PN10),

e rury PPR polipropylenowe, pgizenia zgrzewanie polifuzyjne oraz na ksztattki rgowve
(instalacje wodoaggowe),

* rury stalowe ocynkowane, pgizenia gwintowe — instalacje wodegowe,




rury PCV kielichowe — instalacje kanalizacyjne,

zawory kulowe, odcinage i czerpalne ze gdzkg do weza, szybkozjcza GEKA,
zawory antyskzeniowe,

filtry siatkowe,

baterie czerpalne do wdzei sanitarnych,

wodomierze.

Urzadzenia sanitarne:

umywalki,
elektryczne ogrzewacze cieptej wodyytkowej (pojemnéciowe).

Materiaty podstawowe instalacji wentylacji:

przewody wentylacyjne prostgixe — wykonanie nierdzewne,

przewody wentylacyjne okgte Spiro — wykonanie nierdzewne,

wentylatory rurowe (kanatowe) — wykonanie nierdzewub z tworzywa sztucznego,
wyrzutnie/czerpnie dachowe — wykonanie nierdzewne,

podstawy dachowe — wykonanie nierdzewne,

wentylatory dynamiczne (wspomageg¢ wentylagj grawitacyjra) — wykonanie nierdzewne,
czerpniescienne/zespoty nawiewne — wykonanie nierdzewne,

kratki nawiewno/wywiewne — wykonanie nierdzewne,

kratki wentylacyjne — wykonanie nierdzewne.

Materialy do wykonania robot stosotvazgodnie z dokumentagj projektova i opisem

technicznym.

3. SPRZET

Roboty zwhzane z wykonaniem instalacji sanitarnych wod — kealy prowadzone ecznie oraz

przy wyciu nas¢pujacych uradzen i narzdzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

zgrzewarka elektryczna do zgrzewania polifuzyjneggposaona w gétki przewdd elektryczny
i nasadki grzejne,

termometr dotykowy,

néz i obcinak (tj. szegki z kétkiem trycym) do rur PP,

gietarka rur stalowych,

gwintownica rur stalowych,

wiertarka,

przecinarka tarczowa elektryczna.

Roboty zwjzane z wykonaniem przgzy wodociagowych i przykanalikow (dodatkowo):

koparka,

spycharka,

zag:szczarka,

przecinarka tarczowa elektryczna.

Roboty zwizane z wykonaniem wentylacji przy monatarurocagow i urzdzer wentylacyjnych

prowadzone éxa recznie, ewentualnie zakladae gnechaniczne wykonanie prefabrykatow. Zadezam
przewiduje s} uzycie takich nargdzi jak:

wiertarka,
przecinarka tarczowa elektryczna.

4. TRANSPORT

Transport materiatdwedlzie nasipowat przy ayciu nas¢pujacychsrodkdw transportu:

samochdéd skrzyniowy,



» samochoéd dostawczy,
» samochéd samowytadowawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Og0lne warunki wykonania robét podano w ST — O.
5.1.1. Montaz rurociagow wod — kan

Instalacja wodoagigowa:

* nie uktad@ rur uszkodzonych, przewody przed maeta i uktadaniem oczgi¢ od wewntrz i
na stykach,

» przylgcza wodocigowe do poszczegdélnych obiektéw wykéra rurochgébw PE100 (SDR17,
PN10),

» przewody instalacji wodoggowej wykonywa& z rur i ksztaltek polipropylenowych PPR
taczonych metogl zgrzewania polifuzyjnego oraz na ksztaltki z geint (ksztattki z wtopk
gwintowary):

— minimalna temperatura momntainstalacji plastikowych uwzefiniajgca zgrzewanie wynosi
+5°C,

— elementy nalgy chroni przed uderzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi,

— naginanie przewoddéw bez ogrzania wykonuje mizy minimalnej temperaturze +15°C;
rury osrednicach 16-32 mm posiagdajinimalny promié zgiecia 8 xsrednica rury,

- elementéw systemu nie najenaraac na bezpérednie dziatania otwartego ognia,

- krzyzowanie s¢ tras wykonuje s za pomog specjalnie do tego przeznaczonych
elementéw (mijanki),

- jezeli za ksztalth kombinowan nasgpuje rurocig metalowy, w pobtiu tej ksztaitki nie
mozna wykonyw& na rurocagu zadnych spawow czy zgrzewdw z powodu Aiva0osScCi
przenosu ciepta na ksztagtk

— do zamkngcia kolaneksciennych, ewentualnie uniwersalnego kompl&tiennego przed
montaem baterii wodnych (np. podczas probynaniowej) zalecane jest wykorzystanie
korka plastikowego,

— odlegtaci podpor dla rurogigu PPR, PN10:

* instalacja pozioma: dla PPR 20 — 25 mm: 70 cm,
dla 9PPR 32 — 50 mm: 90 cm,
= instalacja pionowa: dla PPR 20 — 25 mm: 90 cm,

dla PPR 32 — 50 mm: 115 cm,
dodatkowy uchwyt przewodu przy zalkazeniu punktem czerpalnym.

UWAGA:

W projekcie do opisaniasrednic przewodow wodocagowych uzyto srednic nominalnych
przewodow DN, natomiast przewody z PPRgsokreslane ich srednica zewretrzna. W zwigzku z
powyzszym nalezry odpowiednio dobrat przewody z PPR o zaprojektowanym DN (np. DN15mm =>
PPR20mm).

» przewody instalacji wodoggowej w okolicy wodomierzy wykonywa z rur stalowych
ocynkowanychdczonych za pomadgcznikow gwintowanych zeliwa szarego ocynkowanego:

— odlegtai¢ scianki rury lub izolacji odciany stropu, podtogi lub innych przewodoéw winna
wynosk:
= 3-5cmdla @PPR <50 mm,
= 7-10cm @PPR > 65 mm,



— te same odlegkni miedzy réwnolegle biegicymi przewodami poziomymi mocowaza
pomoa uchwytéw w odsipach:

= 7 cmdla @PPR 15 - 25 mm,
= 12 cmdla @PPR 32 — 50 mm,

— przewody pionowe:
= odstp uchwytdéw nie wgkszy niz 0,4 m,

— ciepta woda mytkowa: pojemnéciowe podgrzewacze elektryczne.

Instalacja kanalizacyjna:

* instalacg kanalizacyjm nalezy wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych litych z PCVINS —
nie z regranulatu,

» przewody przed montam i ukladaniem oczgi¢ od wewntrz i na stykach,

* nie ukladé rur uszkodzonych, rury PCV uszkodzone nadexh bosych maegby¢ uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych,

» zakaczenia piondéw kanalizacyjnych najewyprowadzt ponad dach i zakezy¢ wywiewka —
zgodnie z projektem.

5.1.2. Montaz armatury
Armatug w instalacjach wewtrznych naley montow& w miejscach dogpnych,

umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwagj instalacji.

Instalacg wodochgowg wyposay¢ w armatug o haddnieniu 0,6 — 1,0 MPa.
5.1.3. Izolacje

Przewody wodogigowe naley zaizolow& zgodnie z obovdzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi.

5.1.4. Przejscia przez przegrody
Przefcie przewodow przez przegrody konstrukcyjne wykomaulejach ochronnych.
5.1.5. Montaz kanatéw wentylacyjnych
Kanaty wentylacyjne naly wykonywa w pomieszczeniach technologicznych z blachy léya

stalowej nierdzewnej.

Scianki kanatow pod wplywem pficy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie mpggina sie nie
wigcej niz 2 % dtugdci boku.

W celu zwekszenia sztywnéei scianek nalgy stosowa kopertowanie (dotyczy kanatow o
przekroju prostoktnym) albo przynitowanie profili usztywniggych.

Polaiczenie kanatow naky wykona na wcisk.

Kanaty wentylacyjne powinny ldyszczelne.
5.2. Wymagania szczegoétowe realizacji robét instalacyjrsh i wentylacyjnych
5.2.1. Przytgcza wodocagowe

Istniejacy ukiad zasilania oczyszczalni w wogozostanie bez zmian — pragke PE 110mm
stanowjce odgadzienie istniegcej gminnej sieci wodoggjowe;j.

Aktualnie ww. przyjcze zasila budynek technologiczno — socjalny (Obr2y nadziemny hydrant
p.paz DN80mm.



W ramach inwestycji przewidujeesi

 likwidacje kolizji pomiedzy istniejcym przyhczem PE 110 mm, a projektowanym silosem
wapna (M11.13):

— rurocigg PEHD 110 mm, PE100, SDR17, PN10, L = ok. 11,0 m,
— rura ostonowa ze stali nierdzewnej DN200mm, L 0415

* wykonanie nowego przytza do budynku odwadniania i higienizacji osadu.{@)

- rurociag PEHD 63mm, PE100, SDR17, PN10, L = ok. 4,50 m,
— odckcie zasuw ziemrg DN50mm,

» wykonanie przycza do punktu zlewnegeiekow dowaonych (Ob.7):

- rurociagg PEHD 32mm, PE100, SDR17, PN10, L = ok. 10,0 m,
— odcicie w ramach wewtrznej instalacji wodoggowej w Ob.11.

Polczenia ruroggdébw PE 110mm, PE 63mm i PE 32mm - zgrzewane dowpotiub
elektrooporowo oraz kotnierzowe (w miejscach irstalnej armatury) — zgodnie z wytycznymi
producenta. Na zalamaniach wodggi nie § wymagane bloki oporowe.

Wykopy pod rury wodoaggowe przewiduje si jako waskoprzestrzenne na catej dhégp
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne pgleykonywa z godnie z PN-B-10736:1999
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw woggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. W porze mokrej mdoy¢ konieczne dodatkowe odwodnienie wykopow.

Rury wodocagowe naley ukfad& na 15,0 cm podsypce z piasku. W miejscach gdzmeziomie
posadowienia wygpowa: beda piaski drobne lurednie dopuszczaeskrezygnowanie z podsypki — pod
warunkiem stwierdzenia przydatud podiaza do bezpéredniego posadowienia rur, a w szczegétho
braku wys¢powania ostrokragdzistych kamieni o wymiarach powsj 20 mm i przewarstwieinnymi
gorszymi gruntami i piaski srednie. W wypadku rezygnacji z podsypki konieczast jdokonanie
odpowiedniego wpis do dziennika budowy.

Teoretyczne, normowe, minimalne przekrycie wosggei— 1,60 m do wierzchu rury.

Obsypk przewodoéw naley wykona az do uzyskania po zgzczeniu 35,0 cm warstwy powsj
wierzchu rury (min. 30,0 cm). Zagzczanie obsypki natg wykona poprzez ¢czne ubijanie warstw
(trzy warstwy po ok.15,0 cm, ubijane w trzech cgkikazda), co umaliwi zageszczenie do 85-90 %
zmodyfikowanej wartéci Proctora.

Zasypk naley wykona& z gruntu rodzimego, natomiast w przypadku wyEnia gruntu
nienagnego grunt przeznaczony do zasypki makymienic.

Dodatkowe zagszczenie materiatu zasypki w terenach zielonychasewymagane.

Tab.1. Praktyczny sposob uzyskania wymaganego istapgszczenia (tereny zielone).

Rodzaj zagszczania Gizar kg Max. grubé& Min. gruba¢ warstwy| 1los¢ cykli przy
warstwy przed ochronnej nad rar | zageszczeniu 90%
zagszczeniem

Czeste udeptywanie - 0,10 - 3
Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,30 3
Zageszczarka wibracyjna 50-100 0,30 0,50 4

5.2.2. Proéby cisnieniowe, ptukanie i dezynfekcja

Po zmontowaniu rury wodagjowe naley podda prébie cénieniowej na ginienie hydrostatyczne
1,0 MPa (10 bar) przez okres 30 minut, wg PN-B-B0¥297 — ,Wodocjgi. Przewody zewgirzne.
Wymagania i badania.”

Rurochgi nalezy napeiné w punkcie najniszym z jednoczesnym odpowietrzeniem w punkcie
najwyzszym. Prob nalezy przeprowadzaw obecnéci upowanionego przedstawiciela dostawcy wody.

Po przeprowadzeniu posigej proby szczelnii rurociag nalery przeptuka i zdezynfekowé.



Przy ptukaniu i dezynfekcji natg przestrzegaponizszych zasad:

» do ptukania doprowad&wode czyst z wodocagu,

» predkos¢ wody podczas ptukania nie moby mniejsza ni 1,0 m/s,

» wody po ptukaniu odprowadzido kanalizacji wewgtrznej oczyszczalni,

» plukanie rurocigbw powinno trwa tak diugo dopoki wody odprowadzane z plukanéglab
z wygladu czyste jak wodaayta do ptukania,

» ilos¢ przepuszczonej przy ptukaniu wody nie z@oby mniejsza od 10 — krotnej aibpsci
przeptukiwanego ruroggu,

* nowo utzone przewody przeptukiwastrumieniem wody czystej od czynnej sieci woggoivej
do odbiornika wod poptucznych,

» dezynfekcg przeprowadz wapnem chlorowanym lub podchlorynem sodu,

« dawlke chloru przyjpé nie mniejsz niz 30 g C/m? wody ptuczne;j,

» w przypadku dezynfekcji wapnem chlorowym wprowédg do rurocagu w postaci 1 — 3 %
roztworu wodnego w kilku miejscach rurggu poprzez hydranty, nad@e 200 m jego ditugai,

* przy chlorowaniu wapnem chlorowym wprowadzenie tgys/ody do sieci do chlorowanego
przewodu przeprowadéa jego jednego kira, a na drugim kwu otworzy odwodnienie,

» zaprzesta doprowadzania czystej wody, gdy u wylotu zacznypiywaé woda o wyczuwalnym
zapachu chloru,

» przed ostatecznym zamkniem zasuwy na dopltywie odpowiettzylezynfekowany odcinek
rurociagu,

* po uplywie 24 godzin usat roztwor dezynfekujcy poprzez powtdrne przeptukanie rugogi
czysh wodg w ilosci 10 — krotnej olgjtosci catego dezynfekowanego przewodu,

» plukanie prowad#, az do znikngcia wyczuwalnego zapachu chloru w poptuczynach,

* po zakaczeniu powtérnego ptukania pobrgrobke wody do analizy fizyko — chemicznej
i bakteriologicznej, ktér powinna wykoné stacja sanitarno — epidemiologiczna,

» wyniki analizy uwaa sk za prawidtowe jeeli badana woda odpowiada warunkom éloeym w
rozporadzeniu w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiadeda do picia i na potrzeby
gospodarcze,

» wigczenie wodoeigu po dezynfekcji do czynnej sieci wodggowej i eksploatacji powinno
nastpi¢ nie p&niej niz po uptywie 10 dni od zakezenia chlorowania.

Roztwér dezynfekcyjny przed wprowadzeniem do kamaafi naley podd@& procesowi
dechloracji. Dechloragj naleey prowadzé tiosiarczanem sodowym B&Os; x 5H,O, dozujc 1,75 g
tiosiarczanu na kaly 1,0 g C4. Techniczny tiosiarczan sodowy zawiera 95 — 98 §&&,03 x 5H.O.

5.2.3. Instalacje sanitarne i wentylacja w budynku technabgiczno — socjalnym (Ob.2)

Wewnetrzna instalacja wodocagowa

W obrebie pomieszczenia obslugi orazezla sanitarnego istnigga wewrtrzna instalacja
wodochgowa pozostanie bez zmian.

W obrbie pomieszczenia technologicznego isyua] wewntrzna instalacja wodoggowa
zostanie dostosowana do nowego bloku oczyszczasgthanicznego.

Nowe fragmenty wewgirznej instalacji wodoggowej projektuje si jako wykonane z
polipropylenu PPR (zgrzewany).

Nowe fragmenty wewgtrznej instalacji wodoggowej wyposaone leda w standardow armatug
odcinajcg i czerpaln (przelotowe i czerpalne zawory kulowe) oraz statolae przybory sanitarne.

W pomieszczeniu technologicznym za istjpigj armatug antyskaeniowg naley wykon&
przegcie systemowe PE 32mm/stal DN25mm i projektowangireek nowej wewstrznej instalacji
wodochgowe].

W pomieszczeniu technologicznym naglavykon& zasilenie:

o zaworu czerpalnego DN32mm z szyblggziem do przyicza wody do sitopiaskownika (M2.1) —
wykonanie paiczenia pomidzy zaworem, a M2.1 po stronie dostawcyadeenia,



 baterii czerpalnej DN15mm wypasmej w pojemnéciowy podgrzewacz c.w.u.

Nowe odcinki przewoddéw wodagiowych w pomieszczeniu technologicznym mglerowadzé
po $cianach.

Zawory czerpalne natg montowa na kolankach 90z wieszakiem i gwintem wewtrznym (lub
za pomog gotowych zestawéw przdzeniowych z PPR).

Przefcia rurocagow przezciany naley wykonywa w tulejach ochronnych.

Zawory przelotowe i czerpalne na instalacji wodgoivej projektuje si kulowe o przydczach
gwintowanych (stal) i zgrzewanych (PPR).

Zrodiem cieptej wody tytkowej w pomieszczeniu technologicznymedbie podgrzewacz
pojemndciowy ze zintegrowanbateri czerpalg (PE1, V = 5,0 df) P = 2,0 kW, U = 230V).

Kanalizacja wewnretrzna, przykanalik

Bez zmian, za wytkiem wykonania wgczenia do istnigrej instalacji kanalizacji wewttrznej
odptywu z umywalki (PCV @50mm) projektowanej weéa technologicznej budynku (Ob.2).

Ogrzewanie — wytyczne

Projektowane temperatury obliczeniowe w poszczgghlirppomieszczeniachgdzne obliczeniowe
zapotrzebowanie na moc cieploraz sposob ogrzewania budynku (Ob.2) (ogrzewale&tryczne)
pozostan bez zmian.

W ramach inwestycji przewiduje esiwymiare urzdzen grzewczych zainstalowanych w
pomieszczeniu technologicznym na trzy promiennddgzerwieni o mocy 1,5 kW kely.

Lokalizacja ww. urgdzex grzewczych wg projektu bray elektrycznej.
Wentylacja

Istniejacy uklad wentylacji grawitacyjnej i awaryjnej wetdaygji mechanicznej pozostanie bez
zmian.

W ramach inwestycji przewidujeesi

e wymiare uszkodzonych obrotowych nasad kominowych DN150mykonanie materiatowe:
stal nierdzewna, @@= 170 — 200 rfih (dla pedkosci wiatru v = 3,0 — 4,0 m/s) 2 kpl.,

* wymiare uszkodzonej wyrzutni dachowej DN200mm, wykonanaeriatowe: stal nierdzewna —
1 kpl.,

* wymiare uszkodzonego wentylatora kanalowego DN200mm natyegar kanalowy o
wydajndci min. Q = 900,0 rfth —1 kpl.,

» podniesienie dolnej ezci istniegcego kanatu wywiewnego 200 x 200 mm awaryjnej wewty
mechanicznej o ok. 0,45 m nierdme do wykonania projektowanego ukladu étiejvego
sitopiaskownika (M2.1),

* wyposaenie pomieszczenia technologicznego w czujniki gaméebezpiecznych (siarkowodér
H.S — strefa dolna pomieszczenialkpl., metan CH — strefa gérna pomieszczenia—kpl.)
sterupce ukladem awaryjnej wentylacji mechanicznej,

» wyposaenie rozdzielni gtdbwnej w klimatyzator miejscowyparametrach opisanych w projekcie
brarzy elektrycznej 4 kpl.

5.2.4. Instalacje sanitarne i wentylacja w budynku odwadnania i higienizacji osadu
(Ob.11)
Wewnetrzna instalacja wodocagowa
Instalacg wodocihgowy projektuje s jako wykonag z polipropylenu PPR (zgrzewany).

Instalacja wypos@na kedzie w standardogv armatu¢ odcinapca i czerpala (przelotowe i
czerpalne zawory kulowe) oraz standardowe przybanytarne.

Bezpdrednio po wejciu rurochgu do budynku (Ob.11) nale wykona przefcie systemowe PE
63mm/stal DN50mm oraz zestaw wodomierzowy wyposgt W wodomierz wielostrumieniowy
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METRON WS 10 (DN40mm) do wody zimnej (Tmax =°8Y). Przed wodomierzem naljezamontowa
filtr siatkowy i armatug odcinagcs. Dodatkowo ww. uktad naky wyposayé w niezlzdng armatug
antyskaeniows.

W budynku (Ob.11) naky wykona zasilenie:

 trzech zaworéw czerpalnych DN15mm zgczkami do wza,

* baterii czerpalnej DN15mm wypasanej w pojemnéciowy podgrzewacz c.w.u.,

e zaworu czerpalnego DN15mm z szybkgzlem do przycza wody do granulatora osadu z
wapnem (M11.10) — wykonanie pokenia pomidzy zaworem, a M11.10 po stronie dostawcy
urzadzenia,

e zaworu czerpalnego DN25mm z szybkgpziem do przycza wody do pétautomatycznej stacji
przygotowania roztworu polielektrolitu z polieledditu w emulsji lub proszku (M11.3) —
wykonanie paiczenia pomidzy zaworem, a M11.3 po stronie dostawcydeenia,

» zestawu hydroforowego DN25mm na pengu wody do ptukania prasjimakowej (M11.2) —
wykonanie paiczenia pomidzy zestawem hydroforowym, a M11.2 po stronie desya
urzadzenia.

Dodatkowo w budynku (Ob.11) nalewykona odefcie do przydcza wodocigowego dla staciji
zlewnej sciekbw dowaonych (M7.1), ktére naly wyposayé w niezledng armatug odcinajca
(DN25mm).

Przewody wodogigowe w budynku (Ob.11) nadg prowadzé poscianach.

Zawory czerpalne natg montowa na kolankach 90z wieszakiem i gwintem wewtrznym (lub
za pomog gotowych zestawow przy¢zeniowych z PPR).

Przefcia rurocagow przezciany naley wykonywa w tulejach ochronnych.

Zawory przelotowe i czerpalne na instalacji wodgoivej projektuje si kulowe o przydczach
gwintowanych (stal) i zgrzewanych (PPR).

Zrodiem cieptej wody #ytkowej kedzie podgrzewacz pojemémiowy ze zintegrowan batery
czerpaln (PE1,V =5,0df) P = 2,0 kw, U = 230V).

Kanalizacja wewnretrzna, przykanalik

Instalacg kanalizacyjs projektuje s z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PCV litego, &N
o odpowiedniclrednicach, paiczeniach kielichowych i uszczelnianych uszczelkgamowymi.

Odcinki poziome kanalizacji nate prowadzé pod posadzk budynku, piony i podégia pod
przybory sanitarne p&cianach.

Mocowanie ruroeigéw doscian i stropu natey wykona za pomog uchwytéw stalowych.

Wigczenia przewoddw poziomych wewtrenej instalacji kanalizacyjnej nale wykona za
pomoa tréjnikdéw kanalizacyjnych réwnoprzelotowych i réayjnych.

Projektuje st jeden pion kanalizacyjny K1 z PCV @110mm wyprowadz powyej powierzchni
dachu i wyposzony w rue wywiewng oraz rewiz¢ PCV @110mm nad posadgkudynku (Ob.11).

Poziomy PCV @160 i @ 110mm uktadanglpze spadkiem min. 2,0 %.

Gtowny poziom odprowadzagy scieki z budynku (Ob.11) wyposgany bedzie w rewizg korkows
PCV@160mm zlicowanz posadzk budynku.

Instalacja kanalizacyjna wyposma ledzie w podiczenia (z M11.2 i M11.10) oraz wpusty
liniowe (WL1, WL2, WL3) odprowadzage wszelkie odcieki i wody przypadkowe do kanalizac
wewretrznej oczyszczalni.

Scieki z budynku odprowadzaneda przykanalikiem PCV @160mm do istriegj studni.
Projektowany przykanalik:

* PCV @160mm, SN8, rury lite, L = 5,0 m, spadek i,6 %,
» wykopy pod przykanalik przewidujegsjako waskoprzestrzenne na catej dhdgpwykonywane
recznie lub mechanicznie,
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» kanat naley uktada na 15,0 cm podsypce z piasku,

» obsyplke i zasypk naley wykona analogicznie jak dla przygza wodocigowego do budynku
(Ob.11),

* na wefciu przykanalika do istniggej studni nalgy zamontow& samoczynas klape zwrotn
koncowg PCV @ 160mm.

Ogrzewanie — wytyczne
Projektowana temperatura obliczeniowa dla budyo 11) wynosi 8,0°C.
taczne obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciggla budynku (Ob.11) wynosi ok. 7,85 kW.

Przewiduje s ogrzewanie elektryczne za pomaoczterech promiennikdw podczerwieni o mocy
2,0 kW kady.

Lokalizacja ww. urgdzex grzewczych wg projektu bray elektrycznej.
Wentylacja

Budynek (Ob.11) wypogany lkedzie w uklad awaryjnej wentylacji mechanicznej orazdwa
systemy odbioru nadmiaru ciepta, pary wodnej orazazkéw o widciwosciach korozyjnych
powstajcych w trakcie odwadniania i granulacji (higienijgaosadu.

Nawiew powietrza odbywat gibedzie przez infiltragy oraz czerpniescienne wypossne w
przepustnice nastawne.

Parametry doboru uktadu awaryjnej wentylacji meotare|:

 kubatura wewetrzna: ok. 340 /)
 1W, 2 W — pracuice niezalenie wentylatory wycigowe:

- 1W-5w/h, Q1= o0k. 1700 rih,
- 2W -7 w/h, Q= ok. 2380 rih.

Wykaz wyposaania;

* Wentylator wycagowy 1 W —1 kpl.:

— wentylator osiowy DN315mm, zainstalowanyseianie nad bramwjazdows, z wyrzutna
scienrg wyposaong w zaluzje aluminiona samoczynnie zamykgia sSie w czasie braku
pracy wentylatora,

- wydajnaé max.: Quax = 2220 n¥h, ciénienie statyczne P = 65 Pa,

— parametry zasilania: U =230V, P = 125 Wxl = 0,6 A, n = 1340 obr/min,

— sterowanie automatyczne z systemu sterowania orzyfse z maliwoscia nastawy
czasowej wzgldem pracy instalacji odwadniania i higienizacji disaa drodze granulacji:

= praca wentylatora w czasie pracy instalacji przaatia o okrélony czas po zakmzeniu
pracy instalacji,
= mozliwos¢ zahczenia ecznego (w systemie sterowania),

* Wentylator wycagowy 2 W —1 kpl.:

- wentylator kanatowy dwubiegowy DN250mm, wspotpracyj z ukladem kanatow
wentylacyjnych wewgtrz budynku i wyrzutrg dachovd,

- wydajnai¢ swobodna Q = 1340/2590%,

— parametry zasilania: U =400 V, P = 0,1/0,53 kW ,d,3/1,1 A, n = 1450/2800 obr/min,

— sterowaniegczne poprzez przggznik obrotow wentylatora,

 Nawiewl Ni2 N—-2 kpl.:

— czerpnie $cienne — zespoly nawiewne sklagay sé z kratek wentylacyjnych
wewretrznych, przepustnic wieloptaszczyznowyckcanych orazzaluzji zewrtrznych,
zainstalowane wcianach zewgtrznych budynku na wysokoiach, odpowiednio:

= 1N-0,50mnad posadgkudynku,
= 2N-0,267 mnad posadzkudynku,
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- ilo$¢ powietrza Q = 1700 #h (praca 1 W) / 4080 #h (praca 1 W + 2 W),
— wymiary pojedynczej czerpni: a X b = 325 x 600 mm,
- wykonanie materiatowe: aluminium,

» Odbior powietrza z granulatora osadu z wapnem (M)B W —1 kpl.:

— odbior powietrza poprzez uklad ruregdw ze stali nierdzewnej DN100mm z gpcteniami
kotnierzowymi dostosowanymi do pragkza granulatora (M11.10) oraz standardowej
wyrzutni dachowej,

— przegcie przez potadachovd typowym przejciem z podstawdachovg oraz ustawiomna
niej wyrzutng dachows, wykonanie materiatlowe: stal nierdzewna,

- monta uktadu na podstawie szczegdtowych wytycznych desgagranulatora (M11.10),

» Odbidr powietrza z gornej strefy przénika ta&mowego granulatu (M11.14)W —1 kpl.:

— odbioér powietrza poprzez ukitad rurggdéw ze stali nierdzewnej DN100mm z gateniami
kotnierzowymi dostosowanymi do pragiza przenénika (M11.14) oraz standardowej
wyrzutni dachowej,

— przegcie przez potadachovd typowym przejciem z podstawdachovg oraz ustawiomna
niej wyrzutng dachows, wykonanie materiatowe: stal nierdzewna,

- monta ukladu na podstawie szczegotowych wytycznych dasigrzendnika (M11.14).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola jako sci materiatow

Kontroli jakasci wykonywanych robo6t naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot
w szczegolnéci z dokumentagj projektows oraz zgodnéria z warunkami technicznymi. Nate
przeprowadz nas¢pujace badania:

» zgodnd¢ z dokumentagj projektowy,
» zgodnd¢ materiatdw zgodnie z wymogami Polskich Norm.
6.2. Kontrola jako §ci wykonanych robot
Kontroli jakosci wykonanych robét nahy dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot
z dokumentagj projektowg oraz warunkami technicznymi kontroli podlega:

» ulozenie przewoddéw, exinych utaenia przewoddéw, odchylenia spadku, zmiana kierunku
przewodow

» szczelné¢ instalaciji.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST — O "Wymagania ogodlne".
Jednostkami obmiaru wykonanych robdit s
« m? - wykopy,
e mb — rurocgi,
» szt. — zawory, napowietrzniki, wpusty, gdzenia,
* kpl. — nakladéw dodatkowych do rurggdw, podgrzewaczy wody, umywalek, zlewozmywakdw
wraz z syfonem i bateyj wentylatoréw itp.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — O "Wymizgagolne".
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8.2. Odbior robot

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Obmiaru Rob6t @&uéno —
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatngci podano w ST — O ,Wymagania ogolne".
9.2. Pfatnosci

Ptatng¢ nalery przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem robot wymienionym w pkt 1.3.
mniejszej ST — |, w oparciu o odbiér faktycznie Zavionej i wykonanej pracy oraz ocgjakaosci robot i
oceny jakasci uzytych materiatow.

Cena ryczaltowa wykonanych robét obejmuje:

» roboty przygotowawcze i trasowanie,

e zakup materiatow i ugdzen,

» transport materiatéw i uggdzei na miejsce wbudowania,

» wykonanie rob4t mont@wych,

» wykonanie robot wykaczeniowych,

» wykonanie zabezpiecaantykorozyjnych przewodow,

» wykonanie prob szczelsai,

* préby ruchowe urmdzer grzewczych,

» dezynfekcja instalacji wodagjowej,

» wykonanie wszystkich patzei rurocagdéw z armatuy za pomog dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztattek przégiowych,

» prace porzdkowe.

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie prace natg wykona& przy kcznym rozpatrywaniu projektu bran instalacyjnej
| pozostatych bran Prace monteowe wykonyw& zgodnie z obovdzujacymi przepisami i normami z
zakresu budownictwa, a w szczegd@ltioprzestrzega warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montawych czs$¢ 1l — Roboty sanitarne, przemystowe. Wyd. Arkady889
Warszawa.

Przy wykonawstwie naly przestrzega przepiséw BHP obowrujacych w budownictwie, a w
szczegolnéci podanych w:

» Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmécz dnia 1 padziernika 1993r.
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekow (Dz. U. 1993, Nr 96, poz.
438),

* Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlénf@z. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

» Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzeénia 1997r. w sprawie
0goInych przepiséw bezpieagmtwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 06%ekst
jednolity, z pdniejszymi zmianami).
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