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stal kw. R-219,1x114,3x2,0mm

rurociąg tłoczny ścieków
surowych: stal kw. 114,3x2,0mm
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P/Q-2.1

istn. rurociąg tłoczny ścieków
surowych z pompowni OB.1:
wykonanie: PEHD110mm

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
W m. SŁUPIA. SKALA 1:50

OB.2 Budynek technologiczno-socjalny.
Rzut.

w-DN32mm

woda DN32mm - przyłącze do M2.1
/zakres dostawy sitopiaskownika/

30

30

URZĄDZENIA:
M2.1 – zblokowane urządzenie oczyszczania mechanicznego - sitopiaskownik – 1 kpl.,
P/Q-2.1 – przepływomierz elektromagnetyczny DN100mm - pomiaru ilości ścieków – 1 kpl.,
P/CH4-2.1 - czujnik CH4 pod stropem [element inst. elektrycznej i AKPiA] - 1 kpl.,
P/H2S-2.1 - czujnik H2S nad posadzką [element inst. elektrycznej i AKPiA] - 1 kpl.,

OZNACZENIA:
PS-Ł... - przejscie rurociągiem przez ścianę - szczelne łańcuchowe, wykonanie A2

UWAGI:
1. Montaż urządzeń zgodnie z DTR Producenta/Dostawcy.
2. Wszelkie niezbędne podpory rurociągów - wykonanie własne lub systemowe, materiał stal nierdzewna.

DEMONTAŻE OB.2 (technologia):
1. Istniejące sito z prasą skratek - 1 kpl.,
2. Istniejący rurociąg tłoczny ścieków [HDPE100mm] - 1 kpl.,
3. Istniejący piaskownik szczelinowy [stal nrdz.] - 1 kpl.,
4. Istniejący układ pompowania i ociekania piasku (z workownicą na piasek) - 1 kpl.
5. Istniejąca kompletna instalacja odwadniania osadu - workownica
Draimad z urządzeniami towarzyszącymi - 1 kpl.
6. Istniejące rurociagi osadu do odwodnienia - 1 kpl.

DEMONTAŻE. SKALA 1:100

P/CH4-2.1 - czujnik CH4 pod stropem
P/H2S-2.1 - czujnik H2S nad posadzką
elementy instalacji elektrycznej i AKPiA

min.60

30,8

Z2.2

Z2.1

rurociąg tłoczny ścieków surowych: PVC-u110mm
awaryjny rurociąg obejściowy dla M2.1

Remont istniejącego układu instalacji wentylacji awaryjnej:
1. wymiana uszkodzonego wentylatora kanałowego DN=200mm;
wymagana wydajność: Q=900m3/h, proj. wentylator typu np.:
KV sileo200L U=230V (50Hz) P=143W n=2554obr/min Qmax=979m3/h, ciężar 4,5kg,
2. montaż nowej wyrzutni dachowej DN200mm [stal nrdz.] w miejsce istniejącej
uszkodzonej,
3. podniesienie dolnej części istniejącego kanału wentylacyjnego 200x200mm o ok.
350mm do góry [uzyskanie miejsca dla projektowanego awaryjnego rurociągu tłocznego
ścieków PVC-u110mm i trójnika PVC-u200mm instalowanego na odpływie z M2.1
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