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Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekdéw wraz z drogg dojazdowg w miejscowosci Stupia, gm.

Pacandw, pow. buski, woj. $wietokrzyskie — Zagospodarowanie terenu.

1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy
oczyszczalni Sciekéw wraz z droga dojazdowa w miejscowosci Stupia, gm. Pacandéw, pow. buski, woj.
swietokrzyskie.

W projekcie zastosowano technologi¢ stanowigca polaczenie metody osadu czynnego z
zawieszonym ztozem biologicznym w postaci ksztaltek ptywajacych.

Praca oczyszczalni sterowana be¢dzie automatycznie za posrednictwem programu z wizualizacjg
procesOw i wskazaniem standw alarmowych. Program ten wykorzystywal bedzie wskazania i stany
wszystkich urzadzen oczyszczalni, w tym urzadzen pomiarowych.

Rozwiazanie to ustabilizuje prace catego uktadu technologicznego oraz zapewnieni mozliwosé
oczyszczenia docelowej ilosci Sciekow.

Zakres czesci technologicznej obejmuje:

bilans i charakterystyke Sciekdw,

charakterystyke rozwigzania,

opis przebudowywanych i modernizowanych oraz nowych obiektow oczyszczalni,
charakterystyke odbiornika sciekow,

opis rozwigzan minimalizujacych wplyw oczyszczalni na srodowisko,

opis sposobu zagospodarowania osadéw sciekowych i odpaddw,

zestawienie zastosowanych urzadzen i elementow AKPiA,

opis systemu sterowania i automatyki,

wykaz niezbednego sprzetu ratunkowego i ochronnego,

opis instalacji i przytaczy sanitarnych oraz wentylacji.

Inwestorem i jednocze$nie zarzadca oraz eksploatatorem obiektu jest Gmina Pacanow z
siedzibg przy ul. Rynek 15, 28 — 133 Pacandw.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

Umowa Nr IGPM/RK.68.2016 zawarta w dniu 21.04.2016r. pomiedzy Gming Pacanéw, a
7.P.U. ,NOSAN” Nowak Grzegorz, z péznigjszymi zmianami,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwg
,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z droga dojazdowa w miejscowosci
Stupia, gm. Pacanéw, pow. buski, woj. swietokrzyskie”, pismo Znak IGPM.6733.2.2017
wydane przez Wojta Gminy Pacanéw, z dnia 13.10.2017r.

Warunki przytaczenia Nr 17-14/WP/00115 dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV, pismo znak 17-14/S/00115 wydane dnia
22.02.2017r. przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Skarzysko - Kamienna, Rejon
energetyczny Busko, Wydziat Przytaczania i Rozwoju.

Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych projektowanej rozbudowy i
przebudowy oczyszczalni $ciekow wraz z droga dojazdowa w m. Shipia, gm. Pacandw, pow.
buski, woj. swietokrzyskie, oprac. inz. Pawel Florek, Tarnobrzeg, luty 2017r.,

Warunki przytaczenia Nr 17-14/WP/00115 dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV, pismo znak 17-14/S/00115 wydane dnia
22.02.2017r. przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Skarzysko - Kamienna, Rejon
energetyczny Busko, Wydzial Przytaczania i Rozwoju,

Mapa do celéw projektowych,

Archiwalna dokumentacja projektowa,

Wizja lokalna w terenie,

Obowiazujace przepisy prawne i normy branzowe.
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1.3 LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI I INFORMACJE
OGOLNOTECHNICZNE

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dziatlce nrdedb6/1, obgb 18 Stupia, jednostka ewid.
Pacandw, ktére gswlasndgcia Inwestora — Gminy Pacandw, ul. Rynek 15, 28 — BEganodw.
Powierzchnia ww. dziatki wynosi 1,1491 ha, a powohmnia terenu oczyszczalni wydzielona
istniejacym ogrodzeniem (A, B, C, D) wynosi 1850,08. m

Na obszarze bezpmdnio gsiadupcym z oczyszczalpinie wystpuje zabudowa mieszkalna.
Od strony poétnocnej, wschodniej i zachodniej teenyszczalni graniczy akami, natomiast od strony
potudniowej ze stawem. Najbkfiza zabudowa znajdujeesod strony potudniowo — wschodniej, w
odlegtaici ok. 120,0 m w linii prostej od istnigjego ogrodzenia (A, B, C, D).

Dojazd do oczyszczalni realizowany jest poprzemggminrg zlokalizowamn na dziatkach nr
ewid. 1141 i 156/1, okb 18 Stupia, jednostka ewid. Pacandw stapoyvodgatzienie drogi gminnej
zlokalizowanej na dzialce 1053/2, ebrl8 Stupia, jednostka ewid. Pacandw.

Rozpatrywany teren nie jest ety miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg

Zgodnie z Rozpoegizeniem Nr 99/2005 Wojewodywietokrzyskiego z dnia 27 peziernika
2005r. (Dziennik Urgdowy WojewodztwaSwigtokrzyskiego Nr 252 z dnia 3 listopada 2005r., poz.
3098) oczyszczalnia wchodzi w sklad aglomeracjiaiRau.

Istniegcy uklad komunikacji wewgtrznej zapewnia dogb do wszystkich obiektéw
oczyszczalni.

Planowana inwestycja wymagdedzie przebudowy istniggej drogi dojazdowej (dziatki nr
ewid. 1053/2, 1141, 152, 153 i 156/1, ¢bd 8 Stupia, jednostka ewid. Pacanéw).

Obstuga komunikacyjna nowych obiektow oczyszczalpkalizowanych w olebie istniejcego
ogrodzenia (A, B, C, D) realizowangdzie poprzez dodatkowe podjazdy gdii piesze uzupetniage
dotychczasowy uktad komunikacji wewtrzne;j.

Teren, na ktérym zlokalizowanadrie planowana inwestycja (dziatki nr ewid. 10531241,
152, 153 i 156/1, obb 18 Stupia, jednostka ewid. Pacanéw) pofty jest poza obszarami zageaia i
ryzyka powodziowego.

Wzdtuwz istniegcego ogrodzenia (A, B, C, D) oraz wokét istamjch obiektow oczyszczalni
wystepuja pojedyncze drzewa oraz krzewy tjwierk srebrzysty, sosha czarna, wierzba biatawjedo
pospolity, jatowiec sahski, berberys i tawuta wczesna.

Pozostaty, wolny od zabudowy teren wydzielony igfcym ogrodzeniem (A, B, C, D)
porcénigty jest trave. Aktualna powierzchnia terendw zielonych w granigtyiepcego ogrodzenia (A,
B, C, D) oczyszczalni wynosi ok. 1028,06.m

Nowe obiekty oczyszczalni oraz podjazdy 4gtipiesze zlokalizowane w oflyie istniegcego
ogrodzenia (A, B, C, D) niecdla kolidowaly z istniegcymi terenami zielonymi.

Z kolei teren dziatek nr ewid. 152, 153, 156/1rebb18 Stupia, jednostka ewid. Pacandéw, na
ktorym zlokalizowana édzie czs¢ przebudowanej drogi dojazdowej do oczyszczalmtavczasowego
gromadzenia osadu oraz nowe ogrodzenie (E, F, @pknicty jest nislg roslinnoscia takowa.

Planowana inwestycji nie ¢bdzie wymagata przeprowadzenia wycinkadnych drzew i
krzewow.

Na rozpatrywanym terenie nie wytija rosliny, zwierzta i grzyby obte ochron gatunkovs.
. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zmniejszy pmghné terendw zielonych o ok. 950,0

nr.

W zamian wokot wiaty czasowego gromadzenia osadewiduje st wykonanie nasad#e
uzupetniagcych ralinami gatunkéw rodzimych dostosowanymi do lokalmyearunkéw siedliskowych
tj. np.: cis pospolity i jatowiec pospolity.

Po zakdczeniu wszystkich robét sposoélaytkowania niezabudowanego terenu oczyszczalni
pozostanie bez zmian w stosunku do stanu igttegp.

Scieki surowe doprowadzane slo oczyszczalni kanatlem grawitacyjnym z PCV @250mm
Dodatkowo przyjmowaneascieki dowazone wozami asenizacyjnymi.

Scieki oczyszczone odprowadzangzsoczyszczalni kanatem grawitacyjnym z PCV @250mm,
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ktory poprzez wylot (dziatka nr ewid. 156/1, ebrl8 Stupia, jednostka ewid. Pacanow) kieruje je do
kanatu ulgi Strugi Niegostawskiej, a ngstie poprzez row R-22 do odbiornika — Kanatu Stesimi
km 19 + 215.

Monitoring jakaci sciekdw surowych i oczyszczonych prowadzony jesepr@mire Pacanow
zgodnie z wymaganiami § 5 Rozpatizenia MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie naley speiné przy wprowadzaniuciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Monitoring jakaci wod odbiornika prowadzony jest przez Wojewddizigpektorat Ochrony
Srodowiska w Kielcach, al. IX Wiekéw Kielc 3, 25 -16 Kielce, ktéry bada probki pobierane w
reprezentatywnym punkcie pomiarowo — kontrolnymu@ien — Ruszcza (PL01S1001_2090)
potozonym ponkej wylotu sciekdéw oczyszczonych.

Po zakéczeniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni przeyeduse utrzymanie
dotychczasowego sposobu prowadzenia monitoringaosgakéciekbw surowych i oczyszczonych, a
takze wod odbiornika, chybae w trakcie realizacji inwestycji odpowiednie irtsiyje nat@a na
Wiasciciela obiektu dodatkowe oboywki w tym zakresie.

Najblizsze ugcie wod podziemnych zlokalizowane jest w miejscésii@abiec w odlegtéci ok.
2,75 km na potudniowy — wschod od istgEggo ogrodzenia (A, B, C, D).
Ujecie to ma postapieciu studni wierconych:
e S1 — dziatka nr ewid. 246/3,
e S2a - dziatka nr ewid. 185/2,
e S3a - dziatka nr ewid. 246/1,
e S4 — dziatka nr ewid. 264,
e S5 -—dziatka nr ewid. 195/3.
Zasoby eksploatacyjneggja w ilosci Q. = 50,0 n¥h przy S = 1,5 — 2,2 m zatwierdzone
zostaly decyzi Wydziatu Ochrony Srodowiska Urezdu Wojewoddzkiego w Kielcach znak
0S.11.7530/66/96 z dnia 29.10.1996r.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym dnia022009r. decyaj Starosty
Buskiego, ul. Mickiewicza 15, 28 — 100 Busko — 4dfdismo znak RLO-6223/18/09) maksymalny,
dopuszczalny pobér wody zegja wynosi:

° Qdmaxz 413,1 I’ﬂd,
e Qur=324,0 n¥d,
e Qmmax=27,0 ni/h.

Zrédtem energii elektrycznej dla oczyszczalni j@sitl napowietrzna niskiego napia AsXSn 4
x 70mn?t o dhugdci ok. 220,0 m prowadzona ze stupowej stacji tramstorowej ,SLUPIA VI" nr
1324. Od stupa kawowego nr 42 do gtza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego na deiatc
oczyszczalni uteony jest kabel YAKY 4 x 70mfn Aktualna moc przyiczeniowa dla oczyszczalni
wynosi 29,0 kW.

Oczyszczalnia znajduje ¢siw obrbie Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (S—POChK).

Obszarami chronionymi znajdigiymi sk w s3siedztwie oczyszczalngs

« NATURA 2000: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk —tdfs Szaniecko — Solecka
(PLH260034) poteony w odlegiéci ok. 1,0 km na potudnie od istraepgo ogrodzenia
oczyszczalni (A, B, C, D),

e Szaniecki Park Krajobrazowy — otulina pmboy w odlegidéci ok. 8,7 km na zachdd od
istniegcego ogrodzenia oczyszczalni (A, B, C, D).

Zgodnie z art. 2, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca3200 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz8)7@lanowane przedsiziecie mana zalicz¢ do
inwestycji celu publicznego — dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i pdo&dinym
(powiatowym, wojewodzkim i krajowym), a tak krajowym (obejmujcym rowniez inwestycje
miedzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolit@npbejmujcym obszar metropolitalny) bez
wzgledu na status podmiotu podejrpcggo te dziatania orazrodia ich finansowania, stangee
realizacg celow, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 2&rmiia 1997 r. o gospodarce
nieruchoméciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z&@Q1poz. 65).
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Zgodnie z 8§ 3, ust. 2, pkt 2 w pazaniu z § 3, ust. 1, pkt 77 Rozpgizenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedaiie¢ mogicych znacgco oddziatywa nasrodowisko (tekst
jednolity Dz. U. 2016, poz. 71) planowana rozbudavwazebudowa oczyszczalni kwalifikujeegiako
przedsigwziecie mogice potencjalnie znacgco oddziatywa na srodowisko — instalacje do
oczyszczanidciekOw inne nt wymienione w 8 2, ust. 1, pkt 40, przewidzianeotdstugi nie mniej rx
400 réwnowanych mieszkacéw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipc®20— Prawo wodne i
moze wymaga sporadzenia raportu o oddziatywaniu przegeziecia nasrodowisko.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydimia 21.09.2012r. decyzfStarosty
Buskiego, ul. Mickiewicza 15, 28 — 100 Busko — 4dp@ismo znak RLO.6341.10.2012). Pozwolenie to
obowigzuje do dnia 31.08.2019r. i zezwala na odprowadzé&iekoéw oczyszczonych do kanatu ulgi
Strugi Niegostawskiej i dalej do rzeki Kanat Stremiv ilosci:

e Qur =210,0 n¥d,
° Qdmax: 230,0 n%/d,
e Qnmax= 20,0 ni/h,
i przy najwyzszych dopuszczalnycheseniach wskanikéw zanieczyszczewynoszcych:

*  Sgzrs = 40,0 mg @l (sytuacja awaryjna max. do 14 dni gz = 60,0 mg @),
*  Schzrer=150,0 mg @I (sytuacja awaryjna max. do 14 dni en&-cr= 225,0 mg @),
*  Ssaw og= 50,0 mg/l (sytuacja awaryjna max. do 14 dniam.Sy= 75,0 mg Q/l).

1.4 BILANS ILO SCI | JAKO SCI SCIEKOW SUROWYCH
DOPLYWAJ ACYCH DO OCZYSZCZALNI

Do rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni dopdyteda scieki bytowe pochodce z
budynkéw mieszkalnych oraz z budynkéwviyteczndci publicznej (szkoty, urdy, itp.), a take
niewielka ilas¢ sciekdw pochodzcych z matych zaktadéw rzendlaiczych i ustugowych (w tym z
brarzy turystycznej i gastronomicznej).

tadunki zanieczyszchiew sciekach odprowadzanych z ww. zaktadow uwdgiono w
tadunkach jednostkowych przgych do obliczé technologicznychScieki te musz byé rozktadalne
biologicznie i nie mog byé¢ toksyczne dla osadu czynneg®onadto powinny odpowiadavarunkom
odprowadzania do kanalizacji wynikaym z Rozporadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006r. w sprawie sposobu realizacji obgekiow dostawcowsciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzanigciekdw do uradzei kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, N6l poz. 1757).

Zaktady takie jak: rzeznie, ubojnie, mleczarnie, dae restauracje itp. musa by¢
wyposaone w urzdzenia do separacji ttuszczu przed ich odprowadzesin do sieci kanalizacji
sanitarnej.

W zwiazku z powyszym zgodnie z art. 9, pkt 16 ustawy z dnia 184ig601r. — Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 469, z 7zpejszymi zmianami) oczyszczane, a gpste
odprowadzane do odbiornikeieki, naley nazwa sciekami komunalnymi.

Projektuje s3, iz docelowa przepustowé oczyszczalni wynosibedzie:

RLM = 3 143,
Qus = 420,0 n¥/d,
e Qumax = 455,0 n¥/d,
e Qnmax = 40,0 n¥/h.
Do obliczex technologicznych przyjo nas¢pujace wartdci tadunkdéw zanieczyszciaew
sciekach surowych doptywggych do oczyszczalni:

L tgzrs = 189,0 kg Q/d,
e bLcnzr =377,0 kg Q/d,
° Lzaw.og,z 220,0 kg/d,
*  tnog =34,6 kg Ng/d,
* tpog=7,9 kg Ry/d.
Realizacja inwestycji prowadzonae¢dzie jednoetapowo - rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni (wraz z drgglojazdovd) do przepustowdei docelowe;j.

Zaktad Projektowo-Ustugowy ,NOSAN" Nowak Grzegoeh-217 KIELCE, ul. Hauke Bosaka 9
41 361 02 63, 4361 15 38; e-mail: biuro@nosan.pl



Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebwgtaczyszczalniciekéw wraz z drogidojazdova w miejscowdci Stupia, gm.
Pacanow, pow. buski, wajwictokrzyskie — Technologia. Instalacje wod — kan nty&acja.

Efektywno$é oczyszczanigciekow:

Zgodnie z Rozpoezizeniem MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie naley speilné przy wprowadzaniuciekédw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) dla ezeyalni
sciekbw w aglomeracji o wielkei od 2000 do 9999 RLM, najwgze dopuszczalne waétd
wskaznikow zanieczyszczealbo minimalny procent redukcji zanieczyszceia sciekdw bytowych lub
komunalnych wprowadzanych do woéd lub do ziemi wynps

* Sgzis =25mg @/l lub 70 — 90 % redukgji,
*  Schzrer=125mg @/l lub 75 % redukciji,
*  Ssaw 0g= 35 mgl/l lub 90 % redukciji.

Przewidywane rozwrania technologiczne zapewnizyskanie ww. parametréw. Dodatkowo
rzeczywiste efekty oczyszczania powinny lzpacznie lepsze od wymaganych, co potwiesdagniki
bada sciekow oczyszczonych pochat¥ch z oczyszczalni praagych w oparciu o projektowan
technologg.

1.5 CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI — STAN ISTNIEJ ACY

Aktualnie scieki surowe doptywapre z sieci kanalizacji sanitarnej (kanat grawitagyy PCV
@250mm),scieki z punktu zlewnegéciekow dowaonych (Ob.7, kanat grawitacyjny z PCV @200mm)
oraz scieki z kanalizacji wewgtrznej oczyszczalni kierowaneg sdo komory czerpnej (mokrej)
pompowni (Ob.1) wypoganej w rzadl krat koszows o przgwicie 40,0 mm (wsfpne oczyszczanie
mechaniczne) i dwie pompy zatapialne (1 pracaj+ 1 rezerwowa), ktére poprzez uktad rusgoiv
ttocznych (stal nierdzewna i PE DN65mm i DN10Omnaymatug odcinajca i zwrotrg umieszczoaw
komorze zasuw (suchej) przettaczapaptywajce scieki do bloku oczyszczania mechanicznego
zlokalizowanego w budynku technologiczno — socjair{({Pb.2).

W bloku oczyszczania mechanicznegueki trafiap na sito kbnowe o przéwicie 3,0 mm
zintegrowane z prasseparujce srednie i drobne zanieczyszczenia state (skratknjastpnie poprzez
wanre zbiorcz do kanalu odplywowego otwartego z piaskownikienczeinowym separggym
zawiesire mineralry (piasek). Skratki zatrzymane na siciobowym przenoszone poprzez obrotowy
zgarniacz do rynny pgtézonej z prag ktdra zmniejsza ich olfpos¢, a nasfpnie transportuje je
przendnikiem slimakowym na zewsgirz do szczelnego pojemnika na odpady. Z kolei gkas
zgromadzony na dnie piaskownika szczelinowego usywgest okresowo pomap zatapialg
odprowadzajca go do szczelnego pojemnika na odpady.

Praca sita jest sterowana i kontrolowana w spaadtbmatyczny z midiwoscia zahczania
recznego.

Pojemniki wypetnione skratkami i piaskiem trandgpasane g na plac sktadowania odpadéw
(Ob.A), skd regularnie wywgone g na sktadowisko odpaddw.

Po oczyszczeniu mechanicznyoieki odptywap kanatem grawitacyjnym z PCV @200mm do
reaktora biologicznego (Ob.3).

Reaktor biologiczny (Ob.3) ztony jest z: komory rozdziatu, dwoch biiaczych cigoéw
technologicznych i zbiornika osadu. Pojedynczygciechnologiczny twoegz komora denitryfikacji,
komora defosfatacji, komora nitryfikacji oraz ostkdwtérny. Obecnie wyposany i eksploatowany
jest tylko jeden @ig technologiczny.

Biologiczne oczyszczanidciekdw realizowane jest w oparciu o technofogitanowica
pofaczenie metody osadu czynnego z zawieszonynremio biologicznym w postaci ksztattek
ptywajacych o powierzchni wiziwej 800 ni/m? objetosci nasypowe;.

Komora rozdzialu wypogana jest w krawdzie przelewowe ze stali nierdzewnej oraz dwie
zastawki nécienne 300 x 300 mm ze stali nierdzewnej @imgajace rownomierny rozdziaiciekow
pomiedzy dwoma cigami technologicznymi lub skierowanie ich tylkojeden cig.

Scieki doptywajce do komory denitryfikacjiaczone § z osadem recyrkulowanym w tzn.
strefie wymieszania wydzielonej przegsak stali nierdzewnej, a naphie odptywag do dalszej oxci
komory przydennym otworem o wysackd 0,50 m, w ktérej mieszang ga pomog pompy zatapialnej.
Odptyw sciekéw do komory defosfatacji realizowany jest raarokno przelewowe o wymiarach 0,70 x
1,00 m umieszczone przy zwierciadidekow.
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W komorze defosfatacji nagiuje usuwanie fosforu na drodze biologicznej. Wypesie
komory stanowi ztee zawieszone z ksztattek ptyweych (ok. 14,80 ®) oraz utrzymujce je w
ciagglym ruchu mieszadto zatapialne. Odphfaiekédw do komory nitryfikacji realizowany jest peze
przydenny otwor o wymiarach 0,80 x 2,00 m.

W komorze nitryfikacji nagpuje dalsze biologiczne oczyszczarnieiekdéw. Wyposaenie
komory stanowi ziee zawieszone z ksztaltek ptyweych (ok. 19,20 ®) oraz utrzymujcy je w
ciagtym ruchu i natleniacy zgromadzonécieki ruszt napowietrzania drobngherzykowego ztoony
z dyfuzoréw rurowych podzielonych na osiem niezayeh sekcji. Ruszt napowietraay zasilany jest
przez dwie dmuchawy w obudowachndekochtonnych (1 pracaga + 1 rezerwowa) zlokalizowane w
stacji dmuchaw — wiacie (Ob.6). Wydajdalmuchaw regulowana jest w sposéb automatycznyrgpap
przetwornie czstotliwasci — falownik) na podstawie wskazasondy szenia tlenu w komorze
nitryfikacji. Odptyw sciekdw do osadnika wtérnego realizowany jest papnezelew zapobiegajy
wynoszeniu ksztattek, a ruckciekbw w osadniku wtérnym wymuszany jest poprzezegroe
kierunkows.

W osadniku wtérnym nagtuje klarowaniesciekbw oczyszczonych (oddzielanie od osadu
czynnego), ktére poprzez koryto odptywowe ze stadirdzewnej z regulowanpilast krawedzia
przelewove i deflektorem osadu plywggego odprowadzaneg ddo kanatu grawitacyjnego z PCV
@200mm i dalej do komory pomiarowej (Ob.4). Osatbrtadzony na dnie osadnika usuwany jest za
pomo@ zgarniacza dennego, ktory ekii odpowiednio utaonym topatkom zgarnia go z calej
szerokdci leja do punktu centralnego,sgkdwie pompy zatapialne przettacggp do:

» strefy wymieszania komory denitryfikacji — osad ysawlowany (rurocg tloczny z PE
63mm),
» zbiornika osadu — osad nadmierny (ruggditoczny z PE 63mm).

Osad ptywajcy odprowadzany jest do komory nitryfikacji za pamopompy zatapialnej
wspotpracujcej z rurocigiem ttocznym z PE 50mm.

W zbiorniku osadu osad nadmiernego ulegaezamyaniu grawitacyjnemu do uwodnienia ok.
98%, po czym odprowadzany jest pompowo (rg@dtoczny z PCV @50mm) instalacji odwadniania
zlokalizowanej w budynku technologiczno — socjalnidi.2).

Odprowadzenie wod nadosadowych do kanalizacji wawmej oczyszczalni realizowane jest
poprzez przelew (DN150mm).

Instalacja odwadniania osadu zdna jest z: pompy osadu zlokalizowanej w zbiorrekadu w
reaktorze biologicznym (Ob.3), stacji przygotowanszowania polielektrolitu, workownicy, sgnarki
oraz wlasnego systemu sterowania zapewregjo petp integralng¢ jej pracy. Worki z odwodniony
osadem przewmne § za pomog odpowiedniego woézka transportowego na plac skiashiavodpaddw
(Ob.A), skd po ok. 3 miegcach wywaone g na sktadowisko odpaddw.

Komora pomiarowa (Ob.4) wypaosma jest w trojgtny przelew pomiarowy oraz
przeptywomierz ultraglvigkowy kontrolupcy ilos¢ odprowadzanyckciekow.

Odptyw $ciekow oczyszczonych z komory pomiarowej (Ob.4)lizeavany jest za pomac
kanatu grawitacyjnego z PCV @250mm, ktory poprzetow(Ob.5, dziatka nr ewid. 156/1, citr 18
Slupia, jednostka ewid. Pacanéw) kieruje je do kandgi Strugi Niegostawskiej, a ngphie poprzez
row R-22 do odbiornika — Kanatu Strumies km 19 + 215.

Wylot s$ciekdéw oczyszczonych (Ob.5) wykonany jest w fornbietonowego przyczotku
ztozonego zdciany czotowej, skrzydet bocznych i wypadu.

Scieki dostarczane do oczyszczalni taborem aserjingmy przyjmowane $ w punkcie
zlewnym sciekow dowaonych (Ob.7) zieonym ze zbiornika magazynowego orazapmbnej z nim
komory kraty ptaskiej gcznej o przéwicie 40,0 mm. Stopniowe odprowadzenie zgromadzonyc
sciekdéw do komory czerpnej (mokrej) pompowni (Olrdalizowane jest poprzez kanat grawitacyjny z
PCV @200mm wypos@ny w zasuw odcinajca umazliwiajaca reczm regulacg odptywu.

Obok zbiornika magazynowego zlokalizowana jesttaa@jazdowa wozéw asenizacyjnych.
Powierzchnia tacy wyprofilowana jest w taki sposaby wszelkie odcieki powstgje w trakcie zrzutu
sciekéw sptywaty do wpustu odwadmiapgo padczonego ze zbiornikiem.

Oczyszczalnia posiada rezerwow®dio zasilania w energielektryczm w postaci agregatu
pradotworczego (Ob.8) o mocy 40 kVA/32 kW przystosoegm do zabudowy zewtiznej. Agregat
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(Ob.8) posadowiony jest na betonowej ptycie fundameej pod niewielkim zadaszeniem. Agregat
(Ob.8) wspotpracuje z uktadem SZR (samoczynnegczahie rezerwy) zainstalowanym w skrzyni na
budynku technologiczno — socjalnym (Ob.2).

Skratki zatrzymane na kracie w pompowniekow (Ob.1) oraz kracie w punkcie zlewnym
sciekdéw dowaonych (Ob.7) g zgarniane do szczelnego pojemnika na odpady tragaeywane razem
ze skratkami wyseparowanymi na siciibowym w budynku technologiczno — socjalnym (Ob.2).

Wszystkie odcieki cieki bytowe powstagce w obebie budynku technologiczno — socjalnego
(Ob.2) oraz placu sktadowania odpadoéw (Ob.A) kierogv g do kanalizacji wewgtrznej i dalej do
gtbwnego cigu oczyszczanigciekow.

Praca oczyszczalni sterowana jest automatycznipog@dnictwem programu z wizualizacj
procesow i wskazaniem standw alarmowych. Programmmgkorzystuje wskazania i stany wszystkich
urzadzen oczyszczalni, w tym ugzizer pomiarowych.

1.6 AKTUALNE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE

Do najwaniejszych problemow eksploatacyjnych zmany z funkcjonowaniem oczyszczalni
naleza:
» zwycie wigkszdici urzadzei technologicznych (krata koszowa, pompy, zgarndsmy osadu,

dmuchawy) ograniczgge niezawodni& catego ukladu oczyszczandaiekdw i utrudniajce
biezaca eksploatagj oczyszczalni,

* niska efektywn& pracy sita bbnowego i piaskownika szczelinowego powadaj
przedostawanie sido reaktora biologicznego (Ob.3)¢éei zanieczyszcze statych (skratek)
oraz zawiesiny mineralnej (piasku) utruda@jch biologiczne oczyszczanieiekow,

* niewystarczajca efektywné&¢ separacji ksztattek ptywggych skutkugca czsciowym
przedostawaniemgich do odptywusciekow oczyszczonych,

* niewystarczajca przepustowdg pojedynczego ggu technologicznego reaktora biologicznego
(Ob.3) zwhzana z rozbudogvgminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

» brak maliwosci zretencjonowania zwkszonej ilgci sciekdw doptywagcych do oczyszczalni
w trakcie nasilonych opadow atmosferycznych oraztomdw powodujcy nadmierne
obcigzenie hydrauliczne reaktora biologicznego (Ob.3),

» niska wydajné i efektywna¢ instalacji odwadniania osadu oraz konieGZnoecznego
transportowania workow z osadem na plac sktadowadhi@dow (Ob.A),

» brak higienizacji odwodnionego osadu stwagzgjpotencjalne zagvenie bakteriologiczne i
parazytologiczne oraz uniemwiajacy wykorzystywanie go w rolnictwie lub deictwie (po
uzyskaniu odpowiednich zezwale

» wtdrne namakanie odwodnionego osadu nadmiernegecsfmvane przetrzymywaniem go na
niezadaszonym placu skltadowania odpadow (Ob.A),

......

dowazonych do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi (Ob.7).

2 CHARAKTERYSTYKA PRZYJ ETYCH ROZWI AZAN
TECHNICZYCH | TECHNOLOGICZNYCH

2.1 ZAKRES ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI

W zwigzku z licznymi problemami eksploatacyjnymi, a #akw celu ogigniecia zatlaonej
przepustowgci oczyszczalni oraz wymaganego efektu ekologicangakaici sciekow oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika) koniecznaedde gruntowna zmiana istniggego ukiadu
technologicznego obejmyga:

» likwidacje (rozbiérle) istniegcego placu sktadowania odpadoéw (Ob.A),

 przebudow i modernizagi lub konserwagj pozostatych istnigtych obiektéw
technologicznych,
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* budowe nowych obiektow technologicznych wraz z nigdiy infrastruktus podziemia
(wodochg, kanalizacja wewrzna, rurocigi technologiczne, kable elektryczne i
sterownicze),

» dostosowanie istniggego ukiadu zasilania w eneggielekiryczm do docelowego
zapotrzebowania mocy oczyszczalni,

* modernizagj i rozbudowe / przebudow istniepcego systemu AKPIA,

e wymiare istniegcego agregatu pdotwoérczego (Ob.8) na agregat 0 mocy zapewréd
podtrzymanie pracy wszystkich gdzen technologicznych i instalacji §wietlenie, wentylacja
mechaniczna i ogrzewanie) niednych do zachowania agjtosci procesu oczyszczania
sciekow,

» przebudow istniepcej drogi dojazdowej do oczyszczalni,

» dostosowanie istniggej infrastruktury podziemnej (likwidacja potenciath kolizji) i uktadu
komunikacji wewgtrznej do nowego zagospodarowania terenu,

* wymiarg istniegcego ogrodzenia A, ..., D.
» budowe nowego ogrodzenia E, ..., H.

W trakcie trwania rozbudowy i przebudowy oczyszezaachowana duizie chgtos¢ jej pracy
chrongca odbiornik (Kanalu Strumi@ przed zrzutemsciekdw o parametrach przekracgajch
maksymalne dopuszczalneztnia wskanikow zanieczyszcze

Wykaz obiektow i elementéw oczyszczalni wraz z eakm przewidywanych w nich robét
przedstawiono w pownszej tabeli.

Tab.1.
Lp. quer Nazwa obiektu Zakres robét
obiektu
1 Ob.A |Plac skladowania odpadéw obiekt istiog] do likwidacji
> Ob.1 | Pompownigciekow obiekt |§tn|e¥cy/ do przebudowy/
modernizacji
3 Ob.2 | Budynek technologiczno — socjalny obiektiegacy/ do modernizacji
4 Ob.3 | Reaktor biologiczny obiekt |s.,tn|e.;.;cy/ do przebudowy/
modernizacji
5 Ob.4 | Komora pomiarowa obiekt istriey/ do modernizacji
6 Ob.5 | Wylotsciekow obiekt istnigjcy/ do konserwacji
7 Ob.6 | Stacja dmuchaw — wiata obiekt |s_tn|e_;_;cy/ do przebudowy/
modernizacji
8 Ob.7 | Punkt zlewnyciekéw dowaonych obiekt |s.,tn|e.;.;cy/ do przebudowy/
modernizacji
. obiekt istniegcy/ do przebudowy/
9 Ob.8 | Agregat pdotwdrczy modernizacji
10 Ob.9 | Zbiornik retencyjny obiekt projektowany
11 Ob.10 | Zbiornik osadu obiekt projektowany
12 Ob.11 | Budynek odwadniania i higienizacji osadu| biekt projektowany
13 Ob.12 | Wiata czasowego gromadzenia osadu ohiejekpowany
14 Sieci medzyobiektowe (wodoa, kanalizacjq istniejace/ do rozbudowy/
wewretrzna, rurocigi technologiczne) przebudowy
15 Uktad zasilania w enekgelektryczm istniepcy/ do przebudowy
16 Sieci i instalacje elektryczne oraz steraasi istniece/ do rozbudowy/
przebudowy
17 System AKPIA istniejacy/ do modernizacji/
rozbudowy/ przebudowy
18 Komunikacja wewstrzna (drogi wewetrzne, | istniejaca/ do modernizaciji/
place manewrowe i 8ji piesze) rozbudowy
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19 Droga dojazdowa istnigja/ do przebudowy
20 QGiwietlenie terenu oczyszczalni istrieg/ bez zmian

21 | A B, C, D|Ogrodzenie istnigce/ do wymiany

22 | EF G, Hoosggggzeme wiaty czasowego gromadzenial projektowane

2.2 CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI — STAN
PROJEKTOWANY

Po zakdéczeniu rozbudowy i przebudowy oczyszczadoieki surowe doplywage z sieci
kanalizacji sanitarnej (kanat grawitacyjny DN250mitjeki z punktu zlewnegéciekéw dowaonych
(Ob.7, kanat grawitacyjny z PCV @200mm) oréaeki z kanalizacji wewgtrznej oczyszczalni
kierowane bda (tak jak dotychczas) do komory czerpnej (mokregmpowni (Ob.1) wypos@nej w
nows rzadlg krate koszowg o przéwicie 40,0 mm (wsfpne oczyszczanie mechaniczne) oraz trzy nowe
pompy zatapialne (2 pracge + 1 rezerwowa), ktore poprzez istadgj uktad rurocigbw ttocznych
(stal nierdzewna i PE DN65mm i DN100mm) z moarmatug odcinajca i zwrotrg umieszczog w
komorze zasuw (suchej) przettaczaeda naptywajce scieki do bloku oczyszczania mechanicznego
Zlokalizowanego w budynku technologiczno — socjainyDb.2). Wydajné&é pomp regulowanadlzie
w sposOb automatyczny (poprzez przetworniesstaliwosci — falowniki) na podstawie wskazzondy
poziomu sciekbw w pompowni (Ob.1) oraz wskazaprzeptywomierza elektromagnetycznego
zainstalowanego przed blokiem oczyszczania mechaejo (Ob.2).

Dodatkowo pompownia (Ob.1) pokona ledzie (kanat grawitacyjny ze stali nierdzewnej
DN250mm z armaturodcinajca) ze zbiornikiem retencyjnym (Ob.9), w ktorym rgmiwato kedzie
buforowanie, grednianie i odwiezanie (mieszanie mieszadtem zatapialnym) napheyah sciekow,
co chronito ledzie reaktor biologiczny (Ob.3) przed przgeiniem hydraulicznym (zwlaszcza w okresie
nasilonych opadoéw atmosferycznych oraz roztopowdiderzeniowym tadunkiem zanieczysztze
zawartym w wysoko stonychsciekach doweonych (zapewnienie stabilfm prowadzenia procesow
biologicznego oczyszczaniaiekow).

Blok oczyszczania mechanicznegoedbie miat postd zintegrowanego ugdzenia do
mechanicznego oczyszczal@ekdw — sitopiaskownika.

W sitopiaskownikuscieki kierowane bda na sito Bbnowe o przéwicie 3,0 mm separage
skratki, ktore po wyptukaniu i sprasowaniu transpwane leda przendnikiem slimakowym (uk@gnym)
na zewantrz (do szczelnego pojemnika na odpady). dase pozbawione skratedcieki przeptywaty
beda do piaskownika poziomego, w ktérym separowaegzie piasek, ktory po wyptukaniu w ptuczce
transportowany dulzie trzema przesaikami slimakowymi (poziomym i dwoma ukoymi) na
zewmntrz (do szczelnego pojemnika na odpady).

Przed wlotem do sitopiaskownika wykonangdbie uklad obedgiowy, ktory w sytuacjach
wyjatkowych (np. awarii urgdzenia) umaliwiat bedzie jego omindicie i skierowanie napltywagych
sciekéw bezpérednio do reaktora biologicznego (Ob.3) bez komeéa przerywania eigtosci pracy
catej oczyszczalni.

Praca sitopiaskownikaetizie sterowana i kontrolowana w sposob automaty@myazliwoscia
zalczania ecznego.

Dodatkowo pomieszczenie sitopiaskownika wyposa ledzie w czujniki gazéw
niebezpiecznych (siarkowodor 8 — strefa dolna pomieszczenia, metan s CGH strefa gorna
pomieszczenia) steyge uktadem awaryjnej wentylacji mechanicznej.

Po oczyszczeniu mechanicznydtieki odptywaly ledg (tak jak dotychczas) kanatem
grawitacyjnym z PCV @200mm do reaktora biologican€gb.3).

Uktad komor reaktora biologicznego (Ob.3) pozostabez zmian w stosunku do stanu
istniefgcego.

Scieki doptywajce do komory rozdziatu rozprowadzanglbréwnomiernie (poprzez istnigje
krawedzie przelewowe ze stali nierdzewnej oraz dwie aat nacienne 300 x 300 mm ze stal
nierdzewnej) na dwa i technologiczne (aktualnie eksploatowany i nowgchomiony).

Komory denitryfikacji wyposzone leda w nowe mieszadia zatapialne oraz przegrody ze stal
nierdzewnej (jedfistniejca i jedrg nowg) wydzielapce strefy wymieszania.
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Komory defosfatacji wyposane keda w nowe mieszadta zatapialne, a odptysiekéw do
komor nitryfikacji realizowany ¢dzie nie tak jak dotychczas przez przydenne otwomymiarach 0,80
x 2,00 m, ale przez okgle otwory przelewowe wywiercone przy zwierciadigiekéw. Istniegce
przydenne otwory zostamzaslepione.

Komory nitryfikacji wyposaone leda w ztoza zawieszone z ksztattek ptyweaych (2 x ok. 12,0
— 14,0 nd), nowe ruszty napowietrzania drobgoperzykowego ztone z dyfuzoréw rurowych
podzielonych na niezatee sekcje, nowe sondysgenia tlenu oraz nowe perforowane, przedmuchiwane
separatory ze stali nierdzewnej zapewytiajskuteczniejsze zapobieganie wynoszeniu ksztaltela
zawieszonego. Ruszty napowietsga oraz uktady do przedmuchiwania separatorow arssilgda
przez trzy nowe dmuchawy w obudowachwibkochtonnych (2 pracage + 1 rezerwowa)
zlokalizowane w stacji dmuchaw — wiacie (Ob.6). \Alyas¢ dmuchaw regulowanagtizie w sposob
automatyczny (poprzez przetwornicesstotliwosci — falowniki) na podstawie wskazasond stzenia
tlenu w komorach nitryfikaciji.

Osadniki wtorne zostanprzebudowane (nadlanie skoséw), tak aby pracoyeddy osadniki o
przeptywie pionowym, w ktérych osad sptywa na dosgianach leja magego posta odwroconego
ostrostup&cietego o kcie nachylenigcian 60°.

Osadniki wtérne wypogane leda w: nowe przegrody kierunkowe wykonane ze stali
nierdzewnej, nowe deflektory osadu plys@ggo wykonane ze stali nierdzewnej, nowe koryta
odptywowe ze stali nierdzewnej z regulowapilast krawedzia przelewowvy, nowe pompy zatapialne
osadu recyrkulowanego i nadmiernego wraz z uklademciggéw ttocznych i grawitacyjnych (stal
nierdzewna DN50mm, DN100mm i DN150mm) oraz nowe pppowietrzne do odprowadzania osadu
ptywajacego wraz z wzami elastycznymi (Dw = 50mm) i rur@gjami grawitacyjnymi (stal nierdzewna
DN50mm).

Istniejgcy zgarniacz denny osadu zostanie zlikwidowany.

Scieki oczyszczone odprowadzanedd (tak jak dotychczas) do komory pomiarowej (Ob.4,
kanat grawitacyjny z PCV @200mm), z ktérej odptywbéda kanatem grawitacyjnym z PCV @250mm
do wylotu (Ob.5, dziatka nr ewid. 156/1, ebrl8 Stupia, jednostka ewid. Pacanéw) kigcago je do
kanatu ulgi Strugi Niegostawskiej, a ngstie poprzez row R-22 do odbiornika — Kanatu Sty
km 19 + 215.

Komora pomiarowa (Ob.4) oraz wylofciekow (Ob.5) poddane etla3 konserwacji i
pozostawione w swojej dotychczasowej formie i fynkc

Osad recyrkulowany odprowadzanygdizie (tak jak dotychczas) do stref wymieszania komo
denitryfikacji (rurocagi ttoczne ze stali nierdzewnej DN50mm). Z koleadshadmierny i ptywapy
odprowadzany d@izie do nowego zbiornika osadu (Ob.10, rwgicitoczne stali nierdzewnej DN50mm,
kanat grawitacyjny ze stali nierdzewnej DN100mmNI50mm oraz z PCV @200mm). Dotychczasowy
zbiornik osadu zaadaptowangdzie na zbiornik wody technologicznej wykorzystywpna potrzeby
wlasne oczyszczalni.

W zbiorniku osadu (Ob.10) osad nadmierny ulegakle stabilizacji i cgsciowej mineralizaciji
w warunkach tlenowych oraz zmyczaniu grawitacyjnemu do uwodnienia ok. 98%, pynt
odprowadzany dalzie pompowo (rurogg ttoczny ze stali nierdzewnej DN65mm) do instadlacj
odwadniania i higienizacji osadu na drodze grafnulalokalizowanej w budynku odwadniania i
higienizacji osadu (Ob.11).

Zbiornik osadu (Ob.10) wypogany ledzie w mieszadio zatapialne, ruszt napowietrzania
drobnopcherzykowego zkony z dyfuzoréw dyskowych podzielonych na dwie aleme sekcje,
uktad odprowadzania osadu zagczonego (pompa zatapialna + ruggcitoczny ze stali nierdzennej
DN65mm), uktad odprowadzania wod nadosadowych aalkzacji wewrtrznej oczyszczalni (pompa
zatapialna + koryto odptywowe ze stali nierdzewmelace jednoczénie przelewem awaryjnym + kanat
grawitacyjny ze stali nierdzewnej DN150mm i z PC\18@mm) oraz sondskzenia tlenu. Ruszt
napowietrzajcy zasilany bdzie przez dwie dmuchawy w obudowacdhwitkochtonnych (1 pracaga +
1 rezerwowa) zlokalizowane na pilycie przykrygesj zbiornik (Ob.10). Wydajrié dmuchaw
regulowana bkdzie w sposéb automatyczny (poprzez przetworniggstotiwosci — falowniki) na
podstawie wskazasondy s¢zenia tlenu w zbiorniku osadu (Ob.10).

W skiad instalacji odwadniania i higienizacji osadudrodze granulacji wchod4eda:
* pompaslimakowa nadawy osadu,
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* prasaslimakowa do odwadniania osadu,

* potautomatyczna stacja przygotowania roztworu pekieolitu,

* pompa koncentratu polielektrolitu,

* pompa dozowania roztworu polielektrolitu,

* urzgdzenie do dawkowania i wymieszania roztworu pokietditu z osadem,

» reaktor flokulacji,

* sprzarka,

* przendgnik slimakowy osadu odwodnionego,

» granulator osadu z wapnemeget reakcyjny),

» dozownik mikroporcjowy wapna ze zbiornikiem buforaw,

* przendgnik slimakowy wapna,

* silos wapna,

* przengnik tasmowy granulatu,

* przendnik rozdzielagcy granulat,

* przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiarddi@msadu,

* przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiargdlaoztworu polielektrolitu,

» szafa zasilaco — sterownicza kontrolaga prae urzadzer do odwadniania osadu,
» szafa zasilaco — sterownicza kontrolaga prae urzadzer do higienizacji (granulacji) osadu.

Praca instalacji odwadniania i higienizacji osaddzie sterowana i kontrolowana w sposéb
automatyczny z mdiwoscia zahczania ¢cznego.

Odwodniony i zhigienizowany osad transportowanygdZie na przyczep ustawiom na
stanowisku odbioru osadu zlokalizowanym w budynkwadniania i higienizacji osadu (Ob.11)a8k
przewaony kedzie do czasowego magazynowania (do 3 m-cy) poth\{@b.12).

Po tymczasowym zmagazynowaniu osad odbieraggizie przez podmiot gospodarczy
uprawniony do jego przyjmowania i zagospodarowy@adnb po spetnieniu wymagaRozporadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komuyetnosadéwéciekowych (Dz. U. 2015,
poz. 257) przekazywanytzie do celow wymienionych w przywotanym rozpgizeniu.

Dodatkowo po zrealizowaniu odpowiednich procedudaveczych i aprobacyjnych mlbwe
bedzie wyeliminowanie osadu zhigienizowanego na deagtanulacji jako odpadu i przekazywanie (lub
sprzedawanie) go do celdw rolniczych jagkodka poprawiajcego struktug gleby.

Punkt zlewnysciekébw dowaonych (Ob.7) doposany ledzie w mieszadio zatapialne i
posadowion na istniegcym zbiorniku automatycan kontenerow stacg zlewry umaziwiajgca
identyfikacg dostawcow, kontrel ilosci i jakosci zrzucanychsciekdéw (pomiar przeptywu, pH,
przewodndci i temperatury) oraz odgiie ich doptywu w razie przekroczenia zadanych ipatedw
(ograniczenie ryzyka zatrucia osadu czynnego vktoeze biologicznym — Ob.3).

Dodatkowo zmienione zostanwymiary i sposOb odwadniania tacy najazdowej wozow
asenizacyjnych.

Sposéb podczyszczania (krata ptaskezma o przéwicie 40,0 mm), gromadzenia (zbiornik
magazynowy) i odprowadzania (kanat grawitacyjny @QvP@200mm z zasugvodcinajca) sciekow
dowazonych do pompowni (Ob.1) pozossdpez zmian w stosunku do stanu istggejgo.

Rezerwowym zrodiem zasilania oczyszczalni w energelektryczm bedzie nowy agregat
pradotworczy (Ob.8) wspétpracagy z nowym ukladem SZR (samoczynnegzaénie rezerwy). Moc
nowego agregatu (Ob.8) zapewniaé@tie podtrzymanie pracy wszystkich aoizer technologicznych i
instalacji (@wietlenie, wentylacja mechaniczna i ogrzewaniekimdnych do zachowania agjtosci
procesu oczyszczaniaiekow.

Skratki i piasek zatrzymane na kracie w pomposeiekoéw (Ob.1), kracie w punkcie zlewnym
sciekéw dowaonych (Ob.7) oraz w sitopiaskowniku w budynku tembgiczno — socjalnym (Ob.2)
gromadzone dmla w szczelnych pojemnikach na odpady, a ¢@mse odbierane i zagospodarowywane
przez uprawniony do prowadzenia tego rodzaju driadai podmiot gospodarczy lub okresowo
wywozone poza teren oczyszczalni. Dodatkowo skraghli thigienizowane (przesypywanie wapnem).

Wszystkie odcieki powstage w trakcie zrzutéciekow dowaonych (Ob.7), separacji skratek i
piasku (Ob.1, Ob.2, Ob.7) oraz odwadniania i mage&ania osadu (Ob.11 i Ob.12), a#akvody
nadosadowe ze zbiornika osadu (Ob.1&ieki bytowe z budynku technologiczno — socjaln€gb.2)
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kierowane bda do kanalizacji wewgtrznej i dalej do gtébwnego ggu oczyszczanigciekow.
Praca oczyszczalni sterowanglbie automatycznie za grednictwem programu z wizualizacj

procesow i wskazaniem stanéw alarmowych. Programwigkorzystywat bdzie wskazania i stany
wszystkich urgdzen oczyszczalni, w tym ugzlzer pomiarowych.

Na terenie oczyszczalni opomiarowared
* ilos¢ sciekdéw przeptywajcych przez oczyszczalyi
* ilos¢ osadu kierowanego do odwodnienia,
* napetnienie wszystkich komor/zbiornikow o zmienngaziomiesciekow/osadu,
* stezenie tlenu rozpuszczonego w komorach nitryfikagjizbiorniku osadu,
* ilos¢, pH, przewodn& i temperaturdciekow dowaonych.

Uktad technologiczny poszczegdinych blokéw oczyamta zapewniat ¢nzie chgtosé pracy
oczyszczalni niezammie od ewentualnych awarii poszczegoélnych jej elaims.

Praca oczyszczalni sterowanadbie automatycznie za fednictwem programu z pen
wizualizacp wszystkich proceséw i wskazaniem standéw alarmowyRtogram ten wykorzystywat
bedzie wskazania i stany wszystkich agdzer oczyszczalni, w tym usdzeq pomiarowych.

Rozwigzania takie przy wkxiwej eksploatacji obiektu zapewnigbeda stabilny przebieg
procesOw oczyszczania i staly oczekiwany efekt aiozny (bezproblemowe spetnienie wymaga
dotyczcych jakdci sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika).

3 UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI W RUCHU

W celu zachowania ggtosci pracy oczyszczalni prace budowlane gasne z jej rozbudoavi
przebudow powinny by wykonywane w pormszej kolejndci (z uwzgbkdnieniem uwarunkowania
lokalnych i klimatycznych):

» rozbiorka placu sktadowania odpadow (Ob.A),

* budowa zbiornika retencyjnego (Ob.9),

* budowa zbiornika osadu (Ob.10),

* budowa budynku odwadniania i higienizacji osadu.{@}

 budowa glébwnego zasilania elektroenergetycznegoysaczalni ze zjczem kablowo—
pomiarowym (realizacja PGE Dystrybucja S.A.),

e budowa linii kablowej zasilatej do rozdzielni gtéwnej oczyszczalni (Ob.2) orhaii
kablowych do zbiornika retencyjnego (Ob.9), zbikenosadu (Ob.10), budynku odwadniania i
higienizacji osadu (Ob.11) oraz agregatadptworczego (Ob.8),

» budowa nowej rozdzielni gtdbwnej oczyszczalni wran@vym ukladem SZR (samoczynne
zalkczenie rezerwy) w budynku technologiczno — socjaif@b.2),

* wymiana agregatu pdotwdorczego (Ob.8),

* wyposaenie i uruchomienie zbiornika osadu (Ob.10) oradybliu odwadniania i higienizacji
osadu (Ob.11),

* demonta instalacji odwadniania osadu w budynku technologic— socjalnym (Ob.2),

* budowa wiaty czasowego gromadzenia osadu (Ob.12),

* budowa linii kablowych do wiaty czasowego gromadaessadu (Ob.12) i punktu zlewnego
sciekéw dowaonych (Ob.7),

* przebudowa drogi dojazdowej i dostosowanie isioegjo uktadu komunikacji wewtrznej do
nowego zagospodarowania terenu,

* budowa nowego ogrodzenia (E, F, G, H),

* wykonanie tymczasowego rurggu obejciowego pomgdzy pompowrd sciekow (Ob.1), a
sitem gbnowym w budynku technologiczno — socjalnym (Ob.2),

* budowa linii kablowych do pompowsciekéw (Ob.1),

» przebudowa, modernizacja i ponowne uruchomienikwitiacja tymczasowego ruragu
obegciowego) pompownisciekow (Ob.1) oraz wyposeanie i uruchomienie zbiornika
retencyjnego (Ob.9),
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* wykonanie tymczasowego rur@gu obejciowego pomgdzy Dblokiem oczyszczania
mechanicznego w budynku technologiczno — socjalif@h.2), a reaktorem biologicznym
(Oh.3),

* wymiana i ponowne uruchomienie (likwidacja tymcaaego rurocigu obejciowego) bloku
oczyszczania mechanicznego w budynku technologiezaxjalnym (Ob.2),

* budowa linii kablowych i instalacji elektrycznychlad obiektéw stacji dmuchaw (Ob.6)
i reaktora (Ob.3),

* przebudowa i wypoganie pustego ggu technologicznego reaktora biologicznego (Obt8} o
przebudowa i wypoganie stacji dmuchaw — wiaty (Ob.6),

» przekierowanie sciekbw na dotychczas nieeksploatowanyagcitechnologiczny rektora
biologicznego (Ob.3),

» przebudowa i wymiana wyposgsnia dotychczas eksploatowanegagui technologicznego
reaktora biologicznego (Ob.3),

» skierowanieciekow na dwa agi technologiczne reaktora biologicznego (Ob.3),

» konserwacja komory pomiarowej (Ob.4) i wylgtiekéw (Ob.5),

* przebudowa i wymiana wypagenia punktu zlewneg&iekéw dowaonych (Ob.7),

* wymiana istniejcego ogrodzenia (A, B, C, D),

* uzupetnienie szaty sbnnej (dodatkowe nasadzenia zieleni).

Réwnolegle z prowadzeniem gidéwnych robd6t budowlanymley wykonywa niezkedng
infrastruktue podziemna tj.: wodogg, kanalizacja wewirzna, rurocigi technologiczne, sieci i
instalacje elektryczne oraz sterownicze, azdaklementy systemu AKPIA pozwajeg na stopniowe
uruchamianie docelowegoagu oczyszczanisgciekOw.

Roboty ogoélnobudowlane, niewptyvgap na cigtos¢ procesu technologicznego oczyszczania
sciekdw mana prowadz w dowolnym momencie budowy.

Po zakdczeniu wszystkich rob6t budowlanych i marmaych maliwe bedzie przysipienie do
rozruch technologicznego rozbudowanej i przebudejvaczyszczalni.

Szczegobtowy harmonogram robdt budowlanych gzemych z rozbudowv i przebudow
oczyszczalni naley uzgodné z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

4 OPIS PRZEBUDOWYWANYCH | MODERNIZOWANYCH
ORAZ NOWYCH OBIEKTOW OCZYSZCZALNI

4.1 Ob.1 POMPOWNIA SCIEKOW

Do komory czerpnej (mokrej) pompowni (Ob.1) kierowalzda (tak jak dotychczasjcieki
doptywapce z sieci kanalizacji sanitarnej (kanat grawitagyg PCV @250mm)scieki z punktu
zlewnegasciekdw dowaonych (Ob.7) ora%cieki z kanalizacji wewgtrznej oczyszczalni.

Komora czerpna (mokra) wypasma ledzie w nows rzadly krate koszows o przéwicie 40,0
mm (KR1, wsgpne oczyszczanie mechaniczne) oraz trzy nowe paag@pialne (M1.1, M1.2, M1.3),
ktore poprzez ukiad istnigjych rurocagéw ttocznych (stal nierdzewna i PE DN65mm i DN1@@m
wyposaonych w nowg armatue odcinajca i zwrotrg umieszczom w komorze zasuw (suchej)
przettacza beda naptywapce scieki do bloku oczyszczania mechanicznego (sitdiasika)
zlokalizowanego w budynku technologiczno — socjair{(Pb.2).

Wydajna¢ pomp (M1.1, M1.2, M1.3) regulowanadzie w sposOb automatyczny (poprzez
przetwornice cgstotliwosci — falowniki) na podstawie wskagzasondy poziomuciekow (P/U-1.1) w
pompowni (Ob.1) oraz wskazagprzeptywomierza elektromagnetycznego (P/Q-2.1hstalowanego
przed blokiem oczyszczania mechanicznego zlokabrym w budynku technologiczno — socjalnym
(Ob.2).

Krata koszowa wykonanathizie w catdci ze stali nierdzennej. Konstrukcja kraty opareaie na
prowadnicach o rozstawie ok. 45,0 cm ufiwiajacych tatwe wygcie i opr&nienie kosza
wypetnionego skratkami. Kosz kraty stanowgtlaie konstrukej azurowa (sciany i dno) o wymiarach a
X b x h =500 x 45,0 x 40,0 cm wykoram okmgtych petédw o statym rozstawie (40,0 mm). Do
wyjmowania kosza wykorzystywanadrie linka ze stali nierdzewnej zwijana nebbn za pomagc
dodatkowegaurawika stupowego, obrotowego z wgarky reczmg o udwigu do 150,0 kg.
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Skratki zatrzymane na kracie koszowe] (KR1) zrzecéwda do szczelnego pojemnika na
odpady, nagpnie higienizowane (przesypywane wapnem) i tymozasgromadzone (przed odbiorem i
zagospodarowaniem przez uprawniony do prowadzega itodzaju dziatalrgei podmiot gospodarczy
lub wywiezieniem poza teren oczyszczalni) razenskmatkami wyseparowanymi na kracie ptaskiej
recznej w punkcie zlewnymsciekow dowaonych (Ob.7) oraz w sitopiaskowniku w budynku
technologiczno socjalnym (Ob.2).

Dodatkowo w obgbie pompowni (Ob.1) wykonaneds nastpujace prace:

* wymiana pokryw istnigcych wtazéw serwisowych,

» uszczelnienie prz&f rurochgdéw ttocznych (stal nierdzewna DN65mm) pedzy komon
czerpra (mokr), a komog zasuw (such),

» zainstalowanie wscianie pomgdzy komorami ruroeagu odptywowego z PCV @50mm
wyposaonego w klap zwrotrg PCV @50mm chroacego komog zasuw (suck) przed
zalaniemsciekami podpitrzajagcymi sk w wyjatkowych przypadkach w komorze czerpnej
(mokrej).

Szczegobtowe rozwizania techniczne dotygze pompownisciekédw (Ob.1) przedstawiono w
czesci graficznej opracowania bray technologicznej oraz w opracowaniach tisaRonstrukcyjnej i
elektrycznej.

Parametry techniczne pompowniciekow (Ob.1):

» komora czerpna (mokra):

- rzedna dna: 168,91 m n.p.m.*,

- wymiary wewretrzne w rzucie: 2,80 x 2,50 m*,

— gtebokas¢ czynna: Hz = 1,50 m,

- pojemnd¢ czynna: \&z = 10,50 m,

— glebokas¢ catkowita: H= 6,84 m*,

— wentylacja grawitacyjna (nawiew poprzez wiaz, wywipoprzez kominek wentylacyjny
PCV @110mm) — istniega — bez zmian,

— zejscie na dot komory poprzez drabimvyposaong w zabezpieczenie przed upadkiem i
pomost péredni — istniejce — bez zmian,

» komora zasuw (sucha):
- rzednadna: 173,74 m n.p.m.%,
- wymiary wewrgtrzne w rzucie: 3,0 x 1,78 m*,
— Ofebokas¢ catkowita: H = 2,01 m*.
* — na podstawie dokumentacji archiwalne;j.
Parametry doboru pomp:

* ilos¢ pomp: n =3 kpl.,

» uklad pracy pomp: 2 pracige + 1 rezerwowa,

¢ wydajndi¢ obliczeniowa jednej pompy:<& 30,0 n¥/h,

* rzedna zwierciadta min.: 169,21 m n.p.m.,

* rzedna zwierciadta max.: 170,71 m n.p.m.,

* rzedna osi wlotu do sitopiaskownika: 177,50 m n.p.m.,
* geometryczna wysoké podnoszenia: &= 6,79 — 8,29 m,
* wysokai¢ strat hydraulicznychAhsy = ok. 1,76 m,

o calkowita wysokec¢ ttoczenia: H= 8,5 — 10,05 m.

Wyposazenie technologiczne pompowriiciekéw (Ob.1):

« M1.1, M1.2, M1.3— pompa zatapialn&iekow —3 kpl. — istniegce do wymiany,

 KR1 - krata koszowa rzadka (pémét 40,0 mm) -1 kpl. — istniegca do wymiany,

e Z1.1, Z1.2, Z1.3- zasuwa odcingga klinowa, mgkkouszczelniona, kotnierzowa DN65mm z
napdem ecznym -3 kpl. — istniepce do wymiany,

» system wycigowy dla pomp zatapialnycitiekéw (M1.1, M1.2, M1.3) wzurawik stupowy,
obrotowy, przenény z wchagarks reczm o udzwigu do 150 kg -1 kpl. — istniepcy bez zmian,
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» system wycigowy dla kraty koszowej (KR1) zurawik stupowy, obrotowy z weggarky reczm
0 udiwigu do 150 kg 4 kpl. — nowy,

» ukfad rurocagéw ttocznychsciekow ze stali nierdzewnej DN65mm i DN100mm -niishcy
bez zmian,

e ZZ1.1,7271.2, ZZ1.3—- zawoOr zwrotny kulowy, kotnierzowy DN65mm3-kpl. — istniepce do
wymiany,

* P/U-1.1- sonda pozioméciekdéw —1 kpl. — istniegca do wymiany,

* wylacznik ptywakowy poziomuciekow -2 kpl. — istniejce do wymiany.

Charakterystyka techniczna wyposaenia technologicznego pompowrsciekéw (Ob.1):

 M1.1, M1.2, M1.3— pompa zatapialngiekow —3 kpl.:

— moc nominalna: 4,0 kW,

— napkcie nominalne/agstotliwosé: 400 V/50 Hz,

— prad nominalny: § = 7,0 A,

— prad rozruchowy: A = 49,7 A,

— nominalna pgdkos¢ obrotowa: n = 2900 1/min,

— regulacja wydajnéci poprzez przetwornicczestotliwosci (falownik) na podstawie ikwi
sciekow,

— $rednica wirnika: 128 mm,

— $rednica wylotu: DN65mm,

— stopier ochrony silnika: IP 68,

- klasa izolaciji silnika: F,

— wirnik ze strumieniem swobodnym, otwarty,

— korpus, pokrywa énieniowa, wirnik:zeliwo szare EN — JL 1040,

— wat stal nierdzewna EN — 1.4021 + QT800,

— $ruby, naketki: stal nierdzewna EN — 1.4301 (A2),

— pierscien oring: kauczuk nitrylowy (NBR),

— uszczelnienie watu: podwdjne uszczelnienie mechaeicuktad tandemowy,

— uszczelnienie po stronie pompy: z elastomeru,

— uszczelnienie mechaniczne od strony pompy: SiC/SiC,

— uszczelnienie mechaniczne od stronyykka: wegiel/Al20s,

— termiczna ochrona uzwajeprzez wyhcznik bimetalowy,

— wykonanie stacjonarne z kolanem sjgiaigcym kotnierzowym DN65mm,

- praca z ukladem ruragow ttocznych ze stali nierdzewnej DN65mm i DN1@OmM

- masa: 59,0 kg,

— prowadnica jednorurowa z odpornej na kogospli nierdzewnej OH18N9 pozwadap na
kompensagj tolerancji budowlanych,

— wyciagganie pompy — linka oraz dodatkowadach ze stali nierdzewnej OH18N9,

— system wycigowy dla pomp zurawik stupowy, obrotowy, przedioy z wchgarks reczm
0 udiwigu do 150 kg — istniegy bez zmian,

* P/U-1.1- sonda poziomgciekdéw —1 kpl.:
— element systemu AKPIA,
- U=230/24V,P=0,1kw,

* wylacznik ptywakowy poziomyciekdw -2 kpl.:
— element systemu AKPIA,
- U=230/24V, P =0,01 kW.

4.2 Ob.2 BUDYNEK TECHNOLOGICZNO — SOCJALNY

Budynek technologiczno — socjalny (Ob.2) wykonajgst w postaci wolnostagego,
jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynkukanstrukcji tradycyjnej (murowanej) i
wymiarach wewstrznych w rzucie 5,75 x 9,55 m.
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W budynku (Ob.2) zlokalizowane jest pomieszczdeighnologiczne, pomieszczenie obstugi,
rozdzielnia gtdwna, wzet sanitarny, korytarz i wiatrotap.

W pomieszczeniu technologicznym zainstalowany sk oczyszczania mechanicznego (sito
bebnowe o przéwicie 3,0 mm zintegrowane z pgas piaskownik szczelinowy) oraz wdzenia do
odwadniania osadu (stacja przygotowania i dozowpwiiglektrolitu + workownica + sprarka).

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni be@ytechnologiczno — socjalny (Ob.2)
poddany bdzie gruntownej modernizacji obejmagj:

e prace remontowo — naprawcze tj.:

— pomieszczenie technologiczne: wymiana posadzki Averavykonaniem nowego wpustu
liniowego) i bramy, odgrzybianie, czyszczenie i avgniescian oraz sufitu,

— rozdzielnia gtbwna, pomieszczenie obstugi, wiajolezyszczenie i malowanigian oraz
sufitu,

— wezel sanitarny, korytarz: czyszczenie i malowaniisu

— uzupehienie brakagych wketow i poprawki obrébek blacharskich pokrycia dackgw,

— przestawienie rury spustowej,

— hnaprawa sgkan i ubytkdw oraz czyszczenie i malowanie elewaciiymku,

— wykonanie izolacji pionowejciany fundamentowej,

— wymiana tynku na cokole wokot budynku,

* demonta wszystkich istnigjcych uradzei technologicznych (wraz z rurggami, armatuy i
szafami sterowniczo — zas#daymi) w pomieszczeniu technologicznym,

» rozbiorke otwartego kanatu odptywowegoiekdw w pomieszczeniu technologicznym,

* wyposaenie pomieszczenia technologicznego w nowy blokysmzzania mechanicznego w
postaci sitopiaskownika (M2.1) wraz z niedbhym ukladem ruroggéw ttocznych i
grawitacyjnych wraz z armataurodcinajca oraz przeptywomierzem elektromagnetycznym
DN100mm (P/Q-2.1), a tak w czujniki gazéw niebezpiecznych (siarkowodGSH- strefa
dolna pomieszczenia, metan £H strefa gbrna pomieszczenia) stgeaj ukladem awaryjnej
wentylacji mechanicznej,

» wymiare wyeksploatowanych elementdw instalacji wentylgcfiwitacyjnej i mechanicznej,

* wykonanie nowych elementéw instalacji wod — kan ywalka + podgrzewacz c.w.u.,
doprowadzenie wody do sitopiaskownika (M2.1)) w pEsrczeniu technologicznym,

» dostosowanie rozdzielni gtbwnej do docelowego ukithnologicznego oczyszczalni.

Przepustow&t hydrauliczna sitopiaskownika (M2.1) zapewniataddie jego prawidiowe
dziatanie, nawet w przypadku gdy maksymalny godzyndoptyw sciekow surowych do oczyszczalni
przekraczat bdzie wart@é Qnmax= 40,0 n¥/h.

Doptyw sciekow do sitopiaskownika (M2.1) z pompowdtiekow (Ob.1) realizowanye¢hizie
poprzez istnigjcy rurochg ttoczny z PE DN100mm i nowy ukiad rurggdw tlocznych ze stali
nierdzewnej DN100mm i DN200mm.

Odptyw sciekow z sitopiaskownika (M2.1) do reaktora biotagiego (Ob.3) realizowany
bedzie poprzez e&ciowo istniegcy, a czsciowo nowy kanat grawitacyjny z PCV @200mm.

Do piukania sita oraz wyseparowanych skratek i Kpiasvykorzystywana ddzie woda
wodochgowa.

Do obstugi sitopiaskownika (M2.1) wykorzystywanydiie podest przestawny ze stali
nierdzewnej (H = 99,0 cm).

llos¢ sciekow kierowanych do sitopiaskownika (M2.1) mierao kpdzie za pomag
przeptywomierza elektromagnetycznego DN100mm sfeegjo prag pomp zatapialnych (M1.1, M1.2,
M1.3) zlokalizowanych w pompowtciekéw (Ob.1).

Dodatkowo przed wlotem do sitopiaskownika (M2.1ykanany ledzie ukiad obdgiowy
(rurocigg ttoczny z PCV @110mm wraz z armaiwdcinajca), ktory w sytuacjach wygkowych (np.
awarii uradzenia) umeliwial bedzie jego omindcie i skierowanie napltywafych sciekow
bezpdrednio do reaktora biologicznego (Ob.3) bez komeéz przerywania egtosci pracy catej
oczyszczalni.

Skratki zatrzymane w sitopiaskowniku (M2.1xdhp ptukane i prasowane, a ngstie
transportowane na zewinz urzdzenia (poprzez przefk slimakowy i rynre/rure zrzutowy
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wyposaong W hermetyczny gkaw foliowy) do szczelnego pojemnika na odpady, torym keda
higienizowane (przesypywane wapnem).

Z kolei piasek zatrzymany z sitopiaskowniku (M2lgdzie ptukany i transportowany na
zewntrz urzdzenia (poprzez przefwik slimakowy i rynre/rure zrzutows wyposaona w hermetyczny
rekaw foliowy) do szczelnego pojemnika na odpady.

Skratki i piasek &da odbierane i zagospodarowywane przez uprawniongrdawadzenia tego
rodzaju dziatalnéci podmiot gospodarczy lub okresowo wyseoe poza teren oczyszczalni.

Szczegdblowe rozwrania techniczne dotygze budynku technologiczno — socjalnego (Ob.2)

przedstawiono w @%ci graficznej opracowania bray technologicznej oraz w opracowaniach lasan
architektonicznej, konstrukcyjnej i elektrycznej.

Wyposazenie technologiczne budynku technologiczno — soajego (Ob.2):

» M2.1 - sitopiaskownik zintegrowany z ptucggiasku -1 kpl. — nowy,

« P/Q-2.1 — przeptywomierz elektromagnetyczny DN100mm do jaom ilosci sciekow
kierowanych do oczyszczenia mechanicznedokpl. — nowy,

* P/CH42.1- czujnik s¢zenia metanu z centrallalarmows —1 kpl. — nowy,

* P/H2S-2.1- czujnik s¢zenia siarkowodoru z centrallalarmovg — 1 kpl. — nowy,

* podest przestawny ze stali nierdzewnej (H = 99,) @mobstugi sitopiaskownika (M2.1) +
kpl. — nowy,

e ukiad rurocigow ttocznych doprowadzgjychscieki do sitopiaskownika (M2.1) +kpl.:
— PE DN100 mm — istniegy bez zmian,
— stal nierdzewna DN100mm i DN200mm — nowy,

» kanat odptywowysciekéw z sitopiaskownika (M2.1) z PCV @200mnikpl. — istniepcy i
nowy,

* awaryjny rurocig tloczny obejciowy sitopiaskownika (M2.1) z PCV @110mm1-kpl. —
nowy,

e 721, Z2.2 — zasuwa odcinaga naowa, mekkouszczelniona, kotnierzowa DN100mm z
napdem ecznym —2 kpl. — nowe.

Charakterystyka techniczna wyposaenia technologicznego budynku technologiczno — satijego
(Ob.2):
* M2.1- sitopiaskownik zintegrowany z ptucggiasku -1 kpl.:
- sito:

przepustow& max.: 20,0 I/s,
perforacja: 3,0 mm,
srednica sita perforowanego: 300 mm,
srednica czsci transportujcej: 280 mm,
moc silnika: 1,5 kW,
stopier ochrony silnika: IP 55,
— piaskownik:

= przepustowet: 13,0 I/s przy efektywniei usuwania piasku 95 % dfaednicy ziarna

> 0,2 mm,

= moc silnika: 2 x 0,37 kW,

= stopier ochrony silnika: IP 55,
- pluczka piasku:
stopier odwodnienia: nie mniej ni85 % s.m.,
moc silnika przenmika: 0,37 kW,
stopier ochrony silnika przerimika: IP 55,
moc silnika mieszadta: 0,75 kW,
stopier ochrony silnika mieszadta: IP 55,

gwarancja petnej hermetyzacji procesow separaaj ptukania skratek i piasku,
kosz sita czyszczony szczetbrzymocowan do spirali zintegrowanej z transporterem
skratek i prag skratek,
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— zalhczenie sita inicjowane w zaieosci od spéetrzenia sciekbw mierzonego sond
konduktometrycza,

— zbiornik sita wyposzony w przelew awaryjny,

- fatwo otwieralna pokrywa komory sita wypagsaa w podnénik pneumatyczny,

— zintegrowany system ptukania skratek zapevanigjredukcg rozpuszczalnych ezci
organicznych do 90 % (min. 3 dysze ptyoz na przenmiku sita),

- zwycie wody ptuczcej:
= zapotrzebowaniérednie: 4,0 rfih,
= przylagcze wody plucgcej: 1 ¥a”,

- rodzaj transporterow piasku i skratékmakowe, bezwatowe,

— piasek ptukany bezgednio na ztau wzruszanym przy pomocy mieszadta,

— wykonanie materiatowe:

szczotka czyszara sito: tworzywo sztuczne,

listwy slizgowe transporteréw: stal trudémeralna,

spirale transporteréw: stal konstrukcyjna zabezuea antykorozyjnie,

sito perforowane, korpus wdzenia, dlawice, podpory: stal nierdzewna gat. A5,

— elementy urgdzenia wykonane ze stali nierdzewnej #uoaj kontakt z mediums¢ieki,
skratki, piasek) poddane w cébd pasywacji w kpieli kwasnej (z wyptkiem nagddw,
tozysk, armatury i spiral),

— szafa zasilaco — sterownicza posiadap wszystkie elementy wymagane do
automatycznej pracy wdzenia tj.: panel obstugowy, sterownik, wg#nik silnika,
wytacznik gtowny, sygnat pracy i awarii, automatyczrebezpieczenie przegzeniowe,
zegar sterugy, przycisk kasowania, licznik godzin pracy, systeomunikacji,

— stopier ochrony szafy sterowniczej: IP 55,

+ P/Q-2.1 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN100mm do pomidlosci sciekow
kierowanych do oczyszczenia mechanicznedokpl.:

— element systemu AKPIA,
- U=230/24V,P=0,1kW,

* P/CH42.1- czujnik s¢zenia metanu z centrallalarmows —1 kpl.:

— element systemu AKPIA,
- U=230/24V,P=0,1kWw,

* P/H2S-2.1- czujnik s¢zenia siarkowodoru z centrallalarmoveg — 1 kpl.:

— element systemu AKPIA,
- U=230/24V,P=0,1kW.

4.3 Ob.3 REAKTOR BIOLOGICZNY

Rektor biologiczny wykonany jest w postaci progtokgo, czsciowo przykrytego i prawie

catkowicie zagibionego w gruncie zbiornikzelbetowego, w olgbie ktérego wydzielonegs
* komora rozdziatu,
» dwa blizniacze cigi technologiczne,
» zbiornik osadu.

Pojedynczy eg technologiczny zlimny jest z komory denitryfikacji, komory defosfgiac
komory nitryfikacji oraz osadnika wtérnego.

Obecnie wyposa@ny i eksploatowany jest tylko jedenagitechnologiczny. Po zakozeniu
inwestycji wyposaone i eksploatowanestly obydwa cagi technologiczne.

Biologiczne oczyszczanigciekOw realizowane jest w oparciu o technaofogitanowaca
pofaczenie metody osadu czynnego z zawieszonynremo biologicznym w postaci ksztaltek
ptywajacych o powierzchni wkxiwej 800 ni/m? objetosci nasypowe;j.

Doptyw sciekow do komory rozdzialu z budynku technologiczro socjalnego (Ob.2)
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realizowany jest poprzez kanat grawitacyjny z PCX0@mm.

Odptyw sciekbébw oczyszczonych sklarowanych w osadniku wtdrrgo komory pomiarowej
(Ob.4) realizowany jest poprzez koryto odptywowestai nierdzewnej z regulowaipilast krawedzia
przelewovy oraz kanat grawitacyjny z PCV @200mm.

Odprowadzenie osadu zgromadzonego na dnie osadik@mego do komory denitryfikacii
(osad recyrkulowany) i do zbiornika osadu (osadmiathy) realizowane jest poprzez zgarniacz denny
oraz dwie pompy zatapialne wspolpraod z niezalenymi rurocggami ttocznymi z PE 63mm.

Odprowadzenie osadu ptyvgaggo na powierzchni osadnika wtérnego do komomyfikiacji
realizowane jest poprzez poempatapialg wspotpracujca z rurociagiem ttocznym z PE 50mm.

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni makiologiczny (Ob.3) poddanyetizie
przebudowie i gruntownej modernizacji obejpugj:

e prace remontowo — naprawcze tj.: uszczelnieniecpgka w scianie wewrgtrznej, wymiana
wykonczenia korony, czyszczenie i zabezpieczenie (zananhie) wszystkich komor, naprawa
spekan i ubytkow oraz docieplenie i malowanieian zewgtrznych,

» regulacg poziomu krawdzi przelewowych w komorze rozdziatu,

* wymiare pompy zatapialnej w pracige] komorze denitryfikacji na mieszadlo zatapialne
(M3.1.2),

* wyposaenie pustej komory denitryfikacji w mieszadio zasdme (M3.2.1) oraz przegredze
stali nierdzewnej wydzielaga tzw. streé wymieszania (X1),

» likwidacje (zalepienie) istniggcych przydennych otworéw (2 x 0,80 x 2,00 m)sevanach
pomiedzy komorami defosfatacji i nitryfikaciji,

* wykonanie wscianach pomidzy komorami defosfatacji i nitryfikacji okgtych otworéw
przelewowych (2 x 3 x @200mm) zlokalizowanych prayierciadlesciekow,

« likwidacje ztoza zawieszonego z ksztattek ptya@jch (odzysk ok. 14,80 trksztaltek) oraz
wymiare mieszadia zatapialnego (M3.1.2) w pracej komorze defosfatacji,

* wyposaenie pustej komory defosfatacji w mieszadio zatapiéM3.2.2),

e ograniczenie objosci ztoza zawieszonego z ksztaltek ptyawajch (do ok. 12,0 — 14,0 3n
wymiare rusztu napowietrzania drobngherzykowego, ukladu dystrybucji sponego

powietrza i sondy tlenowej (P43.1) oraz wykonanie nowego perforowanego,
przedmuchiwanego separatora ksztattekzat@awieszonego (X2) w praguapj komorze
nitryfikaciji,

* wyposa&enie pustej komory nitryfikacji w zi@ zawieszone z ksztattek ptyweych (ok. 12,0
— 14,0 nd), ruszt napowietrzania drobrggherzykowego, uktad dystrybucji gponego
powietrza, songtlenowy (P/Q-3.2) i perforowany, przedmuchiwany separator kestaztaza
zawieszonego (X2),

* przebudow (nadlanie skos6w) osadnikéw wtérnych,

» likwidacje zgarniacza dennego, wymiarprzegrody kierunkowej (X3), deflektora osadu
ptywajacego (X4), koryta odptywowego z regulovdapilast krawedzia przelewovy (K3.1),
pomp zatapialnych osadu nadmiernego i recyrkulogarn(®3.1.3, M3.1.4) wraz z uktadem
rurociggdw oraz pompy zatapialnej osadu plaeagigo wraz z ruroggiem na pomg
powietrzry osadu ptywajcego (PM3.1) z wzem elastycznym i ruroggiem w pracujcym
osadniku wtérnym,

* wyposaenie pustego osadnika wtornego w przegrdderunkows (X3), deflektor osadu
ptywajacego (X4), koryto odptywowe z regulowamilast krawedzig przelewovy (K3.2),
pompy zatapialne osadu nadmiernego i recyrkulonwar(®.2.3, M3.2.4) wraz z ukfadem
rurociggéw oraz pomg powietrzry osadu ptywajcego (PM3.2) z wem elastycznym i
rurociggiem,

» adaptag zbiornika osadu na zbiornik wody technologiczngjkerzystywanej na potrzeby
wlasne oczyszczalni (demontpompy osadu wraz z rurggiem ttocznym i likwidacja
(zaélepienie) zlednego otworu vécianie zbiornika),

* wykonanie kanatu grawitacyjnego wody technologi¢zameaz z armatur odcinagca z koryt
odptywowych (K3.1, K3.2) w osadnikach wtérnych dowarnika wody technologicznej.

Uktad komunikacji w olgbie reaktora biologicznego (Ob.3) pozostanie bemzmv stosunku
do stanu istnigrego.
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Wszystkie urzdzenia mechaniczne, ruszty napowietizaejoraz elementy pomiarowe (sondy)
beda tatwo dosgpne, a ich demontazwiazany z konieczriwia wymiany lub serwisowania niestizie
wymagat opraniania komoér procesowych i przerywania pracy oceyakni.

Szczegotowe rozwrania techniczne dotygee reaktora biologicznego (Ob.3) przedstawiono w
czesci graficznej opracowania bray technologicznej oraz w opracowaniach lisakonstrukcyjnej i
elektrycznej.

Parametry techniczne reaktora biologicznego (Ob.3):

 komora rozdziatu:

- rzedna dna: 175,55 m n.p.m.*,

- wymiary wewretrzne w rzucie: 0,90 x 1,90 m*,

— glebokas¢ catkowita: H = 1,05 m*,

— réwnomierny odptyw do komér denitryfikacji realizawy poprzez kragdzie przelewowe
ze stali nierdzewnej i zastawkidtéenne 300 x 300 mm (ZK3.1, ZK3.2),

* pojedyncza komora denitryfikacii:
- rzednadna: 171,00 m n.p.m.%,
- wymiary wewrgtrzne w rzucie: 2,00 x 2,80 m*,
— Ofkebokas¢ czynna: Kz = 4,65 m,
- pojemnd¢ czynna: \&z = 26,04 m,
— przeptyw do komory defosfatacji realizowany poprzgano przelewowe o wymiarach
0,70 x 1,00 m* i rzdnej dna 175,60 m n.p.m.*,
* pojedyncza komora defosfatacji:

- rzednadna: 171,00 m n.p.m.%,

- wymiary wewrgtrzne w rzucie: 2,00 x 2,00 m*,

— Ofkebokas¢ czynna: ”z = 4,65 m,

- pojemnd¢ czynna: \¢&z = 18,60 m,

— przeptyw do komory nitryfikacji realizowany poprzézy okmgte otwory przelewowe o
srednicy wewwtrznej @200mm i rgdnej osi 175,75 m n.p.m.,

* pojedyncza komora nitryfikacji:

- rzednadna: 171,00 m n.p.m.*,

- wymiary wewretrzne w rzucie: 5,00 x 5,20 m*,

— glebokas¢ czynna: Kz = 4,50 m*,

- pojemnd¢ czynna: \&z ~ 135,00

— min. stzenie tlenu w komorze: 2,0 gn®,

— odptyw do osadnika wtérnego realizowany poprzezgmnaichiwany separator ksztattek
zloza zawieszonego (X2),

* pojedynczy pionowy osadnik wtorny:
- rzednadna: 171,00 m n.p.m.%,
- wymiary wewrgtrzne w rzucie: 4,30 x 5,00 m*,
— Ofkebokads¢ czynna: Rz = 4,50 m*,
— Ofebokas¢ czsci lejowej: H = 3,50 m,
- pojemnd¢ czynna: \&z = 58,09 m,

» zbiornik wody technologicznej:
- rzednadna: 171,00 m n.p.m.%,
- wymiary wewrgtrzne w rzucie: 2,50 x 2,50 m*,
— okebokas¢ czynna: Rz = 3,50 m,
— Ofkebokas¢ czsci lejowej: H = 1,73 m*,
- pojemnd¢ czynna: \&z = 15,72 m,

* — na podstawie dokumentacji archiwalne;j.

Parametry procesowe komor oczyszczania biologiczneg

» liczba chgow: n =2 szt.,
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» zakladane stenie suchej masy osadu:
* indeks osadu:

* przyrost osadu nadmiernego (t=12°C):
» obliczeniowy wiek osadu [f(1)]:

* wymagany transfer tlenu [f(t)]:

» catkowita pojemn& komor oczyszczania biologicznego:

* pojemnd¢ komor niedotlenionych/denitryfikacii:

» stosunek pojemrié komor niedotlenionych/denitryfikacji
do pojemnéci komar oczyszczania biologicznego:

* pojemnd¢ komor napowietrzania/nitryfikacii:
Dobor systemu napowietrzania komor nitryfikacji:

* napowietrzanie drobnepherzykowe:

— zapotrzebowanie tlenu:
— Ofkebokas¢ napowietrzania:

&M= 4,5 kg/n,
10 = 100 — 110 I/kg,
48200,0 kg/d,
WO = 12,54,

aOV,, = 23,6 kg@/h,

c¥359,3 m,
B = 2 x 44,64 i

e = 25,0 %,
84 =2x135,0 i

aOV,, = 23,6 kg@/h,

H=45m,

— dyfuzory membranowe, rurowe, podzielone na niereeekcje,

- kazda sekcja dyfuzoréw praciga niezalenie,

- mozliwos¢ odiczenia i demontar pojedynczej sekcji bez koniecZeo opr&niania

komory,
— membrana dyfuzora rurowego: EPDM,
- zdolndi¢ wprowadzania tlenu z 1,0°mowietrza
na 1,0 m stupa wody: 15,0 g/@ - m’,
— zalecane obgtrenie dyfuzora powietrzem:
* normalne: 10,0 N#fmb - h,
=  minimalne: 4,0 Nddmb - h,
* maksymalne: 15,0 N¥mb - h,
- przyjety przeptyw nominalny przez dyfuzor: 10,6/mb- h,

— laczna liczba dyfuzorow:
- wymagane zapotrzebowanie powietrza:

16 sekcji typu D1,
L =Qk. 555,26 rfth =

= 9,25 rfimin,
- liczba dmuchaw: n=2+1Kkpl,
- wymagana wydajnié dmuchawy: Q= 4,67 ni/min,

Parametry procesowe pionowych osadnikow wtérnych:

dlaAp = 600 mbar.

* ilos¢ osadnikow: n =2 szt.,

* max. doptyw obliczeniowy: Rax= 40,0 n¥/h,

» stezenie obliczeniowe doptywagego osadu: SM = 4,5 kg/m,

* indeks osadu: IO =100 - 110 I/ kg,
o glebokas¢ czynna osadnika pragianie: Hz=4,50 m,

» glebokasé¢ czesci lejowe;j: H=3,50m,

» glebokas¢ czesci pionoweyj: H=10m,

» obcigzenie osadnika objoscia osadu: qSV = 400 |f,

» obcigzenie hydrauliczne powierzchni osadnika: gA = 8h.

Parametry doboru pomp:

* pompy osadu nadmiernego i recyrkulowanego:

— ilos¢ pomp: n =2 x 2 kpl.,

— ukfad pracy pomp: 2 pracge (1 pompa osadu nadmiernego + 1 pompa osadu

recyrkulowanego x 2 kpl.),

- wydajnag¢ obliczeniowa pompy osadu nadmiernego dla jedndggucoczyszczania

biologicznego: @= 9,0 — 16,0 rith,

— stopiex recyrkulacji osadu: R = 100 — 180 %xQ
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- wydajna¢ obliczeniowa pompy osadu recyrkulowanego dla jgdneagu oczyszczania
biologicznego: @= 9,0 — 16,0 riih,

- rzedna zwierciadta w osadniku wtérnym: 175,50 m n.p.m.

- rzedna osi wlotu do kanatu grawitacyjnego (osad nadmije 176,20 m n.p.m.,

— rzedna osi wlotu do komory denitryfikacji (osad reayidwany): 176,00 m n.p.m.,

— geometryczna wysoké podnoszenia pompy osadu nadmiernego=H,70 m,

— geometryczna wysoké podnoszenia pompy osadu recyrkulowanego=H,50 m,

— wysoka¢ strat hydraulicznych pompy osadu nadmiernéde; = ok. 1,30 m,

— wysoka¢ strat hydraulicznych pompy osadu recyrkulowanédwg; = ok. 1,70 m,

— catkowita wysokec ttoczenia pompy osadu nadmiernege: 42,0 m,

— catkowita wysokec ttoczenia pompy osadu recyrkulowanege:=#2,20 m.

Wyposazenie technologiczne reaktora biologicznego (Ob.3):

komora rozdziatu:

- ZK3.1, ZK3.2 - zastawka rsgienna 300 x 300 mm, wykonanie materialowe: stal
nierdzewna -2 kpl. — istniegce bez zmian,

— ukfad rownomiernego rozdziatu doptyweych sciekéw — kravgdzie przelewowe L = 0,90
m, wykonanie materiatowe: stal nierdzewn2 kpl. —istniejgce bez zmian,

komory denitryfikacji:

- M3.1.1, M3.2.1- mieszadto zatapialne o poziomej osi obrofikpl. — 1 kpl. istniejcy
(pompa zatapialna) do wymiany + 1 kpl. nowy,

- X1 - przegroda deflekcyjna wydziedap tzw. stref wymieszania, wykonanie
materiatowe: stal nierdzewna?kpl. — 1 kpl. istniegcy bez zmian + 1 kpl. nowy,

komory defosfatacji:

- M3.1.2, M3.2.2— mieszadto zatapialne o poziomej osi obrofikpl. — 1 kpl. istniejcy
do wymiany + 1 kpl. nowy,
komory nitryfikacji:
- zloze zawieszone z ksztattek ptywaych o powierzchni wikziwej 800 ni/m?* objetosci
nasypowej (ok. 12,0 — 14,03 m- 2 kpl. — ksztaltki odzyskane z pragoggo aktualnie
ciggu technologicznego (z komory defosfatacji i komoityyfikaciji),
- D1 - sekcja dyfuzorow drobnepherzykowych wraz z kolektorem zasilgym 1” i
prowadnig, wykonanie materiatlowe: stal nierdzewna i EPDM6-kpl. — istniegce do
wymiany,
— ukfad dystrybucji sprzonego powietrza:
= Kkolektor gtéwny ze stali nierdzewnej DN65mm2-kpl. — 1 kpl. istniejcy (stal
nierdzewna DN100mm) do wymiany + 1 kpl. nowy,

= odwodnienie kolektora gtéwnego powietrza ¥%2", wykoiea materiatowe: stal
nierdzewna -2 kpl. — nowe,

= przylacze do 2 sekcji dyfuzorow drobnggherzykowych — rurogg ze stali
nierdzewnej DN4Om i DN25mm + 2 zawory kulowe 1" (Z3- Z3.16) + 2 wze
elastyczne Dw = 43mm &-kpl. — istniepce do wymiany,

= rozdzielacz powietrza do systemu przedmuchiwaniafopmvanego separatora
ksztaltek zlaa zawieszonego (X2) i pompy powietrznej osadu plyeego w osadniku
wtornym (PM3.1, PM3.2) — ruragy ze stali nierdzewnej DN25mm i DN20mm + 3
zawory kulowe %" (Z23.18 — Z3.232-kpl. — nowe,

- X2 — preferowany, przedmuchiwany separator ksztatteka zawieszonego, wykonanie
materiatowe: stal nierdzewna2-kpl. — nowe,

— system przedmuchiwania perforowanego separatotattedz ztova zawieszonego — dwa
dyfuzory, wykonanie materialowe: stal nierdzewrakpl. — nowe,

— przylacze powietrza do systemu przedmuchiwania perforeganseparatora ksztattek
zloza zawieszonego — dwaewe elastyczne Dw = 20mm + dwa rurggii ze stali
nierdzennej DN20mm 2 kpl. — nowe,
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P/O2>-3.1, P/Q-3.2 — sonda stenia tlenu rozpuszczonego2—kpl. — 1 kpl. istniegcy do
wymiany + 1 kpl. nowy,

pionowe osadniki wtérne:

X3 — przegroda kierunkowa, wykonanie materiatowet siardzewna 2 kpl. — 1 kpl.
istniejgcy do wymiany + 1 kpl. nowy,

M3.1.3, M3.2.3— pompa zatapialna osadu recyrkulowane@okpl. — 1 kpl. istniejgcy do
wymiany + 1 kpl. nowy,

M3.1.4, M3.2.4— pompa zatapialna osadu nadmiernedd kpl. — 1 kpl. istniegcy do
wymiany + 1 kpl. nowy,

system wycigowy dla pomp zatapialnych osadu recyrkulowanegadmiernego (M3.1.3,
M3.1.4, M3.2.3, M3.2.4) zurawik stupowy, obrotowy, przedoy z wchgarka reczmg o
udzwigu do 100 kg — kpl. — nowy dostosowany do gniazd ista@jch stép,

rurocigg ttoczny osadu recyrkulowanego ze stali nierdz¢udi50mm -2 kpl. — 1 kpl.
istniejacy (PE 63mm) do wymiany + 1 kpl. nowy,

rurocigg ttoczny osadu nadmiernego ze stali nierdzewnep@hin —2 kpl. — 1 kpl.
istniejgcy (PE 63mm) do wymiany + 1 kpl. nowy,

kanatl grawitacyjny osadu nadmiernego i phaeajgo ze stali nierdzewnej DN100mm i
DN150mm —1 kpl. — nowy,

PM3.1, PM3.2 — pompa powietrzna osadu plyweggo z wzem elastycznym Dw =
50mm i rurocigiem ze stali nierdzewnej DN50mm2-kpl. — 1 kpl. istniegcy (pompa
zatapialna + rurogg ttoczny PE 50mm) do wymiany + 1 kpl. nowy,

przytacze powietrza do pomp PM3.1 i PM3.2 gaelastyczny Dw = 20mm 2 kpl. —
nowe,

X4 — deflektor osadu ptywagego wrazz rynrg odbiorows, wykonanie materiatowe: stal
nierdzewna -2 kpl. — 1 kpl. istniejcy (zespolony z istniggym korytem odptywowym) do
wymiany + 1 kpl. nowy,

K3.1, K3.2 — jednostronne koryto odptywow&iekdw oczyszczonych z regulowan
pilasty krawedzig przelewowy, L = 5,00 m, a x b = 0,28 x 0,24 — 0,34 samoneéne z
wlasnym systemem wsporczym, mocowanesciany komory, wykonanie materiatowe:
stal nierdzewna, odptyw: ruragj ze stali nierdzewnej DN150mm, odptyw: krociec ze
stali nierdzewneja x b x h =0,30 x 0,28 — 0,268 — 0,80 m 2 kpl. — 1 kpl. istniegcy
do wymiany + 1 kpl. nowy,

kanat grawitacyjny wody technologicznej ze statirdzewnej DN100mm wraz z armagur
odcinajca (Z3.17) z koryt odptywowych (K3.1, K3.2) do zbidka wody technologicznej
—1 kpl. — nowy,

Z3.17 — zasuwa odcingga klinowa, mgkkouszczelniona, koinierzowa DN100mm z
napdem ecznym — 1kpl. — nowy,

Charakterystyka techniczna wyposaenia technologicznego reaktora biologicznego (Ob:3)
M3.1.1, M3.1.2, M3.2.1, M3.2.2 mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotukpl.:

moc nominalna 0,55 kW,

predkos¢ obrotowa 675 obr/min,

zdoIndi¢ mieszania do 68,0

max. zasig 11,0 m,

srednica wirnika 200 mm,

typ wirnika: smigtowy, tréjlopatowy, samooczyszcaay,
dwustopniowe uszczelnienie mechaniczne z karot@jows,
napkcie zasilania 400 V,

prad nominalny { = 1,9 A,

wykonanie materiatowemigto — stal kwasoodporna, korpugeliwo szare,
masa 26,1 kg,

prowadnica z waigarky reczn,
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+ M3.1.3, M3.1.4, M3.2.3, M3.2.4- pompa zatapialna osadu nadmiernego lub recyrlariego
—4 kpl.:
— moc nominalna: 0,90 kW,
— napkcie nominalne/agstotliwosé: 400 V/50 Hz,
— prad nominalny: § = 2,3 A,
— prad rozruchowy: A= 18,3 A,
— predkos¢ obrotowa: 2900 obr/min,
- klasa izolaciji silnika: F,
— stopier ochrony silnika: IP 68,
— $rednica wirnika: 100 mm,
— $rednia wylotu: DN50mm,
— uszczelnienie walu:
= po stronie nagdu: piekcien uszczelniacy watu (nitryl),
= po stronie pompy: niezalee od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne
SiC/Al;0s z komora olejow,

- wykonanie stacjonarne z kolanem sjgiaacym,

— prowadnica rurowa z odpornej na kokoZtali nierdzewnej OH18N9, pozwajap na
kompensagj tolerancji budowlanych,

— wykonanie materiatowe:

korpus pompy, wirnikzeliwo szare EN-JL 1030,

kolano sprzgajace: zeliwo szare EN-JL 1040,

wat: stal nierdzewna EN-1.4021,

sruby, naketki: stal nierdzewna (A2),

pierscien oring: kauczuk nitrylowy (NBR),

— praca z niezaf@ymi rurochgami ttocznymi ze stali nierdzewnej DN50mm,

- masa 22,0 kg,

— wyciagganie pompy — linka oraz dodatkowadach ze stali nierdzewnej,

— system wycigowy dla pomp zurawik stupowy, obrotowy, przedoy z wchgarks reczm
0 udiwigu do 100 kg — 1 kpl. dostosowany do gniazd &jioiych stop,

* P/O2-3.1, P/-3.2—- sonda stzenia tlenu rozpuszczoneg®-kpl.:

— element systemu AKPIA,
- U=230/24V,P=0,1kW.

4.4 Ob.4 KOMORA POMIAROWA

Zadaniem komory pomiarowej (Ob.4gdzie (tak jak dotychczas) kontrolowanie wiedkb
zrzutusciekOw oczyszczonych przed ich odprowadzeniem didondika (Kanatu Strumi@.

Komora (Ob.4) wykonana jest w postaci catkowicagkbionej w gruncie studni z &gow
zelbetowych @1400mm.

Doptyw do komory (Ob.4) realizowany jest poprzem#ét grawitacyjny z PCV @200mm, a
odptyw z komory (Ob.4) poprzez kanat grawitacyjniy@V @250mm.

Pomiar ilgci sciekbw oczyszczonych odbywa esiprzy wyciu przeptywomierza
ultradzwigkowego (P/Q-4.1) wspétpracaugego z tréjlgtnym przelewem pomiarowym.

Sygnhat z czujnika przeptywomierza przekazywanyt jde gtdwnego uktadu sterowania
oczyszczalny, gdzie zlokalizowany jest uktad pomiarowy rejegicy dane.

Komora pomiarowa (Ob.4) poddanadhie konserwacji obejmafej wymiare istniejgcego
przeptywomierza ultradvickowego (P/Q-4.1).

Sygnat z czujnika nowego przeptywomierza przekamyw kedzie do gtdwnego ukiadu

sterowania oczyszczainigdzie zlokalizowany dglzie nowy uktad pomiarowy umbwiajac rejestrag
i wizualizacg danych.
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Parametry techniczne komory pomiarowej (Ob.4):

* rzednadna: 173,34 m n.p.m.,
* srednica wewgtrzna: @ew= 1,40 m,
* glebokas¢ catkowita: H =~ 2,00 m.

Wyposazenie technologiczne komory pomiarowej (Ob.4):

» uklad doptywowysciekow (PCV @200mm) 4 kpl. — istniegcy bez zmian,

e przegroda ze stali nierdzewnej z wagiem tréjlatnym o = 60° stzacym do spigtrzania
sciekéw —1 kpl. — istniepcy bez zmian,

* P/Q-4.1- przeptywomierz ultragviekowy —1 kpl. — istniepcy do wymiany.

Charakterystyka techniczna wyposaenia technologicznego komory pomiarowej (Ob.4):
* P/Q-4.1 —przeptywomierz ultragivieckowy — 1 kpl.:

— element systemu AKPIA,
- U=230/24V,P=0,1kW.

4.5 Ob.5 WYLOT SCIEKOW

Wylot sciekéw (Ob.5) stanowi ugdlzenie wodneaktzace kanakciekow oczyszczonych (kanat
grawitacyjny z PCV @250mm) z kanatem ulgi Strugegjpstawskiej przechoaeym w réw R-22, ktory
wpada do odbiornika — Kanatu Strumie km 19 + 215.

Wylot (Ob.5) wykonany jest w formie betonowego ymzotku ztazonego zesciany czotowej,
skrzydet bocznych i wypadu.

Lokalizacja i konstrukcja wylotu (Ob.5) pozosiarez zmian w stosunku do stanu istagego.
Zostanie on jedynie poddany konserwacji (bez inggrev koryto kanatu ulgi Strugi Niegostawskiej) i
pozostawiony w swojej dotychczasowej funkcji.

4.6 Ob.6 STACJA DMUCHAW — WIATA

W obrebie stacji dmuchaw — wiaty (Ob.6) zlokalizowareglptrzy (2 pracujce + 1 rezerwowa)
nowe dmuchawy w obudowaclwiekochtonnych (M6.1, M6.2, M6.3) zasilg@ie ruszty napowietrzania
drobnopcherzykowego oraz uktady do przedmuchiwania sepairat zapobiegarych wynoszeniu
ksztaltek ztaa zawieszonego w komorach nitryfikacji reaktorddmicznego (Ob.3).

Wydajnai¢ dmuchaw (M6.1, M6.2, M6.3) regulowanadzie w spos6b automatyczny (poprzez
przetwornice cgstotliwosci — falowniki) na podstawie wskazassond stzenia tlenu rozpuszczonego
(PIO-3.1, P/IQ-3.2) w komorach nitryfikacji reaktora biologiczre@Ob.3).

Sprzone powietrze dystrybutlowaneedzie poprzez uklad ruragiéw ttocznych ze stali
nierdzewnej DN65mm wypoganych w armatur regulacyjno — odcinaga oraz odwodnienia.

Dodatkowo w celu ochrony dmuchaw (M6.1, M6.2, M6@8ked negatywnym dziataniem
opadow atmosferycznycitiana wiaty (Ob.6) od strony budynku technologiczneocjalnego (Ob.1)
zostanie przediona.

SzczegoOtowe rozwrania techniczne dotygee stacji dmuchaw — wiaty (Ob.6) przedstawiono
w czsci graficznej opracowania braytechnologicznej oraz w opracowaniach lasakonstrukcyjnej i
elektrycznej.

Wyposazenie technologiczne stacji dmuchaw — wiaty (Ob.6):

+ M6.1, M6.2, M6.3— dmuchawa w obudowiez@ickochtonnej -3 kpl. — 2 kpl. istniegce do
wymiany + 1 kpl. nowy,

» ukiad rurociagow ttocznych powietrza ze stali nierdzewnej DN65mimstniepcy (DN100mm i
DN65mm) do wymiany,

* odwodnienie ruroagu powietrza 2", wykonanie materiatowe: stal niendna—2 kpl. — nowe,

e 76.1.1, 76.1.2, 76.2.1, 76.2.2, 76.3.1, Z6.3-2przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjno
— odcinagca DN65mm, midzykotnierzowa z naggem gcznym —6 kpl. — 2 kpl. istniegce do
wymiany + 4 kpl. nowe.
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Charakterystyka techniczna wyposaenia technologicznego stacji dmuchaw — wiaty (Ob.6)

* M6.1, M6.2, M6.3— dmuchawa w obudowiezgiiekochtonnej -3 kpl.:

- wydajngié: 0,84/4,67 rfimin,

— nadcknienie: 600 mbar,

— moc nominalna: 7,5 kW,

— napkcie nominalne/agstotliwosé: 400 V/50 Hz,

— zakres pracy z falownikiem: 18/55,1 Hz,

— obroty nominalne: 4530 obr/min,

— zakres obrotow: 1630/4990 obr/min,

— $rednica kréca przyhczeniowego: DN65mm,

- wymiary zewrtrzne: 780 x 960 x 1200 mm,

— masa agregatu: 305,0 kg,

— poziom gignosci (w odlegtaci 1,0 m): 69,0 dB(A),

— stopiev spezajacy z profilem Omega zbudowany w oparciu o wirnikyweazone
dynamicznie wykonane wraz z watkami osadczymi nggm odlewu,

- lozyskowanie rotor6w oparte wgdznie na tayskach wateczkowych,

- synchronizacja pracy rotoréw za pomdmdt zebatych o zbach prostych,

- silnik elektryczny klasy IE3 (IP 55, klasa izolaE)) wyposaony w PTC i przystosowany
do pracy z przetwornicczestotliwosci (falownikiem),

— rama néna z wahadtow p6tka utrzymupca silnik,

— przekfadnia pasowa z napinaczem i wskiiem napécia pasow,

— absorpcyjny ttumik hatasu na ssaniu z filtrem pdvgiz,

— absorpcyjny ttumik hatasu na ttoczeniu,

— przyfacze elastyczne na ttoczeniu,

— zawoér bezpieczsstwa i zawor zwrotny,

— przewody spustowe oleju zalezone zaworami,

— ostona przektadni pasowej zabezpiegeajprzed wypadkiem,

- obudowa wyciszara zapewniaca petny dosp serwisowy od przodu dmuchawy i
pozwalajca na ustawienie dmuchaw bok do boku,

- wyposaenie obudowy: manometr, termometr kontaktowy, vska zabrudzenia filtra,
niezaleny wentylator wycigowy.

4.7 Ob.7 PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWO ZONYCH

Punkt zlewnysciekow dowaonych (Ob.7) wykorzystywanyelzie (tak jak dotychczas) do
przyjmowaniasciekw dostarczanych na teren oczyszczalni tabasamizacyjnym.

Aktualnie w sktad punktu zlewnego (Ob.7) wchodbiornik magazynowy petzony z komag
kraty ptaskiej ¢cznej o przéwicie 40,0 mm (KR2) oraz taca najazdowa wozéw asayinych.

Stopniowe odprowadzenie zgromadzonyciekéw do komory czerpnej (mokrej) pompowni
(Ob.1) realizowane jest poprzez kanat grawitacgriCV @200mm wypogany w zasuw odcinagca
umazliwiajaca reczmg regulacg odptywu.

Krata ptaskagczna wykonana jest w cdld ze stali nierdzennej. Wymiary kraty wynasz x b
x h = 40,0 x 80,0 x 85,0 cm, atknachyleniao, = 60°. Krata wyposena jest w koryto ociekowe z
perforowanym dnem utatwigge odgczanie i zgarnianie wyseparowanych skratek.

Wymiary tacy najazdowej wynoga x b = 5,0 x 9,0 m, a jej powierzchnia wyprofilawa jest w
taki sposéb, aby wszelkie odcieki powsta w trakcie zrzutdciekdw dowaonych sptywaty do wpustu
odwadniagcego padczonego ze zbiornikiem magazynowym.

Punkt zlewnysciekéw dowaonych (Ob.7) dopogany bedzie w mieszadto zatapialne (M7.2) i
posadowion na istniegcym zbiorniku magazynowym jednostanowiskoautomatycza kontenerowy
stacg zlewrp (M.7.1) umdliwiajaca identyfikacg dostawcow, kontrel ilosci i jakosci zrzucanych
sciekbw (pomiar przeptywu, pH, przewodwo i temperatury) oraz odgiie ich doptywu w razie
przekroczenia zadanych parametréw (ograniczenigkayzatrucia osadu czynnego w reaktorze
biologicznym — Ob.3).
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Stacja zlewna (M7.1) posiatlbedzie zasilenie w wag- przyhcze PE 32mm.

Ze wzgkdu na budow nowych obiektéw oczyszczalni (Ob.9, Ob.10, Ob.btdz zmiar
sposobu zrzutusciekbw dowaonych konieczna dulzie przebudowa tacy najazdowej wozéw
asenizacyjnych obejmaga:

* zmniejszenie istniggych wymiaréw do a x b = 4,60 x 8,85 m,
* wykonanie nowego wpustu liniowego ze skrzymkzylaczeniovg odprowadzajcego wszelkie
odcieki do kanalizacji wewitrznej oczyszczalni.

Istniejpcy wpust odwadniggy zostanie zlikwidowany.

Sposbéb podczyszczania (KR2), gromadzenia (zbioméigazynowy) i odprowadzania (kanat
grawitacyjny z PCV @200mm z zasgivodcinajca) sciekbw dowaonych pozostan bez zmian w
stosunku do stanu istnigego.

Skratki zatrzymane na kracie ptaskiggznej (KR2) leda zgarniane i gromadzone w szczelnym
pojemniku na odpady, a naghie odbierane i zagospodarowywane przez uprawniengrowadzenia
tego rodzaju dziatalroi podmiot gospodarczy lub okresowo wyx@oe poza teren oczyszczalni.
Dodatkowo skratki &da higienizowane (przesypywanie wapnem).

Szczegodtowe rozwkania techniczne dotygze punktu zlewnegéciekéw dowaonych (Ob.7)
przedstawiono w @%ci graficznej opracowania bray technologicznej oraz w opracowaniach lasan
konstrukcyjnej i elektryczne;.

Parametry techniczne punktu zlewnegdciekéw dowaonych (Ob.7):

* taca najazdowa wozéw asenizacyjnych:

- wymiary w rzucie: 4,60 x 8,85 m,
— wpust liniowy ze skrzynk przylaczeniova odprowadzajca wszelkie odcieki do
kanalizacji wewantrznej oczyszczalni — nowy,

» komora kraty ptaskiejecznej:

- rzedna dna: 174,85 m n.p.m.%,

- wymiary wewrgtrzne w rzucie: 0,40 x 1,80 m*,

— glebokas¢ catkowita: H: = 0,85 m*,

- odptyw do zbiornikasciekbw dowaonych realizowany poprzez otwor przydenny o
wymiarach 40,0 x 40,0 cm*,

» zbiornik magazynowyciekéw dowaonych:

- rzedna dna: 173,65 m n.p.m.%,

- wymiary wewrgtrzne w rzucie: 2,40 x 4,00 m*,

— gtebokas¢ czynna: Hz = 1,00 — 1,20 m*,

- pojemnd¢ czynna: Kz = ~10,50 ré,

— gtebokas¢ catkowita: H: = 2,05 m*,

- wentylacja grawitacyjna (kominek wentylacyjny PCY¥mm) — istniejca — bez zmian.
* — na podstawie dokumentacji archiwalne;j.

Wyposazenie technologiczne punktu zlewneggciekow dowaonych (Ob.7):

+ KR2 - krata ptaskaeczna (przéwit 40,0 mm) -1 kpl. — istniepca bez zmian,

* M7.1 - jednostanowiskowa, kontenerowa, automatyczngastéwvnasciekow dowaonych —
1 kpl. — nowa,

* M7.2 — mieszadlo zatapialne o poziomej osi obrotu adigsnapowietrzajca — 1 kpl. — nowe,

» kanat grawitacyjny odptywowy z PCV @200mm — istagsj bez zmian,

e Z7.1 - zasuwa odcinggo — regulacyjna klinowa rgkkouszczelniona kotnierzowa DN200mm
Z nagdem ecznym w zabudowie ziemnejlkpl. — istniepca bez zmian,

* P/U-7.1- sonda pozioméciekdéw —1 kpl. — nowa,

» wylacznik ptywakowy poziomuciekow (sygnalizacja suchobiegu mieszadta M7.2)kpl. —
nowy.
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Charakterystyka techniczna wyposaenia technologicznego punktu zlewneg&iekow dowaonych

(Ob.7):

M7.1 — jednostanowiskowa, kontenerowa, automatyczrigasewnasciekdw dowaonych —
1 kpl.:

— moc zainstalowana: 3,0 kW,

— kontener o wymiarach a x b x h = 2,20 x 1,10 x 1ni2® rozsuwa# sciarg boczrn,
wykonany z blachy trapezowej OH18N9 z izodgigjrmiczry o grubdci 200mm, wewntrz
ktérego zainstalowane sastpujace uradzenia i podzespoty:

kompresor,

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100mm,
zasuwa z nagglem pneumatycznym,

kolektor pomiarowy (pH, przewodség temperatura),
zawor spustowy,

ukiad odpowietrzaiy,

uktad ptucacy,

uktad pneumatyczny,

ogrzewanie elektryczne,

uklad sterowania i zasilania,

panele pomiarowe,

oswietlenie,

panel identyfikacyjny,

kratka wentylacyjna,

— sposoéb podczenia cigu spustowego:

= wejscie: zhcze straackie DN100mm,
= wyjscie: kotnierz DN100mm,

M7.2 — zatapialne mieszadio o poziomej osi obrotu adigsnapowietrzajca — 1 kpl.:

- moc nominalna: 1,1 kW,

— predkos¢ obrotowa: 920 obr/min,

— zdolng¢ mieszania: do 52,03n

— zdolng¢ natleniania: do 0,1 kgh,

— max. gkbokas¢ zanurzenia: do 1,8 m,

— max. gkbokas¢ napowietrzania: do 2,6 — 3,5 m,

— $rednica wirnika: 230 mm,

- typ wirnika: smigtowy, tréjtopatowy, samooczyszcaey,

— dwustopniowe uszczelnienie mechaniczne z kgrotajows,
— napkcie zasilania: 400 V,

— prad nominalny & = 2,9 A,

— wykonanie materiatowgmigto — stal kwasoodporna, korpugeliwo szare,
- masa: 27,0 kg,

— prowadnica z weaigarka reczm,

P/U-7.1- sonda poziomeciekéw —1 kpl.:
— element systemu AKPIA,
- U=230/24V, P =0,1kW,

wytacznik ptywakowy poziomyciekow —1 kpl.:
— element systemu AKPIA,
- U=230/24V, P =0,01 kW.

4.8 Ob.8 AGREGAT PRADOTWORCZY

Agregat pgdotwédrczy (Ob.8) stanowitdalzie rezerwowerddto zasilania w energielektryczn
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zapewniajce podtrzymanie pracy wszystkich aoizer technologicznych i instalacji fwietlenie,
wentylacja mechaniczna i ogrzewanie) nightiyych do zachowania ggjtosci procesu oczyszczania
sciekow.

Agregat (Ob.8) wykonany edzie jako obiekt kontenerowy, przystosowany do zaloy
zewretrznej i posadowiony na nowej ptycie fundamentowejymiarach w rzucie 1,32 x 2,97 m.

Dodatkowo agregat (Ob.8) wspéitpracowaddrie z nowym ukladem SZR (samoczynne
zalczanie rezerwy) zainstalowanym w nowej rozdzieltdwgnej w budynku technologiczno —
socjalnym (Ob.2).

SzczegOtly wg opracowiedrarry konstrukcyjnej i elektrycznej.

4.9 Ob.9 ZBIORNIK RETENCYJNY

Zbiornik retencyjny (Ob.9) wykonany elizie w postaci prostaknego i catkowicie
zagkbionego w gruncie zbiornikaelbetowego o wymiarach wewtnznych w rzucie 4,75 x 7,75 m i
glebokdéci catkowitej 6,62 m.

Zbiornik (Ob.9) padczony ledzie z pompowni sciekéw (Ob.1) poprzez kanat grawitacyjny ze
stali nierdzewnej DN250mm wypasmy w armatug odcinajca.

Zadaniem zbiornika (Ob.9) ¢bzie buforowanie, drednianie i oéwiezanie (mieszanie
mieszadiem zatapialnym M9.1) naphya@ych sciekdw, co chronito &dzie reaktor biologiczny (Ob.3)
przed przecizeniem hydraulicznym (zwlaszcza w okresie nasilongpadoéw atmosferycznych oraz
roztopéw) i uderzeniowym tadunkiem zanieczyshczzawartym w wysoko stonych sciekach
dowazonych (zapewnienie stabilé@ prowadzenia procesow biologicznego oczyszczaniekow).

Szczegotowe rozwrania techniczne dotygee zbiornika retencyjnego (Ob.9) przedstawiono w
czesci graficznej opracowania bray technologicznej oraz w opracowaniach lasakonstrukcyjnej i
elektrycznej.

Parametry techniczne zbiornika retencyjnego (Ob.9):

* rzednadna: 168,91 m n.p.m.,

e wymiary wewrtrzne w rzucie: 4,75 x 7,75 m,

o glebokas¢ czynna: Hz= 1,63 m,

e pojemnd¢ czynna: \&z = 60,0 m,

» glebokas¢ catkowita: H = 6,62 m,

* wentylacja grawitacyjna strefy gornej i dolnej (dis@minki wentylacyjne PCV @160mm),

e zejscie na dot komory poprzez drabiwyposaong w zabezpieczenie przed upadkiem i pomost
posredni.

Wyposazenie technologiczne zbiornika retencyjnego (Ob.9):

* 79.1-zasuwa odcingga naowa, ndcienna DN250mm z ngdem gcznym -1 kpl.,
* M9.1- mieszadio zatapialne o poziomej osi obrotu zalagsaapowietrzajca — 1 kpl.,
* wylacznik ptywakowy poziomuciekéw (sygnalizacja suchobiegu mieszadta M9.1)kgl..

Charakterystyka techniczna wyposaenia technologicznego zbiornika retencyjnego (Ob.9)

* M9.1 - mieszadlo zatapialne o poziomej osi obrotu adgsnapowietrzajca — 1 kpl.:

— moc nominalna: 3,0 kW,

— predkos¢ obrotowa: 935 obr/min,

— zdolng¢ mieszania: do 165,03n

— zdolng¢ natleniania: do 0,31 kgfh,

— $rednica wirnika: 350 mm,

- typ wirnika: smigtowy turbinowy, trojtopatowy, samooczyszcaa),
— dwustopniowe uszczelnienie mechaniczne z kgrotajows,

— napkcie zasilania: 400 V,

— prad nominalny & = 6,7 A,

- wykonanie materiatowe: wszystkie elementy zetnre wykonane ze stali nierdzewnej,
- masa: 49,0 kg,
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— prowadnica z waigarka reczm,

* wylacznik ptywakowy poziomyciekdéw —1 kpl.:
— element systemu AKPIA,
- U=230/24V, P =0,01 kW.

4.10 Ob.10 ZBIORNIK OSADU

Zbiornik osadu (Ob.10) wykonanydzie w postaci prostaknego i catkowicie zagbionego w
gruncie zbiornikazelbetowego o wymiarach wewtnznych w rzucie 2,75 x 7,75 m i effokasci
catkowitej 6,17 m.

W zbiorniku (Ob.10) osad ulegakdrie stabilizacji i cgsciowej mineralizacji w warunkach
tlenowych oraz zagzczaniu grawitacyjnemu do uwodnienia ok. 98%.

Doprowadzenie osadu nadmiernego i phasago do zbiornika (Ob.10) z osadnikdéw wtérnych
reaktora biologicznego (Ob.3) realizowangltie poprzez dwie pompy zatapialne (M3.1.4, MM3.2.4
wspoétpracujce z niezalenymi rurochgami ttocznymi ze stali nierdzewnej DN50mm oraz dgin
grawitacyjne ze stali nierdzewnej DN100mm i DN150nantake z PCV @200mm.

Odprowadzenie ustabilizowanego i gszrzonego osadu ze zbiornika (Ob.10) do instalacji
odwadniania i higienizacji osadu na drodze granulalokalizowanej w budynku odwadniania i
higienizacji osadu (Ob.11) realizowanedbie poprzez pompzatapialg (M10.5) wspoétpracuaca z
rurociggiem ttocznym ze stali nierdzewnej DN65mm.

Odprowadzenie wéd nadosadowych ze zbiornika (Qb.d6 kanalizacji wewgtrznej
oczyszczalni realizowane ethzie poprzez uklad ziony z pompy zatapialnej (M10.4), koryta
przelewowego ze stali nierdzewnej z piakkawedzig przelewovy (K10.1) oraz kanatu grawitacyjnego
ze stali nierdzewnej DN150mm i z PCV @160mm. Korgtaelewowe (K10.1) dnzie réwnoczénie
petnito funkcg przelewu awaryjnego.

Poza ww. urzdzeniami zbiornik osadu (Ob.10) wypaeay lxdzie w mieszadio zatapialne
(M10.1) oraz ruszt napowietrzania drobedperzykowego zkony z dyfuzoréw dyskowych
podzielonych na dwie niezaiee sekcje (D2).

Ruszt napowietrzggy zasilany bdzie przez dwie (1 pracga + 1 rezerwowa) dmuchawy w
obudowach #wiekochtonnych (M10.1, M10.2) zlokalizowane na ptyqeezykrywapcej zbiornik
(Ob.10).

Sprzone powietrze dystrybutowaneedrie poprzez uktad ruragdow ttocznych ze stali
nierdzewnej DN50mm i DN65mm wypasmych w armatur regulacyjno — odcinaga.

Wydajnag¢ dmuchaw (M10.1, M10.2) regulowangdzie w sposOb automatyczny (poprzez
przetwornice cgstotliwosci — falowniki) na podstawie wskazaondy s¢zenia tlenu rozpuszczonego
(P/Q-10.1) w zbiorniku (Ob.10).

Szczegoblowe rozwrania techniczne dotygze zbiornika osadu (Ob.10) przedstawiono w
czesci graficznej opracowania bray technologicznej oraz w opracowaniach lisakonstrukcyjnej i
elektrycznej.

Parametry techniczne zbiornika osadu (Ob.10):

* rzedna dna: 169,43 m n.p.m.,

* wymiary wewrtrzne w rzucie: 2,75 x 7,75 m,

» glebokas¢ czynna: Hz = 4,50 m,

e pojemnd¢ czynna: \&z = 95,90 M

» glebokas¢ catkowita: H = 6,17 m,

» wentylacja grawitacyjna (kominek wentylacyjny PCX{6mm).

Parametry procesowe zbiornika osadu (Ob.10):

» dobowy przyrost osadu: AXq =200 kg s.m. os./d,

* Objetos¢ osadu nadmiernego: \Vos. = 25,8dr(® = 99,2 %),
Vos. = 10,0 #d (@ = 98,0 %),

* stezenie osadu do stabilizacji: 8,0 — 10,0 kifm= 99,2-99,0 %),

Zaktad Projektowo-Ustugowy ,NOSAN" Nowak Grzegoeh-217 KIELCE, ul. Hauke Bosaka 9
41 361 02 63, 4361 15 38; e-mail: biuro@nosan.pl
34



Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebwgtaczyszczalniciekéw wraz z drogidojazdova w miejscowdci Stupia, gm.
Pacanow, pow. buski, wajwictokrzyskie — Technologia. Instalacje wod — kan nty&acja.

» zalazenia stabilizacji tlenowej osadu:

— zawarta¢ frakcji organicznej osadu: 70 % s.m. — 140, kg./d,
— zawarta¢ frakcji mineralnej osadu: 30 % s.m. — 60,0 kg.A,
— biologicznie rozktadalna sucha masa organiczna: %60m.,
- ilos¢ suchej masy organicznej biologicznie rozktadaln@4,0 kg s.m./d,
— zakladany czas stabilizaciji: stab~ 6 d,
— przyjeta redukcja biologicznie rozktadalnej frakcji
organicznej osadu (50-90 %): 75 %,
— calkowita ilas¢ suchej masy osadu po stabilizacji: ok. 137 kuy/d,
— zakladana objos¢ osadu nadmiernego
zmineralizowanego po stabilizacji: Vos = 13, 7dv{o = 99,0%),

Vos = 6,85 fd (o = 98,0%),
— prognozowany czas przetrzymania osadu zmineralimeg@w zbiorniku osadu:

= uwodnienien = 99,0%: 1=7,0d.
= uwodnienien = 98,0%: 1=14,0d.

Dobér systemu napowietrzania zbiornika osadu (Ob.1)0

* napowietrzanie drobnepherzykowe — dyfuzory membranowe dyskowe:

— zapotrzebowanie tlenu: oZ= 100 — 150 kged =
=4 - 6,25 kgéh,

— gtebokas¢ napowietrzania: H=4,40m,

— nominalny przeptyw przez dyfuzor: 2,5 — 5,0 {m(chwilowy,

uderzeniowy > 12,0 N¥h,
maliwosé wytaczenia jednej z

2 sekcji bez zmiany parametréw
pracy),

— monta za pomog obejm wklejanych z przgtzem gwintowym 34" dla kalego dysku
dyfuzora,

- kazda sekcja dyfuzorow wyposana w niezalene odwodnienie %" z zaworem
odcinapcym kulowym kwasoodpornym %" obstugiwanym z pozionmizykrycia
zbiornika, wykonanie materialowe odwodnienia niesdae: np. PP,

— doprowadzenie powietrza do sekcji dyfuzoréw niezajen rurochgiem ze stali
nierdzewnej DN50mm z armaturegulacyjno — odcinggag DN50mm,

- taczna liczba dyfuzorow: 2 sekcje po 30 szt.,
* wymagane zapotrzebowanie powietrza: L =Q60,0 ni/h,
* liczba dmuchaw: n=1+1Kkpl,
* wymagana wydajnd dmuchawy: @~ 160,0 — 195,0 ih

~ 2,67 — 3,25 ’imin
dlaAp = 600 mbar.

Wyposazenie technologiczne zbiornika osadu (Ob.10):

e M10.1, M10.2—- dmuchawa w obudowiezdickochtonnej -2 kpl.,

e M10.3- mieszadto zatapialne o poziomej osi obrofukpl.,

e M10.4 — pompa zatapialna wéd nadosadowych zawieszonaurawiku umdaliwiajacym
regulacg stopnia zanurzeniat-kpl.,

* M10.5- pompa zatapialna ustabilizowanego iezzgzonego osadul-kpl.,

» system wycigowy i regulujcy stopié zanurzenia dla pompy zatapialnej wod nadosadowych
(M1.4) —zurawik stupowy, niski, obrotowy z warjarks reczrg o udzwigu do 100 kg 4 kpl.,

* system wycigowy dla pompy zatapialnej ustabilizowanego iezagzonego osadu (M10.5) —
zurawik stupowy, niski, obrotowy z wajarka reczmg 0 udwigu do 100 kg 1 kpl.,

» ukfad rurocigow ttocznych powietrza ze stali nierdzewnej DN50MBN65mm,

* rurociag ttoczny ustabilizowanego i zeggczonego osadu nadmiernego ze stali nierdzewnej
DN65mm,

e rurociag wod nadosadowych —awelastyczny Dw = 50mm — 1 kpl.,
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Z10.1, 710.2, Z10.3, Z10.4- przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjno -inagca
DN50mm, medzykotnierzowa z naggem ecznym —4 kpl.,

D2 — sekcja dyfuzorow drobnepherzykowych -2 kpl.,

K10.1 — koryto przelewowe z ptagkkrawedzia przelewowy i rurociagiem przyhczeniowym

pompy wéd nadosadowych (M10.4) ze stali nierdzeviadOmm, L = 0,81 m, a x b = 0,30 x

0,18 — 0,20 m, samo#fwe z wtasnym systemem wsporczym, mocowandaileny komory,
wykonanie materiatowe: stal nierdzewna, odptywooigg ze stali nierdzewnej DN150mmi-—
kpl.,

P/U-10.1- sonda poziomu osadulkpl.,

P/0O,-10.1- sonda stzenia tlenu rozpuszczonegdkpl..

Charakterystyka techniczna wyposaenia technologicznego zbiornika osadu (Ob.10):

M10.1, M10.2— dmuchawa w obudowiezdiekochtonnej 2 kpl.:

- wydajnaé: 0,83/3,27 rfimin,

— nadcknienie: 600 mbar,

— moc nominalna: 5,5 kW,

— napkcie nominalne/agstotliwos¢: 400 V/50 Hz,

— zakres pracy z falownikiem: 22/55 Hz,

— obroty nominalne: 4270 obr/min,

— zakres obrotéw: 1880/4700 obr/min,

— $rednica kréca przyhczeniowego: DN50mm,

- wymiary zewrtrzne: 800 x 790 x 1120 mm,

— masa agregatu: 201,0 kg,

— poziom gignosci (w odlegtaci 1,0 m): 75,0 dB(A),

— stopien sprzajacy z profilem Omega zbudowany w oparciu o wirnikywazone
dynamicznie wykonane wraz z watkami osadczymi nggm odlewu,

- lozyskowanie rotoréw oparte wadznie na tayskach wateczkowych,

— synchronizacja pracy rotoréw za pomd@dt zebatych o zbach prostych,

— silnik elektryczny klasy IE3 (IP 55, klasa izolaE)j wyposaony w PTC i przystosowany
do pracy z przetwornicczestotliwosci (falownikiem),

— rama néna z wahadtow potka utrzymupca silnik,

— przekiadnia pasowa z napinaczem i wskiaem napécia paséw,

— absorpcyjny ttumik hatasu na ssaniu z filtrem pdvgiz,

— absorpcyjny ttumik hatasu na tloczeniu,

— przylacze elastyczne na tloczeniu,

— zawor bezpieczsstwa i zawor zwrotny,

— przewody spustowe oleju zal@zone zaworami,

— ostona przektadni pasowej zabezpiegeajprzed wypadkiem,

— obudowa wyciszara zapewniaca petny dosp serwisowy od przodu dmuchawy i

pozwalajca na ustawienie dmuchaw bok do boku,
- wyposaenie obudowy: manometr, termometr kontaktowy, vska zabrudzenia filtra,
niezaleny wentylator wycigowy,

M10.3 — mieszadto zatapialne o poziomej osi obrofukpl.:

— moc nominalna: 2,2 kW,

— predkos¢ obrotowa: 960 obr/min,

— $rednica wirnika: 350 mm,

- typ wirnika: smigtowy turbinowy, trojlopatowy, samooczyszcaay,

— dwustopniowe uszczelnienie mechaniczne z kgrotajows,

— napkcie zasilania: 400V,

— prad nominalny: § = 4,8 A,

- wykonanie materiatowe: wszystkie elementy zetnre wykonane ze stali nierdzewnej,
- masa 49,0 kg,

— prowadnica z waigarks reczm,
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M10.4— pompa zatapialna wod nadosadowydhkgl.:

— moc nominalna: 1,1 kW,

— napkcie nominalne/agstotliwosé: 230 V/50 Hz,

- wydajnag¢ max.: 15000 I/h,

— max. gkbokas¢ zanurzenia: 7,0 m,

— max. wysoké¢ podnoszenia: 11,0 m,

— max. uziarnienie przettaczanego medium: 35,0 mm,

— érednica wylotu: G 1 ¥%2" (47,8 mm),

— 3-krotne uszczelnienie radialne,

— korpus ze stali szlachetnej,

— regulowane zjcze wyplywowe zapobieggje zalamaniom gza,

— praca z niezat@ym rurocjgiem wod nadosadowych éaem elastycznym Dw = 50mm),

- masa: 7,8 kg,

— system wycigowy dla pompy —<zurawik stupowy, niski, obrotowy z wagarky reczrg o
udzwigu do 100 kg,

M10.5- pompa zatapialna ustabilizowanego i¢gzgzonego osadulkpl.:

— moc nominalna: 1,1 kW,

— napkcie nominalne/agstotliwosé: 400 V/50 Hz,

— prad nominalny: § = 2,8 A,

— prad rozruchowy: A= 18,3 A,

— predkos¢ obrotowa: 2900 obr/min,

— klasa izolaciji silnika: F,

— stopier ochrony silnika: IP 68,

— $rednica wirnika: 110 mm,

— s$rednia wylotu: DN65mm,

— uszczelnienie walu:
= po stronie nagdu: piekcien uszczelniajcy watu (nitryl),
= po stronie pompy: niezalee od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne

SiC/Al;Os z komora olejowy,

— wykonanie stacjonarne z kolanem sjgi@acym,

— prowadnica rurowa z odpornej na kokoZtali nierdzewnej OH18N9, pozwajap na
kompensagj tolerancji budowlanych,

— wykonanie materiatowe:

korpus pompy, wirnikzeliwo szare EN-JL 1030,

kolano sprzgajace: zeliwo szare EN-JL 1040,

wat: stal nierdzewna EN-1.4021,

sruby, naketki: stal nierdzewna (A2),

pierscien oring: kauczuk nitrylowy (NBR),

— praca z niezal@ym rurocjgiem ttocznym ze stali nierdzewnej DN65mm,

- masa 25,0 kg,

— wyciagganie pompy — linka oraz dodatkowadach ze stali nierdzewnej,

— system wycigowy dla pomp —zurawik stupowy, niski, obrotowy z wagarlky reczra o
udzwigu do 100 kg,

P/U-10.1- sonda poziomu osadul-kpl.:

— element systemu AKPIA,
- U=230/24V,P=0,1kW,

P/0O,-10.1- sonda stzenia tlenu rozpuszczonegdkpl.:

— element systemu AKPIA,
- U=230/24V,P=0,1kW.
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4.11 Ob.11 BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU

Budynek odwadniania i higienizacji osadu (Ob.1ykenany ledzie w postaci wolnostagego,
jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynkukanstrukcji tradycyjnej (murowanej) i
wymiarach wewstrznych w rzucie 8,10 x 8,46 m.

W budynku (Ob.11) zainstalowanedzie kompletna instalacja odwadniania i higienizaspdu
na drodze granulacji (M11.1 — M11.15).

Do instalacji kierowany dnzie wyseparowany w osadnikach wtornych (Ob.3),aatpnie
ustabilizowany i zagszczony grawitacyjnie (Ob.10) osad nadmierny i pligay powstagcy w wyniku
procesOw biologicznego oczyszczagigekow.

Przerébka osadu obejmowakdhie ponisze procesy jednostkowe:

* przettaczanie osadu za pomgompy nadawy (M11.1) na pradimakows (M11.2),

» przygotowywanie roztworu polielektrolitu (z poligteolitu w emulsji lub w proszku) w
potautomatycznej stacji polielektrolitu (M11.3) védpracupcej z pomp koncentratu
polielektrolitu (M11.4),

» przettaczanie roztworu polielektrolitu za poragaompy dozowania polielektrolitu (M11.5) do
urzadzenia do dawkowania i wymieszania roztworu politditu z osadem (M11.6),

» kondycjonowanie osadu (poprawianie struktury za @mmroztworu polielektrolitu) w
reaktorze flokulacji (M11.7),

» odwadnianie osadu przez pgamakows (M11.2),

e transportowanie odwodnionego osadu za pa@mprzendnika slimakowego (M11.9) do
granulatora osadu z wapnem (11.10),

* higienizowanie (granulowanie) osadu w granulato(k&l1.10) poprzez mieszanie go z
wapnem dostarczanym przez dozownik mikroporcjowyzlz@rnikiem buforowym (M11.11)
uzupetniany poprzez przefrok slimakowy wapna (M11.12) z silosa na wapno (M11.13),

e transportowanie odwodnionego, zhigienizowanego framglowanego osadu za pomoc
przendgnika tamowego (M11.14) i przesaika rozdzielajcego (M11.15) na przyczep
ustawiora na stanowisku odbioru osadu (Ob.11), a ¢pasé przewaenie do czasowego
magazynowania (do 3 m-cy) pod wigOb.12).

Doprowadzanie osadu ze zbiornika osadu (Ob.10paopy nadawy (M11.1) realizowane
bedzie poprzez pompzatapiala (M10.5) wspédipracuica z rurochgiem ttocznym ze stali nierdzewne;j
DN65mm.

Doprowadzenie osadu na pradimakowa (M11.2) realizowane dulzie poprzez ruroggi
ttoczne ze stali nierdzewnej DN65mm i DN80mm wyposy w armatug odcinajca.

Do plukania prasylimakowej (M11.2) wykorzystywanaebzie woda wodoggowa. W celu
zapewnienia odpowiedniegaspienia wody ptuczcej instalacja wodosgowa w budynku odwadniania
i higienizacji osadu (Ob.11) wypasma ledzie w zestaw hydroforowy.

Do ustawiania prasylimakowej (M11.2) w pozycji umdiwiajacej wykonanie czynrigi
serwisowych wykorzystywanastizie belka o uglvigu 800,0 kg.

Dodatkowym elementem instalacji odwadniania idwigacji osadu na drodze granulagjibie
sprezarka (M11.8).

llos¢ osadu kierowanego na pgasilimakows (M11.2) mierzona ddzie za pomog
przeptywomierza elektromagnetycznego DN50mm (P/Q)1la ilc¢ roztworu polielektrolitu
wykorzystywanego do kondycjonowania osadu za panmmzeptywomierza elektromagnetycznego
DN25mm (P/Q-11.2).

Po tymczasowym zmagazynowaniu pod wié®b.12) osad odbieranyedizie przez podmiot
gospodarczy uprawniony do jego przyjmowania i zagdarowywania lub po spetnieniu wymaga
Rozporadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komuyetin osadéw
sciekowych (Dz. U. 2015, poz. 257) przekazywargzie do celéw wymienionych w przywotanym
rozporzdzeniu.

Dodatkowo po zrealizowaniu odpowiednich procedudaveczych i aprobacyjnych mlbwe
bedzie wyeliminowanie osadu zhigienizowanego na deagtanulacji jako odpadu i przekazywanie (lub
sprzedawanie) go do celéw rolniczych j&kodka poprawiajcego struktuy gleby.
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SzczegoOtowe rozwrania techniczne dotygze budynku odwadniania i higienizacji osadu
(Ob.11) przedstawiono w exi graficznej opracowania braytechnologicznej oraz w opracowaniach
brarzy architektonicznej, konstrukcyjnej i elektryczne.

Parametry pracy instalacji odwodnienia i higieniza¢i osadu na drodze granulaciji:

» dobowy przyrost osadwXq = ok. 200,0 kg s.m. 0s./d,
* Objetos¢ osadu nadmiernego:

— Vos = 25,0 i¥d dla uwodnienia = 99,2 %,
— Vos= 10,0 n¥/d dla uwodnienia = 98,0 %,

» praca instalacji: 4 dni w tygodniu, jednozmianowex. czas pracy 7 h,

¢ wymagana minimalna wydajébinstalacji: Q = 2,5 fih,

* wymagana efektywrg instalacji odwadniania: uwodnienie= 80 — 81 %,
« objetos¢ osadu odwodnionego:d¢ = 1,1 n¥/d dla uwodnienia = 81,0 %,
» dawka wapna: ok. 1,0 kg /1,0 kg s.m. os.,

¢ wymagana pojemré silosa na wapno: V = 20,0°m

Wyposazenie technologiczne budynku odwadniania i higienizgi osadu (Ob.11):

* M11.1- pompaslimakowa nadawy osadul-kpl.,

e M11.2 - prasalimakowa do odwadniania osaddkpl.,

 M11.3 — pdélautomatyczna stacja przygotowania roztworuefektrolitu z polielektrolitu w
emulsji lub proszku 4 kpl.,

* M11.4- pompa koncentratu polielektrolitul—kpl.,

* M11.5- pompa dozowania roztworu polielektrolitdkpl.,

e M11.6 - urazdzenie do dawkowania i wymieszania roztworu politditu z osadem 2 kpl.,

e M11.7 - reaktor flokulacji 4 kpl.,

* M11.8- spezarka -1 kpl.,

* M11.9- przenaénik slimakowy osadu odwodnionegol—kpl.,

e M11.10- granulator osadu z wapneme@gt reakcyjny) 4 kpl.,

e M11.11- dozownik mikroporcjowy wapna ze zbiornikiem bufeym -1 kpl.,

* M11.12- przenanik slimakowy wapna -4 kpl.,

* M11.13- silos wapna 4 kpl.,

* M11.14- przenenik tasmowy granulatu 1 kpl.,

* M11.15- przenanik rozdzielagcy granulat 4 kpl.,

« P/Q-11.1 — przeptywomierz elektromagnetyczny DN50mm do powmidlosci osadu
kierowanego do odwodnienial—kpl.,

« P/Q-11.2 — przeptywomierz elektromagnetyczny DN25mm do powmidosci roztworu
polielektrolitu dawkowanego do osadd kpl.,

e ukfad rurocigow ttocznych ze stali nierdzewnej DN50 mm, DN65iMBN80mm,

» ukfad rurocigow ttocznych z PCV klejonego,

e Z11.1 — zasuwa odcinaga klinowa, mgkkouszczelniona, kotnierzowa DN65mm z sdpm
recznym — 1kpl.,

» szafa zasilaco — sterownicza kontrolaga prae urzadzer do odwadniania osadu (M11.1 —
M11.8, P/Q-11.1, P/Q-11.2 oraz M10.5 (pompa zatapiastabilizowanego i zagzczonego
osadu zlokalizowana w zbiorniku osadu (Ob.10))) dsracupca z szaf zasilajco —
sterownica kontrolupca prae urzgdzen do higienizacji (granulacji) osadu (M11.9 — M11),15

» szafa zasilajco — sterownicza kontrolaga prae urzzdzen do higienizacji (granulacji) osadu
(M11.9 — M11.15) wspolpracaga z szaf zasilajco — sterownicg kontrolugca prae
urzadzer do odwadniania osadu (M11.1 — M11.8, P/Q-11.1,-P¥@Q oraz M10.5 (pompa
zatapialna ustabilizowanego i zagczonego osadu zlokalizowana w zbiorniku osadu
(Ob.10))),

» zestaw hydroforowy zapewnigy odpowiednie énienie wody do ptukania prasyimakowe;j
(M11.2).
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Charakterystyka techniczna wyposaenia technologicznego budynku odwadniania i higienaciji
osadu (Ob.11):

M11.1- pompalimakowa nadawy osadul-kpl.:

wydajnadi¢: 0,5 — 4,0 ffh regulowana w zaimosci od cknienia osadu na wlocie do prasy
(M11.2),

moc nominalna: 1,1 kW,

napkcie nominalne/ogstotliwosé: 400 V/50 Hz,

stopier ochrony silnika: IP 55,

czesci obudowy majce kontakt z przettaczanym medium: EN-JL-1040,

rotor: 1.2436.

stator/uszczelnienie przegubu: NBR — Perbunan,

M11.2 — prasalimakowa do odwadniania osaddkpl.:

wydajndi¢ hydrauliczna: 2,5 #h (dla osadu o uwodnieniu 98,0%),

kréciec doprowadzenia osadu: DN80Omm,

odprowadzenie filtratu: DN80mm,

odprowadzenie odwodnionego osadu gymrzutovs,

moc nominalna: 0,37 kW,

prad znamionowy: 1,22 A,

predkos¢ obrotowa: 1,32 obr/min,

stopier ochrony silnika: IP 66,

klasa izolacji silnika: F,

napkcie nominalne/agstotliwosé: 400 V/50 Hz,

regulacja wydajn&i hydraulicznej w zabtenosci od cinienia osadu na wlocie do
urzadzenia,

zestaw trzech patzonych kotnierzowo sit 0 zmniejsgzaym sk przewicie,

transport odwadnianego osadu od strefy wlotu defystiprasowania za pomgc
transporteralimakowego o stzkowym wale i zmiennym skoku zmniejsgeym sk w
kierunku wylotu osadu odwodnionego,

transporterslimakowy wyposaony na obwodzie w wymienne elementy z tworzywa
sztucznego czyszgze wewRrtrzng powierzchng sita,

wylot osadu zaopatrzony w gtk cylindryczny o nagdzie pneumatycznym pozwaday
na regulagj swiatta otworu wylotowego (mdiwos$¢ regulacji docisku, a co za tym idzie
stopnia odwodnienia osadu),

proces odwadniania osadu i czyszczenia prasy ogaizy ze pomar tego samego
napgdu:

= podczas fazy odwadniania: raany jestlimak transportuyjcy i odwadniagcy osad,
= podczas fazy ptukania: nggzany jest bben z powierzchaifiltracyjng, ktory ulega

przeplukaniu przez nieruchome dysze; ponadto nastgpuje wsteczny ruch przeno$nika
slimakowego — elementy czyszge na obwodziglimaka oczyszczgj rewersyjnie
wewretrzng  powierzchie bebna; podczas procesu plukania automatycznie
zatrzymywana jest praca pomfymakowej nadawy osadu (M11.1),

nachylenie uradzenia 15° ulatwiace odpltyw filtratu i popluczyn, a przez to
minimalizujace efekt zwrotnego zasysania wody przez odwodnasiayl,

listwa ptuczca z 14 dyszami wypogana w elektrozawdr (zabezpieczenie min. IP 65),
czas trwania pojedynczego cyklu ptukania: 40 s,

chwilowe zapotrzebowanie na wodiodocagows: 1,16 I/s,

zapotrzebowanie na wedlla jednego cyklu ptugzego na godzin 47,0 I/h,
zapotrzebowanie na wedlla trzech cykli ptucgcych na godzigt 140,0 I/h,

wymagane ahnienie medium ptuccego: min. 5 bar,

brak szczotek czyszgeych,

hermetyczna obudowa wypagsama w pokrywy zamykane klucz, z atiovosciag unoszenia
w celu wykonywania prac konserwacyjnych,
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— zawor do poboru prébki osadu w celu oceny jego dikojonowania,
— czujnik obrotéw bbna,
— brak wibracji,
— max. poziom hatasu: 70 dB(A),
— wykonanie materiatowe:
= wszystkie elementy ugdzenia majce kontakt z medium (w tym powierzchnia
filtracyjna): stal nierdzewna 1.4307 lub rownawa, wytrawiana w cakei w kapieli
kwasnej,
= napd: zabezpieczonyywica syntetyczg RAL 5015,
= inne komponenty (teyska, rolki, veze, itp.): materialy odporne na koregzj
— masa pustego wdzenia: ok. 700 kg,
— masa napetnionego udzenia: ok. 900 kg,

 M11.3 — pétautomatyczna stacja przygotowania roztworliefgktrolitu z polielektrolitu w
emulsji lub proszku 4 kpl.:

— zbiornik z polietylenu o pojemdoi 1000 | z podzialk poziomu napetnienia,
przystosowany do przechowywania 0,5% roztworu pekteolitu,

— mieszadto wykonane ze stali nierdzewnej 1.4571,

— moc nominalna mieszadta: 0,37 kW,

— otwodr inspekcyjny z pokryw przelew, przyjcze spustu i poboru,

— przekanik pomiaru poziomu, sonda poziomu,

- przylacze wody R1” z palczeniem gwintowym, zawér odcinay, zawor
elektromagnetyczny,

— przeptywomierz na doprowadzeniu wody 250 — 2500 I/h

— punkt przyhczeniowy pompy dozowania koncentratu polielektoo{i111.4),

e M11.4- pompa koncentratu polielektrolitulkpl.:
- wydajnas¢: 30 I/h,
— moc nominalna: 0,37 kW,
— napkcie nominalne/agstotliwos¢: 400 V/50 Hz,
— stopier ochrony silnika: IP 55,
— zabezpieczenie przed suchobiegiem,
— wykonanie materiatowe:

= rotor: stal nierdzewna 1.4571,
= stator: FPM — Viton,

* M11.5- pompa dozyia roztwor polielektrolitu 4 kpl.:

- wydajnaé: 60 - 500 I/h,

— regulacja wydajnéci poprzez przetwornicczestotliwosci (falownik) na podstawie ikei
osadu,

- przettaczane medium: 0,5% roztwor polielektrolitu,

— moc nominalna: 0,55 kW,

— napkcie nominalne/agstotliwosé: 230/400 V/50 Hz,

— stopier ochrony silnika: IP 55,

— zabezpieczenie przed suchobiegiem,

— krociec ssawny: G 1 2",

- krociec ttoczny: G 1 %",

— wykonanie materiatowe:
= czesci obudowy majce kontakt z przettaczanym medium: GG 25,
= czsci wirujace majce kontakt z przettaczanym medium/wirnik: stal demwna

1.4571,

= stator/uszczelnienie przegubu: NBR,
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M11.6 — uradzenie do dawkowania i wymieszania roztworu pokgtgitu z osadem 1 kpl.:

klapa zwrothe DN50mm z przeciwwag

pierscien dozupcy z PCV DN50mm z otworami dozigymi,

rozdzielacz z przgkzem gwintowanym 1 4 odgjami w postaci przewodow PCV,
czesci ruchome wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 420,

M11.7 — reaktor flokulacji <1 kpl.:

diugas¢: 2000 mm,

srednica: 210 mm,

pojemndc¢: 50 |,

doptyw: DN50mm,

odptyw: DN8Omm,

masa pustego wdzenia: 30,0 kg,
wykonanie materiatowe:

= wszystkie elementy mgga kontakt z medium: stal nierdzewna 1.4307

rownowana, wytrawiana w cakei w kapieli kwasnej,

M11.8 — spezarka tlokowa -1 kpl.:
zrédto spezonego powietrza do sterowania naciskiemzlso cylindrycznego prasy

slimakowej (M11.2),

chtodzenie powietrzem,

smarowanie olejem,

wydajna¢: 200 I/min,

cisnienie: 10 bar,

pojemna¢ zbiornika: 24 |,

moc nominalna: 1,1 kW,

napkcie nominalne/ogstotliwosé: 400 V/50 Hz,
stopier ochrony silnika: IP 54,

M11.9 — przendnik slimakowy osadu odwodnionegol—kpl.:

wydajnai¢: > 1,0 n¥/h,

dhugas¢: 3,0 m,

zasuwag¢czna pdrednia z czujnikami kiecowymi,

naped od strony wylotu: 1,1 kW,

spirala o podwyszonej odpornéei nascieranie (stal S355),
materiat obudowy i pokryw: stal nierdzewna 1.4301,
koryto przenénika wytozone wyktadzig PE — UHMW 1000,
srednica spirali przersaika:> 200 mm,

dopuszczalny & nachylenia: 0 — 40°,

M11.10-— granulator osadu z wapneme@et reakcyjny) -1 kpl.:

wydajna¢: 0,3 — 1,0 t/h,

moc zainstalowana: 5,5 kW z przektagkatows,

ptynna regulacja obrotow,

materiat obudowy: stal nierdzewna 1.4301,

obudowa izolowana termicznie,

elementy mieszage z materiatu o podwgzonej odpormei nascieranie,
pomiar temperatury reaktora — czujnik temperatuykpl.,

pokrywy inspekcyjne w bocznej gi reaktora,

temperatura reakcji: 55°C — 85°C (max. 140°C),

odczyn chemicznyrodowiska reakcyjnego: pH >11,0,

zawart@¢ suchej masy w powstatym produkcie: co najmniej 60%
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— system wentylacji grawitacyjnej z odzyskiem ciepta:

odprowadzenie pary poprzez skruber, w ktorym epagé wychwytywanie i sgicanie
pytéw powstagcych podczas reakciji,

odprowadzanie powstatych skroplin do kanalizacji,

przeptyw powietrza przez wymiennik ciepta z wentigtam o mocy 60 W, a naghie
odprowadzanie powietrza poprzez kominek wentylacyityprowadzony ok. 0,5 m
powyzej powierzchni dachu budynku odwadniania i higianjzosadu (Ob.11),

* M11.11- dozownik mikroporcjowy wapna ze zbiornikiem bufaym —1 kpl.:
- wydajnasé: 50 — 300 kg/h,
— moc zainstalowana: 0,75 kW,
- plynna regulacja obrotow za pomocprzetwornicy cestotliwosci (falownika) z
mozliwoscia dozowania odpowiedniej oi wapna,
— dozownik wspétpracypy z uktadem transportu wapna,
— spirala o podwyszonej odporrkei nascieranie (stal S355),
— materiat obudowy: stal nierdzewna 1.4301,
— elektrowibrator — 2 kpl.,
— czujnik poziomu (min., max.) — 2 kpl.,

* M11.12- przendnik slimakowy wapna -1 kpl.:
« wydajnaié: > 1,0 n¥/h,
o dlugasé: 7,0 m,
* napd od strony wylotu: 1,5 kW,
» przendgnik watowy tazyskowany z 2 stron,
» spirala o podwyszonej odporrgi nascieranie (stal S355),
* materiat obudowy: stal nierdzewna 1.4301,
» $rednica obudowy przetioika: @> 139 mm,

 M11.13- silos wapna 4 kpl.:
- pojemnd¢ robocza: V = 20,0 fp
- wymiary: @=2,80m,H=8,0m,
— materiat: stal S235 zabezpieczona antykorozyjnie,
— moc nagdu — mieszacz boczny: 1,1 kW,
— moc nagdu — elektrowibrator: 0,25 kW,
- wyposaenie:

zawor bezpieczestwa VCP,

zasuwa ngowa,

przewdd zatadowczy 3 ” 2eznym zaworem kulowym odcirggym,
filtr workowy ze strasaniem ¢cznym,

czujniki topatkowe poziomu (min., gaedni, max.) — 3 kpl.,
mieszacz boczny,

elektrowibrator,

wiaz kontrolny,

balustrada ochronna,

drabina wejciowa,

e M11.14- przenanik taSmowy granulatu 4 kpl.:
- wydajna¢: > 1,5 t/h,
- dhugasé: 7,0 m,
- nagd: 2,2 kW,
- tasma gtadka,
— odpornd¢ termiczna témy: 100°C,
— szerokd¢ tasmy: 500 mm,
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— system czyszczeniastay,
— przendnik obudowany na catej diuga, wentylowany,
— materiat obudowy: stal nierdzewna 1.4301,

* MI11.15- przenanik rozdzielajcy granulat 4 kpl.:
- wydajngé: > 1,5 ni/h,
— dhugasé: 3,0 m,
- nagd: 1,1 kW,
— przengnik watowy,
— spirala o podwyszonej odporrkei nascieranie (stal S355),
— $rednica spirali przersnika:> 200 mm,
— materiat obudowy: stal nierdzewna 1.4301,
— dodatkowe ¢kawy zrzutowe,

« P/Q-11.1 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN50mm do pomialosci osadu
kierowanego do odwodniertal kpl.:

— wykonanie kotnierzowe klasy PN 40 do zabudowy maciggu osadowym,
— wersji kompaktowa z wipvietlaczem,

— stopier ochrony: IP 67,

— wykladzina wewstrzna: poliuretan,

— materiat elektrod: 1.4435,

- wyjscie: 4 — 20 mA,

 P/Q-11.2 — przeptywomierz elektromagnetyczny DN25mm do powmidosci roztworu
polielektrolitu dawkowanego do osadd kpl.:

— wykonanie kotnierzowe klasy PN 40 do zabudowy maaiggu roztworu polielektrolitu,
— wersji kompaktowa z wipvietlaczem,

— stopier ochrony: IP 67,

— wykladzina wewstrzna: poliuretan,

— materiat elektrod: 1.4435,

- wyjscie: 4 — 20 mA,

» szafa zasilaco — sterownicza kontrolaga prae urzzdzer do odwadniania osadu (M11.1 —
M11.8, P/Q-11.1, P/Q-11.2 oraz M10.5 (pompa zatapiastabilizowanego i zagzczonego
osadu zlokalizowana w zbiorniku osadu (Ob.10))) dys@cupca z szaf zasilapco —
sterownica kontrolupca prae urzzdzei do higienizacji (granulacji) osadu (M11.9 — M11.15
—1kpl.:

— wykonanie zgodne =z obogaujgcymi przepisami brawowymi i przepisami
bezpieczéstwa CE przyjtymi w UE,

- wytacznik gtéwny,

- komplet elementéw niezdnych do bezproblemowego funkcjonowania, regulacji
sterowania automatycznego oraxzanego urzdzer do odwadniania osadu (M11.1 —
M11.8, P/Q-11.1, P/Q-11.2 oraz M10.5),

- wszystkie napdy wg obowizujacych przepisow z przekaikiem ochrony silnika i
bezpiecznikami,

— ogrzewanie wetrza regulowane termostatem, w celu zabezpieczén@mzenia s
kondensatu wody w szafie,

— peine okablowanie z identyfikachumeryczg, przygotowane do monia,

— sterowanie ¢czne oraz nastawianie parametréw pracy modutu ati@mmnego poprzez
ekran graficzny dotykowy o wielkoi min. 7 ” zabudowany we frontowégianie szafy,
stuzacy réwniez do cihgtego podgldu stanu pracy poszczegoélnych elementéw instalacii
oraz wywietlania informacji o stanach alarmowych,

— system komunikacji: dostosowany do systemu Profibus
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— sterownik: swobodnie — programowalny,
— wykonanie materiatowe: blacha stalowa lakierowaadgezpieczenie IP 54,

» szafa zasilaco — sterownicza kontrolgga prae urzadzer do higienizacji (granulacji) osadu
(M11.9 — M11.15) wspoéipracaga z szaf zasilagco — sterownicgz kontrolupca prae
urzagdzen do odwadniania osadu (M11.1 — M11.8, P/Q-11.1,-PIQ oraz M10.5 (pompa
zatapialna ustabilizowanego i zagczonego osadu zlokalizowana w zbiorniku osadu
(Ob.10))) -1 kpl.:

— zintegrowany system czujnikbw temperatury granuéatoraz pracy poszczegoélnych
sktadowych systemu,

— panel steruyjcy dotykowy z wizualizagj procesu,

— system sterowania wydajfma granulatora (M11.10) oraz dozownika mikroporcjoweg
wapna (M11.11) z panelu oraz miejscowo,

— zdalna diagnostyka ¢diéw uktadu higienizacji osadu,

— rejestrator z archiwizagjparametrow technologicznych procesu przetwdrczego,

» zestaw hydroforowy & kpl.:

— dwie pompy pracuce naprzemiennie w ukladzie 1 prama + 1 rezerwowa,

- wydajng¢ przy pracy 1 pompy: Q = 1,16 I/s ~ 4,2&m

— wysokai¢ podnoszenia przy pracy 1 pompy#28,0 m HO,

- max. wysoké¢ podnoszenia (przy Q = 0,0°n): Hmax= 44,0 m HO,

— moc nominalna: 2 x 0,55 kW,

— napkcie nominalne/agstotliwosé: 400 V/50 Hz,

— max. pgd nominalny: § = 8,5 A,

— nominalna pgdkos¢ obrotowa: n = 2900 1/min,

- kazda z pomp umieszczona na indywidualnych wibroizwkath,

— szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 zawiesakompletny ospet elektryczny,
oraz uklad stergio — zabezpieczajy wyposaona w:

= jednofazowe przetwornice gztotliwosci (falowniki) indywidualne dla kadej pompy,
= inteligentny sterownik mikroprocesorowy,
= panel operatorski z wiwietlaczem ciektokrystalicznym z mlowoscia nastaw i
odczytu parametrow dla kaej pompy;,
= aparatug zabezpieczafo — hczeniovy,
= rozlacznik gtdwny,
— armatura odcingga dla kadej pompy,
— zawory zwrotne midzykotnierzowe dla kalej pompy,
— przetwornik cénienia i zbiornik przeponowy o pojemiod 18,0 | na kolektorze ttocznym,
— manometr kontrolny na ssaniu i ttoczeniu,
— zabezpieczenie pracy pomp: zwarciowe, termiczmeddsuchobiegiem,
— uklad sterowania:

= zahczanie i wyhczanie pomp w zakmosci od cknienia na ttoczeniu oraz gakosci

obrotowej pomp,

przesuwanie rozruchéw pomp w czasie tagodzkutki uderzenia hydraulicznego,

blokowanie zajczenia pompy, w ktorej sterownik wykryje awari

automatyczne przgt¢zanie pompy w przypadku awarii,

blokada pracy zestawu w przypadku vapéénia suchobiegu,

zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem przeptywuozszczelnienie sieci

ttocznej,

= wylgczenie pomp po przekroczenidrienia granicznego w instalacji,

= informacjaswietlna o stanie pracy zestawu,

= paprzemienna w czasie zamiana pomp psagoh gwarantuca jednakowy stopie
zwzycia eksploatacyjnego,

= kontynuacja procesu bez konieccio ponownego ustawiania parametrOw pracy
zestawu w przypadku braku zasilania lub agyknia uktadu,
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— wykonanie materiatowe:

= elementy przeptywowe pomp, kolektory ssawne i tecz z kr@cami
przylaczeniowymi oraz konstrukcja wsporcza: stal nierdzaw

= stopy i glowice pompzeliwo,

atest PZH na zestaw hydroforowy,

wymiary szafy sterowniczej: 400 x 400 mm,

masa: 90,0 kg.

4.12 Ob.12 WIATA CZASOWEGO GROMADZENIA OSADU

Wiata czasowego gromadzenia osadu (Ob.7) wykorzpsig lgdzie do okresowego
skladowania odwodnionego i zhigienizowanego na zEagtanulacji osadu nadmiernego przeswego
ze stanowiska odbioru osadu w budynku odwadniahigiénizacji osadu (Ob.11).

Zostanie ona wykonana w formie konstrukcji lekk{sfalowej) i posiadatacdzie ponisze
parametry:

» zdolna¢ magazynowania osadu: do 3 m—cy,

* wymiary w osiach stupéw: 5,5 x 20,0 m,

* wysoka¢ w swietle: 3,45 — 4,40 m (wysoké w swietle wjazdu h = 4,10 m),

» dach jednospadowy,

* odwodnienie dachu poprzez rynny oraz 2 rury spustow

* czesciowe ostongcie scian bocznych (poza wjazdem) zabezpiegzajprzed negatywnym
wptywem czynnikow atmosferycznych,

e $ciana oporowa w wysokoi 1,5 m ponad posadgzkwiaty (poza wjazdem) umbwiajaca
uktadanie i odbior osadu,

e wpust liniowy wraz ze skrzynk przylaczeniovg odprowadzajca wszelkie odcieki do
kanalizacji wewstrznej oczyszczalni,

* posadzka utwardzona ze spadkiem w kierunku wpustwego,

» wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykpmezyprzed zasadowym wplywem
skladowanego osadu,

* instalacja éwietleniowa.

Szczegdbly wg opracowisbrarry architektonicznej, konstrukcyjnej i elektrycznej.

5 ODBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Po zakdczeniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalkieki oczyszczone odprowadzangld
(tak jak dotychczas) kanalem grawitacyjnym DN250nkbdyry poprzez wylot (Ob.5, dziatka nr ewid.
156/1, obgb 18 Stupia, jednostka ewid. Pacanow) kierowat jelzie do kanatu ulgi Strugi
Niegostawskiej, a nagtnie poprzez réw R-22 do odbiornika — Kanatu Stesmv km 19 + 215.

Kanat Strumié stanowi lewobrzeny doptyw Wisty uchodzcy do niej w okolicy Potéca,
przeptywajcy przez powiat buski i staszowski wojewodztdwictokrzyskiego. Catkowita diugo
rzeki wynosi 46,8 km, a catkowita powierzchnia zt&\809,0 knd. Doptywami Kanatu Strumie sa:
Ciek od Gadawy, Rgka, Doptyw spod Zborowa, Doptyw z Trzebnicy, Dapty Chrzanowa, Dopltyw
spod Oblekonia, Doptyw ze Sroczkowa, Ciek od BesgowDoptyw spod Grabowa. Od strony
poétnocnej zlewnia Kanatu Struniigyraniczy ze zlewni Czarnej, od strony zachodniej ze zleyNidy,

a od strony potudniowej i wschodniej ze zlewviifisty. Kanat Strumig jest typowy rzely nizinng o
bardzo matym spadku i szerokim tarasie zalewowyhkmytpm gtownie gkami.

Odcinek Kanalu Strumiew miejscu wprowadzenigciekOw oczyszczonych znajdujee siv
obrebie jednolitej czsci wod powierzchniowych (JCWP) ,StruntigKanat Strumié) od Rzski do
ujscia” (kod: PLRW 200019217699) posiaglzgj status naturalnej ¢xi wéd i typ abiotyczny 19 —
rzeka nizinna piaszczysto — gliniasta.

Docelowa ilég¢ sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do Kanatu Setwumvyniesie Qi =
420,0 n¥/d (RLM = 3 143).
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6 ROZWIAZANIA MINIMALIZUJ ACE WPLYW
OCZYSZCZALNI NA SRODOWISKO

Rozwizaniami technicznymi i technologicznymi minimaligeymi wplyw oczyszczalni na
srodowisko leda:
» zapewnienie @gtosci pracy oczyszczalni w trakcie prowadzenia pracadwlanych —
zabezpieczenie odbiornika (Kanatu Strufieprzed zrzutemsciekbw o parametrach
przekraczajcych maksymalne dopuszczalnezshia wskanikow zanieczyszcze

* hermetyzacja punktu zlewnegdciekébw dowaonych (Ob.7) poprzez zastosowanie
automatycznej, kontenerowej stacji zlewnej,

» zastosowanie skuteczniejszego bloku oczyszczanighané&znego zapewnigego wysol
efektywnad¢ separacji zanieczyszarestatych (skratek) i zawiesiny mineralnej (piasku)
utatwiajgca p&zniejsze prowadzenie proceséw biologicznego oczysrazciekdw,

* higienizacja (przesypywanie wapnem) skratek zateayynph w pompowngciekow (Ob.1),
punkcie zlewnymsciekébw dowaonych (Ob.7) i w bloku oczyszczania mechanicznego w
budynku technologiczno — socjalnym (Ob.2),

» buforowanie i @rednianie w zbiorniku retencyjnym (Ob.9) zkszonej ildgci sciekow
doptywapcych do oczyszczalni w trakcie nasilonych opadowaatferycznych oraz roztopow
zapewniajce stabilné¢ prowadzenia procesdw biologicznego oczyszczakidekdw
(zabezpieczenie reaktora biologicznego (Ob.3) przedeciazeniem hydraulicznym) i
chrongce odbiornik (Kanat Strumig przez zrzutem nie w petni oczyszczonyclekow,

» wyeliminowanie zrédet nadmiernego hatasu poprzez likwigaggarniacza dennego w
osadniku wtornym (Ob.3) oraz zastosowanie dmuchaabwdowach #wviekochtonnych, a
takze urzdzer zatapialnych tj. pompy i mieszadia,

» zastosowanie zatopionego napowietrzania drofmltegzykowego — minimalizacja
powstawania aerozoli,

* petna stabilizacja oraz odwadnianie i higienizawgadu na drodze granulacji usfizriajaca
jego péniejsze potencjalne zagospodarowanie (zgodnie z aggmami Rozporgizenia
Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komuyetnosadéwsciekowych (Dz.
U. 2015, poz. 257)) lub wyeliminowanie go jako odpd wykorzystanie w rolnictwie jako
srodka poprawiajcego struktug gleby (po uzyskaniu odpowiednich zezwgle

* pelne zabezpieczenie instalacji oczyszczawmiekow przed skutkami ewentualnych awarii
poprzez zastosowanie:

- rezerwowych urgdzei technologicznych (pompy, dmuchawy),
- rezerwowegazrrodia zasilania w energielektryczm w postaci agregatu gaotwdrczego
(Ob.8) wspdtpracucego z uktadem SZR (samoczynnegzahnie rezerwy),

» skierowanie wszelkich odciekéw, wod nadosadowyakiékoéw bytowych powstagych na
terenie oczyszczalni do glébwnego a@ii oczyszczania (poprzez system kanalizacji
wewretrznej),

e automatyczna praca oczyszczalni ze wskazaniemstafgymowych umgdiwiajgca szybkie
dostrzeenie ewentualnych awarii i tym samym zmniejszeniebezpieczéstwa zrzutu
sciekdw nie spetniacych zataonych warunkéw oczyszczenia,

» prowadzenie stalej kontroli stanu technicznegarzywmywanie petnej sprawkoi wszystkich
urzadzen technologicznych pracagych na terenie oczyszczalni,

* wykonanie wokot wiaty czasowego gromadzenia os&dh.12) nasadze uzupetniajcych
roslinami gatunkow rodzimych dostosowanymi do lokalmyearunkéw siedliskowych tj. np.:
cis pospolity i jatowiec pospolity.

Biorgc pod uwag powyzsze rozwazania i pod warunkiem wdaiwej eksploatacji obiektu
przewiduje s3, ze zastg oddziatywania rozbudowanej i przebudowanej oaz@ini nasrodowisko nie
przekroczy granic terenu inwestycji.
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7 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA OSADOW SCIEKOWYCH |
ODPADOW

Skratki i piasek:

» kod 19 08 01 skratki (zatrzymane na kracie w pompowaiekéw (Ob.1), kracie w punkcie
zlewnym sciekdéw dowaonych (Ob.7) oraz w sitopiaskowniku w budynku teabgiczno —
socjalnym (Ob.2)): ok. 165,0 kg/d,

» kod 19 08 02 piasek (zatrzymany w sitopiaskowniku w budynkchteologiczno — socjalnym
(Ob.2)): ok. 30,0 kg/d.

Skratki i piasek gromadzonedy w szczelnych pojemnikach na odpady, a¢mse odbierane i
zagospodarowywane przez uprawniony do prowadzega ftodzaju dziatalroi podmiot gospodarczy
lub okresowo wywpone poza teren oczyszczalni. Dodatkowo skratkidab higienizowane
(przesypywane wapnem).

Ustabilizowane komunalne osadygciekowe:

e kod 19 08 05 ustabilizowane komunalne osadiciekowe (ustabilizowany tlenowo,
odwodniony i zhigienizowany na drodze granulacacdsadmierny): ok. 73,0 T s.m. os./rok +
73,0 T CaO/rok = 146,0 T/rok.

Odwodniony i zhigienizowany osad gromadzomdde czasowo (do 3 m-cy) pod wjat
(Ob.12), skd odbierany bdzie przez podmiot gospodarczy uprawniony do jegoyjmowania i
zagospodarowywania lub po spetnieniu wyniaBazporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 6 lutego
2015r. w sprawie komunalnych osadéevekowych (Dz. U. 2015, poz. 257) przekazywaryg#e do
celéw rolniczych, rekultywacji terenow, uprawyslio przeznaczonych do produkcji kompostu oraz
roslin nieprzeznaczonych do spia i produkcji pasz, a tak do dostosowywania gruntéw do potrzeb
wynikajacych z planow gospodarki odpadami, planow zagospedmia przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z art. 20, ust. 3 5 Ustawy z dnia 14 grad?012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1987, z pdiejszymi zmianami) ww. osad stosowangdd wytacznie na terenie
wojewddztwa, w ktorym édzie wytwarzany (wojswietokrzyskie), chybae odlegld¢ od miejsca jego
wytworzenia do miejsca stosowania painego na obszarze innego wojewodztwezie mniejsza i
odlegtai¢ od miejsca stosowania patmego na obszarze tego samego wojewodztwa, gcrahiem
terendw wymienionych w art. 96, ust. 12, pkt. 14pizywotanej ustawy.

Dodatkowo po zrealizowaniu odpowiednich procedaldwczych i aprobacyjnych (uzyskanie
pozytywnych opinii Instytutu Uprawy, Nawenia i Gleboznawstwa w Putawach, nBavowego
Instytutu Weterynaryjnego w Putawach, Instytutu Mgy Wsi w Lublinie oraz Instytutu Ochrony
Srodowiska w Warszawie, a tak pozwolenia na wprowadzenie do obrotu wydawanegmzp
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) mtiwe bedzie wyeliminowanie osadu zhigienizowanego na
drodze granulacji jako odpadu i przekazywanie @ptzedawanie) go do celow rolniczych jakodka
poprawiajcego struktuy gleby.

Odpady niebezpieczne:

 kod 15 02 02* sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry gtawve nieugte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaigierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB): kilka kky/ro

» kod 16 02 13* zwyte uradzenia zawiergie niebezpieczne elementy inne wymienione w
16 02 09 do 16 02 12 (np.zue swietldbwki, monitory komputerowe): kilka kg/rok.

Ww. odpady naley gromadzt w wydzielonych szczelnych pojemnikach na odpadyastpnie
przekaza wyspecjalizowanej firmie posiadagj zezwolenie na odbiér i unieszkodliwianie odpado
niebezpiecznych.

Odpady pozostate:

* kod 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dgdpstwarzane przez
pracownikéw oczyszczalni): kilkadzigskg/m-c,
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* kod20 01 01 papier i tektura: kilka kg/m-c,

* kod?20 01 02 szkio: kilka kg/m-c,

* kod20 01 39tworzywa sztuczne: kilka kg/m-c,
* kod?20 01 40 metale: kilka kg/m-c,

* kod 15 02 03 sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wy@aia (np. szmatyscierki) i
ubrania ochronne innezmvymienione w 15 02 02* ok. kilka kg/rok,

* kod 16 02 14 zwyte urzdzenia inne i wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (npzyte
komputery, klawiatury, telefony): kilka kg/rok.

Ww. odpady natey gromadzé w wydzielonych szczelnych pojemnikach na odpadwastpnie
okresowo wywoz poza teren oczyszczalni lub w przypadku surowc&érnych oddéa do punktu
skupu.

» kod 20 02 01 odpady ulegare biodegradacji (odpady z pighacji terenéw zielonych np.
trawa, gagzie krzewdw): kilkaset kg/rok.

Ww. odpady natey gromadzé w wydzielonych miejscu, a ngghie okresowo wywozi poza
teren oczyszczalni lub przekazyivdo kompostowania.

8 OPIS SYSTEMU STEROWANIA

Oczyszczalnia wyposgana [gdzie w system pomiarow i sterowania uilieiajacy
automatyczne igczne sterowanie procesem technologicznym oraz wramit pracy i awarii wszystkich
urzadzen technologicznych.

Stany awaryjne dula sygnalizowane w szafie sterowniczej oczyszczahhi | w systemie
wizualizacji procesu wraz z ich archiwizacj

Ob.1 Pompowniasciekow:

+ M1.1, M1.2, M1.3 — pompa zatapialb@ekow — 3 kpl.:

— praca naprzemienna: 2 pompy pracej+ 1 pompa rezerwowa,

— sterowanie automatyczne na podstawie wskazmdy poziomuciekéw (P/U-1.1) oraz
przeptywomierza iléci sciekdw zainstalowanego przed sitopiaskownikiem (2/Q),

— automatyczne przgtzanie i zadczanie ukladu steragego prag pomp,

- mozliwos¢ sterowania gcznego (bez udziatu uktadu sterowania) z zachowanie
mozliwosci zahczenia | wyhczenia kadej pompy,

— zabezpieczenie przed suchobiegiem i poziomem max.,

— stata kontrola urgdzear pomiarowych (P/U-1.1, P/Q-2.1) i w razie ich awartitomatyczne

przehczanie ukladu na alternatywny algorytm sterowania,
— przekazywanie informacji do systemu wizualizaagjéstracja standw),
- mozliwo$¢ zdalnego kontrolowania pracy pomp z poziomu systeszualizacii,
 P/U-1.1 — sonda poziomigiekow — 1 kpl.:
— sterowanie pracpomp M1.1, M1.2, M1.3,
— przekazywanie informacji do systemu wizualizacgjéstracja wskazd.
Ob.2 Budynek technologiczno — socjalny:

» M2.1 - sitopiaskownik zintegrowany z ptueziiasku — 1 kpl.:

— wlasny autonomiczny system sterowania,

- sterowanie automatyczne,

— mozliwos¢ sterowaniagcznego,

- przekazywanie informacji do systemu wizualizaggjéstracja stanéw),
* P/Q-2.1 — przeptywomierz elektromagnetyczny — 1:kpl

— sterowanie pracpomp M1.1, M1.2, M1.3,

— zliczanie pomiarow:
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= chwilowego,
= 7z ostatnich dziesciu dni: dobowe srednie, dobowe maksymalne i minimalne,
godzinowesrednie, godzinowe maksymalne i minimalne,

przekazywanie informacji do systemu wizualizadgijéstracja wska#d,

P/CH:-2.1 — czujnik sizenia metanu z centrallalarmowg — 1 kpl.:

sterowanie awaryjgwentylacy mechaniczy,

P/H:S-2.1 — czujnik stzenia siarkowodoru z centrallalarmowa — 1 kpl.:

sterowanie awaryjwentylachy mechanicza.

Ob.3 Reaktor biologiczny:

M3.1.1, M3.1.2, M3.2.1, M3.2.2 — zatapialne miesaagtednioobrotowe o0 poziomej @si
obrotu — 4 kpl.:

sterowanie czasowe,

mozliwos¢ pracy cagtej,

mozliwos¢ sterowaniagcznego,

przekazywanie informacji do systemu wizualizagjjéstracja stanow),
mozliwo$¢ zdalnego kontrolowania pracy pomp z poziomu systesiaualizacii,

M3.1.3, M3.1.4, M3.2.3, M3.2.4 — pompa zatapialsadu nadmiernego lub recyrkulowanego
— 4 kpl.:

sterowanie automatyczne na podstawie wskapazeptywomierza iléci sciekoéw
oczyszczonych (P/Q-4.1) lub sterowanie czasowst{glany algorytm),

automatyczne przgtzanie i zajczanie ukladu steragego prag pomp,

mozliwos¢ sterowania gcznego (bez udziatu ukladu sterowania) z zachowanie
mozliwosci zahczenia | wyjczenia kadej pompy,

stata kontrola urgdzei pomiarowych (P/Q-4.1) i w razie ich awarii autoytaine
przehczanie ukfadu na alternatywny algorytm sterowania,

przekazywanie informacji do systemu wizualizaaggj€stracja stanow),

mozliwos¢ zdalnego kontrolowania pracy pomp z poziomu systesmzualizacii,

P/G-3.1, P/Q-3.2 — sonda gtenia tlenu rozpuszczonego — 2 kpl.:

sterowanie pracdmuchaw M6.1, M6.2, M6.3,
przekazywanie informacji do systemu wizualizagijéstracja wska#d.

Ob.4 Komora pomiarowa:

P/Q-4.1 — przeptywomierz ultradiickowy — 1 kpl.:

sterowanie pracpomp M1.1, M1.2, M1.3, M3.1.3, M3.1.4, M3.2.3, N3,

zZliczanie pomiaréw:

= chwilowego,

= z ostatnich dziesciu dni: dobowe srednie, dobowe maksymalne i minimalne,
godzinowesrednie, godzinowe maksymalne i minimalne,

przekazywanie informacji do systemu wizualizagijéstracja wska#.

Ob.6 Stacja dmuchaw — wiata:
M6.1, M6.2, M6.3 — dmuchawa w obudowigandekochtonnej — 3 kpl.:

praca naprzemienna: 2 dmuchawy pracej+ 1 dmuchawa rezerwowa,

sterowanie automatyczne poprzez przetwornicstodiwosci (falowniki) na podstawie
wskaza sond tlenowych (P/£8.1, P/Q-3.2) zainstalowanych w komorach nitryfikacji
reaktora biologicznego (Ob.3),

automatyczne przgtzanie i zajczanie ukladu steragego prag dmuchaw,

mozliwos¢ sterowania ¢gcznego (bez udziatu uktadu sterowania) z zachowanie
mozliwosci sterowania wydajricia dmuchaw w funkcji stzenia tlenu w komorach
nitryfikacji reaktora biologicznego (Ob.3),
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- stata kontrola urglzer pomiarowych (P/@3.1, P/Q-3.2) i w razie ich awarii
automatyczne przgtzanie uktadu na alternatywny algorytm sterowania,

- przekazywanie informacji do systemu wizualizaggjéstracja stanéw),

— mozliwos¢ zdalnego kontrolowania pracy dmuchaw poprzez systezualizacii.

Ob.7 Punkt zlewnysciekéw dowaonych:

M7.1 — jednostanowiskowa, kontenerowa, automatycztiagja zlewnaciekow dowaonych —
1 kpl.:

— wlasny autonomiczny system sterowania, zzlmmscia identyfikacji dostawcéw oraz
Z pomiarem iléci i jakosci zrzucanychciekow,
— przekazywanie informacji do systemu wizualizaagjéstracja standw),

M7.2 — zatapialne mieszadtgrednioobrotowe o poziomej osi obrotu z nagadk

napowietrzajca — 1 kpl.:

- sterowanie czasowe,

- mozliwo$¢ pracy cagtej,

— sterowanie zatzaniem na podstawie wskazsondy poziomyciekow (P/U-7.1),

— zabezpieczenie przed suchobiegiem i poziomem max.,

- mozliwo$¢ sterowaniagcznego,

— stala kontrola urgzer pomiarowych (P/U-7.1) i w razie ich awarii autoywne
przehczanie ukladu na alternatywny algorytm sterowania,

— przekazywanie informacji do systemu wizualizaagjéstracja standw),

- mozliwo$¢ zdalnego kontrolowania pracy pomp z poziomu syateszualizacii,

P/U-7.1 — sonda pozionigiekow — 1 kpl.:
— sterowanie pracmieszadta M7.2,
— przekazywanie informacji do systemu wizualizaagjéstracja wskaza.

Ob.9 Zbiornik retencyjny:

M9.1 - =zatapialne mieszadtgrednioobrotowe o poziomej osi obrotu z nagadk

napowietrzajcg — 1 kpl.:

- sterowanie czasowe,

- mozliwo$¢ pracy cagtej,

— sterowanie zatzaniem na podstawie wskazsondy poziomyciekow (P/U-1.1),

— zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- mozliwo$¢ sterowaniagcznego,

- stala kontrola urgzer pomiarowych (P/U-1.1) i w razie ich awarii autoywne
przehczanie ukladu na alternatywny algorytm sterowania,

— przekazywanie informaciji do systemu wizualizacgjéstracja stanéw).

Ob.10 Zbiornik osadu:

M10.1, M10.2 — dmuchawa w obudowigndekochtonnej — 2 kpl.:

— praca naprzemienna: 1 dmuchawa prggaujfr 1 dmuchawa rezerwowa,

— sterowanie automatyczne poprzez przetwornigsstodiwosci (falowniki) na podstawie
wskaza sondy tlenowej (P/©10.1) zainstalowanej w zbiorniku osadu (Ob.10),

— automatyczne przstzanie i zadczanie uktadu steragego prag dmuchaw,

- mozliwos¢ sterowania gcznego (bez udziatu uktadu sterowania) z zachowanie
mozliwosci sterowania wydajrieia dmuchaw w funkcji stzenia tlenu w zbiorniku osadu
(Ob.10),

— stala kontrola urdzen pomiarowych (P/@10.1) i w razie ich awarii automatyczne
przehczanie ukladu na alternatywny algorytm sterowania,

— przekazywanie informacji do systemu wizualizaagjéstracja standw),

- mozliwo$¢ zdalnego kontrolowania pracy dmuchaw poprzez systezualizacii,

M10.3 — zatapialne mieszaddednioobrotowe o poziomej osi obrotu — 1 kpl.:
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— sterowanie czasowe,

— mozliwos¢ pracy cagtej,

— sterowanie zatzaniem na podstawie wskazsondy poziomu osadu (P/U-10.1),

— zabezpieczenie przed suchobiegiem i poziomem max.,

— mozliwos¢ sterowaniagcznego,

— stata kontrola urgmzer pomiarowych (P/U-10.1) i w razie ich awarii autdytzne
przehczanie ukfadu na alternatywny algorytm sterowania,

- przekazywanie informacji do systemu wizualizaggjéstracja stanéw),

— mozliwos¢ zdalnego kontrolowania pracy dmuchaw poprzez systezualizacii,

M10.4 — pompa zatapialna wod nadosadowych — 1 kpl.:

— sterowaniegczne,
— przekazywanie informacji do systemu wizualizaagjéstracja standw),

M10.5 — pompa zatapialna ustabilizowanego egagzonego osadu — 1 kpl.:

— sterowanie automatyczne z systemu sterowania éicgitaldwadniania i higienizacji osadu
na drodze granulacji,

— automatyczne przgtzanie i zadczanie ukladu sterafego prag pompy,

— zabezpieczenie przed suchobiegiem i poziomem max.,

— stala kontrola urgzen pomiarowych (P/Q-10.1) i w razie ich awarii autdyeane
przehczanie ukladu na alternatywny algorytm sterowania,

- przekazywanie informacji do systemu wizualizaggjéstracja stanéw),

P/G-10.1 — sonda stenia tlenu rozpuszczonego — 1 kpl.:

- sterowanie pracdmuchaw M10.1, M10.2,

— przekazywanie informacji do systemu wizualizaagjéstracja wskazd,
P/U-10.1 — sonda poziomu osadu — 1 kpl.:

— sterowanie prac mieszadta M10.3 i pompy zatapialnej osadu ustaiilanego i
zag:szczonego M10.5,
— przekazywanie informacji do systemu wizualizacgjéstracja wskazd.

Ob.11 Budynek odwadniania i higienizacji osadu:

M11.1 - M11.15, P/Q-11.1, P/Q-11.2 — kompletnaaila&a odwadniania i higienizacji osadu
na drodze granulacji — 1 kpl.:

— wlasny autonomiczny system sterowania,

- sterowanie automatyczne,

- mozliwo$¢ sterowaniagcznego,

— przekazywanie informaciji do systemu wizualizacgjéstracja stanéw).

zestaw hydroforowy 4 kpl.:

— wlasny autonomiczny system sterowania,
- sterowanie automatyczne.

System sterowania — sterownik PLC:

rozdzielnia AKPIA wyposzona lgdzie w sterownik PLC shacy do sterowania catym
procesem technologicznym i do zbierania informdajivizualizacii,

sterownik PLC systemu sterowaniedhie produktem sprawdzonym, posiaggjn serwis w
Polsce, o architekturze modutowej i otwartej, zzliwaoscig dalszej rozbudowy pagti RAM

I kart 1/O, z podtrzymaniem zmiennych procesowychzmiennych technologicznych,
komunikacja z SCADA przez port MODBUS TCP/IP,

sterownik PLC systemu sterowania posiadgizie porty komunikaciji cyfrowej RS 232 i RS
485 dla zewstrznej komunikacji z innymi ugdzeniami — aplikacja wspotpracuje
z modutami komunikacji radiowej i GSM,

wszystkie sygnaty sterownicze WE i WY binarne odsepane bda galwanicznie
przekanikami pcgrednicacymi,
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» wszystkie sygnaly sterownicze WE i WY analogoweepdsowane ¢xlg galwanicznie,

» sterownik posiadatdalzie podtrzymanie stanu swojej pracy w przypadkikzazasilania,

» sterownik PLC zrealizowanyhtzie w wykonaniu modutowym z rezesvgygnatow I/O oraz z
mozliwoscia rozbudowy pamici RAM i kart 1/O,

* wszystkie wewstrzne stany sterownika przekazywanedd do systemu wizualizacji
I wyswietlane lgda operatorowi oczyszczalni,

» wizualizacja procesu realizowanedzie na stacji roboczej PLC i ekranie monitora LED.

System wizualizacji procesow:

» komputer stacjonarny typu PENTIUM,
e monitor LCD 23",

e drukarka,

* UPS,

* oprogramowanie wizualizacyjne.

Zestaw komputerowy musi posig@dasparcie producenta / serwisu w trakcie trwaniargucii.
Wymiana uszkodzonego elementu w ramach gwarangjsymaalnie do 24 h.

Oprogramowanie wizualizacyjne zapewnidxdzie tworzenie przemystowych aplikacii
wizualizacyjnych posiadagych programy komunikacyjne dla ponad 508nego rodzaju protokotéw i
sterownikéw PLC.

Charakteryzowa je ledzie tatwad¢ i szybkadé tworzenia aplikacji wizualizacyjnych, ga
32-bitowa architektura i wielogtkowos¢ definiowana przezaytkownika gwarantowabedzie stabilg
prae w powanych zastosowaniach.

Program zgodny dulzie z protokotami komunikacyjnymi DDE, NetDDE, HaBE, OPC,
a przede wszystkim z szybkim protokotem SuiteLink.

Program umdiwiat bedzie tworzenie aplikacji wykorzystagych technologi ActiveX,
alarmowanie, zbieranie danych, trendy i wykresy ,XfYechanizmy logowania zytkownikéw, a
ponadto standardowo wypasay ledzie w moduty do obstugi receptur, dgsi do baz danych SQL
oraz do statystycznej kontroli procesu.

System przekazywakHbzie operatorowi informacje o:

» stanie zasilania kalego uradzenia i obwodu zasilanego,

stanie pracy kalego uradzenia,

* czasie pracy kalego uradzenia,

* nastawach technologicznychziggo urzdzenia.
Ponadto wypogany bedzie w maliwosé:

» tworzenia trendéw i wykreséw pomiarowychzkago uradzenia (kiedy nagpito zahczenie,
wytaczenie),

» archiwizacji danych z mdiwosciag natychmiastowego dagtu i odtworzenia na wykresie,

» raportowania o alarmach i ich stanie z koniedemopotwierdzania przez operatora,

» archiwizacji alarméw z mdiwoscig ich natychmiastowego odtworzenia.

Zainstalowany system SCADA niedzie posiadat limitu zmiennychetizie miat wbudowam

aplikacje do generowania i tworzenia raportoegzie posiadat wobudowany WebSerwer orgdzie
posiadat whasmaplikacg do tworzenia mobilnego systemu SCADA.

Pozostata charakterystyka:

» liczniki czasu pracy wszystkich wadzei,

* automatyczne przgtzanie i zajczanie uktadu sterowania yoze,

* mozliwos¢ pracy ecznej (bez udziatu uktadu sterowania) z zachowani®eliwosci
zalkczenia i wyhczenia kadego uradzenia,

» mozliwosé zdalnego kontrolowania pracy gdzen poprzez system wizualizacji,

» kontrola uradzer pomiarowych i w razie ich awarii automatycznie gigzzanie sterowania
urzgdzeniami na alternatywny algorytm sterowania,

*  mozliwos$é recznego wiczania i wyhczania wszystkich ugelzen (taczniki serwisowe
w poblizu miejsc instalacji ugdzea),
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» archiwizacja danych w okresie 1 roku w programieualizacyjnym,

* aparatura pomiarowa przystosowana do pracy onsrteydnych warunkach atmosferycznych
od -20°C do +50°C, posiadap doktadné¢ pomiarowa min. 0,1% zakresu pomiarowego,
wbudowany przetwornik A/P o doktadétd 1% i rozdzielczéci 11 bit, o sygnale wygiowym
4-20 mA oraz maiwosé kalibracji pomiaru, a tale wbudowan kompensagj pomiaru od
temperatury i Ginienia.

9 ZESTAWIENIE ZAINSTALOWANYCH URZ ADZEN
TECHNOLOGICZNYCH | ELEMENTOW AKPIA

Zestawienie urdzen technologicznych i elementédw AKPIA, ktére zainet@ane lkda w
rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni przedstaawv poniszej tabeli.

Tab.2.
. L. Moc Moc
Lp. Symbol Urzadzenie llosé jednostkowa| zainstalowana
- - - kpl. [kW] [kW]
Ob.1 Pompowniasciekow
1 | M1.1, M 1.2, M1.3 Pompa zatapialniiekw 2+1 4,00 12,00
2 P/U-1.1 Sonda poziomigiekow 1 0,10 0,10
Ob.2 Budynek technologiczno - socjalny
3 M2.1 Sltoplask_ownlk zintegrowany z 1 350 350
ptuczlq piasku
4 PIQ-21 | Przeplywomierz 1 0,10 0,10
elektromagnetyczny
5 P/CH-2.1 Czujnik s{zenia metanu 1 0,10 0,10
6 P/BS-2.1 Czujnik stzenia siarkowodoru 1 0,10 0,10
Ob.3 Reaktor biologiczny
Mieszadto zatapialne o poziomej
7 M3.1.1, M3.2.1 | osi obrotu w komorze 2 0,55 1,10
denitryfikacji
8 M3.1.2, M3.2.2 Mlgszad}o zatapialne o poziomej 0,55 1,10
osi obrotu w komorze defosfatacji
M3.1.3, M3.1.4, | Pompa zatapialna osadu
9 M3.2.3, M3.2.4 | nadmiernego lub recyrkulowanego 4 0,90 3,60
10 | PIQ-3.1, P/@-3.2 | SOnda sizenia tlenu 2 0,10 0,20
rozpuszczonego
Ob.4 Komora pomiarowa
11 P/Q-4.1 Przeptywomierz ultragi¢ckowy | 1 ‘ 0,10 0,10

Ob.6 Stacja dmuchaw - wiata

12 | M6.1, M6.2, M6 3| Dmuchawa w obudowie 2+1 7,50 22,50
dzwigkochtonnej

Ob.7 Punkt zlewnysciekéw dowazonych

Jednostanowiskowa, kontenerowa,
13 M7.1 automatyczna stacja zlewna 1 3,00 3,00
sciekéw dowaonych

Mieszadto zatapialne o poziomej

14 M7.2 osi obrotu z nasadk 1 1,10 1,10
napowietrzajca
15 P/U-7.1 Sonda pozionsgiekow 1 0,10 0,10

Ob.9 Zbiornik retencyjny
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Mieszadto zatapialne o poziomej
16 M9.1 osi obrotu z nasadk 1 3,00 3,00
napowietrzajca
Ob.10 Zbiornik osadu
17 | M10.1, m10.2 |Dmuchawaw obudowie 141 5,50 11,00
dzwigkochtonnej
18 M10.3 Mlgszad’ro zatapialne o poziomej 1 2.20 2.20
osi obrotu
19 M10.4 Pompa zatapialna wod 1 1,10 1,10
nadosadowych
Pompa zatapialna
20 M10.5 ustabilizowanego i zagzczonego| 1 1,10 1,10
osadu
21 P/U-10.1 Sonda poziomu osadu L 0,10 0,10
22 p/Q-10.1 | S0ndaskeniatienu 1 0,10 0,10
rozpuszczonego
Ob.11 Budynek odwadniania i higienizacji osadu
23 M11.1 Pompalimakowa nadawy osadu
o4 M11.2 Prasailimakowa do odwadniania
osadu
Pétautomatyczna stacja
25 M11.3 przygotowania roztworu
polielektrolitu
26 M11.4 Pompa koncentratu polielektrolitu
27 M115 Pompa dozpwama roztworu
polielektrolitu
Urzadzenie do dawkowania i
28 M11.6 wymieszania roztworu
polielektrolitu z osadem
29 M11.7 Reaktor flokulacji
30 M11.8 Spezarka
31 M11.9 Przen@mk slimakowy osadu
odwodnionego
32 M11.10 Granulator os_adu Z wapnem 1 18,66 18,66
(wezet reakcyjny)
33 M11.11 Dozoyvnlk mlkroporqowy wapna
ze zbiornikiem buforowym
34 M11.12 Przenmik slimakowy wapna
35 M11.13 Silos wapna
36 M11.14 Przenmik tasmowy granulatu
37 M11.15 Przenmik rozdzielagcy granulat
Przeptywomierz
38 P/Q-11.1 elektromagnetyczny ikei osadu
kierowanego do odwodnienia
Przeptywomierz
) elektromagnetyczny ikei
39 PIQ-11.2 polielektrolitu dawkowanego do
osadu
Zestaw hydroforowy zapewniggy
odpowiednie cinienie wody do
40 : o p
ptukania prasylimakowej
(M11.2)
RAZEM [kW]: 85,96
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10 SPRZET OCHRONNY | RATUNKOWY

Na terenie oczyszczalni powinien znajddéveg nas¢pujacy sprzt ratunkowy i ochronny:

» koto ratunkowe z rzutk— 2 szt.,

e kamizelka ratunkowa — 2 szt.,

» szelki bezpieczestwa z link ewakuacyjp — 2 szt.,

* przendna drabina o diugai min. 7,0 m — 1 szt.,

» apteczka zeérodkami do udzielania pierwszej pomocy — 2 szt.,

* rekawice ochronne — 2 szt.,

* rekawice ochronne gumowe — 2 szt.,

» okulary ochronne — 2 szt.,

» kask ochronny — 4 szt.,

* 0dziez ochronna robocza (bluza + spodnie) — 4 kpl.,

e przendgny wentylator promieniowy (Rx= 1160,0 i¥h, max. podginienie 940,0 Pa, U = 230
V, P = 0,37 kW, n = 3000 obr/min, IP 54, masa 1@) wyposaony w elastyczny przewdd
wentylacyjny ©@125mm o diugoi L = 10,0 m oraz obejm zaciskovs (wykonanie
materiatowe: tkanina szklana powleczona PCV naganina spiral stalows, zakres
temperatury przettaczanego powietrza: od -30°C H20%C, promié giecia: 88 mm, cinienie
robocze: 500 hPa, max. poftaenie: 80 hPa) — 1 kpl.,

» chodnik gumowy elektroizolowany o diugd dostosowanej do diugad zabudowy szaf
rozdzielni gtbwnej w budynku technologiczno — stgyan (Ob.2) — 1 kpl.,

» przendny detektor wielogazowy z mibiwoscia wykrywania HS, CH,, NHs;, CO, Q— 1 szt.,

» koc g&niczy — 2 szt.,

e gasnica proszkowa 2,0 kg — 3 szt.

Ponadto na terenie oczyszczalni powinien znajd@iganastpujacy sprzt eksploatacyjny:

« pojemnik na odpady dwukotowy V = 120 ém6 szt.,
* przyczepa do transportu osadu o tadosenanin. 5,0 T i wymiarach max.: d. x szer. x wys.:
6,20 x 2,30 x 2,50 m — 1 szt.
Szczegoty dotyece rodzaju i ildci sprztu eksploatacyjnego rozbudowanej i przebudowane;j
oczyszczalni nalgy uzgodné z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
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11 INSTALACJE | PRZYt ACZA SANITARNE ORAZ
WENTYLACJA

11.1 PRZYL ACZAWODOCI AGOWE

Istniepcy uktad zasilania oczyszczalni w wo@ozostanie bez zmian — pragke PE 110mm
stanowace odgagzienie istniegce] gminnej sieci wodoggowe;.
Aktualnie ww. przyacze zasila budynek technologiczno — socjalny (Olof&z nadziemny
hydrant p.pa DN80mm.
W ramach inwestycji przewidujegsi
» likwidacje kolizji pomiedzy istniegcym przyhczem PE 110 mm, a projektowanym silosem
wapna (M11.13):
— rurocigg PEHD 110 mm, PE100, SDR17, PN10, L = ok. 11,0 m,
— rura ostonowa ze stali nierdzewnej DN200mm, L 041§

* wykonanie nowego przytza do budynku odwadniania i higienizacji osadu.{@p

— rurocigg PEHD 63mm, PE100, SDR17, PN10, L = ok. 4,50 m,
— odcicie zasuw ziemry DN50mm,

* wykonanie przycza do punktu zlewnegmiekow dowaonych (Ob.7):

— rurocigg PEHD 32mm, PE100, SDR17, PN10, L = ok. 10,0 m,
— odciecie w ramach wewtrznej instalacji wodoggowej w Ob.11.

Polczenia rurogigéw PE 110mm, PE 63mm i PE 32mm - zgrzewane downotlub
elektrooporowo oraz kolnierzowe (w miejscach irmta&nej armatury) — zgodnie z wytycznymi
producenta. Na zalamaniach wodggi nie § wymagane bloki oporowe.

Wykopy pod rury wodoggowe przewiduje si jako wgskoprzestrzenne na catej dhdgo
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne wnglevykonywa z godnie z PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pradéw wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. W porze mokrej a@moby¢ konieczne dodatkowe odwodnienie
wykopow.

Rury wodocigowe naley uklada na 15,0 cm podsypce z piasku. W miejscach gdzie w
poziomie posadowienia wygiowa beda piaski drobne lubsrednie dopuszcza¢sizrezygnowanie z
podsypki — pod warunkiem stwierdzenia przydatnpoditaza do bezp&redniego posadowienia rur, a w
szczegOblnéci braku wysgpowania ostrokraedzistych kamieni o wymiarach powsji 20 mm i
przewarstwi@ innymi gorszymi gruntami ni piaski srednie. W wypadku rezygnacji z podsypki
konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpis dorsizi@ budowy.

Teoretyczne, normowe, minimalne przekrycie woglpei— 1,60 m do wierzchu rury.

Obsypk przewodéw natkey wykona& az do uzyskania po zgzczeniu 35,0 cm warstwy
powyzej wierzchu rury (min. 30,0 cm). Zesgczanie obsypki natg wykona& poprzez ¢czne ubijanie
warstw (trzy warstwy po ok.15,0 cm, ubijane w tizegklach kada), co umeliwi zageszczenie do 85-
90 % zmodyfikowanej wartai Proctora.

Zasypk nalezy wykona& z gruntu rodzimego, natomiast w przypadku wyinia gruntu
nienagnego grunt przeznaczony do zasypki makymienic.

Dodatkowe zagszczenie materiatu zasypki w terenach zielonychasewymagane.
Tab.3. Praktyczny sposéb uzyskania wymaganego istapgszczenia (tereny zielone).

Max. grubgé Min. grubas¢ warstwy| 1losé cykli przy
Rodzaj zagszczania Gizar kg warstwy przed ochronnej nad rur | zagsszczeniu 90%
zagszczeniem
Czeste udeptywanie - 0,10 - 3
Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,30 3
Zageszczarka wibracyjna 50-100 0,30 0,50 4
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11.2 PROBY CISNIENIOWE, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po zmontowaniu rury wodagiowe naley podd@& probie cénieniowej na dnienie
hydrostatyczne 1,0 MPa (10 bar) przez okres 30 tnimg PN-B-10725:1997 — ,Wodagi. Przewody
zewretrzne. Wymagania i badania.”

Rurochgi nalezy napetné w punkcie najniszym z jednoczesnym odpowietrzeniem w punkcie
najwyzszym. Préb nalezy przeprowadzaw obecnéci upowanionego przedstawiciela dostawcy wody.

Po przeprowadzeniu posigej proby szczelnii rurociag naley przeptuka i zdezynfekowé.
Przy ptukaniu i dezynfekcji natg przestrzegaponizszych zasad:

» do ptukania doprowad&wode czyst z wodocigu,

» predkos¢ wody podczas ptukania nie meoby mniejsza ni 1,0 m/s,

* wody po ptukaniu odprowadzido kanalizacji wewgtrznej oczyszczalni,

» ptukanie rurocigdbw powinno trwé tak diugo dopdki wody odprowadzane z ptukangédab
Zz wygladu czyste jak wodamyta do ptukania,

* ilos¢ przepuszczonej przy ptukaniu wody nie z@dy¢ mniejsza od 10 — krotnej aipsci
przeptukiwanego ruroggu,

e nowo ul@one przewody przeptukiwa strumieniem wody czystej od czynnej sieci
wodochgowej do odbiornika wéd poptucznych,

» dezynfekcg przeprowadz wapnem chlorowanym lub podchlorynem sodu,

« dawlke chloru przyjé nie mniejsz niz 30 g C/m? wody ptucznej,

» w przypadku dezynfekcji wapnem chlorowym wprowgdei do rurocagu w postaci 1 — 3 %
roztworu wodnego w kilku miejscach rurggu poprzez hydranty, na #@&e 200 m jego
dtugdéci,

* przy chlorowaniu wapnem chlorowym wprowadzenie tzysody do sieci do chlorowanego
przewodu przeprowadéa jego jednego kixa, a na drugim kwu otworzy odwodnienie,

e zaprzesta doprowadzania czystej wody, gdy u wylotu zacznieypywaé woda
0 wyczuwalnym zapachu chloru,

* przed ostatecznym zamkniem zasuwy na doptywie odpowiettzgezynfekowany odcinek
rurociggu,

* po uptywie 24 godzin usygnh roztwor dezynfekujcy poprzez powtérne przeptukanie rugugi
czysh wodg w ilosci 10 — krotnej olgjtosci catego dezynfekowanego przewodu,

» ptukanie prowad#i az do zniknicia wyczuwalnego zapachu chloru w poptuczynach,

* po zakaczeniu powtdrnego ptukania pobraréble wody do analizy fizyko — chemicznej
i bakteriologicznej, ktGr powinna wykoné stacja sanitarno — epidemiologiczna,

* wyniki analizy uwaa sk za prawidtowe jeeli badana woda odpowiada warunkom ékneym
w rozporadzeniu w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiadaoda do picia i na
potrzeby gospodarcze,

» wlaczenie wodoeigu po dezynfekcji do czynnej sieci wodggdwej i eksploatacji powinno
nasgpi¢ nie p&niej niz po uptywie 10 dni od zakwozenia chlorowania.

Roztwoér dezynfekcyjny przed wprowadzeniem do kama)i naley podd& procesowi
dechloracji. Dechloragjnalezy prowadzé tiosiarczanem sodowym B&Os; x 5H0, dozujc 1,75 g
tiosiarczanu na kaly 1,0 g Cl. Techniczny tiosiarczan sodowy zawiera 95 — 98 N&&,0s; x 5H0.

11.3 INSTALACJE SANITARNE | WENTYLACJAW BUDYNKU
TECHNOLOGICZNO — SOCJALNYM (Ob.2)

Wewnetrzna instalacja wodochgowa
W obrbie pomieszczenia obstugi orazezka sanitarnego istnigga wewntrzna instalacja
wodochgowa pozostanie bez zmian.

W obrbie pomieszczenia technologicznego istua] wewrtrzna instalacja wodoggjowa
zostanie dostosowana do nowego bloku oczyszczagthanicznego.

Nowe fragmenty wewgirznej instalacji wodoggowe] projektuje si jako wykonane z
polipropylenu PPR (zgrzewany).
Nowe fragmenty wewrznej instalacji wodoggowej wyposaone Ilgda w standardow
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armatug odcinapca i czerpala (przelotowe i czerpalne zawory kulowe) oraz statolae przybory
sanitarne.

W pomieszczeniu technologicznym za istqiej armatug antyskaeniowa naley wykona
przegcie systemowe PE 32mm/stal DN25mm i projektowangireek nowej wewetrznej instalacji
wodochgowej.

W pomieszczeniu technologicznym nglevykona zasilenie:

» zaworu czerpalnego DN32mm z szybk@ziem do przycza wody do sitopiaskownika (M2.1)
— wykonanie pajczenia pomydzy zaworem, a M2.1 po stronie dostawcyadeenia,
» baterii czerpalnej DN15mm wypasmej w pojemnéciowy podgrzewacz c.w.u.

Nowe odcinki przewodéw wodagiowych w pomieszczeniu technologicznym ngle
prowadzé po scianach.

Zawory czerpalne natg montowa na kolankach 90z wieszakiem i gwintem wewtrznym
(lub za pomog gotowych zestawéw przydzeniowych z PPR).

Przegcia rurochgdw przezciany naley wykonywa w tulejach ochronnych.

Zawory przelotowe i czerpalne na instalacji wodgoivej projektuje si kulowe o przydczach
gwintowanych (stal) i zgrzewanych (PPR).

Zrédlem cieptej wody tytkowej w pomieszczeniu technologicznymedrie podgrzewacz
pojemndciowy ze zintegrowanbateri czerpalg (PE1, V = 5,0 dfy P = 2,0 kW, U = 230V).

Kanalizacja wewnregtrzna. przykanalik

Bez zmian, za wyikiem wykonania wfczenia do istnigcej instalacji kanalizacji wevetrznej
odptywu z umywalki (PCV @50mm) projektowanej weéa technologicznej budynku (Ob.2).

Ogrzewanie — wytyczne

Projektowane temperatury obliczeniowe w poszcagghl pomieszczeniach, adzne
obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cigptmaz sposob ogrzewania budynku (Ob.2) (ogrzewanie
elektryczne) pozostarbez zmian.

W ramach inwestycji przewiduje esiwymiare urzadzen grzewczych zainstalowanych w
pomieszczeniu technologicznym na trzy promiennddgzerwieni o mocy 1,5 kW kdy.

Lokalizacja ww. urgdzex grzewczych wg projektu bray elektryczne.
Wentylacja

Istniepcy uklad wentylacji grawitacyjnej i awaryjnej weldygji mechanicznej pozostanie bez
zmian.
W ramach inwestycji przewidujeesi

* wymiare uszkodzonych obrotowych nasad kominowych DN150rwgkonanie materiatowe:
stal nierdzewna, @@= 170 — 200 riih (dla pedkosci wiatru v = 3,0 — 4,0 m/s) 2 kpl.,

 wymiare uszkodzonej wyrzutni dachowej DN200mm, wykonanieatarialowe: stal
nierdzewna 4 kpl.,

* wymiare uszkodzonego wentylatora kanatowego DN200mm natyhstor kanatowy o
wydajndci min. Q = 900,0 r’fth —1 kpl.,

* podniesienie dolne] eZ%ci istniegcego kanatu wywiewnego 200 x 200 mm awaryjnej
wentylacji mechanicznej o ok. 0,45 m niedbe do wykonania projektowanego ukfadu
obejciowego sitopiaskownika (M2.1),

* wyposaenie pomieszczenia technologicznego w czujniki gazdiebezpiecznych
(siarkowodor HS — strefa dolna pomieszczenia - kpl., metan CH — strefa gorna
pomieszczeniat kpl.) sterugce uktadem awaryjnej wentylacji mechanicznej,

* wyposaenie rozdzielni gtdwnej w Kklimatyzator miejscowy marametrach opisanych w
projekcie brany elektrycznej 4 kpl.
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11.4 INSTALACJE SANITARNE | WENTYLACJA W BUDYNKU
ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU (Ob.11)

Wewnetrzna instalacja wodochgowa

Instalacg wodocihgowy projektuje st jako wykonag z polipropylenu PPR (zgrzewany).

Instalacja wyposana ledzie w standardogvarmatue odcinajca i czerpala (przelotowe i
czerpalne zawory kulowe) oraz standardowe przybanjtarne.

Bezparednio po wejciu rurochgu do budynku (Ob.11) naig wykon& przefgcie systemowe
PE 63mm/stal DN50Omm oraz zestaw wodomierzowy wypmsaw wodomierz wielostrumieniowy
METRON WS 10 (DN40mm) do wody zimnej (Tmax = °B). Przed wodomierzem naie
zamontowa filtr siatkowy i armatug odcinagca. Dodatkowo ww. ukiad naky wyposay¢ w niezledm
armatueg antyskaeniowns.

W budynku (Ob.11) naky wykona zasilenie:

» trzech zaworéw czerpalnych DN15mm zgczkami do wza,

* baterii czerpalnej DN15mm wypasanej w pojemnéciowy podgrzewacz c.w.u.,

* zaworu czerpalnego DN15mm z szyblguzlem do przycza wody do granulatora osadu z
wapnem (M11.10) — wykonanie pokenia pomidzy zaworem, a M11.10 po stronie dostawcy
urzadzenia,

e zaworu czerpalnego DN25mm z szybkgziem do przycza wody do pétautomatycznej staciji
przygotowania roztworu polielektrolitu z polieleditu w emulsji lub proszku (M11.3) —
wykonanie paiczenia pomidzy zaworem, a M11.3 po stronie dostawcydeenia,

» zestawu hydroforowego DN25mm na pgogu wody do ptukania prasyimakowej (M11.2).

* — wykonanie peajczenia pomidzy zestawem hydroforowym, a M11.2 po stronie desya
urzadzenia.

Dodatkowo w budynku (Ob.11) naie wykon& odegcie do przyjcza wodocigowego dla
stacji zlewnejsciekbw dowaonych (M7.1), ktore naly wyposay¢ w niezledng armatug odcinajca
(DN25mm).

Przewody wodoggowe w budynku (Ob.11) nadg prowadz¢ po scianach.

Zawory czerpalne natg montowa na kolankach 90z wieszakiem i gwintem wewtrznym
(lub za pomog gotowych zestawéw przydzeniowych z PPR).

Przegcia rurochgdw przezciany naley wykonywa w tulejach ochronnych.

Zawory przelotowe i czerpalne na instalacji wodgoivej projektuje si kulowe o przydczach
gwintowanych (stal) i zgrzewanych (PPR).

Zrédiem cieptej wody mytkowej kedzie podgrzewacz pojemsociowy ze zintegrowamn
baterg czerpala (PE1, V = 5,0 dfy P = 2,0 kW, U = 230V).
Kanalizacja wewnretrzna, przykanalik

Instalacg kanalizacyjm projektuje st z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PCV litego, &N
o odpowiedniclrednicach, paiczeniach kielichowych i uszczelnianych uszczelkgamowymi.

Odcinki poziome kanalizacji natg prowadz¢ pod posadzk budynku, piony i podégia pod
przybory sanitarne pécianach.

Mocowanie ruroaigbéw doscian i stropu naley wykona& za pomog uchwytow stalowych.

Wiaczenia przewodow poziomych wewtrenej instalacji kanalizacyjnej nale wykona za
pomog trojnikéw kanalizacyjnych réwnoprzelotowych i réayjnych.

Projektuje si jeden pion kanalizacyjny K1 z PCV @110mm wyprowadz powyej
powierzchni dachu i wypogany w rug wywiewma oraz rewiz¢g PCV @110mm nad posadgkudynku
(Ob.11).

Poziomy PCV @160 i @ 110mm ukladanrgldpze spadkiem min. 2,0 %.

Giowny poziom odprowadzgy scieki z budynku (Ob.11) wyposany kedzie w rewizg
korkowa PCV@160mm zlicowanz posadzk budynku.

Instalacja kanalizacyjna wyposma lgdzie w podiczenia (z M11.2 i M11.10) oraz wpusty
liniowe (WL1, WL2, WL3) odprowadzage wszelkie odcieki i wody przypadkowe do kanaljizac
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wewretrznej oczyszczalni.
Scieki z budynku odprowadzaneda przykanalikiem PCV @160mm do istriegj studni.
Projektowany przykanalik:
 PCV @160mm, SN8, rury lite, L = 5,0 m, spadek i,6 %,
 wykopy pod przykanalik przewiduje esijako wgskoprzestrzenne na catej dhdgp
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie,
» kanat naley uktada na 15,0 cm podsypce z piasku,

» obsypk i zasypk naleey wykona& analogicznie jak dla przgza wodocigowego do budynku
(Ob.11),

* na wefciu przykanalika do istniegej studni naley zamontowa samoczyna klape zwrotra
koncowa PCV @ 160mm.

Ogrzewanie — wytyczne

Projektowana temperatura obliczeniowa dla budy(@du11) wynosi 8,0°C.

taczne obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cigplia budynku (Ob.11) wynosi ok. 7,85
KW.

Przewiduje s ogrzewanie elektryczne za pomazterech promiennikow podczerwieni o mocy
2,0 kW kady.

Lokalizacja ww. urgdzex grzewczych wg projektu brap elektryczne.
Wentylacja
Budynek (Ob.11) wyposany kedzie w uklad awaryjnej wentylacji mechanicznej ovaziwa

systemy odbioru nadmiaru ciepta, pary wodnej orazgzkow o wiaciwosciach korozyjnych
powstajcych w trakcie odwadniania i granulacji (higienigaosadu.

Nawiew powietrza odbywal sibedzie przez infiltrag oraz czerpnigcienne wypossone w
przepustnice nastawne.

Parametry doboru uktadu awaryjnej wentylacji medtare|;

e kubatura wewetrzna: ok. 340 /)
« 1W,2W - pracujce niezalenie wentylatory wycigowe:

- 1W-5w/h, Q1= o0k. 1700 r#h,
- 2W -7 w/h, Q2 = ok. 2380 rih.

Wykaz wyposaania;

*  Wentylator wycagowy 1 W —1 kpl.:

— wentylator osiowy DN315mm, zainstalowanysgianie nad bramwjazdows, z wyrzutni
scienrg wyposaonma w zaluzje aluminiong samoczynnie zamykgga sic w czasie braku
pracy wentylatora,

- wydajnaié max.: Quax = 2220 n¥h, ciénienie statyczne P = 65 Pa,

— parametry zasilania: U =230V, P =125 Wl = 0,6 A, n = 1340 obr/min,

— sterowanie automatyczne z systemu sterowania ocrzyfse z maliwoscia nastawy
czasowej wzgldem pracy instalacji odwadniania i higienizacji disaa drodze granulacji:
= praca wentylatora w czasie pracy instalacji przemta o okrélony czas po

zakaiczeniu pracy instalacji,
= mozliwosé zahczenia ecznego (w systemie sterowania),

*  Wentylator wycagowy 2 W —1 kpl.:

— wentylator kanatowy dwubiegowy DN250mm, wspoOtpracyj z ukladem kanatow
wentylacyjnych wewsgtrz budynku i wyrzutrg dachovd,

- wydajnai¢ swobodna Q = 1340/2590%n,

— parametry zasilania: U =400V, P = 0,1/0,53 kw,0,3/1,1 A, n = 1450/2800 obr/min,

- sterowaniegczne poprzez przggznik obrotow wentylatora,

* Nawiewl Ni2 N-2kpl.:

Zaktad Projektowo-Ustugowy ,NOSAN" Nowak Grzegoeh-217 KIELCE, ul. Hauke Bosaka 9
41 361 02 63, 4361 15 38; e-mail: biuro@nosan.pl
61



Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebwgtaczyszczalniciekéw wraz z drogidojazdova w miejscowdci Stupia, gm.
Pacanow, pow. buski, wajwictokrzyskie — Technologia. Instalacje wod — kan nty&acja.

— czerpnie scienne — zespoly nawiewne skiagta® se¢ z kratek wentylacyjnych
wewretrznych, przepustnic wieloptaszczyznowyaftzanych orazzaluzji zewrtrznych,
zainstalowane wcianach zewgtrznych budynku na wysoKkoiach, odpowiednio:
= 1 N-0,50 mnad posadgkudynku,
= 2N-0, 267 m nad posadzkudynku,

- ilo$¢ powietrza Q = 1700 #h (praca 1 W) / 4080 #h (praca 1 W + 2 W),
— wymiary pojedynczej czerpni: a x b = 325 x 600 mm,
— wykonanie materiatowe: aluminium,

* Odbior powietrza z granulatora osadu z wapnem (MI)B W —1 kpl.:

— odbior powietrza poprzez uktad rurggdbw ze stali nierdzewnej DN100mm z
pofgczeniami kotnierzowymi dostosowanymi do pgmga granulatora (M11.10) oraz
standardowej wyrzutni dachowej,

— przegcie przez potadachove typowym przejciem z podstaw dachovg oraz ustawiof
na niej wyrzutrd dachovd, wykonanie materiatowe: stal nierdzewna,

— monta uktadu na podstawie szczego6towych wytycznych desgagranulatora (M11.10),

*  Odbiér powietrza z gérnej strefy przénika tamowego granulatu (M11.14W -1 kpl.:

— odbiér powietrza poprzez uklad rurggdw ze stali nierdzewnej DN100mm z
potaczeniami kotnierzowymi dostosowanymi do pepga przenénika (M11.14) oraz
standardowej wyrzutni dachowej,

— przegcie przez pot&d dachowy typowym przejciem z podstaw dachovg oraz ustawio
na niej wyrzutrd dachovg, wykonanie materiatowe: stal nierdzewna,

- monta uktadu na podstawie szczegotowych wytycznych dasggprzendnika (M11.14).
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12 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU INSTALACJI ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI
OSADU (Ob.11)

Charakterystyka energetyczna projektowanego budynktalacji odwadniania i higienizacji
osadu (Ob.11). Wielldzi charakterystyczne:

» obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykoyawntechnologii tradycyjnej przykryty

dachem,

e obiekt budowlany zlokalizowany jest w Il strefieliraatycznej, dla ktérej przgo
obliczeniova temperatuy zewretrzng w okresie zimowym -20°C,

« powierzchnia zabudowy: 81,3¢m

« powierzchnia aytkowa: 68,53 M

e kubatura: 439,0 !

» szerokd¢ elewacji: 9,20 m.

12.1 WEA SCIWO SCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWN ETRZNYCH, W TYM
SCIAN PELNYCH ORAZ DRZWI, WROT, ATAK ZE PRZEGROD
PRZEZROCZYSTYCH I INNYCH

Wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd butdmych odpowiadaj wymaganiom
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia k@ietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. R0O15, poz.
1422):

1. Podtoga na gruncie (8°%t < 16°C):

* wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,200 W/(m2-Kjvymagane khvax) = 1,20 W/(m?2-K)
dla wymaga od 1 stycznia 2021r.
— grunt rodzimy: d=30,0cm,
- geowtdknina wzmacniaga,
— warstwa piskuredniego stabilizowanego cementem
(w stosunku 50,0 kg cementu na 1,9pmsku) uktadana
warstwami, zagszczona w sposOb unientiviaj acy

uplastycznienie gruntu rodzimego: d=70,0cm,
- beton C12/15: d =10,0 cm,
— izolacja pozioma,
- plytazelbetowa z betonu C20/25: d =25,0 cm,
— izolacja pozioma,
— styropian: d=5,0 cm,

— izolacja: 2 x folia budowlana 0,3 mm,
— plyta betonowa z betonu C20/25

z dodatkiem mikrozbrojenia: d=15,0cm,
— posadzka: powtoka epoksydowa.

2. Sciana zewstrzna przy gruncie (8°€t; < 16°C):

» wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,333 W/(m2-Kjvymagane khvax) = 0,45 W/(m?-K)
dla wymaga od 1 stycznia 2021r.

— tynk mozaikowy,

— styropian: d=10,0cm,
— izolacja pionowa,

— tynk cementowy, d=15cm,

- $ciana z bloczkéw betonowych: d=25,0cm,
- tynk cementowo — wapienny,

- glazura.
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3. Sciana zewatrzna (8°C<t; < 16°C):

* wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,264 W/(m2-Kjvymagane khvax) = 0,45 W/(m?2-K)
dla wymaga od 1 stycznia 2021r.

— tynk akrylowy,

— styropian: d=12,0cm,
— pustak ceramiczny: d=25,0cm,
- tynk cementowo — wapienny,

- glazura.

4. Dach (8°C<t < 16°C):

* wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,248 W/(m2-Kjvymagane khvax) = 0,30 W/(m?2-K)
dla wymaga od 1 stycznia 2021r.
— blachodachowka,
- laty drewniane 4,0 x 5,0 cm,
— kontrtaty drewniane 4,0 x 5,0 cm,
- folia dachowa wspnego krycia,
— krokwie 8,0 x 16,0 cm,
- welna mineralna: d=16,0cm,
— paroizolacja,
- plyta STG.

5. Okno (t< 16°C):

* wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,1 W/(m?- Kywmagane dmax) = 1,40 W/(m?-K) dla
wymaga od 1 stycznia 2021r.

6. Drzwi w przegrodach zewtrznych:

* wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,30 W/(m?- Kiwmagane Ymax) = 1,30 W/(mz2:K)
dla wymaga od 1 stycznia 2021r.

We wszystkich przypadkach przegrody budynku spelnim wymagania dot. oszogdnosci
energii zawarte w przepisach techniczno—budowlanychWartosci wspotczynnikow przenikania
ciepta U 9 zgodne lub mniejsze od okidonych w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

12.2 BILANS MOCY (ZAPOTRZEBOWANEJ) ENERGII
ELEKTRYCZNEJ DLAURZ ADZEN ELEKTRYCZNYCH
NIETECHNOLOGICZNYCH | OGRZEWANIA BUDYNKU

Zgodnie z projektem brawy elektrycznej:

*  Oswietlenie: 0,33 kw,
* Odbiory ogdlne 230/400V: 1,0 kw,
» Ogrzewanie wody: 2,0 kW,
*  Wentylacja: 0,655 kW,
* Ogrzewanie: 8,0 kW.

Instalacja ogrzewania

Do ogrzewania budynku instalacji odwadniania iidngzacji osadu (Ob.11) wykorzystywane
beda promienniki podczerwieni o mocy 2000 W.

Stosunek zapotrzebowania mocy do ogrzania budyftkunocy zainstalowanych wdzen
grzewczych wynosi:

e 7854 W /8000 W.
Zaprojektowane rozwrania instalacyjne spetnijwymagania stawiane obiektom pod
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wzgledem ich energooszeadnadci.

Parametry sprawroi energetycznej instalacji grzewczych, wentylaggm oraz innych uegdzen
majacych wptyw na gospodaglenergetyczm budynku wynosz

*  Wentylatory: 0,95,
* Pojemndciowy elektryczny podgrzewacze cieptej wodytkowej: 0,94,
» Urzadzenia grzewcze lokalne — promienniki podczerwieni: 0,95.
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13 INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianejw ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania wiim jakichkolwiek zmian bez zgody
autora.

Wszystkie nazwy wilasne (typy urgdzen, armatury, itp.) podane w projekcie naley
traktowa ¢ jako przykladowe.

Dopuszcza si — ZA ZGODA AUTORA PROJEKTU — zastosowanie rownowanych,
zamiennych urzidzen i _armatury pod warunkiem zachowania parametréw tedinicznych
podanych w projekcie i specyfikacjach technicznyclwykonania i odbioru robat.
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