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PGE Dystrybucja S.A.

Busko-Zdroj, 22-02-2017 r.
17-14/5/00115

Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-14/UP/00115 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Pacandéw
ul. Rynek 15
28-133 Pacanodw

Warunki przytaczenia nr 17-14/WP/00115 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oczyszczalnia sciekow

Lokalizacja: gmina Pacandw, miejscowos¢ Stupia, nr dz. 156/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 24-01-2017, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup nr 42 w linii nN Stupia VI,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgranczena
whasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zacis<i nzg
listwie zaciskowe]j za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 120,00 kW w tym istniejace 29 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. na stacji transformatorowej wymienic transformator 63kVA na 160kVA,

5.2. na obwodzie nr 4 w skrzyni nN na stacji transformatorowej zatozy¢ wkiadki bezpiecznikowe
topikowe typu WT-2/gG o wartosci pradu znamionowego 200 A,

5.3. istniejgce przylacze wykonane kablem YAKY 4x70mm 2 wymieni¢ na przytgcze kablowe
YAKXS 4x120 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do istniejgcego zfgcza kablowo-
pomiarowego w linii ogrodzenia dziatki, ktére nalezy wymienic na ztgcze kablowo-licznikowe
dla uktadu pomiarowego potposredniego.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajaca

spetniajaca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia



2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

6.2. Wewnetrzna linia zasilajaca kablowa o przekroju dobranym do obcigzenia; miejsce rozdziatu
przewodu PEN na PE i N nalezy zlokalizowaé poza urzadzeniami OSD w instalacji odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8. Wymagania  dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé potposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadac klasg doktadnoéci nie gorszg niz B lub 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej, przektadniki pragdowe powinny posiada¢
wspotezynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 klase doktadnosci nie gorszq niz 1,

8.4. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowaé i przechowywaé w pamigci przebiegi
obciazenia w programowalnym okresie uéredniania od 15 do 60 min oraz umoiliwiac
pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykac okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowg oraz przechowywac dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15),

8.5. uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony W przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.6. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

8.7. wszystkie elementy cztonu zasilajagcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wktadki bezpiecznikowe topikowe typu WT-1/gF o wartosci pradu znamionowego 200 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okre¢lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢

wiekszy niz tg  =0,4.



12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytgczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkoéw przylaczenia umowy o przyfaczenie.

15, Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ije] konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:
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