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k-250mm - istniejąca kanalizacja - bez zmian
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st. kan. istniejąca

w-PEHD110mm - przełożenie odcinka wodociągu
rura osłonowa L=4,5m stal 219,1x6,7mm

trójnik redukcyjny
PEHD110/90mm, 90°

redukcja PEHD90/63mm

tuleja kołnierzowa
PEHD63mm/DN50

zasuwa kołnierzowa DN50mm, PN10
[zabudowa krótka; z obudową ziemną,

teleskopową i skrzynka uliczną
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kolano PEHD110mm 45°
kolano PEHD110mm 45°

kolano PEHD110mm 45°

kolano PEHD110mm 45°

kolano
PEHD63mm 45°

kolano
PEHD63mm 90°

2°

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
W m. SŁUPIA. SKALA 1:50

OB.10 Zbiornik osadu. OB.11 Budynek
odwadniania i higienizacji osadu. Rzut.
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URZĄDZENIA:
Instalacja odwadniania i higienizacji/granulacji osadu:
M11.1 – pompa ślimakowa nadawy osadu – 1 kpl.,
M11.2 – prasa ślimakowa odwadniająca – 1 kpl.,
M11.3 – półautomatyczna stacja przygotowania roztworu polielektrolitu – 1 kpl.,
M11.4 – pompa koncentratu polielektrolitu – 1 kpl.,
M11.5 – pompa dozowania roztworu polielektrolitu – 1 kpl.,
M11.6 – urządzenie do dawkowania i wymieszania roztworu polielektrolitu z osadem – 1 kpl.,
M11.7 – reaktor flokulacji – 1 kpl.,
M11.8 – sprężarka – 1 kpl.,
M11.9 – przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego – 1 kpl.,
M11.10 – granulator osadu z wapnem (węzeł reakcyjny) – 1 kpl.,
M11.11 – dozownik mikroporcjowy wapna ze zbiornikiem buforowym – 1 kpl.,
M11.12 – przenośnik ślimakowy wapna – 1 kpl.,
M11.13 – silos wapna – 1 kpl.,
M11.14 – przenośnik taśmowy granulatu – 1 kpl.,
M11.15 – przenośnik rozdzielający granulat – 1 kpl.,
P/Q-11.1 – przepływomierz elektromagnetyczny DN50 mm do pomiaru ilości osadu – 1 kpl.,
P/Q-11.2 – przepływomierz elektromagnetyczny DN25mm do pomiaru ilości roztworu polielektrolitu – 1 kpl.,
Wyposażenia zbiornika osadu OB.10:
M10.1, M10.2 - dmuchawy stacjonarne w obudowach dźwiekochłonnych, Q=0,83-3,27m3/min, p=600mbar,
P=5,5kW, U=400V, zasilanie przez układ przetwornicy częstotliwości - 2 kpl.,
M10.3 - zatapialne mieszadło zbiornika osadu, mieszadło z własnym systemem prowadnicy i żurawika
wyciągowego - wykonanie nierdzewne - 1 kpl.,
M10.4 - zatapialna pompa wód osadowych, pompa z mozliwością regulacji zatopienia (zawieszona na
lince żurawika) - 1 kpl.,
M10.5 - zatapialna pompa osadu - zasilanie i sterowanie z instalacji odwadniania osadu - 1 kpl.,
K10.1 - koryto przelewowe wód osadowych z płaską krawędzia przelewową, wykonanie - stal nrdz. - 1 kpl.,
D2 - proj. sekcje dyfuzorów drobnopecherzykowych membranowych - 2 kpl.,
żurawik słupowy niski, obrotowy z wciągarką ręczną, udźwig 100kg - 2 kpl.
P/O2-10.1 - sonda pomiaru stężenia tlenu w zbiorniku osadu [element systemu AKPiA] - 1 kpl.
OZNACZENIA:
PS-Ł... - przejscie rurociągiem przez ścianę - szczelne łańcuchowe, wykonanie A2
UWAGI:
1. Montaż urządzeń zgodnie z DTR Producenta/Dostawcy.
2. Wszelkie niezbędne podpory rurociągów - wykonanie własne lub systemowe, materiał stal nierdzewna.

Ob.10 Zbiornik osadu

RZUT KOMORY RZUT KOMORY
schemat przejść szczelnych

UWAGA:
1. Zestawienie przejść szczelnych przedstawiono w załączonej tabeli.
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