DEMONTAZE. SKALA 1:100

koryto bet. sciekéw — rozbiérka
wg. proj. konstrukeji
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DEMONTAZE O0B.2 (technologia):

1. Istniejace sito z prasa skratek - 1kpl,
2. Istniejacy rurociag ttoczny Sciekéw [HDPE100mm] - 1kpl,
3. Istniejacy piaskownik szczelinowy [stal nrdz.] - 1 kpl,
L. Istniejacy uktad pompowania i ociekania piasku (z workownicg na piasek) - 1 kpl.
5. Istniejaca kompletna instalacja odwadniania osadu - workownica

Draimad z urzadzeniami towarzyszacymi - 1 kpl.
6. Istniejace rurociagi osadu do odwodnienia - 1 kpl.

URZADZENIA:
M2.1 - zblokowane urzadzenie oczyszczania mechanicznego - sitopiaskownik - 1kpl,
P/Q-2.1 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN100mm - pomiaru iloSci $ciekow - 1kpl,
P/CH,-2.1 - czujnik CH, pod stropem [element inst. elektrycznej i AKPiA] - 1kpl,
P/H,S-2.1 - czujnik H,S nad posadzka [element inst. elektrycznej i AKPiA] - 1kpl,
O0ZNACZENIA:

PS-t.. - przejscie rurociggiem przez $ciang - szczelne tafcuchowe, wykonanie A2

UWAGI:

1. Montaz urzadzef zgodnie z DTR Producenta/Dostawcy.

2. Wszelkie niezbedne podpory rurociggdw - wykonanie wtasne lub systemowe, materiat stal nierdzewna.

\
p(ij R—PVC—u200/110mm [klej.]

proj. PVC—u200mm [Kee}]

Remont istniejacego uktadu instalacji wentylacji awaryjnej:

1. wymiana uszkodzonego wentylatora kanatowego DN=200mm;

wymagana wydajnosé: Q=900m>/h, proj. wentylator typu np.:

KV sileo200L U=230V (50Hz) P=143W n=255L4obr/min Qmax=979m3/h, ciezar 4,5kg,
2. montaz nowej wyrzutni dachowej DN200mm [stal nrdz.] w miejsce istniejacej

uszkodzonej,

3. podniesienie dolnej czesci istniejacego kanatu wentylacyjnego 200x200mm o ok.

350mm do géry [uzyskanie miejsca dla projektowanego awaryjnego rurociggu ttocznego

Sciekdw PVC-u110mm i tréjnika PVC-u200mm instalowanego na odptywie z M2.1

]

575 [Lisfn‘]

rurociag ttoczny Sciekdw surowych: PVC-u110mm

awaryjny rurociag obejSciowy dla M2.1

P/CH,-2.1 - czujnik CH, pod stropem

P/H,S-2.1 - czujnik H,S nad posadzka

elementy instalacji elektrycznej i AKPiA

woda DN32mm - przytacze do M2.1

/zakres dostawy sitopiaskownika/

P/Q-21

rurociag ttoczny $ciekdw
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