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M11.1 - pompa Slimakowa nadawy osadu - 1kpl, m B o redukgja PEHP%/E’Bmm Rx
M11.2 - prasa $limakowa odwadniajaca -1 ka,‘ N N
M11.3 - potautomatyczna stacja przygotowania roztworu polielektrolitu - 1kpl., \ ~
M11.4 - pompa koncentratu polielekfrolitu -1 ka,‘ \
M11.5 - pompa dozowania roztworu polielekfrolifu - 1kpl, ! |
M11.6 - urzadzenie do dawkowania i wymieszania roztworu polielektrolitu z osadem -1 ka,‘ |
M11.7 - reaktor flokulacji - 1kpl, | |
M11.8 - sprezarka -1 ka,‘ ‘
M11.9 - przeno$nik Slimakowy osadu odwodnionego - 1kpl.,, ‘
M11.10 - granulator osadu z wapnem (wgzet reakcyjny) - 1kpl, I
M11.11 - dozownik mikroporcjowy wapna ze zbiornikiem buforowym -1 kpl.,‘ ‘
m”g - p!'lzenoénik Slimakowy wapna - 1 tpt" w-PEHD110mm - przetozenie odcinka wodociagu [
13 - silos wapna - pL., rura ostonowa L=4,5m stal 219,1x6,7mm ‘
M1.14 - przenos$nik tasmowy granulatu - 1kpl,! . ) |
M11.15 - przeno$nik rozdzielajacy granulat - 1kpl, L k-250mm - isfniejaca kanalizacja - bez zmian . — — — — — — — — — . %
P/Q-11.1 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN50 mm do pomiaru iloéci osadu - 1kpl, ! - . - - - " " - - - - - — - = — — — - — — — — — — - - T T T T T Zaklad Projektowo—Ustugowy "NOSAN” Nr _rys.
P/Q-11.2 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN25mm do pomiaru iloSci roztworu polielektrolitu - 1kpl., ’7 - - - = _ = = - = = = = - - - - - - = - - — - - - = = ‘ NOSAN ul. Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce T_25
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o L ! ‘ GM. PACANOW, POW. BUSKI, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
wyciagowego - wykonanie nl?rdzewne o ) o A -1 kpl.,‘ ‘ DZ. NR EWID. 156/1, 152, 153, 1141, 1053/2
M10.4 - zatapialna pompa wod osadowych, pompa z mozliwoScig regulacji zatopienia (zawieszona na | .
lince zurawika) - Tkpl, ‘ Projekt  |PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAW ZYO Branza:
M10.5 - zatapialna pompa osadu - zasilanie i sterowanie z instalacji odwadniania osadu - 1kpl, ! | \'}lgi?U?ODWéOg}APRDZOFJiggng %C%SZC%@H;IIA CIEKOW TECHNOLOGIA
K10.1 - koryto przelewowe wod osadowych z ptaska krawedzia przelewowa, wykonanie - stal nrdz.  -1kpl, ./ ‘ GM. PACANOW, POW. BUSKI, WOJ. %WIETOKRZYSKIE
D2 - proj. sekcje dyfuzoréw drobnopecherzykowych membranowych - 2 kpl, Tytuf rys. | OB.10 ZBIORNIK OSADU. OB.11 BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZACI
zurawik stupowy niski,l obrofovlly z wciagarka reczna, udzwig 100kg . - 2 kpl. OSADU. RZUTY. SCHEMAT PRZEJSC SZCZELNYCH [0B.10]
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%J\:I,IAE". dze zaodnie 2 DTR Producenta/Dost Specjalnose| INSTALACYINA— technologia, sieci, inst.sanit. /PWOS/10 02.2017
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