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Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekéw wraz z drogg dojazdowa w miejscowos$ci Stupia, gm.

Pacan6ow, pow. buski, woj. $wietokrzyskie — Zagospodarowanie terenu.

ZAYACZNIKI TEKSTOWE

L

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla
inwestycji pod nazwa ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekow wraz z droga
dojazdowa w miejscowosci Stupia, gm. Pacandéw, pow. buski, woj. swietokrzyskie”, pismo
Znak WOO-1.4207.3.2017.MM.6 wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach z dnia 16.05.2017r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa
,.Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow wraz z droga dojazdowa w miejscowosci
Stupia, gm. Pacanow, pow. buski, woj. swietokrzyskie”, pismo Znak IGPM.6733.2.2017
wydane przez Wéjta Gminy Pacandéw, z dnia 13.10.2017r.

Warunki przytaczenia Nr 17-14/WP/00115 dla podmiotu IV grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV, pismo znak 17-14/S/00115 wydane dnia
22.02.2017r. przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Skarzysko - Kamienna, Rejon
energetyczny Busko, Wydziat Przytaczania i Rozwoju.

CZESC GRAFICZNA

Nr rys. TYTUL SKALA
1 Orientacja. 1:5 000
2 Zagospodarowanie terenu oczyszczalni. Plansza podstawowa. 1:500
3 Zagospodarowanie terenu oczyszczalni. Plansza uzbrojenia. 1:500
- Mapa do celow projektowych - oryginat. 1:500
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Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebwgtaczyszczalniciekéw wraz z drogidojazdova w miejscowdci Stupia, gm.
Pacandw, pow. buski, wojwictokrzyskie — Zagospodarowanie terenu.

1 INFORMACJE WST EPNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kamawczy rozbudowy i przebudowy
oczyszczalnkciekow wraz z drogdojazdovd w miejscowdci Stupia, gm. Pacanow, pow. buski, woj.
Swietokrzyskie.

W projekcie zastosowano technol@gstanowiaca polaczenie metody osadu czynnego z
zawieszonym zkem biologicznym w postaci ksztattek ptywaych.

Praca oczyszczalni sterowanglbie automatycznie za frednictwem programu z wizualizacj
procesOw i wskazaniem standéw alarmowych. Programwgkorzystywat lbdzie wskazania i stany
wszystkich uradzen oczyszczalni, w tym ugzlzer pomiarowych.

Rozwigzanie to ustabilizuje praccatego uktadu technologicznego oraz zapewnierilimosé
oczyszczenia docelowej doi sciekow.

Projekt obejmuje nagpujace opracowania braowe:

e zagospodarowanie terenu,

» technologia, instalacje wod — kan i wentylacja,

* architektura,

» konstrukcja,

* wewretrzne linie kablowe n.n. i instalacje elektryczne,
» geotechniczne warunki posadawiania,

* informacja BIOZ.

Inwestorem i jednoczénie zarzadca oraz eksploatatorem obiektu jest Gmina Pacanéw z
siedzily przy ul. Rynek 15, 28 — 133 Pacanow.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydahmi@ 21.09.2012r. decygzjStarosty
Buskiego, ul. Mickiewicza 15, 28 — 100 Busko — 4dpismo znak RLO.6341.10.2012). Pozwolenie to
obowigzuje do dnia 31.08.2019r. i zezwala na odprowadzssiekOw oczyszczonych do kanatu ulgi
Strugi Niegostawskiej i dalej do rzeki Kanat Stremw ilosci:

e Qur =210,0 n¥d,
e Qumax= 230,0 n¥/d,
e Qnmax= 20,0 n¥/h
i przy najwyzszych dopuszczalnycheseniach wskanikéw zanieczyszczewynoszcych:

*  Sgzrs = 40,0 mg @l (sytuacja awaryjna max. do 14 dni gz = 60,0 mg @),

*  Schzrer=150,0 mg @I (sytuacja awaryjna max. do 14 dni en&-cr= 225,0 mg @),

*  Ssaw og= 50,0 mg/l (sytuacja awaryjna max. do 14 dniam.Sy= 75,0 mg Q/l).
Projektuje s, iz docelowa przepustowé oczyszczalni wynosibedzie:

* RLM=3143,
e Qur =420,0 n¥d,
e Qumax= 455,0 n¥/d,
e Qnmax= 40,0 n¥/h.
Do obliczex technologicznych przgjo nasgpujace wartdci tadunkéw zanieczyszcéew
sciekach surowych doptywaggych do oczyszczalni:
* tpzr5=189,0 kg @,
e tcnr=377,0 kg Qd,
*  tawog. = 220,0 kg/d,
*  tnog = 34,6 kg Ng/d,
* tpog=7,9 kg By/d.
Realizacja inwestycji prowadzonaedzie jednoetapowo - rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni (wraz z draglojazdovg) do przepustowsei docelowe;.
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Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow wraz z drogg dojazdowg w migjscowosci Stupia, gm.
Pacandw, pow. buski, woj. Swi€tokrzyskie — Zagospodarowanie terenu.

Efektywnos¢ oczyszczania sciekow:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) dla
oczyszczalni Sciekow w aglomeracji o wielkosci od 2000 do 9999 RLM, najwyzsze dopuszczalne
wartos$ci wskaznikOw zanieczyszczen albo minimalny procent redukcji zanieczyszczen dla sciekow
bytowych lub komunalnych wprowadzanych do wéd lub do ziemi wynosza:

e Spzrs= 25 mg O2/1 lub 70 — 90 % redukcji,
e Scnzrcr= 125 mg O2/1lub 75 % redukcji,
e Szw og =35 mg/l lub 90 % redukc;ji.

Przewidywane rozwigzania technologiczne zapewnia uzyskanie ww. parametréw. Dodatkowo
rzeczywiste efekty oczyszczania powinny by¢ znacznie lepsze od wymaganych, co potwierdzaja
wyniki badan S$ciekéw oczyszczonych pochodzacych z oczyszczalni pracujacych w oparciu o
projektowana technologie.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3:

e Umowa Nr IGPM/RK.68.2016 zawarta w dniu 21.04.2016r. pomigdzy Gmina Pacanow, a
Z.P.U. , NOSAN” Nowak Grzegorz, z p6Zniejszymi zmianami,

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia dla
inwestycji pod nazwa ,,Rozbudowa i1 przebudowa oczyszczalni Sciekow wraz z droga
dojazdowa w miejscowosci Stupia, gm. Pacandéw, pow. buski, woj. Swigtokrzyskie”, pismo
Znak WOO-1.4207.3.2017.MM.6 wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach z dnia 16.05.2017r.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwg
,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw wraz z droga dojazdowa w miejscowosci
Stupia, gm. Pacanow, pow. buski, woj. swietokrzyskie”, pismo Znak IGPM.6733.2.2017
wydane przez Wéjta Gminy Pacandéw, z dnia 13.10.2017r.

e Geotechniczne warunki posadawiania obiektow budowlanych projektowanej rozbudowy i
przebudowy oczyszczalni sciekow wraz z droga dojazdowa w m. Shupia, gm. Pacanow, pow.
buski, woj. $wietokrzyskie, oprac. inz. Pawet Florek, Tarnobrzeg, luty 2017r.,

e  Warunki przytaczenia Nr 17-14/WP/00115 dla podmiotu IV grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV, pismo znak 17-14/S/00115 wydane dnia
22.02.2017r. przez PGE Dystrybucja S.A., Oddzial Skarzysko - Kamienna, Rejon
energetyczny Busko, Wydziat Przytaczania i Rozwoju,

Mapa do celdéw projektowych,

Archiwalna dokumentacja projektowa,

Wizja lokalna w terenie,

Obowigzujace przepisy prawne i normy branzowe.

1.3 LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 156/1, obreb 18 Shupia, jednostka ewid.
Pacanéw, ktore sa wlasnoscig Inwestora — Gminy Pacanow, ul. Rynek 15, 28 — 133 Pacanow.
Powierzchnia ww. dziatki wynosi 1,1491 ha, a powierzchnia terenu oczyszczalni wydzielona
istniejacym ogrodzeniem (A, B, C, D) wynosi 1850,00 m’.

Na obszarze bezposrednio sgsiadujacym z oczyszczalnig nie wystepuje zabudowa mieszkalna.
Od strony poinocnej, wschodniej i zachodniej teren oczyszczalni graniczy z takami, natomiast od
strony potudniowej ze stawem. Najblizsza zabudowa znajduje si¢ od strony poludniowo — wschodniej,
w odlegtosci ok. 120,0 m w linii prostej od istniejacego ogrodzenia (A, B, C, D).

Dojazd do oczyszczalni realizowany jest poprzez droge gminng zlokalizowana na dziatkach nr
ewid. 11411 156/1, obreb 18 Stupia, jednostka ewid. Pacandéw stanowiagca odgalezienie drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatce 1053/2, obreb 18 Stupia, jednostka ewid. Pacandw.
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Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebwgtaczyszczalniciekéw wraz z drogidojazdova w miejscowdci Stupia, gm.
Pacandw, pow. buski, wojwictokrzyskie — Zagospodarowanie terenu.

Istniejagcy uktad komunikacji wewgtrznej zapewnia dogd do wszystkich obiektow
oczyszczalni.

Zgodnie z Rozpoegizeniem Nr 99/2005 Wojewodywietokrzyskiego z dnia 27 peziernika
2005r. (Dziennik Uregdowy WojewddztwaSwictokrzyskiego Nr 252 z dnia 3 listopada 2005r., poz.
3098) oczyszczalnia wchodzi w sklad aglomeracjiaiRau.

Rozpatrywany teren nie jest ehj miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg

2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 OBIEKTY OCZYSZCZALNI

Docelowo oczyszczalnia zona kdzie z naspujacych obiektow technologicznych i
towarzyszacych:
e Ob.1 Pompownidciekdw,
* Ob.2 Budynek technologiczno — socjalny,
* Ob.3 Reaktor biologiczny,
e Ob.4 Komora pomiarowa,
*  Ob.5 Wylotsciekdw,
* Ob.6 Stacja dmuchaw — wiata,
e Ob.7 Punkt zlewnyciekéw dowaonych,
* Ob.8 Agregat prdotwarczy,
* Ob.9 Zbiornik retencyjny,
* Ob.10 Zbiornik osadu,
e Ob.11 Budynek instalacji odwadniania i higienizagadu,
 Ob.12 Wiata czasowego gromadzenia osadu (dz. ml. €3, ob¢b 18 Stupia, jednostka
ewid. Pacanow),
A, B, C, D Ogrodzenie,
* E, F, G, HOgrodzenie wiaty czasowego gromadzesaaw (dz. nr ewid. 153, ajtr 18 Stupia,
jednostka ewid. Pacanéw).
Z pasrod obiektow istnigjcych zlikwidowane bda nastpujace obiekty technologiczne:

Ob.A Plac sktadowania odpadow.

2.2 UKLAD KOMUNIKACYJINY

Planowana inwestycja wymag&edzie przebudowy istniggej drogi dojazdowej — dziatki nr
ewid. 1053/2, 1141, 152, 153 i 156/1, ¢brl8 Stupia, jednostka ewid. Pacandw. $icielem ww.
dziatek jest Inwestor — Gmina Pacandw, ul. Rynek2B5- 133 Pacandw.

Obstuga komunikacyjna nowych obiektow oczyszczalkalizowanych w olgbie istniejcego
ogrodzenia (A, B, C, D) realizowangdzie poprzez dodatkowe podjazdy agi piesze uzupehnigge
dotychczasowy uktad komunikacji wewtrene;j.

Nawierzchnia projektowanych drég weytrznych i placéw manewrowych wykonanedaie z
asfaltu — warstwacieralna AC11S 50/70 (gr. 5,0 cm) + warstwa podlwgddC16P 50/70 (gr. 6,0 cm).

Z kolei nawierzchnia projektowanych agbw pieszych wykonana eta z betonowych piyt
chodnikowych (gr. 5,0 cm).

2.3 ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Zasilanie oczyszczalni w eneggi elektryczma realizowane jest ze stupowej stacji
transformatorowej ,Stupia VI” linj napowietrza AsXSn 4 x 70 mrh dlugaici 220,0 m oraz linj
kablowg niskiego nagicia YAKY 4 x 70 mnt dtugcici 25,0 m. Linia kablowa wprowadzona jest do
zlacza kablowo — pomiarowego zabudowanego w odéegkilku metrow od istnigjcego ogrodzenia
oczyszczalni (A, B, C, D). Pomiar energii elektnyeg realizowany jest licznikiem potp@dnim
zlokalizowanym w zczu. Ze zcza kablowo — pomiarowego ufmna jest linia kablowa do szafy
automatyki SZR zabudowanej na zetvanejscianie budynku technologiczno — socjalnego (Ob.2).
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Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebwgtaczyszczalniciekéw wraz z drogidojazdova w miejscowdci Stupia, gm.
Pacandw, pow. buski, wojwictokrzyskie — Zagospodarowanie terenu.

Jako zasilanie rezerwowe wykorzystywany jest agrpgaotwoérczy (Ob.8) o mocy 40 KVA /
32 kW zabudowany na ptycie fundamentowej w pabtieaktora biologicznego (Ob.3).

Aktualna moc przyiczeniowa dla oczyszczalni wynosi 29,0 kW.

Po zakaczeniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ggisivzrost mocy zapotrzebowanej i
niemazliwe bedzie wykorzystanie dotychczasowego zasilania, ajregondotwoérczego (Ob.8),
rozdzielni gtdbwnej oraz istniggych uradzex technologicznych. Wytek stanowé bedzie gwietlenie
terenu, instalacje elektryczne weéei socjalnej budynku technologiczno — socjalnegd.®p oraz
zasilenie przeptywomierza w komorze pomiarowej épb.

Zgodnie z warunkami przptzenia przewiduje ei zasilanie z istniace] stacji
transformatorowej ,Stupia VI linj napowietrza oraz kablow YAKXS 4 x 120 mmi. Nowe zhcze
licznikowe zlokalizowane dulzie przy bramie wjazdowej istnigiego ogrodzenia (A, B, C, D). Nowe
zlagcze kablowo — licznikowe zabudowanedbie wg standardéw obogdujacych w PGE Dystrybucja
S. A. Pomiar energii elektrycznej realizowangdbie elektronicznym licznikiem poétgeednim
czterokwadrantowym umbiwiajgcym rejestragi mocy maksymalnej i transmgsgdanych. Zabudowa
Zlagcza kablowo — pomiarowego, pomiar energii elektimggzwykonanie przygcza kablowego od stacji
transformatorowej do z¢za oraz przystosowanie stacji do gwgizonego poboru mocy i uziemienia
pozostan w zakresie PGE Dystrybucja S. A.

Celem zasilenia oczyszczalni przewiduje siykonanie od zcza kablowo — pomiarowego
wewretrznej zalicznikowej linii kablowej zasilagej 5 x [YKY 1 x 150 mrf dtugosci 80,0 m. Kable
naleey wprowadzé do szafy SZR, a nagtnie do rozdzielni RGNN przewidzianych w budynku
technologiczno — socjalnym (Ob.2).

Rezerwowym zrodiem zasilania oczyszczalni w energielektryczm bedzie agregat
pradotworczy o mocy 100,0 kVA / 80,0 kW w zabudowie cmsgonej. Dobrany agregat pokryje
zapotrzebowanie mocy nieginej do poprawnego funkcjonowania catej oczyszdzain czasie
potencjalnej awarii zasilania.

Docelowa moc przgczeniowa wynosi ¢dzie 120,0 kW.

2.4 ZASILANIE WWOD E

Zasilanie oczyszczalni w wedrealizowane jest poprzez istrjeg¢ przyhcze PE 110mm
stanowjce odgadzienie istniegcej gminnej sieci wodoggjowe;j.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni nigldie wymagata wykonaniaadnych zmian w
obrebie ww. uktadu.

2.5 DOPROWADZENIE SCIEKOW SUROWYCH

Scieki surowe doprowadzane slo oczyszczalni kanatlem grawitacyjnym z PCV @250mm
Dodatkowo przyjmowaneascieki dowaone wozami asenizacyjnymi.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni niggddie wymagata wykonaniaadnych zmian w
obrebie ww. uktadu.

2.6 ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Scieki oczyszczone odprowadzangzsoczyszczalni kanatem grawitacyjnym z PCV @250mm,
ktory poprzez wylot (Ob.5, dziatka nr ewid. 1566byeb 18 Stupia, jednostka ewid. Pacanow) kieruje je
do kanatu ulgi Strugi Niegostawskiej, a rgstie poprzez row R-22 do odbiornika — Kanatu Stesimv
km 19 + 215.

Kanat Strumié stanowi lewobrzeny doptyw Wisty uchodzcy do niej w okolicy Potéca,
przeptywajcy przez powiat buski i staszowski wojewodztdwictokrzyskiego. Catkowita diugo
rzeki wynosi 46,8 km, a catkowita powierzchnia zt&\809,0 knd. Doptywami Kanatu Strumie sa:
Ciek od Gadawy, Rgka, Doptyw spod Zborowa, Doptyw z Trzebnicy, Dapty Chrzanowa, Doptyw
spod Oblekonia, Doptyw ze Sroczkowa, Ciek od BesgowDoptyw spod Grabowa. Od strony
poétnocnej zlewnia Kanatu Struntigyraniczy ze zlewi Czarnej, od strony zachodniej ze zleyNidy,

a od strony potudniowej i wschodniej ze zlewviifisty. Kanat Strumig jest typowy rzeky nizinng o
bardzo matym spadku i szerokim tarasie zalewowyhkmyipm gtownie gkami.
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Odcinek Kanatu Strumifew miejscu wprowadzenidciekbw oczyszczonych znajdujeg siv
obrebie jednolitej czsci wod powierzchniowych (JCWP) ,StruniigKanat Strumié) od Rzski do
ujscia” (kod: PLRW 200019217699) posiaglzgj status naturalnej ¢xi wod i typ abiotyczny 19 —
rzeka nizinna piaszczysto — gliniasta.

Wylot $ciekdw (Ob.5) wykonany jest w formie betonowegoypedtku ztazonego zesciany
czotowej, skrzydet bocznych i wypadu.

Lokalizacja i konstrukcja wylotu (Ob.5) pozosjdrez zmian w stosunku do stanu istagejo.
Zostanie on jedynie poddany konserwacji (bez inggrev koryto kanatu ulgi Strugi Niegostawskiej) i
pozostawiony w swojej dotychczasowej funkcji.

Docelowa ilg¢ sciekow oczyszczonych odprowadzanych do Kanatu Satunvyniesie Qi =
420,0 ni/d (RLM = 3 143).

2.7 WEWNETRZNE SIECI TECHNOLOGICZNE | WOD — KAN

Istniejgce wewrtrzne sieci technologiczne (grawitacyjnedniéniowe) i wod — kan zapewniaj
funkcjonowanie istniejcego uktadu oczyszczaniaiekdw.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni wymagatizie:
* przetaenia niewielkiego fragmentu istnagjej wewrgtrznej sieci wodoaigowej,
* budowy nowych fragmentow wewtnznej sieci wodoaigowej i kanalizacyjnej,
» budowy nowych ruroggdw technologicznych (grawitacyjnych ggieniowych).
Nowe fragmenty wewgirznej sieci wodoaigowej naley wykona& z rur PEHD (PE100,

SDR17, PN10). Patzenia rur PEHD naky wykon& jako zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo
oraz kotnierzowe (w miejscach instalowanej armgtury

Nowe fragmenty wewgirznej sieci kanalizacyjnej nafg wykona& z rur PCV (lite, SN8).
Pohczenia rur PCV nalgy wykon& jako kielichowe wyposane w uszczelkgumowa.

Nowe studnie kanalizacyjne najewykona z kregow betonowych @1200mm o pokeniach
szczelnych wyposanych w uszczelk gumows, z kregiem dennym prefabrykowanym i piyt
przykrywapca z wiazemzeliwnym @600mm oraz w postaci studni prefabrykowdmgystemowych z
PCV @425mm.

Nowe rurocagi technologiczne naky wykona z rur PEHD (PE100, SDR17, PN10) oraz z rur
ze stali nierdzewnej o klasie nie gorszej od 9&lil8N9. Padczenia rur PEHD naky wykona jako
zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo oraz koatere (w miejscach instalowanej armatury), a rur
ze stali nierdzewnej jako spawane oraz kotnierzowe.

Przy przejciach rurocigéw pod drogami i placami manewrowymi oraz w mia{$t
skrzyzowan z innymi rurocagami, a take przy przejciach przezciany i ptyty fundamentowe nate
stosowa stalowe rury ochronne (stal zwykia) oraz ptozy. (impegra).

Wykopy pod projektowane ruregi nalezy wykona jako waskoprzestrzenne ¢cznie lub
mechanicznie).

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopyaote

dla przewoddéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoigd. W porze mokrej
moze byt konieczne dodatkowe odwodnienie wykopow.

2.8 UKSZTALTOWANIE TERENU

Istniejgce rzdne terenu inwestycji walgpiec pomiedzy ok. 175,00 m n.p.m., a ok. 178,00 m
n.p.m.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zakiéadedzie sciste nawizanie do istniejej
niwelety terenu.

Nieznaczne zmiany istnigego uksztattowania terenu dotyczylgdbh miejsca lokalizacji
projektowanej wiaty czasowego gromadzenia osadul@b- + 0,00 = 177,02 m n.p.m.

Docelowe uksztaltowanie terenu oczyszczalni (spautiprzeczne i podime) nie zmieni
dotychczasowego kierunku odptywu wod i nie spowedwystpienia ryzyka ich spltywu na tereny
sasiednie.
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2.9 ZIELEN

Wzdhuz istniegcego ogrodzenia (A, B, C, D) oraz wokdt ista@jch obiektéw oczyszczalni
wystepuja pojedyncze drzewa oraz krzewy wierk srebrzysty, sosna czarna, wierzba biatawjedo
pospolity, jatowiec sahiki, berberys i tawuta wczesna.

Pozostaty, wolny od zabudowy teren wydzielony gjuym ogrodzeniem (A, B, C, D)
porcsniety jest travg. Aktualna powierzchnia terenéw zielonych w granigyiegcego ogrodzenia (A,
B, C, D) oczyszczalni wynosi ok. 1028,08.m

Nowe obiekty oczyszczalni oraz podjazdy dagiipiesze zlokalizowane w aoffyie istniepcego
ogrodzenia (A, B, C, D) niecda kolidowaly z istniegcymi terenami zielonymi.

Z kolei teren dziatek nr ewid. 152, 153, 156/1,etbl8 Stupia, jednostka ewid. Pacandw, na
ktérym zlokalizowana dxlzie czs¢ przebudowanej drogi dojazdowej do oczyszczalratavczasowego
gromadzenia osadu (Ob.12) oraz nowe ogrodzenieF(E5, H) pordniety jest nisly roslinnoscia
takows.

Planowana inwestycji nie ¢dzie wymagata przeprowadzenia wycinkadnych drzew i
krzewow.

Na rozpatrywanym terenie nie wyptija rosliny, zwierzta i grzyby obgte ochrom gatunkovy.

, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zmniejszy pawhni terendw zielonych o ok. 950,0
nr.

W zamian woko6t wiaty czasowego gromadzenia osado.1®) przewiduje si wykonanie
nasadzeé uzupetniaggcych rdglinami gatunkéw rodzimych dostosowanymi do lokalmywarunkow
siedliskowych tj. cis pospolity (10 szt.) i jatowipospolity (30 szt.).

Po zakdczeniu wszystkich rob6t sposoélzytkowania niezabudowanego terenu oczyszczalni
pozostanie bez zmian w stosunku do stanu igtregp.

2.10 KOLEJNO SC REALIZACJI OBIEKTOW | UTRZYMANIE
OCZYSZCZALNI W RUCHU

W celu zachowania giffosci pracy oczyszczalni prace budowlane gzaine z jej rozbudoavi
przebudow powinny by wykonywane w pormszej kolejndci (z uwzgbkdnieniem uwarunkowania
lokalnych i klimatycznych):

* rozbidrka placu sktadowania odpadéw (Ob.A),

* budowa zbiornika retencyjnego (Ob.9),

* budowa zbiornika osadu (Ob.10),

* budowa budynku odwadniania i higienizacji osadu.{@}

* budowa gtbwnego zasilania elektroenergetycznegoysaczalni ze ziczem kablowo—
pomiarowym (realizacja PGE Dystrybucja S.A.),

* budowa linii kablowej zasilatej do rozdzielni gtéwnej oczyszczalni (Ob.2) orbaii
kablowych do zbiornika retencyjnego (Ob.9), zbikenosadu (Ob.10), budynku odwadniania i
higienizacji osadu (Ob.11) oraz agregatadptwérczego (Ob.8),

» budowa nowej rozdzielni gtdbwnej oczyszczalni wran@vym ukladem SZR (samoczynne
zalkczenie rezerwy) w budynku technologiczno — socjaii@b.2),

* wymiana agregatu pdotwdérczego (Ob.8),

* wyposaenie i uruchomienie zbiornika osadu (Ob.10) oradybliu odwadniania i higienizacji
osadu (Ob.11),

» demonta instalacji odwadniania osadu w budynku technologic— socjalnym (Ob.2),

* budowa wiaty czasowego gromadzenia osadu (Ob.12),

* budowa linii kablowych do wiaty czasowego gromadaessadu (Ob.12) i punktu zlewnego
sciekéw dowaonych (Ob.7),

* przebudowa drogi dojazdowej i dostosowanie isioegjo uktadu komunikacji wewtrznej do
nowego zagospodarowania terenu,

* budowa nowego ogrodzenia (E, F, G, H),

* wykonanie tymczasowego ruragu obe§ciowego pomidzy pompowrd sciekéw (Ob.1), a
sitem gbnowym w budynku technologiczno — socjalnym (Ob.2),
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* budowa linii kablowych do pompow#ciekow (Ob.1),

» przebudowa, modernizacja i ponowne uruchomienikewitiacja tymczasowego ruragu
obegciowego) pompownisciekow (Ob.1) oraz wyposgeanie i uruchomienie zbiornika
retencyjnego (Ob.9),

* wykonanie tymczasowego rur@gu obejciowego pomjdzy blokiem oczyszczania
mechanicznego w budynku technologiczno — socjalif@h.2), a reaktorem biologicznym
(Ob.3),

* wymiana i ponowne uruchomienie (likwidacja tymcasego rurocigu obejciowego) bloku
oczyszczania mechanicznego w budynku technologiezarjalnym (Ob.2),

» budowa linii kablowych i instalacji elektrycznychlad obiektéw stacji dmuchaw (Ob.6)
i reaktora (Ob.3),

» przebudowa i wypoggnie pustego ggu technologicznego reaktora biologicznego (Obra} o
przebudowa i wypoganie stacji dmuchaw — wiaty (Ob.6),

» przekierowanie sciekbw na dotychczas nieeksploatowanyagcitechnologiczny rektora
biologicznego (Ob.3),

» przebudowa i wymiana wyposgsnia dotychczas eksploatowanegagui technologicznego
reaktora biologicznego (Ob.3),

» skierowanieciekdw na dwa aigi technologiczne reaktora biologicznego (Ob.3),

» konserwacja komory pomiarowej (Ob.4) i wyldtiekéw (Ob.5),

e przebudowa i wymiana wypasgania punktu zlewnegaiekéw dowaonych (0Ob.7),

e wymiana istniejcego ogrodzenia (A, B, C, D),

* uzupetnienie szaty gbinnej (dodatkowe nasadzenia zieleni).

Rownolegle z prowadzeniem gtdbwnych robot budowlanymley wykonywa& niezlpdn
infrastruktue podziemna tj.: wodogg, kanalizacja wewrzna, rurocigi technologiczne, sieci i
instalacje elektryczne oraz sterownicze, azd¢aklementy systemu AKPIA pozwajeg na stopniowe
uruchamianie docelowegoagu oczyszczanigciekow.

Roboty ogoélnobudowlane, niewptyvgap na cigtos¢ procesu technologicznego oczyszczania
sciekéw mana prowadz w dowolnym momencie budowy.

Po zakaczeniu wszystkich robo6t budowlanych i mamaych maliwe bedzie przysipienie do
rozruch technologicznego rozbudowanej i przebudeyaczyszczalni.

Szczego6towy harmonogram robot budowlanych azemych z rozbudoav i przebudow
oczyszczalni naley uzgodné z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

3 CHARAKTERYSTYKA PRZYJ ETYCH ROZWI AZAN
TECHNICZYCH | TECHNOLOGICZNYCH

3.1 ZAKRES ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI

W zwigzku z licznymi problemami eksploatacyjnymi, a #akw celu osigniecia zalaonej
przepustowéci oczyszczalni oraz wymaganego efektu ekologicangakaici sciekow oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika) koniecznaedde gruntowna zmiana istniggego ukfadu
technologicznego obejmyga:

» likwidacje (rozbiérle) istniegcego placu sktadowania odpadow (Ob.A),

e przebudow i modernizagi lub konserwagj pozostatych istnigtych obiektéw
technologicznych,

* budowe nowych obiektow technologicznych wraz z nigty infrastruktup podziemn
(wodochg, kanalizacja wewstrzna, rurocigi technologiczne, kable elektryczne i
sterownicze),

» dostosowanie istnigfego ukladu zasilania w eneggielekiryczm do docelowego
zapotrzebowania mocy oczyszczalni,

* modernizagj i rozbudowe / przebudow istniegcego systemu AKPIA,

e wymiare istniegcego agregatu pdotwoérczego (Ob.8) na agregat 0 mocy zapewréd
podtrzymanie pracy wszystkich gdzer technologicznych i instalacji §wietlenie, wentylacja
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W trakcie trwania rozbudowy i przebudowy oczyszozahchowana dalzie chgtosé jej pracy

mechaniczna i ogrzewanie) niednych do zachowania agtosci procesu oczyszczania

sciekow,

przebudow istniegcej drogi dojazdowej do oczyszczalni,

dostosowanie istniggej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencgth kolizji) i uktadu

komunikacji wewgtrznej do nowego zagospodarowania terenu,
wymiarg istniegcego ogrodzenia A, ..., D.
budowe nowego ogrodzenia E, ..., H.

chrongca odbiornik (Kanalu Strumi@ przed zrzutemsciekdw o parametrach przekracgajch
maksymalne dopuszczalnezgnia wskanikow zanieczyszcze

Wykaz obiektow i elementoéw oczyszczalni wraz z eakm przewidywanych w nich roboét

przedstawiono w pownszej tabeli.

Tab.1.
Lp. quer Nazwa obiektu Zakres robot
obiektu
1 Ob.A |Plac sktadowania odpadéw obiekt istygg] do likwidacji
5 Ob.1 | Pompownigciekéw obiekt |s.,tn|e.;.;cy/ do przebudowy/
modernizacji
3 Ob.2 | Budynek technologiczno — socjalny obiektiegacy/ do modernizacji
4 Ob.3 | Reaktor biologiczny obiekt |s.,tn|e.;.;cy/ do przebudowy/
modernizacji
5 Ob.4 | Komora pomiarowa obiekt istriey/ do modernizacji
6 Ob.5 | Wylotsciekow obiekt istnigjcy/ do konserwacji
7 Ob.6 | Stacja dmuchaw — wiata obiekt |s.tn|e.;.;cy/ do przebudowy/
modernizacji
8 Ob.7 | Punkt zlewnyciekow dowaonych obiekt |s_tn|e_;_;cy/ do przebudowy/
modernizacji
. obiekt istniegcy/ do przebudowy/
9 Ob.8 | Agregat mdotwdrczy modernizacji
10 Ob.9 | Zbiornik retencyjny obiekt projektowany
11 Ob.10 | Zbiornik osadu obiekt projektowany
12 Ob.11 | Budynek odwadniania i higienizacji osadu| biekt projektowany
13 Ob.12 | Wiata czasowego gromadzenia osadu ohiiejakpowany
14 Sieci medzyobiektowe (wodoed, kanalizacjq istniejace/ do rozbudowy/
wewretrzna, rurocigi technologiczne) przebudowy
15 Uktad zasilania w enekgelektryczm istniepcy/ do przebudowy
16 Sieci i instalacje elektryczne oraz steraasi istniece/ do rozbudowy/
przebudowy
17 System AKPIA istniejacy/ do modernizacji/
rozbudowy/ przebudowy
18 Komunikacja wewstrzna (drogi wewetrzne, | istniejaca/ do modernizacji/
place manewrowe i gji piesze) rozbudowy
19 Droga dojazdowa istnigja/ do przebudowy
20 QGiwietlenie terenu oczyszczalni istrieg/ bez zmian
21 | A B, C, D|Ogrodzenie istnigce/ do wymiany
22 | EF G, Hoosgarggzeme wiaty czasowego gromadzenial projektowane
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3.2 CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI — STAN
PROJEKTOWANY

Po zakdéczeniu rozbudowy i przebudowy oczyszczadoieki surowe doplywace z sieci
kanalizacji sanitarnej (kanat grawitacyjny DN250mitieki z punktu zlewnegéciekéw dowaonych
(Ob.7, kanat grawitacyjny z PCV @200mm) oréaeki z kanalizacji wewgtrznej oczyszczalni
kierowane bda (tak jak dotychczas) do komory czerpnej (mokregmpowni (Ob.1) wypos@nej w
nows rzadlg krate koszowg o przéwicie 40,0 mm (wsfpne oczyszczanie mechaniczne) oraz trzy nowe
pompy zatapialne (2 pracge + 1 rezerwowa), ktore poprzez istadgj uktad rurocigbw ttocznych
(stal nierdzewna i PE DN65mm i DN100mm) z moarmatug odcinajca i zwrotrg umieszczog w
komorze zasuw (suchej) przettatzaeda naptywajce scieki do bloku oczyszczania mechanicznego
Zlokalizowanego w budynku technologiczno — socjainyDb.2). Wydajné&é pomp regulowanadilzie
w sposoOb automatyczny (poprzez przetworniesstetliwosci — falowniki) na podstawie wskazzondy
poziomu sciekbw w pompowni (Ob.1) oraz wskazaprzeptywomierza elektromagnetycznego
zainstalowanego przed blokiem oczyszczania mechaejo (Ob.2).

Dodatkowo pompownia (Ob.1) pgizona kdzie (kanat grawitacyjny ze stali nierdzewnej
DN250mm z armaturodcinajca) ze zbiornikiem retencyjnym (Ob.9), w ktorym rgmiwato kedzie
buforowanie, &rednianie i odwiezanie (mieszanie mieszadtem zatapialnym) napheyah sciekow,
co chronito ledzie reaktor biologiczny (Ob.3) przed przgeiniem hydraulicznym (zwlaszcza w okresie
nasilonych opadoéw atmosferycznych oraz roztopowdiderzeniowym tadunkiem zanieczysztze
zawartym w wysoko stonychsciekach doweonych (zapewnienie stabilém prowadzenia procesow
biologicznego oczyszczaniaiekow).

Blok oczyszczania mechanicznegoedbie miat posta zintegrowanego ugzlzenia do
mechanicznego oczyszczak@ekdw — sitopiaskownika.

W sitopiaskownikuscieki kierowane bda na sito kbnowe o przéwicie 3,0 mm separage
skratki, ktore po wyptukaniu i sprasowaniu transpwane leda przendnikiem slimakowym (uk@gnym)
na zewantrz (do szczelnego pojemnika na odpady). dase pozbawione skratedcieki przeptywaty
beda do piaskownika poziomego, w ktérym separowaegzie piasek, ktéry po wyptukaniu w ptuczce
transportowany ddzie trzema przesaikami slimakowymi (poziomym i dwoma ulkoaymi) na
zewmntrz (do szczelnego pojemnika na odpady).

Przed wlotem do sitopiaskownika wykonanydbie uktad obdgiowy, ktéry w sytuacjach
wyjatkowych (np. awarii urgdzenia) umaliwiat bedzie jego ominicie i skierowanie naptywagych
sciekéw bezpérednio do reaktora biologicznego (Ob.3) bez komeéa przerywania eigtosci pracy
catej oczyszczalni.

Praca sitopiaskownikactizie sterowana i kontrolowana w sposéb automatyezmyyliwoscia
zalczania ecznego.

Dodatkowo pomieszczenie sitopiaskownika wyposa lgdzie w czujniki gazéw
niebezpiecznych (siarkowodor 8 — strefa dolna pomieszczenia, metan s CGH strefa gorna
pomieszczenia) steyge uktadem awaryjnej wentylacji mechanicznej.

Po oczyszczeniu mechanicznydtieki odptywaly ledg (tak jak dotychczas) kanatem
grawitacyjnym z PCV @200mm do reaktora biologican€gb.3).

Uktad komor reaktora biologicznego (Ob.3) pozostabez zmian w stosunku do stanu
istniefgcego.

Scieki doptywajce do komory rozdziatu rozprowadzanglbréwnomiernie (poprzez istnigje
krawedzie przelewowe ze stali nierdzewnej oraz dwie aait nacienne 300 x 300 mm ze stal
nierdzewnej) na dwaagji technologiczne (aktualnie eksploatowany i nowchomiony).

Komory denitryfikacji wyposzone leda w nowe mieszadia zatapialne oraz przegrody ze stal
nierdzewnej (jedfistniejca i jedrg nowg) wydzielapce strefy wymieszania.

Komory defosfatacji wyposane keda w nowe mieszadta zatapialne, a odptygiekéw do
komor nitryfikacji realizowany &dzie nie tak jak dotychczas przez przydenne otwomymiarach 0,80
x 2,00 m, ale przez okgle otwory przelewowe wywiercone przy zwierciadlgiekéw. Istniegce
przydenne otwory zostamzaslepione.

Komory nitryfikacji wyposaone lgda w ztoza zawieszone z ksztattek ptyweych (2 x ok. 12,0
— 14,0 nd), nowe ruszty napowietrzania drobgoperzykowego ztone z dyfuzoréw rurowych
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podzielonych na niezatee sekcje, nowe sondysgenia tlenu oraz nowe perforowane, przedmuchiwane
separatory ze stali nierdzewnej zapewgtiaj skuteczniejsze zapobieganie wynoszeniu ksztattela
zawieszonego. Ruszty napowietsgay oraz uklady do przedmuchiwania separatorow assileds
przez trzy nowe dmuchawy w obudowachwibkochtonnych (2 pracage + 1 rezerwowa)
zlokalizowane w stacji dmuchaw — wiacie (Ob.6). \Alyt¥¢ dmuchaw regulowanagtizie w sposéb
automatyczny (poprzez przetwornicesstotliwosci — falowniki) na podstawie wskazasond stzenia
tlenu w komorach nitryfikaciji.

Osadniki wtorne zostanprzebudowane (nadlanie skoséw), tak aby pracoyeddy osadniki o
przeptywie pionowym, w ktérych osad sptywa na dwosgianach leja magego posta odwroconego
ostrostupacigtego o lgcie nachylenigcian 60°.

Osadniki wtérne wypogane leda w: nowe przegrody kierunkowe wykonane ze stali
nierdzewnej, nowe deflektory osadu plyweggo wykonane ze stali nierdzewnej, nowe koryta
odpltywowe ze stali nierdzewnej z regulowapilast krawedzia przelewowvs, nowe pompy zatapialne
osadu recyrkulowanego i nhadmiernego wraz z uklademciagow ttocznych i grawitacyjnych (stal
nierdzewna DN50mm, DN100mm i DN150mm) oraz nowe pppowietrzne do odprowadzania osadu
ptywajacego wraz z wzami elastycznymi (Dw = 50mm) i rur@gjami grawitacyjnymi (stal nierdzewna
DN50mm).

Istniejgcy zgarniacz denny osadu zostanie zlikwidowany.

Scieki oczyszczone odprowadzanedd (tak jak dotychczas) do komory pomiarowej (Ob.4,
kanat grawitacyjny z PCV @200mm), z ktorej odptyywbéda kanatem grawitacyjnym z PCV @250mm
do wylotu (Ob.5, dziatka nr ewid. 156/1, ebrl8 Stupia, jednostka ewid. Pacanéw) kigcago je do
kanatu ulgi Strugi Niegostawskiej, a ngstie poprzez row R-22 do odbiornika — Kanatu Stesimi
km 19 + 215.

Komora pomiarowa (Ob.4) oraz wylociekébw (Ob.5) poddane ¢ta konserwaciji i
pozostawione w swojej dotychczasowej formie i fynkc

Osad recyrkulowany odprowadzanygdiie (tak jak dotychczas) do stref wymieszania komo
denitryfikacji (rurocigi ttoczne ze stali nierdzewnej DN50mm). Z koleadshadmierny i ptywagy
odprowadzany d@izie do nowego zbiornika osadu (Ob.10, rigicitoczne stali nierdzewnej DN50mm,
kanat grawitacyjny ze stali nierdzewnej DN100mmNI50mm oraz z PCV @200mm). Dotychczasowy
zbiornik osadu zaadaptowangdzie na zbiornik wody technologicznej wykorzystywpna potrzeby
wlasne oczyszczalni.

W zbiorniku osadu (Ob.10) osad nadmierny ulegdkle stabilizacji i cgsciowej mineralizacji
w warunkach tlenowych oraz zmyczaniu grawitacyjnemu do uwodnienia ok. 98%, pynt
odprowadzany ddzie pompowo (rurogg ttoczny ze stali nierdzewnej DN65mm) do instalacj
odwadniania i higienizacji osadu na drodze grafulalokalizowanej w budynku odwadniania i
higienizacji osadu (Ob.11).

Zbiornik osadu (Ob.10) wypogany bkedzie w mieszadlo zatapialne, ruszt napowietrzania
drobnopcherzykowego zkony z dyfuzoréw dyskowych podzielonych na dwie aleme sekcje,
uktad odprowadzania osadu zagczonego (pompa zatapialna + ruggcitoczny ze stali nierdzennej
DN65mm), uklad odprowadzania wod nadosadowych aalkzacji wewrtrznej oczyszczalni (pompa
zatapialna + koryto odptywowe ze stali nierdzewmnglce jednoczéie przelewem awaryjnym + kanat
grawitacyjny ze stali nierdzewnej DN150mm i z PC\18@mm) oraz sondskzenia tlenu. Ruszt
napowietrzajcy zasilany bdzie przez dwie dmuchawy w obudowadhwitkochtonnych (1 pracaga +
1 rezerwowa) zlokalizowane na ptycie przykrygeaj zbiornik (Ob.10). Wydajrié dmuchaw
regulowana bkdzie w sposéb automatyczny (poprzez przetworniggstotiwosci — falowniki) na
podstawie wskazasondy sfzenia tlenu w zbiorniku osadu (Ob.10).

W sktad instalacji odwadniania i higienizacji osadudrodze granulacji wchodzbeda:

* pompaslimakowa nadawy osadu,

* prasaslimakowa do odwadniania osadu,

* pofautomatyczna stacja przygotowania roztworu pekieolitu,

* pompa koncentratu polielektrolitu,

* pompa dozowania roztworu polielektrolitu,

* urzadzenie do dawkowania i wymieszania roztworu pokietditu z osadem,
» reaktor flokulacji,
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* sprzarka,

» przendgnik slimakowy osadu odwodnionego,

e granulator osadu z wapnemeget reakcyjny),

* dozownik mikroporcjowy wapna ze zbiornikiem buforaw,

* przendnik slimakowy wapna,

* silos wapna,

* przengnik tasmowy granulatu,

* przendnik rozdzielagcy granulat,

* przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiarddi@msadu,

* przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiargdlaoztworu polielektrolitu,

» szafa zasilaco — sterownicza kontrolaga prae urzadzei do odwadniania osadu,
» szafa zasilaco — sterownicza kontrolaga prae urzadzer do higienizacji (granulacji) osadu.

Praca instalacji odwadniania i higienizacji osaddzie sterowana i kontrolowana w sposéb
automatyczny z mdiwoscia zahczania ¢cznego.

Odwodniony i zhigienizowany osad transportowangdZie na przyczep ustawiom na
stanowisku odbioru osadu zlokalizowanym w budynkwadniania i higienizacji osadu (Ob.11)a8k
przewaony kedzie do czasowego magazynowania (do 3 m-cy) poth\{@b.12).

Po tymczasowym zmagazynowaniu osad odbieraggizie przez podmiot gospodarczy
uprawniony do jego przyjmowania i zagospodarowy@&duab po spetnieniu wymaga&rozporadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komuyetnosadéwéciekowych (Dz. U. 2015,
poz. 257) przekazywanytzie do celow wymienionych w przywotanym rozpgizeniu.

Dodatkowo po zrealizowaniu odpowiednich procedudaveczych i aprobacyjnych mlbwe
bedzie wyeliminowanie osadu zhigienizowanego na deagtanulacji jako odpadu i przekazywanie (lub
sprzedawanie) go do celéw rolniczych j&kodka poprawiajcego struktuy gleby.

Punkt zlewny sciekbw dowaonych (Ob.7) doposany lkxdzie w mieszadio zatapialne i
posadowion na istniegcym zbiorniku automatycan kontenerow stacg zlewry umaziwiajaca
identyfikacg dostawcow, kontrel ilosci i jakosci zrzucanychsciekdw (pomiar przeptywu, pH,
przewodndci i temperatury) oraz odgiie ich doptywu w razie przekroczenia zadanych ipatedw
(ograniczenie ryzyka zatrucia osadu czynnego vktoeze biologicznym — Ob.3).

Dodatkowo zmienione zostanwymiary i sposob odwadniania tacy najazdowej wozow
asenizacyjnych.

Sposéb podczyszczania (krata ptaskezma o przéwicie 40,0 mm), gromadzenia (zbiornik
magazynowy) i odprowadzania (kanat grawitacyjny @QvP@200mm z zasugvodcinajca) sciekow
dowazonych do pompowni (Ob.1) pozossdpez zmian w stosunku do stanu istigejgo.

Rezerwowym zrodiem zasilania oczyszczalni w energelektryczm bedzie nowy agregat
pradotworczy (Ob.8) wspétpracagy z nowym ukladem SZR (samoczynnegzaénie rezerwy). Moc
nowego agregatu (Ob.8) zapewniaé@tie podtrzymanie pracy wszystkich aoizen technologicznych i
instalacji (@wietlenie, wentylacja mechaniczna i ogrzewaniekimdnych do zachowania agjtosci
procesu oczyszczaniaiekow.

Skratki i piasek zatrzymane na kracie w pomposeiekéw (Ob.1), kracie w punkcie zlewnym
sciekéw dowaonych (Ob.7) oraz w sitopiaskowniku w budynku teabgiczno — socjalnym (Ob.2)
gromadzone dmla w szczelnych pojemnikach na odpady, a ¢@mse odbierane i zagospodarowywane
przez uprawniony do prowadzenia tego rodzaju driadai podmiot gospodarczy lub okresowo
wywozone poza teren oczyszczalni. Dodatkowo skraglli thigienizowane (przesypywanie wapnem).

Wszystkie odcieki powstage w trakcie zrzutéciekow dowaonych (Ob.7), separacji skratek i
piasku (Ob.1, Ob.2, Ob.7) oraz odwadniania i magaasmnia osadu (Ob.11 i Ob.12), azakvody
nadosadowe ze zbiornika osadu (Ob.1&ieki bytowe z budynku technologiczno — socjaln€gb.2)
kierowane bda do kanalizacji wewgtrznej i dalej do gtdwnego gtju oczyszczanisgciekOw.

Praca oczyszczalni sterowanglbie automatycznie za frednictwem programu z wizualizacj
proceséw i wskazaniem stanow alarmowych. Programwtgkorzystywat bdzie wskazania i stany
wszystkich urgdzen oczyszczalni, w tym ugzlzer pomiarowych.

Na terenie oczyszczalni opomiarowared
» ilos¢ sciekow przeptywajcych przez oczyszczali
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* ilos¢ osadu kierowanego do odwodnienia,

* napetienie wszystkich komor/zbiornikow o zmienngaziomiesciekow/osadu,
* stezenie tlenu rozpuszczonego w komorach nitryfikagji zbiorniku osadu,

* ilos¢, pH, przewodn& i temperaturdciekow dowaonych.

Uktad technologiczny poszczegdinych blokéw oczyamia zapewniat ¢mzie chgtosé pracy
oczyszczalni niezammie od ewentualnych awarii poszczegolnych jej elaims.

Praca oczyszczalni sterowanadbie automatycznie za fednictwem programu z pen
wizualizachp wszystkich proceséw i wskazaniem standéw alarmowyRtogram ten wykorzystywat
bedzie wskazania i stany wszystkich agdzer oczyszczalni, w tym usdlzeq pomiarowych.

Rozwigzania takie przy wkxiwej eksploatacji obiektu zapewnigbeda stabilny przebieg
procesOw oczyszczania i staly oczekiwany efekt aiozny (bezproblemowe spetnienie wymaga
dotyczcych jakdci sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika).

4 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Warunki gruntowo — wodne opisano w opracowaniu p@adwy ,Geotechniczne warunki
posadawiania obiektow budowlanych projektowanepuolowy i przebudowy oczyszczalétiekow
wraz z drog dojazdovg w m. Stupia”, oprac. in Pawet Florek, Tarnobrzeg, luty 2017r.

Pod wzgédem fizjograficznym rozpatrywany teren znajduje wiobrebie Mezoregionu Niecki
Potanieckiej nalzacej do Makroregionu Niecki Nidziskie].

Pod wzgédem geologicznym rozpatrywany teren znajdujensbbrebie GorSwictokrzyskich.
W rejonie bada do gkbokasci wykonanych wiercé stwierdzono zaleganie gruntow
trzeciorzdowych i czwartorgdowych.

Trzeciorzdowe osady mioaeskie wyksztalcity si jako ity i itolupki 0 znacznej mizszaci.

Twardoplastyczne grunty trzecigdowe nawiercono na gdokasci od 6,5 do 8,2 m p.p.t. Do
gtebokasci wykonanych badagruntéw tych nie przewiercono.

Na utworach trzecioerlowych zalegaj grunty czwartorgdowe wyksztaticone jako namuty
(pyly piaszczyste z domiesgkzesci organicznych), gliny pylaste z domiegakamutéw, pyly lessowe
oraz gliny pylaste zwrte z domieszk zwietrzeliny gliniastej.

Organiczno — mineralne grunty pylasto — gliniasteviesdzono w stanie plastycznym,
twardoplastycznym i pétzwartym.

Utwory najmtodsze reprezentowangmzez gleby oraz nasypy hiwelacyjne glebowo —gigla
— gliniaste oraz piaszczysto — pylaste w staniede@lastycznym §rednio zagszczonym.

Grunty zalegajce w poditau do gkbokasci wykonanych wierag zaliczono do pgiciu warstw
geotechnicznych:

 warstwa la — namuly (pyly piaszczyste z domigsakesci organicznych) plastyczne,
nawiercone w dwdéch otworach wiertnicznych (OW-1 W) pod warstw nasypow na
gtebokasci od 1,5 do 1,7 m p.p.t., giszas¢ od 3,3 do 4,5 m, stopigplastycznéci I = 0,48,

» warstwa Ib — gliny pylaste przewarstwione namutgtimiastymi, plastyczne, nawiercone pod
warstwg namutow na gibokasci od 5,0 do 6,0 m p.p.t., giiszas¢ od 1,5 do 2,2 m, stopie
plastycznéci I,_¢= 0,40,

» warstwa Il — pyly lessowe z domiegzkhylow piaszczystych, twardoplastyczne, nawiercone
pod warstw gleby pylastej na gbokdsci 0,3 m p.p.t., mizszai¢ 2,7 m, w jednym otworze
wiertniczym (OW-3) gruntdéw tych nie przewiercontmmen plastycznéci I, 4= 0,05,

» warstwa lll — gliny pylaste zwite z domieszk zwietrzeliny gliniastej, potzwarte, nawiercone
pod warstw gleby pylastej na gbokasci 0,3 m p.p.t., myzszas¢ 2,7 m, w jednym otworze
wiertniczym (OW-4) gruntow tych nie przewiercontmsen plastycznéci I = 0,0,

* warstwa IV — ity pylaste przewarstwione pytami @iesystymi z domieszkpiaskowsrednich,
twardoplastyczne, nawiercone pod watstgliny pylastej warstwy geotechnicznej Ib na
gtebokdéci od 6,5 do 8,2 m p.p.t., grszai¢ od 0,8 do 2,5 m, gruntdéw tych nie przewiercono,
stopier plastyczneéci I = 0,15.

Pod wzgédem hydrograficznym rozpatrywany teren znajdugeveiobrebie zlewni lokalnego
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cieku Kanat Strumig bedacego lewym doptywem Wisty.

W badanym podtau stwierdzono jeden nagy poziom wody gruntowej zwkany z warstwami
plastycznymi.

Nawiercone zwierciadto wod gruntowych wysbwato na gibokasci od 4,60do 4,8 m p.p.t.
Stabilizowato s na gkbokasci 3,3 m p.p.t.

W dwéch otworach wiertnicznych (OW-1 i OW-2) nalgbkasci 1,5 — 1,6 m p.p.t. stwierdzono
saczenia wody na granicy gruntéw nasypowych i rodzimy

Bez diugotrwatych obserwaciji trudno precyzyjnieaske maksymalny poziom wody gruntowej
w tym rejonie. Nalgy sie spodziewad, ze w okresach wyikowo mokrych poziom ten me by wyzszy
o ok. 0,5 m. Wahania poziomu zwierciadla wody mqyzybierd na sile o okresie wznaonych
opadow atmosferycznych oraz sezonowo w trakcieopmt/ pokrywysnieznej.

S ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW DOCELOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych obiektéw ettngego zagospodarowania terenu
oczyszczalni przedstawiono w pasiej tabeli.

Tab.2.
Numer . Powierzchnia
LP- | obiektu Nazwa obiektu zabudowy [n7]
1 Ob.1 | Pompowniéciekéw 18,30
2 Ob.2 | Budynek technologiczno — socjalhy 71,00
3 Ob.3 | Reaktor biologiczny 159,83
4 Ob.4 | Komora pomiarowa 2,00
5 Ob.5 | Wylotsciekow 2,20
6 Ob.6 | Stacja dmuchaw — wiata 20,90
7 Ob.7 | Punkt zlewnyciekow dowaonych 13,90
8 Ob.8 | Agregat mdotwérczy 3,92
9 Ob.9 | Zbiornik retencyjny 53,25
10 | Ob.10| Zbiornik osadu 27,98
11 | ob.11 Budynek odwadniania i higienizagji 81.30
osadu
12 | Ob.12 Wiata czasowego gromadzenia 101,01
osadu

Bilans powierzchni:

» powierzchnia dziatek, na ktérych realizowaratie inwestycja
(dz. nr ewid. 1053/2, 1141, 152, 153 i 156/1 ¢bht8 Stupia,

jednostka ewid. Pacanéw): 1,9191 ha,
* powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia A, BDC, 1850,00
* powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia E, HG, 440,50 i
* powierzchnia zabudowy obiektow kubaturowych: 29417,
» powierzchnia drég wewitrznych, placow manewrowych i tacy najazdowej

w granicach ogrodzenia A, B, C, D: 446,10 m
* powierzchnia drogi dojazdowej oraz placu manewrawaged

wiata czasowego gromadzenia osadu (Ob.12): 1191200 m
* powierzchnia cigéw pieszych: 169,75%m
» powierzchnia terenéw zielonych w granicach ogrodzénB, C, D: 816,37 Ay
* powierzchnia terendw zielonych w granicach ogrodzén F, G, H: 131,66
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6 CHARAKTER TERENU BUDOWANEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

6.1 INFORMACJE DOTYCZ ACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ OBSZARACH PODLEGAJ ACYCH OCHRONIE

W rejonie lokalizacji inwestyciji, jejssiedztwie lub bezpwednim zasigu oddziatywania nie
wystepuja:
» zabytki wpisane do rejestru prowadzonego przez Wajekiego Konserwatora Zabytkow,
» obszary wodno — blotne i inne obszary o ptytkimregahiu wéd podziemnych w tym siedliska
tegowe,
e ujscia rzek,
* obszary léne,
* oObszary gorskie,
» obszary wybrzey,
» strefy ochronne gf wod.
Teren inwestycji znajduje siw obrkbie Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu(S—POChK).

Najblizszymi obszarami chronionymiasiadupcymi z terenem inwestycjas

* NATURA 2000: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk —tds Szaniecko — Solecka
(PLH260034) poteony w odlegtéci ok. 1,0 km na potudnie od istriepgo ogrodzenia
oczyszczalni,

e Szaniecki Park Krajobrazowy — otulina pmboy w odlegidéci ok. 8,7 km na zachdéd od
istniegcego ogrodzenia oczyszczalni.

6.2 DANE OKRE SLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIAtK E LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowy obszar nieAg w granicach terenu gérniczego.

6.3 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIAU ZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW I ICH OTOCZENIA

Rozwigzaniami technicznymi i technologicznymi minimaligeymi wpltyw oczyszczalni na
srodowisko leda:

e zapewnienie agtosci pracy oczyszczalni w trakcie prowadzenia praddwlanych —
zabezpieczenie odbiornika (Kanalu Strufieprzed zrzutemsciekbw o parametrach
przekraczajcych maksymalne dopuszczalnezsnia wskanikow zanieczyszcze

* hermetyzacja punktu zlewnegdciekbw dowaonych (Ob.7) poprzez zastosowanie
automatycznej, kontenerowej stacji zlewnej,

» zastosowanie skuteczniejszego bloku oczyszczanighanécznego zapewnigiego wysol
efektywn@¢ separacji zanieczyszazestatych (skratek) i zawiesiny mineralnej (piasku)
utatwiajgca p&zniejsze prowadzenie proceséw biologicznego oczysrazciekdw,

» higienizacja (przesypywanie wapnem) skratek zateryynph w pompowngciekow (Ob.1),
punkcie zlewnymsciekéw dowaonych (Ob.7) i w bloku oczyszczania mechanicznego w
budynku technologiczno — socjalnym (Ob.2),

» buforowanie i @rednianie w zbiorniku retencyjnym (Ob.9) zkszonej ildgci sciekow
doptywapcych do oczyszczalni w trakcie nasilonych opadowaatferycznych oraz roztopow
zapewniajce stabilné¢ prowadzenia procesOw biologicznego oczyszczadi@ekow
(zabezpieczenie reaktora biologicznego (Ob.3) przedeciazeniem hydraulicznym) i
chronigce odbiornik (Kanat Strumig przez zrzutem nie w petni oczyszczonyclekow,
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» wyeliminowanie zrédet nadmiernego hatasu poprzez likwigaggarniacza dennego w
osadniku wtornym (Ob.3) oraz zastosowanie dmuchaabwdowach #wviekochtonnych, a
takze urzdzer zatapialnych tj. pompy i mieszadta,

e zastosowanie zatopionego napowietrzania drofmtegrzykowego — minimalizacja
powstawania aerozoli,

* petna stabilizacja oraz odwadnianie i higienizawgadu na drodze granulacji ughieriajaca
jego péniejsze potencjalne zagospodarowanie (zgodnie z aggmami Rozporgizenia
Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komuyetinosadéwsciekowych (Dz.
U. 2015, poz. 257)) lub wyeliminowanie go jako odpd wykorzystanie w rolnictwie jako
srodka poprawiajcego struktuy gleby (po uzyskaniu odpowiednich zezwile

* peilne zabezpieczenie instalacji oczyszczawiekow przed skutkami ewentualnych awarii
poprzez zastosowanie:

- rezerwowych urgdzei technologicznych (pompy, dmuchawy),
- rezerwowegazrrodta zasilania w energielektryczm w postaci agregatu gaotwdrczego
(Ob.8) wspdtpracucego z uktadem SZR (samoczynnegzainie rezerwy),

» skierowanie wszelkich odciekéw, wod nadosadowyakiékoéw bytowych powstagych na
terenie oczyszczalni do glébwnego a@ii oczyszczania (poprzez system kanalizacji
wewretrznej),

e automatyczna praca oczyszczalni ze wskazaniemstafegymowych umgiwiajgca szybkie
dostrzeenie ewentualnych awarii i tym samym zmniejszeniebezpieczéstwa zrzutu
sciekéw nie spetniacych zataonych warunkéw oczyszczenia,

» prowadzenie stalej kontroli stanu technicznegarzywmywanie petnej sprawkoi wszystkich
urzadzen technologicznych pracagych na terenie oczyszczalni,

* wykonanie wokét wiaty czasowego gromadzenia osdadb.l2) nasadze uzupetniajcych
roslinami gatunkéw rodzimych dostosowanymi do lokalmyearunkéw siedliskowych tj. np.:
cis pospolity i jatowiec pospolity.

Biorac pod uwag powyzsze rozwazania i pod warunkiem wdaiwej eksploatacji obiektu
przewiduje s, ze zas¢g oddziatywania rozbudowanej i przebudowanej oazza@ini nasrodowisko nie
przekroczy granic terenu inwestycji.

Przy zachowaniu przepisow BHP obiekt nigdhie stanowit bezpoedniego zagreenia dla
pracownikow.

6.4 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SzczegoOtowe dane wynikgie ze specyfiki oczyszczalgtiekow podanesw poszczegodlnych
tomach projektu budowlanego (w szczegétmon tomie 1.1 ,Technologia. Instalacje wod — kan
wentylacja”).

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanegm Wwzgkdem ochrony przeciwparowej (Dz. U.
2015, poz. 2117) projektowana inwestycja nie wymazgodnienia w zakresie p;o

Na terenie oczyszczalni nie ulzie stref zagraenia wybuchem.

Granice terenu inwestycji stanowi obszar oznaczony na mapach zagospodaroteasiai ling
okreslona w legendzie.

Obszar oddziatywania obiektu (w rozumieniu art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budoetm)
wyznaczony w oparciu o:

» Ustawe o udos¢pnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spoletzteva w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania snadowisko (tekst jednolity, Dz. U.
2016, poz. 353, z @a. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad®@udynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015, poz.1422) — 812, 813.1, 840, 860, 8271, 88223,
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» Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznycht fgesolity Dz.U. 2016, poz. 1440, z
pézn. zm.) — art. 35, art. 38, art. 39, art. 42, 4Bt.
nie przekroczy terenu inwestycji.
Zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacjiethu nie lgdzie on oddziatywat nagsiednie
dziatki w zakresie:
* emisji halasu, gazéw i pytow,
e zacieniania i przestaniania,
e zajcia terenu pod wykopy i prasprztu budowlanego.
Poza granig obszaru oddziatywania obiektu nie wyznacza ei zadnych obszaréw
ograniczonego aytkowania.
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