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CZESC OPISOWA

SPIS RYSUNKOW
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2-A-3. PRZEKROJ B-B - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

2-A-4. RZUT PODDASZA - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
2-A-5.RZUT WIEZBY DACHOWEJ - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
2-A-6. RZUT DACHU - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

2-A-7. ELEWACJE - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
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11-A-1.RZUT PRZYZIEMIA
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11-A-4. PRZEKROJ A-A

11-A-5. ELEWACJE

11-A-6. ZESTAWIENIE STOLARKI
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OPIS TECHNICZNY

|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektno - budowlany, obiektéw: "Obiekt
2 - Budynek technologiczno-socjalny”, "Obiekt 6 ta§a dmuchaw - wiata”, "Obiekt 11 -
Budynek odwadniania i higienizacji osadu”, "Obiéd® - Wiata czasowego gromadzenia osadu”,
wchodzacych w sklad zadania : ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCRAYCZALNI
SCIEKOW WRAZ Z DRO& DOJAZDOWA W MIEJSCOWGCI SLUPIA, GM. PACANOW,
POW. BUSKI, WOJ.SWIETOKRZYSKIE ". Inwestycja zlokalizowana jest na dkach o nr
ewid.: 156/1, 152, 153, 1141, 1053/2 (jedn. ewatdhdw, olgb 18 Stupia).

IIl. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

¢ Projekt technologiczny opracowany przez ,.Z.P.U. MDIS

e "Geotechniczne Warunki Posadowienia obiektow budaydh, projektowanej rozbudowy i
przebudowy oczyszczaldciekow wraz z drog dojazdows w m. Stupia, gmina Pacanow,
powiat buski, wojewodztwoswigtokrzyskie”, opracowana przez "SiAL" Biuro Ustug
Hydrogeologicznych i Ochrorrodowiska - Pawet Florek, w lutym 2017r.

e Uzgodnienia brarowe

[ll. ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNE PRZYJ ETE W PROJEKCIE

OBIEKT NR 2 — BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-SOCJALNY

1. DANE OGOLNE BUDYNKU:

1.1 Przeznaczenie i charakter obiektu

Istniepcy budynek stanowi zaplecze techniczne i socjatneazyszczalriciekow. Jest
wykonany w systemie tradycyjnym, jednokondygnacyjnyie podpiwniczony. Przykryty jest
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Fumkecidynku pozostanie bez zmian.
Gabaryty obiektu oraz jego elewacje nie ulegmianie.

Dojscie i dojazd do budynku pozosidjez zmian.

1.2 Podstawowe parametry techniczne obiektu:
-wymiary zewgtrzne: hmax=5,87m, 1=10,28m, s=6,48m
-powierzchnia zabudowy: 71,6m

-powierzchnia iytkowa: 54,56 m

-kubatura: 330 th

1.3 Opis stanu istniggego

Budynek wykonany byt w systemie tradycyjnym jakdnokondygnacyjny, nie
podpiwniczony. Przykryty jest dachem dwuspadowykoostrukcji drewnianej. Odprowadzenie
wod deszczowych na zewtrz budynku rurami spustowymi.

1.4 Ogélny opis zmian w budynku
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Przewiduje s wymiare posadzki w pom. technologicznym oraz " sweezenie"
pomieszczé budynku oraz jego elewac]

1.5 Program xytkowy

1. Wiatrotap -2.70 M
2. Korytarz -5.27 M
3. WC+natrysk -451Mm
4. Pokoj socjalny -6.57m
5. Dyspozytornia -4.72m
6. Pomieszczenie technologiczne 7307

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 . Fundamenty — betonowe, zbrojone paakeL

2.2.Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych murowhma zaprawie cementowej 5
MPa o grubéci 38 cm podicianami zewstrznymi i 24 cm podicianami wewgtrznymi. Na
scianach tynk cementowy i izolacja powtokowa.

2.3.Sciany zewntrzne — jednowarstwowe z bloczkéw YTONG PP2/04

grubaici 36.5 cm. Do wysokai 50 cm nad tereneitiana z cegly petnej ceramicznej grébid25
Cm na zaprawie cementowo-wapienne;j.

2.4.Sciany wewrtrzne — néne gr. 24 cm z bloczkéw YTONG PP4/06, wetvane
gr. 121 6 cm z cegly dziurawki kl.150 na zaprasggentowo-wapienne;.

2.5. Tynki zewgtrzne — cementowo-wapienne
Cokot budynku otynkowany tynkiem mozaikowym

2.6. Tynki wewmtrzne — w pomieszczeniach suchych gipsowe, w patzesniach wilgotnych
tynki cementowo-wapienne kat. lIl.

2.7. Przewody wentylacyjne - z cegly petnej. Pogyylachu z cegty klinkierowej w kolorze
brazowym.

2.8. Stropy — ¢stazebrowe TERIVA I-bis. W stropie osadzony jest wytazstrych ze schodami.
Pomkdzy wytazem na strych, a wytazem na dach nad aanggin podtoga z ptyty OSB oparta na
legarach.

2.9. Wiece -zelbetowe.

2.10. Nadprea —zelbetowe wylewane w ksztattkach nadpaych YTONG.

2.11 Kanat technologicznyzelbetowy z betonu B25. Wypetnienie kanatu z betB@0 z
dodatkiem witdkien. Obiekt przykryty kratami pomosgani. Sciany o grubéci 15 cm dno o
grubasci 10 cm.

2.12. Wezba dachowa — drewniana
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2.13. Pokrycie dachu — blacha dachéwkowa w kolbrazeowym. Obrébki blacharskie w kolorze
pokrycia.

2.14. Rynny i rury spustowe — PCV w kolorzezmwym

2.15. Okna i drzwi - okna PCV w kolorze biatym.

Drzwi zewretrzne PCV w kolorze biatym.

Drzwi wewretrzne typowe ptytowe w kolorze biatym.

Brama stalowa w kolorze biatym

Podokienniki zewetrzne z blachy powlekanej w kolorzeabowym.

3. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

3.1. Wyburzenie kanatu technologicznego
Istniegcy kanat naley rozburzy.
3. 2. Skucie ptyty posadzki w pomieszczeniu techgickznym.
Zelbetowy ptyte posadzkow gr. 15 cm wraz z terakphalezy w catgici SkLe.

3.3 Wykonaniezelbetowej ptyty posadzkowej w pom. technologiczrg/odpowiednimi
spadkami.

Nalezy wykon& zelbetowy ptyte posadzkow gr. 15 cm z betonu C20/25 XC1 zbrggon
gora i dotem siatl z pretoéw #10 co 20 cm ( stal A-11IIN).

3.4. Wykonanie posadzki z gresu ( wraz z cokotempom. technologicznym
Posadzk wraz z cokotem wykortaz gresu antypitizgowego

3.5. Wymiana bramy B1
Istniegca bramg nalezy zdemontowé Projektowana brama stalowa, dwuskrzydtowa,
ocieplana o wspoétczynniku U = 1.3WAKy Brama w kolorze zowym.

3.6. Czyszczenie i malowardeian i sufitbw w pomieszczeniach socjalnych.
Istniegcesciany i sufity naley wyczysci¢ i pomalowd.

3.7. Czyszczenie, odgrzybianie i malowasd@n i sufitbw w pomieszczeniu technologicznym.
Istniegcesciany i sufity naley wyczysci¢, odgrzybé i pomalowd.

3.8. Czyszczenie glazury w pomieszczeniu technosogim.
3.9. Naprawa sjixan i obttucze na elewacji budynku

3.10. Przestawienie rury spustowej na potudniowgnmmiku.
3.11. Czyszczenie i malowanie elewacji budynku

Sciany budynku naley oczyéci¢ i pomalowa farbami elewacyjnymi silikatowymi.
3.12. Pokrycie dachowe - uzupetnienie gtéwv i poprawki obrébek blacharskich.

Przewiduje si poprawki ok. 2 rhobrébek blacharskich
3.13. Wykonanie izolacji pionowégiany fundamentowe;.

Istniegce sciany fundamentowe nate odkop&. Nalery wykona nowg izolacg
powtokowy oraz naley utozy¢ folie guzikows. Izolacg pionowy nalezy bezwzgtdnie "uciagli¢" z
izolacp poziony pomkdzy sciam fundamentow asciam nadziemia.

3.14. Wymiana tynku w strefie cokotowej.

Istniegcy tynk mozaikowy naley usur¢. Po wykonaniu izolacji pionowdgian

fundamentowych naky wykona tynk mozaikowy.

str. 7



TOM 1.2 — OBIEKTY: 2, 6, 11, 12

4. ROBOTY WYKO NCZENIOWE W BUDYNKU

kolorze biatym

NR NAZWA POSADZKA SCIANY SUFIT UWAGI
POMIESZCZENIA
, .| malowanie
malowanie farbami farbami czvszezeniacian |
WIATROLAP terakota - BEZ ZMIAN | emulsyjnymi w Nt zyszczenieclan |
- emulsyjnymi w sufitu
kolorze biatym .
kolorze biatym
malowanie
KORYTARZ terakota - BEZ ZMIAN | Panelecienne - BEZ - farbami | 0o sty
ZMIAN emulsyjnymi w
kolorze biatym
malowanie
WC + NATRYSK | terakota - BEZ zMIAN |  9lazura- BEZ farbami | enie sufitu
ZMIAN emulsyjnymi w

POKOJ SOCJALNY

terakota - BEZ ZMIAN

glazura wys. 2 m -
BEZ ZMIAN,

powyzej malowanie

farbami emulsyjnym
w bezowym.

malowanie
farbami
emulsyjnymi w
kolorze biatym

czyszczenidcian i
sufitu

DYSPOZYTORNIA

terakota - BEZ ZMIAN

malowanie farbami
emulsyjnymi w
kolorze biatym

malowanie
farbami
emulsyjnymi w
kolorze biatym

czyszczenidcian i
sufitu

POMIESZCZENIE
TECHNOLOGICZNE.

Gres antypflizgowy w
kolorze jasny be

glazura wys. 2.5 m -
BEZ ZMIAN,
powyzej malowanie
farbami emulsyjnym
w kolorze biatym.

malowanie
farbami
emulsyjnymi w
kolorze biatym

Czyszczenie,
odgrzybianiacian i
sufitu
Gres - glazura
klejony i spoinowany
Klej chemoodporny,
spoina chemoodp. W
kolorze beowym.
Cokot z plytek
gresowych

5. INSTALACJE
Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje:
wod-kan - BEZ ZMIAN
elektryczr, oswietleniowg i sitowa - BEZ ZMIAN

6

c.0 - BEZ ZMIAN

wentylacji - wymiana elementow

. KLASYFIKACJA P. PO Z

Budynek zalicza sido Il kat. ZL.
Klasa odpornéci budynku - D

Klasa odporngci ogniowej elementéw budynku:
- éciany - 0,5 NRO
- stropy - 0,5 NRO

- §ciany dziatowe - SRO

- konstrukcja dachu — 0,5 NRO
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1. EWAKUACJA,IOZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJIDRO G
| POMIESZCZE N
Drogi ewakuacyjne prowadbezpdrednio na zewgtrz budynku.

29. DROGI POZAROWE

Powierzchnia projektowanego budynku nie przekratz00 m2, a jego obgienie
ogniowe nie przekracza 500 MJ/m2. Dojazdgrowy do budynku jest zapewniony.

OBIEKT NR 6 — STACJA DMUCHAW - WIATA

1. DANE OGOLNE OBIEKTU:

1.1 Przeznaczenie i charakter obiektu

Istniegcy wiata stanowi zaplecze techniczne na terenmcagszczalngciekow. Jest
wykonana w konstrukcji stalowej, giowo obudowana. Przykryta jest dachem jednospadowy
o konstrukcji stalowej. Funkcja obiektu ( stacjausimaw) pozostanie bez zmian.

Dojazd do wiaty pozostapez zmian.

1.2 Podstawowe parametry techniczne obiektu:
-wymiary zewgtrzne: hmax=5,87m, 1=10,28m, s=6,48m
-wymiary w osi stupow — 3.65m x 5.10m

-wysokai¢ do spodu belki nimej dachu — 3.07m
-powierzchnia zabudowy: 20,90°m

-kubatura: 63,57 fh

1.3 Opis stanu istniggego

Wiata stalowa o konstrukcji stalowej,eéziowo obudowana. Konstrukcja ramowa - w
uktadzie podlanym co 5.10m. Wiata jednonawowa z ksztattownikowlcaaanych. Cata
konstrukcja wiaty spawana. Odprowadzenie wod deswgzh na zewsirz budynku rurami
spustowymi.

1.4 OgOlny opis zmian w budynku
Przewiduje si przedtzenie sciany ostonowej od strony budynku socjalno-techmégo
oraz "odwiezenie"scian i posadzki.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 . Posadowienie — stupy zamocowane w stopaatafuentowych sztywno za pongoc
przyspawania do marek ,M1” i dobetonowanigsz stopy, fadz ustawione na ptytach
poziomychscian oporowych i obetonowane. Stopy fundamentowetanu B20, zbrojone stah\-
| (St3SX), o wymiarach 120x120x40cm. W miejscactawsenia stupow na ptytach poziomych
scian oporowych, pogrubiptyty poziome na szerokoi po 60cm od osi stupéwagtznie 120cm),
ze standardowej gruba 20cm na 40cm. Fundamenty pod dmuchawy w pobtakdw
betonowych, o wymiarach 80x80x50cm, z betonu BB&yjpne staj A-1 (St3SX).

betonowe, zbrojone podtaie.

2.2. Konstrukcja nina - Konstrukej nasna dachu stanowiw.w. belki ngne ,B1” oparte na
stupach, z dwuteownikoéw normalnych 160, w kolaragym (RAL 1018).
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Stupy stalowe z dwuteownikoéw normalnych 140, w koézottym (RAL 1018). Na dole stupy
zamocowane w stopach fundamentowyechizigcianach oporowych. Stupy rozmieszczone w
rozstawie co 3.65m.

2.3 Konstrukcja dachu - konstrukcja dachu sktaga gtatwi stalowych w rozstawie co 1m i
rozpitosci 5.1m, opartych na belkachdmych ,B1”. Ptatwie z dwuteownikéw normalnych 120,
mocowane do belek poprzez spawanie. Ptatwie w kelbgzowym (RAL 8028).

Dach jednospadowy (spadek dachu 8.74%) pokrytynblrepezow T55, gr. 0.75mm, w kolorze
brazowym (RAL 8028). Obrobki blacharskie w kolorze yl@/cia. Rynny i rury spustowe w
kolorze bgzowym.

2.4 Obudowa wiaty - wiata od strony reakt@@an oporowych i schodéw osteia jest

sciankami ostonowymiScianki gr.12cm, do wysokei konstrukcji dachu wiaty, z cegiet petnych,
opartych nacianach obiektowgsiadupcych z wia. Na powierzchngcian ostonowych tynk
cementowy o fakturze rustykalnej, malowany farbaitikatowymi w kolorze jasnaditym .

3. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
3.1. Czyszczenie plytselbetowej

3. 2. Zabezpieczenie ptytywica epoksydow, antypglizgowa

Po oczyszczeniu ptyty i wykonaniu drobnych napretwaa ptycie naley wykona
posadzk z zywicy epoksydowej, antygtizgowe;.
3.3 Czyszczenie i malowanie elewacji wiaty

Sciany ostonowe naty oczycié i pomalowa farbami elewacyjnymi silikatowymi w
kolorystyce jak budynek socjalno-techniczny.
3.4 Czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowegtyi

Elementy stalowe natg oczyéci¢ i pomalowa zestawem farb antykorozyjnych w
kolorystyce jak obecniggppomalowane profile.

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

3.1. Wymurowanigciany z pustakéw gr. 18,8 cm oraz z cegly gr. 12 cm

Sciare ostonows naley wymurowa na istniegcej plycie zelbetowej. Sciana w dolnej
czesci z pustakow ceramicznych gr 18,8 cm, wsckwyzszej z cegly petnej gr. 12 cm.
3. 2. Wykonanie tynku cem. na projektowas@anie.

Sciare nalezy otynkowa tynkiem cementowym o fakturze jak tynk istaiyj. Sciane
pomalowa farbami elewacyjnymi silikatowymi jasciany istniejce

OBIEKT NR 11 — BUDYNEK ODWADNIANIA T HIGIENIZACJI O SADU

1. DANE OGOLNE BUDYNKU:
1.1 Przeznaczenie i charakter obiektu
Projektowany budynek jest przeznaczony na pomzesue technologiczne.
W pomieszczeniu znajdugic maszyny i urgdzenia do odwadniania i higienizacji osadu.

1.2 Podstawowe parametry techniczne obiektu:
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-wymiary zewgtrzne: hmax=6,88m, 1=9,20 m, s=8,84 m
-powierzchnia zabudowy: 81,3’m

-powierzchnia iytkowa: 68,53

-kubatura: 439 rh

1.3 Opis obiektu

Budynek jest zaprojektowany w systemie tradycyjnjgdnokondygnacyjny
niepodpiwniczony. Przykryty jest dachem dwuspadovaykonstrukcji drewnianej. Nachylenie
potaci dachu 35°. Odprowadzenie wod deszczowyctemamtrz budynku rurami spustowymi.
Brama technologiczna od strony potudniowo-wschgdaigvegcie do budynku od strony
potudniowo-zachodniej.

2. PROGRAM UZYTKOWY

1.1 Pomieszczenie odwadniania i i higienizacji osad68,53 m
RAZEM - 68,53 nf
3. FUNDAMENTY
Zaprojektowanaelbetowy ptyte fundamentow o grubdci 25cm — wg projektu
konstrukcyjnego.

4, SCIANY FUNDAMENTOWE, SCIANY ZEWN ETRZNE

Sciana fundamentowa warstwowa z bloczkéw betonovgt®/15 gr. 25 cm na zaprawie
cementowej SMP&ciany murowane naky otynkowa zapraws cementow. Sciany naley
zabezpieczyizolacp powtokowg wg opisu konstrukcyjnego.

Sciany zewwtrzne z pustakéw ceramicznych gr&bidc25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej 5MPa. Nécianach od strony wewtrznej tynk cementowo-wapienny klasy Bciany
ocieplone styropianem "EPS 70 - 040", gr. 12cm oakeflekka mokm”.

Sciany zewstrzne do wysokgci cokotu, ocieplone styropianem ,EPS 100 - 038”,1®cm wg
metody lekkiej mokrej.

WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

- cokét zewntrzny (do wys. 0,6 od posadzki parteru ( zgodmiesankami elewacji)) tynk
mozaikowy w kolorze jasnofzowym

- elewacja powsej cokotu- tynk akrylowy w kolorze jasnaitym.

Kolorystyke nalery dostosowéado kolorystyki istniggcego budynku socjalno-technicznego.

5. NADPROZA, WIE NCE

Zaprojektowano nadpze nad bramporaz wigcezelbetowe, monolityczne z betonu
C20/25, XC1, Dmax20 cm — wg projektu konstrukcymeg
Nadpraa nad otworami okiennymi i drzwiami typowe prefadtmyane typu L-19/N/.

6. DACH
Wiezba krokwiowo-gtkowa wykonana z drewna C24 o przekrojach jakysarkach.
Elementy drewniane zabezpieéagnpregnatem do drewna.

7. POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu z blachodachowki  w kolorzezemwym. Na pokryciu zamontowadawy i
stopnie kominiarskie. Obrobki blacharskie w kolopokrycia. Podbitki okapow wykmzone
sidingiem w kolorze jak pokrycie. Kolorystykalery dostosowado kolorystyki istniejcego
budynku.
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8. RYNNY | RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe natg wykon& wg systemu materiatéw z PCV. Rynny i rury
spustowe w kolorze hrowym. Roboty naley wykonywa zgodnie z instrukgjmontau
dostarczamprzez producenta lub dystrybutora systemu.
Obrobki blacharskie blachy stalowej powlekanej,0gs5 mm w kolorze zowym. Podokienniki
zewretrzne z blachy powlekanej w kolorzegbowym.

9. OKNA, PARAPETY, DRZWI | BRAMY,

Okna w ramach z profili wzmacnianych PVC w kolobzatym, termoizolacyjne o
wsp6tczynniku U = 1.1W/AK. Parapetyvewretrzne z plytek glazury ( jadciana ).

Drzwi zewretrzne stalowe, ocieplane wspdéiczynniku U = 1.3\Wrkolor brazowy - wg
zestawienia stolarki.

Brama segmentowa, z ngfem elektrycznym, ocieplana o wspétczynniku U W/&°K,
kolor brazowy - wg zestawienia stolarki.

Sposéb montal - kotwy stalowe, uszczelnienie pahy ciciezami i gscieznicami piank
poliuretanovy.
UWAGA: Przed wykonaniem otworu drzwiowego zapazseg z instrukci montau drzwi i
okien u przedstawiciela technicznego poszczegolelementow stolarki. Przed zaméwieniem i
montazem sprawdzi wszystkie wymiary otworow.

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE W BUDYNKU

NR NAZWA POSADZKA SCIANY SUFIT UWAGI
POMIESZCZENIA

Plyta STG tynki kat Ill. Phytki

- glazura klejona i
POMIESZCZENIE |Glazura na peln wodoodporna,| ~9'a2u
1 | opwapniania| | Posadzka epoksydows .oy . hiay Malowany farh|,, SPorowana

5li . Klej chemoodpornyj,
HIGIENIZACJI OSADY|  antypalizgowa —foo o emulsyjm, g pOAA dp_y

kolor biaty kolorze beowym.

<

11. POSADZKA

Plyta betonowa, gr. 151 25 cm z betonu C20/25, XCbdatkiem mikrozbrojenia. Pamj
izolacja z dwoch warstw folii budowlanej gr. 0.3nma warstwie styropianu EPS-100-036 gr. 5
cm. Plyt posadzki naley oddylatowa odscian zewwrtrznych. Dylatacje p@wednie posadzki
wykona: poprzez naecie jej gornej strefy. Naecia wykonywa w polach w ktérych stosunek
bokdw jest nie wikszy niz 6x6m (max. 36m?). Wykizenie posadzki powtakepoksydow —
opis wg projektu konstrukcyjnego.

12. ELEMENTY DODATKOWE

Pod wyrzutng dachowe W1 naly wykon& podstawy dachoyv Podstawa zdtownikow
50x50x5. Kgtowniki spawane do ramki stalowej gtewnika 75x75x5. Ramka mocowana do
krokwi dachowych. Podstaywnalery obudowa ptytami OSB gr. 8 mm. Przestrizpomkedzy rug
a ptys wypetnic wetng mineraln.

Wejscie na dach drabinstalows, ocynkowan .

13. INSTALACJE

Budynek lkedzie wyposaony bedzie w nasfpujgce instalacje:
a) elektryczn, oswietleniong

b) instalacg wod-kan

c) c.o. elektryczne

d) wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
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e) odgromowy
Szczegotowy opis instalacji wg projektéw brawych

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
- projektowany budynek zaliczagsdo budynkéw niskich (h=6,88m)
- kategoria obiektu PM,
- obcizenie ogniowe < 500 MJ/m2,
- dopuszczalna strefayarowa, nie przekroczona,
- klasa odpornizi ogniowej: E,
- wymagana odporsgé ogniowa elementéw budynku — bez wymaga
- w budynku nie wyspuja specyficzne substancje palne wymagejszczegolnej
charakterystyki;
- zagraenie wybuchem nie wygtuje

15. EWAKUACJA, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DR OG
| POMIESZCZE N
Drogi ewakuacyjne prowadbezpdrednio na zewgtrz budynku.
16. DROGI POZAROWE
Powierzchnia projektowanego budynku nie przekrdc@80 m2, a jego obgienie
ogniowe nie przekracza 500 MJ/m2. Dojazdgowy do budynku jest zapewniony.

OBIEKT NR 12 — WIATA CZASOWEGO GROMADZENIA OSADU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ob. 12 wiata czasowggmadzenia osadu. Cata inwestycja
bedzie polegé na przebudowie i modernizacji istnjegj oczyszczalniciekow.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje s} wiate czasowego gromadzenia osadu, na rzucie prgistokObiekt jest
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem ¢sgradowym (spadek 17,6%),
nieogrzewany.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY

Funkcp projektowanego ob. 12 jest czasowe sktadowanidws&iccej o funkcji i przeznaczeniu
wg proj. technologii

4. WIELKO SCI CHARAKTERYSTYCZNE

4.1 Dane ogo6lne obiektu

Powierzchnia zabudowy: 101,9im
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
Wysokas¢ budynku od poziomu terenu przed gtéwnym

wejsciem do gornej krawdzi okapu: 491m
Wysokas¢ budynku od poziomu terenu przed gtéwnym 491 m

wejsciem do kalenicy:
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Szerokad¢ budynku: 590 m
Dlugos¢ budynku: 18,40 m
Kubatura: 438,2m

4.2 Zestawienie powierzchni

Nr | Nazwa obiektu Pow. [nf]
ob.
12 | Wiata czasowego gromadzenia osadu 97,33

UWAGA: Podana powierzchnia liczonaswietle scian oporowych.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE
5.1 Materiaty, praca i urzadzenia

Wszelkie materialy, wyroby i ugglzenia stosowane na budowie winny majwyzszej jakdci,
odpowiadé Polskim Normom, odrimym przepisom ich stosowania i wykorzystania & by
stosowane zgodnie z dokumengaci warunki dopuszczenia zgodne przepisami Prawa
Budowlanego.

Wszelkie materialy i elementy budowlane dopuszcatmstosowania na budowie winny posiada
stosowne polskie certyfikaty, atesty swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajzatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konspultaz
biurem projektéw.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi sgtestosowanych na budowie materiatow i
wyrobdéw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kqmaostaje jako zatznik dziennika budowy,
druga jako archiwum biura projektéw, a trzecia dgspbzycji Inwestora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowanie wgknie legalnych materiatdw budowlanych / wgkeeniowych.

Wyroby i materialy (z wytkiem materiatbw masowych) winny bydpowiednio pakowane i
posiadé znak wytworcy. Znaki wytwércy, karty gwarancyjneinne dokumenty zwizane z
wykonywanymi pracami budowlano - montavymi stanowt beda zahcznik do dokumentaci
budowy prowadzonej przez Wykonawc

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikow ddpowiednich robdét i warunki pracy
odpowiadagce wymogom BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioprawry w razie zaniedbania tych wymogow.

W przypadku zastosowania nowych technologii, Wykerezobowizany jest do zapoznania Si
z dokumentagjtechniczi oraz przeszkolenia pracownikbw w wymaganym zagres

5.2 Elementy konstrukcji budynku

Technologia wykonania robét konstrukcyjnych - (sg#owy opis konstrukcji znajdujeesiv
opracowaniu brarowym).

5.3 Elementy wykaiczeniowe

5.3.1 Zewretrzne

a) Tynki:
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- nie przewiduje si wykonywania tynkéw zewgtrznych na elementachelbetowych. Beton
nalezy zatrz€ na gtadko.

- cokot do wysoka@i 0.5m— malowany farlp do betonu w kolorze jasnogamowym.

- elewacja powsej cokotu (do wysokoi +1.5m) - malowany farh do betonu w kolorze jasno-
z0ktym.

Uwaga: Malowanie zewitrznych powierzchni betonowychcian oporowych, zgodnie z

wytycznymi orazsrodkami zawartymi w projekcie bray konstrukcyjnej. Kolorystyka wiaty ma
nawigzywat do kolorystyki obiektow istniggych.

b) Obrébki blacharskie:
- Z blachy stalowej gr. 0,55mm, ocynkowanej, powated§ obustronnie, powtoka poliester.

- kolor obrébek blacharskich gmowy.

c) Pokrycie potaci dachowych i blendy wiaty:
- blacha trapezowa typu T35E, gr.0.5mm, ocynkowgmaylekana, kolor hzowy (jak na
istniegcym budynku, ob. 2).

d) Rynny oraz rury spustowe
- rynny (@150 )oraz rury spustowe(@110) PCV, kdigizowy. Odprowadzenie wody z dachu na
teren.

5.3.2 Wewretrzne

a) Elementy konstrukcyjne wiaty ze stali zwykt@palowane w kol. zbhionym do RAL1015.

b) Ptatwie dachowe - ocynkowane w klasie Z275 nnéowane.

c) Posadzki - posadgzknalery zatrzé na gtadko i utwardzi powierzchniowo wg wytycznych
zawartych w projekcie brag konstrukcyjnej. Podkiad pod posadzki wykérmgodnie z opisami
na przekrojach. Przed wykonaniem posadzek zamoutosdwodnienie liniowe. Posadzki
wykona: ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

d) Sciany oporowezelbetowe - naley zatrzé na gtadko i utwardzi wg wytycznych jak dla
posadzek.

Uwaga: Sposéb wykmzenia wewetrznych powierzchni betonowycddtian oporowych i
scian murowanych, malowanie stalowych elementow &aksyjnych, zgodnie z wytycznymi
orazsrodkami zawartymi w projekcie braypkonstrukcyjnej.

e) Uradzenia technologiczne- wg. projektu technologii

5.4 I1zolacje

5.4.1 Przeciwwilgociowe i przeciwwodnewg. projektu konstrukciji

6. ROZWIAZANIA INSTALACYJINE

Instalacje zaprojektowane na potrzeby obiektow @agbnych opracowabrarzowych):
- kanalizacji — odwodnienie posadzki,

- odgromowa

- elektryczna — ob. 12,
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Szczegotowe informacje dotyg®e rozwizan instalacyjnych zawarte gs w odrbnych
opracowaniach brawowych.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- projektowany obiekt zalicza¢sido budynkow niskich (h=4,91m)

- kategoria zagreenia ludzi PM, obeizenie ogniowe do 500MJ/m

- dopuszczalna strefa parowa, nie przekroczona

- klasa odporngci ogniowej: E

- wymagana odporgé ogniowa elementéw budynku: nie stawikawymaga

- w obiekcie nie wyspuja specyficzne substancje palne wymagajszczegolnej charakterystyki
- zagraenie wybuchem nie wysbuje

8. EWAKUACJA, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJIDRO G|
POMIESZCZEN
Drogi ewakuacyjne prowadbezpdrednio na zewstrz budynku.

9. DROGI POZAROWE
Powierzchnia projektowanego budynku nie przekrdc@80 nf, a jego obeizenie ogniowe nie
przekracza 500 MJ/mDojazd paarowy do budynku jest zapewniony.

UWAGA:

Materialy do wykonywania izolacji, o odporw chemicznej i mechanicznej wg podanych zgjy
wymaga szczegbétowych, nabg dobierg w porozumieniu i na odpowiedzialfto autoryzowanego
przedstawiciela technicznego producenta. Produzanpdrednictwem przedstawiciela technicznego
powinien zweryfikowa zaproponowane rozgdania i udziekk gwarancji na swéj produkt dla x@dego z
izolowanych obiektéw z uwzefinieniem warunkow przyczepfw do poditaga. Badania wytrzymakai
podiaza naley przeprowadd wg wytycznych producenta odpowiednio dlazdego ze stosowanych
srodkow.

Kazdy z produktéw powinien posiaél&art techniczi (lub jej odpowiednik) wgzyku polskim a
w przypadku zastosowania nietypowego — pisemstrukcg autoryzowan przez producenta.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych i przeciwwodnych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngavowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych
dany materiat do powszechnego stosowania w budowieic
Wszystkie materialy stosowane do wykonania w ob&kmaley wbudowd zgodnie z
technologi stosowania podarprzez producenta. W razie jakichkolwiektpliwosci nalezy skontaktowa
sie z producentem danego wyrobu.

V. UWAGI KO NCOWE

— Wszystkie materiaty stosowane do wykonania obiekalery zastosowa zgodnie z
technologs  podam przez producenta. W razie jakichkolwiek atpliwosci nalezy
skontaktowa si¢ z producentem danego wyrobu.

— Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciigociowych i przeciwwodnych
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachngévowych lubswiadectwach ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \ovbuidtwie.

— Projekt naley rozpatryw& wraz z projektami innych bran
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— W przypadku stwierdzenia innychznprzyjetych do projektowania warunkéw gruntowych
w miejscu lokalizacji obiektu, natg bezwzgédnie powiadomi o tym projektanta niniejszego
opracowania.

- Roboty wykonywé zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robot dwikno-
montaowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BRpa.

— Wszelkie roboty musz by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do
prowadzenia danego typu robot. Roboty zanit@ji podlegajce odbiorowi powinny by
zapisywane i potwierdzane przez inspektorow nadaodzienniku budowy.

— Wykonawcy dla celéw przygotowania wyceny realizagjivestycji zobowdzani g do
wykonania przedmiarow w poszczegoélnych besh, uwzgldniagcych zasady i reguty
detalowania wszelkich charakterystycznych miejprzekrojéw zgodnie ze sztaglbudowlan

I niniejszym projektem, w zakresie pozwatajm na okrélenie kosztu realizacji obiektu.
Projekty wykonawcze w poszczegollnych biach wraz z przedmiarami stangwjedynie
materiat pomocniczy przy okflaniu kosztéw wykonawczych i nie zwalnia to Wykorcaw z
obowigzku wykonania wiasnych i ewentualnego skorygowampracowanych przez
Projektantow przedmiarow.

— Zawarte w opracowaniu rozgzdania architektoniczne, funkcjonalne i budowlano-
technologiczne podlegajochronie praw autorskich i nie mpdye kopiowane, powielane i
stosowane w jakiejkolwiek formie bez zgody autorpvojektu. Mog by¢ wykorzystane
jednorazowo do konkretnie przypisanej lokalizacji.
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