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"GEPGE Dystrybucja S.A

Na podstawie roŻporządŻenia Ministra Gospodarki z dnia

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93

z dnia 24'01-2017, okreśia slq następujące warunki przyłączenia

i?ł ol !7 201 5)

Busko-Zdrój, Ż?'a2'20I7 r.

1.7-t4/S/001.1s

Załqcznik nr 1' do Umowy nr 17-l4lUP100115 o przyłqczenie da sieci dystrybucyjnej

smina Pacanów

ul. Rynek 1-5

28-133 Pacanów

Warunki przyłączenia nr 17-l4lwu00115 dla Podmiotu lV grupy przyłączeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napięciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oczysZczalnia ścieków

Lokalizacja: gmina Pacanów, miejscowośĆ Słupia, nr dz 156/]'

04 maja 2007r. w spraw1e srczegółowych warunków

zŻa07r' poz. 623 z póŹn, zm'), w odpowiec1zi na wniosek

1.

z.

3.

+.

5.

Miejsce przyłączenia: słup nr 42 w linii nN Słupia Vl,

Miejsce dostarczania energii elektryCZnej stanowiące jednocześnie miejsce rczgran czer;a

własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A, iinstalacji Podmiotu Przyłączanego: zac1s\' 1a

listwie Zac]5kowej za układem pomiarowo-rozIiczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy'

Moc przyłączeniowa: ].20,00 kW w tym istniejące 29 kW _ zasilanie pod5tawowe

Rodzaj przyłącza: kablowe'

Zakres niezbędnych Zmian W siecl ZWiąZanych z przyłączeniem:

5'1. na stac'ji transformatorowej Wym;eniĆ transformator 63kVA na 160kVA,

5.2' na obwodzie nr 4 w skrzyni nN na stacjitransformatorowej założyć wkładki bezpiecznikowe

topikowe typu WT-ZlgG o wartości prądu znamionowego 200 A,

5'3. istniejące przyłącze Wykonane kablem YAKY 4x70mm 2 wymienić na przyłącze kablowe

YAKXS 4x3'2o mmz od miejsca przyłączenia WYm. W pkt 1do istniejącego złącza kablowo_

pomiarowego w linii ogrodzenia działki, które należy wymienić na złącze kablowo-licznikowe

dla układu pomiarow€go pÓłpośredniego"

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1' od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac WeWnętrzną linię zasiIającą

spełniającą Wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dn. 12 kwietnia
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2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U' nr 75 poz' 690) z późniejszymi zmianami'

6.2' Wewnętrzna linia zasilająca kablowa o przekroju dobranym do obciąŹenia; miejsce rozdziału

przewodu PEN na PE i N nateży zloka|izować poza urządzeniamioSD w instalacjiodbiorcy'

7' Miejsce zainstalowania układu pom|arowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/gra nicy działki.

8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1' zastosować półpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem

3_fazowYm energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej

i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia' Układ pomiarowo-

rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S'A''

8.2. układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania dla kategorii C2 określone

w ,,lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (lRiESD} obowiązującej w PGE

Dystrybucja S.A" oraz ,,Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE

DYstrybucja S.A.",

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadać klasę dokładności nie gorszą niż B lub 1 dla

energii czynnej i nie gorszą niż Ż dla energii biernej, przekładniki prądowe powinny posiadać

współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FSś5 i klasę dokładności nie gorszą niż 1,

8.4. licznik energii elektrycznej powinien rejestrować i przechowywać w pamięci przebiegi

obciążenia W programowalnym okresie uśredniania od 15 do 60 min oraz umożliwiać

półautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach

kontrolnVch. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykać okresy

obrachunkowe zgodnie z taryfą dta energii elektrycznej lub umową oraz przechowywać dane

pomiarowe przez okres min' 63 dni kalendarzowych (dla cykli całkowania 15',)'

8'5' układ pomiarowy musi być wyposażony w przekładniki pomiarowe w każdej z trzech faz'

8.6. układ pomiarowy powinien być wyposażony w układ transmisj| danych pomiarowych do

Lokalnego systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LsPR) PGE Dystrybucja s'A',

8't ' wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu

pomiarowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do plombowania'

9' Rodzaj i urytuowanie zabezpieczenia głównego:

9'1. wkładki bezpiecznikowe topikowe typu WT_1/gF o wartości prądu znamionowego 200 [A]'

9'2.ww.zabezpieczenieusytuowaćwzłączukablowo.licznikowym,

10, Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie

określonym w obowiązujących normach' Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C

11' Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być

większy niż tg s = 
g,4'
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1'2' Paziam zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach

przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki'

13. lnstalacje iurządzenia elektryczne należące do 0dbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo

użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznyrn oraz ochronę

przed przepięclami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w siecj energetycznej,

powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby

posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikac.je do prowadzenia robót elektrycznych.

14. lnformacje dodatkowe:

- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,

- realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na

zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej" Realizacja warunków

przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) Wymaga podpisania wokresie wazności

warunków przyłączenia umoWY o przyłączenie'

i5. Uwagi dodat(owe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających

Ze zm ian stanu sieci i jej konfiguracji Iub utrudnień w budowie urządzeń. Zmia ny

wplywające na zwiększenie opłaty Za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu

Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:

Krzysztof Kapusta
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