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URZADZENIA:
Instalacja odwadniania i higienizacji/granulacji osadu:
M11.1 - pompa $limakowa nadawy osadu 1 kpl,,
M11.2 - prasa $limakowa odwadniajaca 1 kpl.,
M11.3 - potautomatyczna stacja przygotowania roztworu polielektrolitu 1 kpl.,
M11.4 - pompa koncentratu polielekfrolitu 1 kpl.,
M11.5 - pompa dozowania roztworu polielekfrolifu 1 kpl.,
M11.6 - urzadzenie do dawkowania i wymieszania roztworu polielektrolitu z osadem 1 kpl.,
M11.7 - reaktor flokulacji 1 kpl.,
M11.8 - sprezarka 1 kpl.,
M11.9 - przeno$nik Slimakowy osadu odwodnionego 1 kpl.,
M11.10 - granulator osadu z wapnem (wgzet reakcyjny) 1 kpl.,
M11.11 - dozownik mikroporcjowy wapna ze zbiornikiem buforowym 1 kpl.,

- M11.12 - przeno$nik $limakowy wapna 1 kpl.,
M11.13 - silos wapna 1 kpl.,
M1.14 - przenos$nik tasmowy granulatu 1 kpl.,
M11.15 - przeno$nik rozdzielajacy granulat 1 kpl,,
P/Q-11.1 - przeptywomierz elektromagnetyczny DNS0 mm do pomiaru iloSci osadu 1 kpl.,
P/Q-11.2 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN25mm do pomiaru iloSci roztworu polielektrolitu 1 kpl.,
Wyposazenia zbiornika osadu 0B.10:
M10.1, M10.2 - dmuchawy stacjonarne w obudowach dzwiekochtonnych, 0:0,83-3,2?m3/min, p=600mbar,
P=5,5kW, U=400V, zasilanie przez uktad przetwornicy czestotliwosci 2 kpl.
M10.3 - zatapialne mieszadto zbiornika osadu, mieszadto z wtasnym systemem prowadnicy i zurawika
wyciggowego - wykonanie nierdzewne 1 kpl.
M10.4 - zatapialna pompa wod osadowych, pompa z mozliwoScig regulacji zatopienia (zawieszona na
lince zurawika) 1 kpl.,
M10.5 - zatapialna pompa osadu - zasilanie i sterowanie z instalacji odwadniania osadu 1 kpl.,
K10.1 - koryto przelewowe wdd osadowych z ptaska krawedzia przelewowa, wykonanie - stal nrdz. 1 kpl.,
D2 - proj. sekcje dyfuzordw drobnopecherzykowych membranowych 2 kpl,,
zurawik stupowy niski, obrotowy z wciggarka reczna, udzwig 100kg 2 kpl.
P/0,-10.1 - sonda pomiaru stezenia tlenu w zbiorniku osadu [element systemu AKPiA] 1 kpl.

O0ZNACZENIA:
PS-t... - przejscie rurociaggiem przez $ciang - szczelne tahcuchowe, wykonanie A2
UWAGI:

1. Montaz urzadzeh zgodnie z DTR Producenta/Dostawcy.

2. Wszelkie niezbedne podpory rurociggdw - wykonanie wtasne lub systemowe, materiat stal nierdzewna.
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