DEMONTAZE 0B.1 (technologia):

istniejaca zatapialna pompa mieszajaca [komoea denitryfikacjil - 1kpl,

- istniejace mieszadto pretowe [komora defosfatagjil - 1kpl,

- istniejace sekcje napowiefrzania dronbnopecherzykowego - 8 kpl.,

- istniejace pompy zatapialne osadu - 2 kpl,,

- istniejaca pompa osadu ptywajacego - 1 kpl,,

- istniejacy zgarniacz $rubowy osadnika wtornego - 1 kpl,,

- istniejace koryto Sciekbéw oczyszczonych - 1 kpl.

- istniejace rurociagi osadu [PEHD] - 1 kpl.,

- istniejacy kolektor powietrza [stal nrdz.] - 1 kpl,, 4

- istniejaca sonda stezenia tlenu w komorze nitryfikacji - 1kpl, PRZEKROJ E—E
- istniejaca pompa zatapialna osadu do odwodnienia -1 kpl.

- istniejace rurociagi osadu wraz z armatura w zb. osadu -1 kpl.

DEMONTAZE 0OB.6 (fechnologia): 1 rurociagg osadu nadmiernego —= = =
- istniejace dmuchawy w obudowach dzwiekochtonnych M- 2 kpl. st.kw.60,3x2,0mm

- istniejace rurociagi powietrza [stal nrdz.] ‘ - 1 kpl. rurociag osadu ptywajacego

osadu ptywajacego
176.60
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osadu ptywajacego

rurociagg osadu nadmiernego

X4 - deflektor

i ptywajacego stal kw. 114,3x2,0mm

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW

W m. StUPIA. SKALA 1:50
OB.3 Reaktor biologiczny. Przekroj E-E.

15,22,5, 176.60%
i

N 151 ,
\ ol
N 2
Studzienka kanat grawitacyjny
- np.. TEGRA 475
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ~ wlot PVC160mm, 90°,
wylot PVC200mm
17550« NN\ PE——— 1550 ———— S 1155 175.50
7T
PS-t33
rurociag osadu mn
nadmiernego i ptywajacego R
stal kw. 168,3x2,0mm s i L
174,90 AU
DAY
otwor wiercony $220mm N NN PVC200mm
AN —— PVC160mm
kotnierz potaczeniowy
K3.1 - koryto odptywowe N N K3.2 - koryto odptywowe stal/PVC160mm-DN50mm
NN N Sciekdw oczyszczonych N SOON Sciekdw oczyszczonych
NR\N\ AN
W\ N
AN\ O\
N . . RN
\\\ N rurociag recyrkulacji osadu \\\\\ rurociag recyrkulacji osadu
o N N N st.kw.60,3x2,0mm N N stkw.60,3x2,0mm
wn N
~ NN N rurociag osadu nadmiernego \\\\ rurociag osadu nadm
NN st.kw.60,3x2,0mm RN
N \\ \\ N
b \\\ N N N
m| o O N
N O\ O\
W\ N\
AN\ O\
AN O\
NN SN
NN\ AN
AN N
N N
N O\
\\\ N m < NN J
NN - - NN\
N \\\ m m g AN R
\\ N > > g O\
O\ d SN
O\ ——— 4, OO\
N - N\
N NN o m = NN
\\ \\ ~ \\ N
A | N0 . -
SO N N NN N N0 N NN N NANOE NN N S\ BN N
\\\ N \\\\ N \\\\ N NN \\\\ NN \\\ \\\\ N \\\ N NN \\\\ NN \\\\ \\\\ N \\\\\\ NN \\\\ \\\\ N \\\\ N NN \\\\ \\\\ N
AN RN SO RARRN R RN RN NMNARRRARRMNRRARRSESN ANANS R N AN A R R R R AR R RRAN SR
\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\
40 25 40 25
205 90 205 500

URZADZENIA:

M3.1.1, M3.2.1 - zatapialne mieszadto komory denitryfikacji [K1], mieszadto z wtasnym systemem prowadnicy i zurawika wyciggowego - wykonanie nierdzewne

M3.1.2, M3.2.2 - zatapialne mieszadto komory defosfatacji [K2], mieszadto z wtasnym systemem prowadnicy i zurawika wyciagowego - wykonanie nierdzewne

M6.1, M6.2, M6.3 - dmuchawy stacjonarne w obudowach dzwiekochtonnych, Q = 0,8L—L,G7m3/min, p=600mbar, P=75kW, U=400V, zasilanie przez uktad przetwornicy czestotliwoSci
X1 - przegroda wydzielajaca tzw. strefe wymieszania, wykonanie nierdzewne, montaz do $cian reaktora [szczegdty i zakres projektu konstrukcjil

X2 - perforowany, przedmuchiwany separator ksztattek ztoza zawieszonego, zapewnienie 100% efektywnosci zatrzymania ksztattek ptywajacych w komorze

nitryfikacji [K3], wykonanie: stal kwasoodporna

X3 - przegroda kierunkowa osadnika wtdrnego pionowego, wykonanie: stal kwasoodporna [szczegdty i zakres projektu konstrukcjil

Xk - deflektor osadu ptywajacego z zespolong rynng zbierajaca flotat; deflektor wyposazony w stystem ptynnej regulacji zatopienia; odbior osadu ptywajacego z dna rynny
rurociaggiem elastycznym do PM - odbierajacej pompy powietrznej; wykonanie: stal kwasoodporna

K3.1, K3.2 - koryto odptywowe Sciekdw oczyszczonych, jednostronne, wyposazone w regulowalng pilasta krawedz przelewowga; montaz do $cian osadnika wtdrnego pionowego;
wykonanie: stal kwasoodporna

D1 - proj. sekcje rurowych dyfuzoréw drobnopecherzykowych membranowych; sekcje demontowalne niezaleznie od siebie bez konieczno$ci oprdozniania reaktora

P/0°2 - sonda pomiaru stezenia tlenu w komorze nitryfikacji [element systemu AKPiA]

0ZNACZENIA:

PS-t.. - przejscie rurociaggiem przez $ciang - szczelne tancuchowe, wykonanie A2

PS-G... - przejscie rurociaggiem przez Sciang - szczelne pierScieniowe, wykonanie A2 [zestawienie przest szczelnych - tabelarycznel

UWAGI:

1. Montaz urzadzef zgodnie z DTR Producenta/Dostawcy.

2. Wszelkie niezbedne podpory rurociaggdw - wykonanie wtasne lub systemowe, materiat stal nierdzewna.

3. Rzedne istn. oznaczone "*" s3 rzednymi pochodzacymi z dokumentacji archiwalnej -do weryfikacji w trakcie prowadzenia inwestycji.
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