Zaklad Projektowo-Ustugowy "NOSAN" 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 9
Nowak Grzegorz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA
W MSC. SLUPIA
REMONT OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI : Stupia, gm. Pacanow, pow. buski, woj. Swietokrzyskie

INWESTOR : GMINA PACANOW

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 15, 28 - 133 Pacanow

BRANZA . konstrukcja, architektura

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Andrzej Grudzien

DATA OPRACOWANIA : o 12.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. [

DZIALY

Ocz. Pacanow - remont ogrodzenia

Nazwa dziatu

Do
1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 9
1.1|Roboty rozbidrkowe 1 7
1.2|Roboty ziemne 8 9
2|Roboty instalacyjne w budynkach 10 16
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Ocz. Pacanow - remont ogrodzenia
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie siatki ogrodzeniowej tagcznie z drutami naciggowymi R=0,5 (zatozo-|m
d.1.|/0818-04 no wysok. siatki 1,5m)
1|kalk. wtasna
198.0 m 198.00
RAZEM 198.00
2|KNR 2-31 Demontaz stupkéw ogrodzenia (zatozono wysok. demontowanych stupkéw 2, |szt.
d.1.|0818-08 2m z rury fi 80 mm)
1|analogia
80.0 szt. 80.00
RAZEM 80.00
3 Demontaz bramy i furtki kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka cokotu betonowego ogrodzenia (zatozono cokét wysok. 120 |m3
d.1./0212-01 cm i grubosci 15cm)
1|analogia
1.2*0.15%192.14 m3 34.59
RAZEM 34.59
5|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km - siatka + stupki
1/1107-04
(176.0+297.0)/1000 t 0.47
RAZEM 0.47
6|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos$¢ 20 km - gruz
1/0108-12
poz.4 m3 34.59
RAZEM 34.59
7 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.6 m3 34.59
RAZEM 34.59
1.2 Roboty ziemne
8|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy pod stupki ogrodzenia i bram, ze ztozeniem urobku na odktad |m3
d.1./0306-01 (kat. gruntu I-11)
2
10.3 m3 10.30
RAZEM 10.30
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1lI m3
d.1./0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
210214-03 samowytadowczymi na odl.5 km
poz.8 m3 10.30
RAZEM 10.30
2/45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach
10/KNR 2-02 Stupki ogrodzenia - betonowanie bloczkéw betonowych o wym. 25x25x85 cm z |m3
d.2|0203-01 betonu C25/30 wraz z obszdzeniem stupkéw stalowych - do nakt. roboc. zasto-
kalk. wlasna |sow. wspétcz. zmniejszajacy 0,7
0.25*0.25*0.85*112 m3 5.95
RAZEM 5.95
11|KNR 2-02 Bloki betonowe pod bramy i furtke z betonu C25/30 m3
d.2|0202-01
kalk. wlasna
4.33 m3 4.33
RAZEM 4.33
12|KNR 2-02 Montaz cokotu ogrodzenia - cokét betonowy prefabrykowany - deska betonowa |m
d.2|1801-02 0,3x2,48 m z betony C30/37 - do nakt. roboc. zastosow. wspétcz. zmniejszaja-
kalk. wlasna |cy 0,5
278.4 m 278.40
RAZEM 278.40
13|KNNR 2 Montaz ogrodzenia z przeset panelowych o wysok. panela 150 cm, na stup- m
d.2|1603-03 kach ze stalowych rur kwadratowych, wewnetrznie i zewnetrznie ocynkowa-
analogia nych ogniowo, malowanych proszkowo, z kotpakiem pokrywajacym z tworzywa
sztucznego
278.4 m 278.40
RAZEM 278.40
14|KNR 2-02 Brama systemowa dwuskrzydtowa, kompletna o szerokosci prze$witu 4 m i kpl.
d.2{1808-11 wysokosci 1,7 m, z wypetnieniem z panelu kratowego
analogia
1.00 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
15|KNR 2-02 Brama systemowa dwuskrzydiowa, kompletna o szerokos$ci przeswitu 4,5m i  |kpl.
d.2/1808-11 wysokosci 1,7 m, z wypetnieniem z panelu kratowego
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 2-02 Furtka systemowa, o szerokosci przeswitu 1,0m i wysokosci 1,7 m, wraz ze kpl.
d.2|1808-02 stupkami, z wypetnieniem z panelu kratowego
analogia
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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