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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Ocz. Pacanow - utwardzenie terenu
1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 19
1.1|Roboty rozbidrkowe 1 6
1.2|Roboty ziemne 7 11
1.3|Zagospodarowanie terenu 12 19
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro- |20 45
boty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
2.1|Teren utwardzony nowoprojektowany 20 30
2.2|Plac manewrowy - wymiana nawierzchni 31 33
2.3|Opaska nowoprojektowana 34 39
2.4|Chodniki i opaski istniejgce 40 41
2.5|Elementy odwodnienia terenu 42 45

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Ocz. Pacanow - utwardzenie terenu
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych nawierzchni (opaski i chodniki) z kostki betonowej (do |m2
d.1./0807-01 przetozenia)
1|analogia
119.5 m?2 119.50
RAZEM 119.50
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 zatozonej grubosci 10 cm - istniejgcy plac manewrowy - przyjeto 85% robét
1/0803-04 wykonywanych mechanicznie
analogia
388.7*0.85 m?2 330.40
RAZEM 330.40
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o zatozo- |m?2
d.1./0803-01 nej grubosci 10 cm - istniejgcy plac manewrowy - przyjeto 15% robét wykony-
1/0803-02 wanych recznie
388.7*0.15 m?2 58.31
RAZEM 58.31
4/KNR 4-04 Skucie istniejgcego placu sktadowania osadu - zatozono ptyte grubosci 20 cm+|m3
d.1./0301-04 chudy beton 10 cm
1|analogia
172.2*0.3 m3 51.66
RAZEM 51.66
5|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 20 km
1/0108-12
poz.4+388.7*0.1 m3 90.53
RAZEM 90.53
6 Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.5 m3 90.53
RAZEM 90.53
1.2 Roboty ziemne
7|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod no- |ha
d.1.|0114-02 wa nawierzchnie utwadzong
2
0.0815 ha 0.08
RAZEM 0.08
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0202-04 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km -
2|0214-03 przyjeto 70% wykopéw wykonywanych mechanicznie
610.0%0.7 m3 427.00
RAZEM 427.00
9|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - przyjeto 30% wykopow wykonywa-
2|analogia nych recznie - zaklada sie wywdz na catkowitg odlegto$¢ 5 km
610.0%0.3 m3 183.00
RAZEM 183.00
10|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0227-02 kat. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2|s.sz.2.5.2.
9907-03
85.0 m3 85.00
RAZEM 85.00
11|KNR 4-01 Zakup i transport gruntu do zasypania wykopu, samochodami skrzyniowymi na [m3
d.1./0108-06 odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 1l - piasek
2/0108-08
kalk. wlasna
poz.10 m3 85.00
RAZEM 85.00
1.3 Zagospodarowanie terenu
12|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
3
20.0 m3 20.00
RAZEM 20.00
13|KNR 4-01 Wywiezienie $mieci i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-11 mi na odlegto$¢ 15 km
3|0108-12
poz.12 m3 20.00
RAZEM 20.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 Utylizacja $mieci i gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.12 m3 20.00
RAZEM 20.00
15/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1./0218-02 kim - zatozono, ze 40% powierzchni terenéw zielonych wymagac¢ bedzie no-
3 wych trawnikow
950.0%0.4*0.05 m3 19.00
RAZEM 19.00
16|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.Ill z nawozeniem  |m?2
d.1.|0401-05
3
950.00.4 m?2 380.00
RAZEM 380.00
17|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m?2
d.1.|0702-07
3
poz.16 m2 380.00
RAZEM 380.00
18/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z za- |szt.
d.1.|0322-04 prawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - jatowiec pospolity
3
30.0 szt. 30.00
RAZEM 30.00
19/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z za- |szt.
d.1.|0322-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - cis pospolity
3
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2(45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
21 Teren utwardzony nowoprojektowany
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 61 cm
1/0101-02
815.0 m?2 815.00
RAZEM 815.00
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
poz.20 m2 815.00
RAZEM 815.00
22|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem (do 1,5 MPa) - 10 cm gru- m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1/0105-08
analogia
poz.20 m2 815.00
RAZEM 815.00
23|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem (do 2,5 MPa) - grubo$é pod- |m?2
d.2./0105-07 budowy po zageszczeniu 15 cm
1/0105-08
analogia
poz.22 m2 815.00
RAZEM 815.00
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 25 |m2
d.2.|0114-05 cm
1/0114-06
poz.23 m?2 815.00
RAZEM 815.00
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa (C12/15) z oporem m3
d.2.|0402-04
1
(215.1+80.2)*0.05 m3 14.77
RAZEM 14.77
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.2.|0402-05 mieniu do 40 m
1
80.2*0.05 m3 4.01
RAZEM 4.01
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.|/0403-03 wo-piaskowej
1
295.3 m 295.30
RAZEM 295.30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.2.|0403-07
1
80.2 m 80.20
RAZEM 80.20
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
d.2.|/0312-01 stwa podbudowy asfaltowa (AC16P 50/70) - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
1/0312-02
poz.24 m2 815.00
RAZEM 815.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
d.2.|0312-05 stwa Scieralna asfaltowa (AC11S 50/70) - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
1/0312-06
poz.29 m2 815.00
RAZEM 815.00
2.2 Plac manewrowy - wymiana nawierzchni
31|KNR 2-31 Reczne wyréwnanie i zageszczenie podioza pod nowa warstwe konstrukcyjng |m?2
d.2.|0103-02 nawierzchni
2|analogia
388.7 m?2 388.70
RAZEM 388.70
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.2./0312-01 stwa podbudowy asfaltowa (AC16P 50/70) - grubos$¢ po zageszcz. 6 cm
2|0312-02
poz.31 m2 388.70
RAZEM 388.70
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.2./0312-05 stwa Scieralna asfaltowa (AC11S 50/70) - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
2|0312-06
poz.31 m2 388.70
RAZEM 388.70
2.3 Opaska nowoprojektowana
34|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta pod opaske w gruncie kat. Ill-1V gteboko$ci 199 cm  |m2
d.2.|0101-07
3|analogia
49.5 m?2 49.50
RAZEM 49.50
35|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3
poz.34 m2 49.50
RAZEM 49.50
36|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (do 1,5 MPa) - 10 cm gru- m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3|0105-08
analogia
poz.34 m2 49.50
RAZEM 49.50
37|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta (C12/15) m3
d.2.|0402-03
3
poz.38*0.006 m3 0.37
RAZEM 0.37
38|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
3
61.6 m 61.60
RAZEM 61.60
39|KNR 2-31 Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.2.|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3|analogia
poz.36 m2 49.50
RAZEM 49.50
24 Chodniki i opaski istniejgce
40|KNR 2-31 Reczne wyréwnanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy m?2
d.2.|0103-02
4|analogia
119.5 m?2 119.50
RAZEM 119.50
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.2.|0511-03 - utozenie nawierzchni z kostki wczesniej rozebranej
4
poz.40 m2 119.50
RAZEM 119.50
25 Elementy odwodnienia terenu

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR
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42|KNR 2-31 Utozenie korytek krakowskich kolejowych - 64 szt. m
d.2.|0606-03
5|kalk. wlasna
32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
43|KNR 2-31 Utozenie korytek krakowskich kolejowych z nakrywg - 42 szt. (R=1,1) m
d.2.|0606-03
5|kalk. wlasna
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
44|KNR 2-31 Utozenie ptyty Sciekowej typu korytkowego - 80 szt. m
d.2.|0606-03
5|kalk. wlasna
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
45|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod podjazdem do wiaty z rury zelbetowej o $r. 40 cm m
d.2.|0605-06
5|analogia
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
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