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Ocz. Pacanow - zbiornik osadu ob. 10

1|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro- |1 56
boty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
1.1|Wykonanie studni zapuszczanej 1 16
1.2|Opuszczenie studni z ptytg denng 17 37
1.3|Plyta przykrywajgca 38 43
1.4|Proba szczelnosci 44 49
1.5|Konstrukcje pozostate 50 56
2|Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 57 70
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1/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1.1 Wykonanie studni zapuszczanej
1|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wysokos$ci  |m?2
d.1./1906-07 do 4 m - catkowita wysok. $cian 5,67m
1
<pow. zewn.> (3.35*2+8.35*2)*5.67+6.67<uskok> m?2 139.35
<pow. wewn.> (2.72*2+7.75*2)*5.67 m2 118.73
RAZEM 258.08
2|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U - Form $cian prostych o grubosci ponad 20 cm - do-|m?2
d.1.{1906-08 datek za kazdy nastepny 1 m wysokosci
1 Krotnos¢ = 1.67
poz.1 m2 258.08
RAZEM 258.08
3|KNR 2-02 Deskowanie systemowe noza studni - powierzchnia zewnetrzna noza m2
d.1./1907-07
1
(3.55*2+8.55*2)*2.68 m?2 64.86
RAZEM 64.86
4|KNR 2-02 Deskowanie skosow i powierzchni wewnetrznej noza sklejka (w tym wrebu na |m2
d.1.{1904-07 ptyte denng)
1|analogia
<powierzchnia wewnetrzna $cian noza> (2.75*2+7.75*2)*(1.68+0.35) m?2 42.63
<wreb na plyte denng oraz pow. poziome wrebu> (2.95*2+7.95*2)*0.3+2.14*2 |m2 10.82
<skosy noza> (2.95*2+7.95*2)*0.4 m2 8.72
RAZEM 62.17
5/KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie $r. 6 mm (fgcznie z ptyta denng) kg
d.1./0701-03
1
28.31 kg 28.31
RAZEM 28.31
6|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie $r. 8 mm (fgcznie z ptyta denng) kg
d.1./0701-03
1
1.96 kg 1.96
RAZEM 1.96
7|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie $r. 10 mm (dozbrojenie otworéw) kg
d.1.|/0701-03
1
24.63 kg 24.63
RAZEM 24.63
8/KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie $r. 12 mm (facznie z ptytg denng)  |kg
d.1.|/0701-03
1
472.15 kg 472.15
RAZEM 472.15
9/KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie $r. 16 mm (facznie z ptytg denng)  |kg
d.1./0701-03
1
8140.24 kg 8140.24
RAZEM 8140.24
10|KNR 2-02 Montaz tasmy do przerw roboczych, dla ci$nienia stupa wody min. 6.0m. m
d.1.|0617-02
1|analogia
(3.05*2+8.05*2)*3 m 66.60
RAZEM 66.60
11/KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - beton w konstrukcji zelbetowej studni C35/45 |m3
d.1.|/0701-01
1
61.99 m3 61.99
RAZEM 61.99
12|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - konstrukcja noza kg
d.1.|/0701-02
1
718.1 kg 718.10
RAZEM 718.10
13|KNR 2-10 Wykonanie studni zelbetowych - konstrukcja ujecia wody kg
d.1.|/0701-02
1|analogia
41.9 kg 41.90
RAZEM 41.90
14|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych z jednym kotnierzem - tuleja dla PS tancu- |szt.
d.1.{1912-01 chowego, o $r. wewn.114,3x3,0 mm, L=300 mm ze stali nierdzewnej - do nakt.
1|kalk. wtasna |roboc. zastosow. wspétcz. zwiekszajgcy 2
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1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych z jednym kotnierzem - tuleja dla PS tancu- |szt.
d.1.{1912-01 chowego, o $r. wewn.219,1x3,0 mm, L=300 mm ze stali nierdzewnej - do nakt.
1|kalk. wtasna |roboc. zastosow. wspétcz. zwiekszajgcy 2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ tulejowych z jednym kotnierzem - tuleja dla PS tancu- |szt.
d.1.{1912-01 chowego, o $r. wewn.273,0x3,0 mm, L=300 mm ze stali nierdzewnej - do nakt.
1|kalk. wtasna |roboc. zastosow. wspétcz. zwiekszajgcy 2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Opuszczenie studni z ptytg denng
17|KNR-W 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - montaz stalowego noza |t
d.1./1919-01 ze stali profilowej zwykiej
2
poz.12/1000 t 0.72
RAZEM 0.72
18/KNR-W 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - wykonanie i rozebranie m?2
d.1./1919-02 pomostu roboczego
2
3.95*8.95 m?2 35.35
RAZEM 35.35
19|KNR-W 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych w gruntach nawodnionych |m3
d.1./1920-05 kat.ll
2
3.55*8.55*2.68+3.35*8.35*5.62+5.04<pogtebienie na korek> m3 243.59
RAZEM 243.59
20|KNR-W 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - betonowanie korka pod m3
d.1./1919-05 wodg przy uzyciu urzgdzenia do betonowania pod wodg - beton C12/15 - zato-
2 zono $rednig grubos¢ 193 cm
43.74 m3 43.74
RAZEM 43.74
21|KNR 2-02 Montaz ujecia wody (zapi) szt.
d.1./1912-02
2|wycena indy-
widualna
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-01 Pompowanie wody z zgpi (obmiar zatozony) godz.
d.1.|/0605-01
2|kalk. wtasna
80.0 godz. 80.00
RAZEM 80.00
23|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z ttucznia frakcji 2-20 mm gr. 15 cm m3
d.1.|/0610-05
2
2.75"7.75*0.15*1.1 m3 3.52
RAZEM 3.52
24|KNR 2-02 Warstwa podktadowa z ptétna workowego m2
d.1.|/0616-02
2|analogia
2.75*7.75 m?2 21.31
RAZEM 21.31
25|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.1./1916-02
2|analogia
poz.24*0.1 m3 2.13
RAZEM 2.13
26|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1./1914-04
2
poz.24 m2 21.31
RAZEM 21.31
27|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.1./0409-02 (KMB) - reczne gruntowanie podtoza rozcienczong bezrozpuszczalnikowg
2|analogia emulsjg bitumiczng
2.95"7.95 m?2 23.45
RAZEM 23.45
28|KNR AT-40 [lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana m2
d.1./0409-03 recznie - pierwsza warstwa
2
poz.27 m2 23.45
RAZEM 23.45
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29|KNR AT-40 |lzolacja pozioma - naktadana recznie - wtopienie tkaniny z widkna szklanego |m2
d.1.|0409-04
2|analogia
poz.27 m2 23.45
RAZEM 23.45
30|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - nakladana m?2
d.1./0409-03 recznie - druga warstwa
2
poz.27 m2 23.45
RAZEM 23.45
31|KNR-W 2-02 |Warstwa ochronna izolac;ji z folii PCV gr. 0,2 mm m?2
d.1.|0606-02
2|analogia
poz.30 m2 23.45
RAZEM 23.45
32|KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 cm - be- |m3
d.1./1916-07 ton C12/15
2|analogia
poz.30*0.05 m3 1.17
RAZEM 1.17
33|KNR 2-02 Utozenie bentonitowej taSmy peczniejacej, odpowiedniej dla parcia stupa wody |m
d.1.|0617-01 min. 6.0m.
2|analogia
2%2.95+2*7.95 m 21.80
RAZEM 21.80
34|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 25 cm - beton C35/45 m3
d.1./1916-06
2
2.95*7.95*0.25 m3 5.86
RAZEM 5.86
35|KNR 4-01 Woypetnienie w ptycie dennej zagtebienia wokét rzgpi szt.
d.1.|0206-04
2|analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-02 |Skosy betonowe niezbrojone z betonu C35/45 m3
d.1.|1906-04
2
2.75*7.75*0.09-0.6*0.8*0.09 m3 1.87
RAZEM 1.87
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.1./0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2(0214-03 samowytadowczymi na odl.5 km
poz.19 m3 243.59
RAZEM 243.59
1.3 Plyta przykrywajaca
38|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.{1913-01 browanej o $r. 6 mm
3
2.21/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.{1913-03 browanej o $r. 10 mm
3
(232.06+65.93)/1000 t 0.30
RAZEM 0.30
40(KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 8 mm t
d.1./1914-01
3
poz.38 t 0.00
RAZEM 0.00
41|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-12 mm t
d.1./1914-02
3
poz.39 t 0.30
RAZEM 0.30
42|KNR-W 2-02 |Przekrycia w deskowaniu tradycyjnym - ptyta przykrywajaca gr. 15 cm z betonu|m?2
d.1./1906-02 C35/45
3|analogia
3.35*8.35-0.8%1.5*2 m?2 25.57
RAZEM 25.57
43|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 170 mm technikg diamentowa w |cm
d.1./0101-03 betonie zbrojonym
3|analogia
2*3.14*8.5 cm 53.38
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RAZEM 53.38
14 Préba szczelnosci
44 |KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 80 mm m
d.1./1927-03
4
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
45|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.1.|1927-04
4
35.0 kg 35.00
RAZEM 35.00
46 |KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 80 |m3
d.1.|1927-07 mm
4
126.0 m3 126.00
RAZEM 126.00
47|KNR 2-02 Proba szczelnosci zbiornika prob.
d.1./1927-08
4
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie woda w sposdb grawita- |prob.
d.1./1927-09 cyjny
4
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-  |m3
d.1./1927-10 szony
4
poz.46 m3 126.00
RAZEM 126.00
1.5 Konstrukcje pozostate
50|KNR 2-18 Wiaz stalowy, rewizyjny, dwuskrzydtowy, bezcisnieniowy, szczelny, nierzejezd- |szt.
d.1./0913-03 ny, ocieplony, ptaski, zamykany na klucz, z pokrywg oraz siatkg zabezpiecza-
5|kalk. wiasna |jgca, dla otworu 80x150 cm, ze st. nierdzewnej - do nktadéw roboc. zastosow.
wspotcz. 1,5
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|/1603-01
5
(3.55*2+8.55*2)*8.35 m?2 202.07
RAZEM 202.07
52|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:5,6,7,8,9,10,11,14,58,66,67,68)
5|z.s2.5.15
53|KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m?2
d.1.{1604-07 bét wykonywanych na Scianach przy wysokosci rusztowania do 7 m
5
0.6%(2.75*2+7.75*2) m?2 12.60
RAZEM 12.60
54|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.r.16 (p0z.:60,61,65)
5|z.s2.5.15
55|KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m?2
d.1.{1604-03 sufitach przy wysokosci do 7 m
5
2.75*7.75 m?2 21.31
RAZEM 21.31
56| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.r.16 (poz.:59,64)
5|z.s2.5.15
2/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
57|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni|m?2
d.2|0404-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie poziome
analogia
<dno > 2.75*7.75+(0.6+0.8)*0.08 m?2 21.42
<pltyta przykrywajgca> 3.35*8.35-0.8*1.5*2 m2 25.57
RAZEM 46.99
58/ KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchnijm?2
d.2|0405-04 betonu na gtadko szpachléwkg - powierzchnie pionowe
<$c. wewn> (2.75*2+7.75*2)*5.93 m?2 124.53
<pow.. zewn. na styku z gruntem> (3.55*2+8.55*2)*2.68+(3.35*2+8.35*2)* m?2 202.22
(5.82-0.05)+2.35<uskok>
<pow. zewn. powyzej gruntu> (3.35*2+8.35*2)*0.05 m2 1.17
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RAZEM 327.92
59|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni|m?2
d.2|0403-01 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie sufitowe
2.75"7.75-0.8*1.5*2-0.7*1.0*2 m?2 17.51
RAZEM 17.51
60|ZKNR C-2  |Zwilzenie podtoza - powierzchnie wewnetrzne m2
d.2|0309-01
21.42+124.53+p0oz.59 m?2 163.46
RAZEM 163.46
61|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza przed natozeniem izolacji wewnetrznej, srodkiem |m2
d.2|0106-03 gruntujgcym na bazie polimerowo-krzemianowej
poz.60 m2 163.46
RAZEM 163.46
62|KNR AT-40 |lzolacja pozioma wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajacej - na- |m?2
d.2|0401-02 ktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
21.42 m?2 21.42
RAZEM 21.42
63|KNR AT-40 |lzolacja pionowa wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej - na- |m2
d.2|0402-02 ktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
124.53 m?2 124.53
RAZEM 124.53
64| KNR AT-40 |lzolacja wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej w potozeniu  |m2
d.2|0403-02 sufitowym - naktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.59 m2 17.51
RAZEM 17.51
65/KNR AT-40 |Natryskowe gruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym na bazie polimerowo- |m?2
d.2|0106-04 krzemianowej - warstwa utwardzajgca
poz.61 m2 163.46
RAZEM 163.46
66|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian na styku z gruntem - reczne grunto- |m2
d.2|0406-01 wanie podtoza rozcienczong bezrozpuszczalnikowg emulsjg - bitumiczng
analogia
202.22 m?2 202.22
RAZEM 202.22
67|KNR AT-40 |lzolacja pionowa $cian na styku z gruntem, z bitumicznych mas uszczelniajg- |m?2
d.2|0408-03 cych (KMB) - naktadana recznie - dwie warstwy
analogia Krotnos¢ = 2
poz.66 m2 202.22
RAZEM 202.22
68|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farba powierzchni pionowych konstrukcji betonowych - m?2
d.2|0401-05 powioka zewnetrzna ponad gruntem - dwie warstwy
kalk. wiasna |Krotnos¢ = 2
1.17 m?2 1.17
RAZEM 1.17
69|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne zywicg epoksydowa powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
d.2|0403-04 betonowych, przeznaczonych do ruchu pieszego - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
25.57 m?2 25.57
RAZEM 25.57
70|KNR AT-27 |Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego frakcji 0,8-1,2 na po- m?2
d.2|0403-02 wierzchniach poziomych przeznaczonych do ruchu pieszego
poz.69 m2 25.57
RAZEM 25.57
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