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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 3
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro- |4 43

boty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
2.1|Taca najazdowa 4 16
2.2|Zabetonowanie otworu w $cianie 17 19
2.3|Naprawa konstrukcji zelbetowych 20 37
2.4|Roboty konstrukcyjne pozostate 38 43
3|Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 44 55
3.1|Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowych 44 55
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 4-04 Skucie placu betonowego przy punkcie zlewnym - ptyta grubosci 20 cm m3
d.1/0301-04
analogia
4.5*8.85*0.2 m3 7.97
RAZEM 7.97
2|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ 20 km
0108-12
poz.1 m3 7.97
RAZEM 7.97
3 Utylizacja materiatdw z rozbiorki m3
d.1|kalk. wlasna
poz.2 m3 7.97
RAZEM 7.97
2(45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
21 Taca najazdowa
4|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.|0103-01
1
4.47%8.85 m?2 39.56
RAZEM 39.56
5|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubo$¢ warst-  |m?2
d.2./0105-03 wy po zageszczeniu (do nakt. R,M,S zastosowano wspoétcz. 1,2 ze wzgledu na
1/0105-04 spadki)
kalk. wlasna
poz.4 m2 39.56
RAZEM 39.56
6|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem (1,5 MPa) - 15 cm grubo$¢  |m2
d.2.|0105-07 warstwy po zageszczeniu (do nakt. R,M,S zastosowano wspotcz. 1,2 ze wzgle-
1{0105-08 du na spadek warstwy)
analogia
poz.4 m2 39.56
RAZEM 39.56
7|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - warstwa m2
d.2./0105-07 gr.15 cm (do nakt. R,M,S zastosowano wspétcz. 1,2 ze wzgledu na spadek
1/0105-08 warstwy)
kalk. wlasna
poz.4 m2 39.56
RAZEM 39.56
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm (do nakt. |m?2
d.2.|0114-05 R,M,S zastosowano wspodicz. 1,2 ze wzgledu na spadek warstwy)
1/0114-06
kalk. wlasna
poz.4 m2 39.56
RAZEM 39.56
9|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 5 cm - beton C12/15 (do nakt. R,M,S za- |m3
d.2.{1916-01 stosowano wspotcz. 1,2 ze wzgledu na spadek warstwy)
1|analogia
poz.8*0.05+0.33 m3 2.31
RAZEM 2.31
10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2.{1913-03 browanej o $r. 10 mm
1
833/1000 t 0.83
RAZEM 0.83
11|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10 mm t
d.2./1914-02
1
poz.10 t 0.83
RAZEM 0.83
12|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne kanatu w ptycie m2
d.2.|/1902-01
1|analogia
74 m?2 7.40
RAZEM 7.40
13|KNR-W 2-02 |Ptyta Zzelbetowa - taca najazdowa gr. 20 cm z betonu C35/45 utozona ze spad- |m3
d.2./0205-01 kiem - z zastosowaniem pompy do betonu. (do nakt. R,M,S zastosowano
1|kalk. wtasna |wspbétcz. 1,2)
4.47*8.85*0.2 m3 7.91
RAZEM 7.91
14|KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe koryta grubosci 20 cm w deskowaniu tradycyjnym z transpor-|m2
d.2./1905-01 tem betonu pompa na samochodzie - beton C35/45
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.2*5.72*2+0.15%0.56+0.27*0.56+0.46*(0.56+0.55*2) m?2 3.29
RAZEM 3.29
15|KNR AT-03 |Montaz korytka odptywowego systemowe (do nakt. roboc. zastosow. wspétcz. |m
d.2./0401-01 zwiekszajacy 1.2), z rusztem ze stali nierdzewnej, klasa obcigzenia E600
1|analogia
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
16|KNR 2-31 Utozenie kraweznikow betonowycho wymiarach 15x30 cm wokot ptyty m
d.2.|0403-01
1|analogia
11.5 m 11.50
RAZEM 11.50
2.2 Zabetonowanie otworu w scianie
17|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne powierzchni bocznych otworu m?2
d.2.|/0201-02
2
2*3.14*0.055*0.2 m?2 0.07
RAZEM 0.07
18/ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.2.|0808-10
2|analogia
2*3.14*0.055*0.2 m?2 0.07
RAZEM 0.07
19|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworu w $cianie betonem C35/45 - objetos¢ elementu do 0.5 |m3
d.2.|/0203-02 m3
2|z.s2.2.6.
9905-01
analogia
3.14*0.055*0.055*0.2 m3 0.00
RAZEM 0.00
2.3 Naprawa konstrukcji zelbetowych
20|KNR BC-02 [Mechaniczne skucie skorodowanego betonu o gr. do 1 cm na powierzchiach  |m2
d.2./0208-05 poziomych i pionowych - zatozono catkowitg grubos$¢ bet. do skucia 2 cm (za-
3 tozono 10% powierzchni)
(23.06+31.36)*0.1 m?2 5.44
RAZEM 5.44
21|KNR BC-02 |Mechaniczne skucie skorodowanego betonu o gr. do 1 cm na powierzchiach  |m2
d.2./0208-06 sufitowych - zatozono catkowitg grubos$¢ bet. do skucia 2 cm (zatozono 10%
3 powierzchni)
poz.25 m2 10.00
RAZEM 10.00
22|KNR BC-02 |Mechaniczne skucie skorodowanego betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.2.|0208-07
3
poz.20+poz.21 m2 15.44
RAZEM 15.44
23|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych m2
d.2.|/0203-01
3
<pow. wewn.>2.5*4.0 m2 10.00
<pow. zewn.-ptyta przekrywajgca>2.9*4.4+0.3 m2 13.06
RAZEM 23.06
24|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych m?2
d.2.|/0203-02
3
<pow. wewn.>23.3+3.35 m2 26.65
<pow. zewn. ponad gruntem> 15.7*0.3 m2 4.71
RAZEM 31.36
25|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych sufitowych m2
d.2.|0203-03
3
2.5*4.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
26 Uszczelnienie rys w betonie metodg iniekcyjng (obmiar zatozony) m
d.2.|kalk. wtasna
3
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
27|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia - prety o $r. do 16 mm (zatozono widoczne zbro- |m
d.2./0205-01 jenie na pow.0,5 m2)
3
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|KNR BC-02 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej m
d.2.|0205-05
3
poz.27 m 5.00
RAZEM 5.00
29|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia przed korozjg mineralng powiokg antykorozyjng na |m
d.2./0209-01 powierzchniach poziomych i pionowych; prety o sr. do 16 mm (obmiar zatozo-
3 ny)
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowych przed korozjg mineralng po- |m
d.2./0209-03 wiokg antykorozyjng na powierzchniach sufitowych; prety o $r. do 16 mm (ob-
3 miar zatozony)
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni poziomej konstrukgiji m?2
d.2.|0211-05 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm (przyje-
3 to $rednio catkowitg grubos$¢ ubytkéow 20 mm, 10% pow. do naprawy)
poz.23*0.1 m?2 2.31
RAZEM 2.31
32|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni pionowej konstrukg;ji m?2
d.2.|0211-06 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm (przy-
3 jeto $rednio catkowitg grubos¢ ubytkéw 20 mm, 10% pow. do naprawy)
poz.24*0.1 m?2 3.14
RAZEM 3.14
33|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni sufitowej konstrukcji m?2
d.2.|0211-07 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm (przyje-
3 to $rednio catkowitg grubos$¢ ubytkéw 20 mm, 5% pow. do naprawy)
poz.25*0.05 m?2 0.50
RAZEM 0.50
34|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) konstrukcji zelbetowych zaprawg m?2
d.2.|/0211-08 cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
3 Krotnos¢ = 3
poz.31+poz.32+poz.33 m2 5.95
RAZEM 5.95
35|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.2.|/0214-03 towg - grubosé warstwy 1 mm - powierzchnie pionowe i poziome
3|analogia
poz.23+poz.24 m2 54.42
RAZEM 54.42
36|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m2
d.2.|0214-04 towg - grubosé warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe
3
poz.25 m2 10.00
RAZEM 10.00
37|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.2.|0214-05 towg - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy - zatozono srednig
3 catkowitg grubo$¢ 2 mm
poz.35+poz.36 m2 64.42
RAZEM 64.42
24 Roboty konstrukcyjne pozostate
38|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci 15 cm - wyciecie otworu |m?2
d.2./0104-03 w plycie przekrywajacej
4
0.15*0.6*4 m?2 0.36
RAZEM 0.36
39|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.2./0101-03 betonie zbrojonym - wiercenie otworu $r. 120 mm w ptycie przekrywajgcej
4
2*3.14*0.06 cm 0.38
RAZEM 0.38
40|KNR 2-02 Przekrycie petne bez ocieplenia - montaz krat pomostowych krytych, z tworzy- |m2
d.2./0702-09 wa sztucznego na bazie zywic syntetycznych i wiokien szklanych TWS o ocz-
4|analogia kach 40x40xmm, (laminat - z warstwg przeciwposlizgowg), wys. 40 mm, wypo-
sazenie - pochwyty
0.6*0.6 m?2 0.36
RAZEM 0.36
41|KNR 2-05 Montaz podparcia H1 ze st. nierdzewnej OH19N9 t
d.2.|0208-02
4|kalk. wtasna
6.82/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
42|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym do montazu |otw.
d.2.|1009-05 kotew
4|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.43 otw. 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR 4-03 Montaz kotew wklejanych do betonu M8 szt.
d.2./1016-08
4|analogia
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
3.1 Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowych
44|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchnijm?2
d.3.|0404-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie poziome
1|analogia
<ptyta przykrywajgca+korona>13.06 m?2 13.06
<dno> 10.0 m?2 10.00
RAZEM 23.06
45|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni{m?2
d.3.|/0405-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie pionowe
1
<pow. wewn.>23.3+3.35 m2 26.65
<pow. zewn. ponad gruntem> 15.7*0.3 m2 4.71
RAZEM 31.36
46|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchnijm?2
d.3./0403-01 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie sufitowe
1
poz.25 m2 10.00
RAZEM 10.00
47 |KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni pionowych konstrukcji betonowych - m2
d.3./0401-05 powtoka zewnetrzna ponad gruntem - dwie warstwy
1|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
4.71 m?2 4.71
RAZEM 4.71
48|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne zywicg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
d.3./0403-04 betonowych - dwie warstwy
1|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
13.06 m?2 13.06
RAZEM 13.06
49|KNR AT-27 |Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego frakcji 0,8-1,2 na po- m2
d.3./0403-02 wierzchniach poziomych przeznaczonych do ruchu pieszego
1
poz.48 m2 13.06
RAZEM 13.06
50|ZKNR C-2  |Zwilzenie podtoza - powierzchnie wewnetrzne m2
d.3.|/0309-01
1
10+26.65+10 m?2 46.65
RAZEM 46.65
51|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza przed natozeniem izolacji wewnetrznej, $srodkiem |m2
d.3./0106-03 gruntujgcym na bazie polimerowo-krzemianowe;j
1
poz.50 m2 46.65
RAZEM 46.65
52|KNR AT-40 |lzolacja pozioma wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajagcej - na- |m?2
d.3./0401-02 ktadana recznie - dwie warstwy
1 Krotnos¢ = 2
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
53|KNR AT-40 |lzolacja pionowa wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej - na- |m2
d.3./0402-02 ktadana recznie - dwie warstwy
1 Krotnos¢ = 2
26.65 m?2 26.65
RAZEM 26.65
54| KNR AT-40 |lzolacja wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej w potozeniu  |m?2
d.3./0403-02 sufitowym - naktadana recznie - dwie warstwy
1 Krotnos¢ = 2
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
55|KNR AT-40 |Natryskowe gruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym na bazie polimerowo- |m?2
d.3./0106-04 krzemianowej - warstwa utwardzajgca
1
poz.51 m2 46.65
RAZEM 46.65
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