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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Ocz. Pacanow ob 11 bud. odwadniania i hig. osadu
1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 7
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro- |8 88
boty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
2.1|Roboty fundamentowe 8 35
2.2|Konstrukcja gtéwna budynku 36 45
2.3|Dach 46 60
2.4|Plyta posadzki 61 73
2.5|Konstrukcje pozostate 74 78
2.6|Fundament pod silos 79 88
3|Roboty instalacyjne w budynkach 89 100
4|Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 101 132
4.1|Stolarka okienna i drzwiowa 101 104
4.2|Roboty wykonczeniowe $cian i stropow 105 112
4.3|Posadzka 113 121
4.4|Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowych 122 128
4.5|Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 129 132
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Ocz. Pacanow ob 11 bud. odwadniania i hig. osadu
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
poz.2+poz.3 m3 73.70
RAZEM 73.70
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km - przyjeto
0214-03 80% wykopdw wykonywanych mechanicznie (poziom ter. od ktérego wykony-
wany jest wykop, liczony jest jako poziom ter. istniejac. obnizony o grubos¢ ro-
zebranego placu sktadowania odpadéw, tj. 30 cm)
9.8*9.4*0.8*0.8 m3 58.96
RAZEM 58.96
3|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - przyjeto 20% wykopow wykonywa-
analogia nych recznie - zaklada sie wywdz na catkowitg odlegtos¢ 5 km
9.8*9.4*0.8*0.2 m3 14.74
RAZEM 14.74
4/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
\Y
Krotnos¢ = 8
poz.3 m3 14.74
RAZEM 14.74
5|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na odl.do 3 m |m3
d.1/0501-01
73.7-68.9 m3 4.80
RAZEM 4.80
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1/0236-03 geszczenia Js = 0.98
z.5z.2.5.2.
9907
poz.5 m3 4.80
RAZEM 4.80
7|KNR 4-01 Zakup i transport gruntu do zasypania wykopu, samochodami skrzyniowymi na [m3
d.1/0108-06 odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 1l - piasek
0108-08
kalk. wlasna
poz.6 m3 4.80
RAZEM 4.80
2(45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
21 Roboty fundamentowe
8|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w m?2
d.2.|0103-01 gruncie kat. I-ll
1
9.8*9.4 m?2 92.12
RAZEM 92.12
9|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami m?2
d.2.|/0101-02
1
9.8*9.4+(9.8*2+9.4*2)*0.4+138.0 m?2 245.48
RAZEM 245.48
10/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 40 cm gru- |m2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1/0105-08
analogia
poz.8 m2 92.12
RAZEM 92.12
11|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - miejscowe |m?2
d.2./0105-07 pogrubienie podsypki o 30 cm po zageszczeniu
1/0105-08
analogia
7.77.3 m?2 56.21
RAZEM 56.21
12|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm z betonu C12/15 - do naktadéw m3
d.2./1916-01 RMS zastosowano wspétcz. 1,2 ze wzgledu na nieréwnos¢ podktadu
1|analogia
8.75*9.36*0.1 m3 8.19
RAZEM 8.19
13|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - do naktadéw RMS zastosowano m?2
d.2./1914-04 wspotcz. 1,2 ze wzgledu na nieréwnos$¢ podktadu
1
8.75*9.36 m?2 81.90
RAZEM 81.90
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m?2
d.2.|0409-02 (KMB) - reczne gruntowanie podfoza rozcienczong bezrozpuszczalnikowg
1|analogia emulsjg bitumiczng - do naktadéw RMS zastosowano wspoéicz. 1,2 ze wzgledu
na nieréwnos$c¢ podktadu
poz.13 m2 81.90
RAZEM 81.90
15|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana m2
d.2./0409-03 recznie - pierwsza warstwa - do naktadéw RMS zastosowano wspétcz. 1,2 ze
1 wzgledu na nieréwnos$¢ podktadu
poz.14 m2 81.90
RAZEM 81.90
16/KNR AT-40 |lzolacja pozioma - naktadana recznie - wtopienie tkaniny z widkna szklanego - |m?2
d.2.|0409-04 do naktadow RMS zastosowano wspéicz. 1,2 ze wzgledu na nieréwnos$¢ pod-
1|analogia ktadu
poz.14 m2 81.90
RAZEM 81.90
17|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana m2
d.2.|0409-03 recznie - druga warstwa - do naktadéw RMS zastosowano wspétcz. 1,2 ze
1 wzgledu na nieréwnos$¢ podktadu
poz.14 m2 81.90
RAZEM 81.90
18|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie 6 mm t
d.2.|0259-01
1
19.9/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane o $r. 8 mm t
d.2.|0259-02
1
31.7/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r. 10 mm t
d.2.|0259-02
1
128.6/1000 t 0.13
RAZEM 0.13
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r. 12 mm t
d.2.|/0259-02
1
2791.9/1000 t 2.79
RAZEM 2.79
22|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne kanatu w ptycie posadzki m2
d.2.|/1902-01
1|analogia
0.84*16.34+0.13 m?2 13.86
RAZEM 13.86
23|KNR-W 2-02 |Betonowanie ptyty zbrojonej fundamentowej o grubosci 25 cm, z pogrubieniami|m3
d.2.{1902-06 po obwodzie, z betonu C25/30 (do nakt. roboc. zastosow. wspdfcz. zwigkszaj.
1|analogia 1.3)
8.35"8.96%0.25+(0.6+0.9)/2*(8.35"2+7.162)*0.3 m3 25.68
RAZEM 25.68
24\KNR AT-40 |lzolacja pozioma na plycie fundamentowej przeciwwilgociowa z bitumicznych |m2
d.2./0409-02 mas uszczelniajgcych (KMB) - reczne gruntowanie podtoza rozcienczong bez-
1|analogia rozpuszczalnikowg emulsjg bitumiczng
8.35"8.96-0.38*(3+3+6) m?2 70.26
RAZEM 70.26
25|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana m2
d.2.|0409-03 recznie - pierwsza warstwa
1
poz.24 m2 70.26
RAZEM 70.26
26|KNR AT-40 |lzolacja pozioma - naktadana recznie - wtopienie tkaniny z widkna szklanego |m?2
d.2.|0409-04
1|analogia
poz.25 m2 70.26
RAZEM 70.26
27|KNR AT-40 [lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana m2
d.2.|0409-03 recznie - druga warstwa
1
poz.25 m2 70.26
RAZEM 70.26
28|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe gr. 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0101-06 towej
1
(8.35"2+8.71*2)*0.8*0.25 m3 6.82
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.82
29|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe wykonywane recznie na $cianach fundamento- |m?2
d.2.|0904-01 wych
1
(35.12+33.12)*0.8 m?2 54.59
RAZEM 54.59
30(KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej, na fundamentach - |m2
d.2.|0406-01 reczne gruntowanie podtoza
1|analogia
<pow. wewn.> 11.91*0.2+21.21*0.3 m?2 8.75
<pow. zewn.> 35.12*1.35 m2 47.41
RAZEM 56.16
31|KNR AT-40 |lzolacja pionowa $cian na styku z gruntem, z bitumicznych mas uszczelniajg- |m?2
d.2./0408-03 cych (KMB) - naktadana recznie - dwie warstwy
1|analogia Krotnos¢ = 2
poz.30 m2 56.16
RAZEM 56.16
32|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.2.|0508-04 lacyjnych EPS 100-038 gr. 10 cm, klejonych punktowo masg bitumiczng
1|analogia
<pow. zewn.> 35.12*1.35 m2 47.41
RAZEM 47.41
33|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.2./0508-02 kubetkowej
1|analogia
poz.32 m2 47.41
RAZEM 47.41
34|KNR 4-01 Umocowanie folii kubetkowej do podtoza - do nakt. roboc. zastosow. wspéicz. |m?2
d.2./0703-01 zmniejszajacy 0,5
1|analiza indy-
widualna
poz.32 m2 47.41
RAZEM 47.41
35|ZKNR C-1 Montaz profilu zamykajgcego folie kubetkowa - do nakt. roboc. zastosow. m
d.2.|0104-03 wspotcz. zmniejszajgcy 0,5
1|analiza indy-
widualna
35.12 m 35.12
RAZEM 35.12
2.2 Konstrukcja gtéwna budynku
36|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce- |m?2
d.2.|0115-05 ramicznych grubosci 25 cm
2
8.35*2.5*2+39.16*2-19.94 m?2 100.13
RAZEM 100.13
37|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. szt
d.2.|0126-01
2
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. szt
d.2.|0126-02
2
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19  |m
d.2.|0126-05 N/180
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 |m
d.2.|0126-05 N/210
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie 6 mm t
d.2.|0259-01
2
(52.94+5.54)/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r. 12 mm t
d.2.|0259-02
2
6.82/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r. 16 mm t
d.2.|0259-02
2
(387.1+12.13)/1000 t 0.40
RAZEM 0.40
44|KNR-W 2-02 |Nadproze zelbetowe N1 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.2.|0210-05 - beton C20/25
2
0.25*0.3*3.9 m3 0.29
RAZEM 0.29
45|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe W1-W3 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.2.|0210-05 16 - beton C20/25
2
0.25*0.25%(23.88+14.52+17.2) m3 3.48
RAZEM 3.48
2.3 Dach
46 | KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym m2
d.2.|0401-04/05
3
6.29.44+7.73*9.44 m?2 131.50
RAZEM 131.50
47|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 30 cm - faty 40x50 mm m2
d.2.|0101-04
3|kalk. wtasna
poz.46 m2 131.50
RAZEM 131.50
48|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2
d.2.|/0103-03
3
poz.47 m2 131.50
RAZEM 131.50
49/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg dachéwkowa m2
d.2.|202 0537-04
3
poz.47 m2 131.50
RAZEM 131.50
50|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW - potokragte o $r. 120 mm m
d.2.|0524-02
3
9.4*2 m 18.80
RAZEM 18.80
51|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 100 mm m
d.2.|0531-04
3|analogia
14.6 m 14.60
RAZEM 14.60
52|KNR AT-09 |Wiatrownice szczytowe z blachy powlekanej m
d.2.|0802-09
3
(7.8+6.3)*2 m 28.20
RAZEM 28.20
53|KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe - gasiory m
d.2.|0802-10
3
9.44 m 9.44
RAZEM 9.44
54|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie dt. 4,3 m szt.
d.2.|0104-04
3|kalk. wlasna
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.|0104-05
3|kalk. wtasna
19.0 szt. 19.00
RAZEM 19.00
56|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy ocynkow. powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w |m?2
d.2./202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
3
9.4*2*0.4 m?2 7.52
RAZEM 7.52
57|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy ocynkow. powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w |m?2
d.2./202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
3
6.34*0.3 m?2 1.90
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.90
58| KNNR 2 Oktadzina typu "SIDING" z elementdw winylowych - podbitka - do nkt. roboc.  |m?2
d.2./1903-02 zastosow. wspotcz. zwigkszajgcy 1,3
3|kalk. wlasna
36.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
59 Wykonanie podstawy dachowej po wyrzutnie szt
d.2.|kalk. wtasna
3
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne podstaw pod wentylatory dachowe z wetny mineralnej gr. 4 cm |m2
d.2.|0613-06 pionowe
3|kalk. wlasna
1.52 m?2 1.52
RAZEM 1.52
2.4 Plyta posadzki
61|KNR-W 2-02 |Izolacja termiczna podposadzkowa ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm m2
d.2.|0608-03
4
7.85*8.46-0.38*(3+3+6) m?2 61.85
RAZEM 61.85
62|KNR 2-02 Izolacja z folii budowlanej pod ptyta posadzki gr. 0,3 mm - dwie warstwy m2
d.2.|/0607-01 Krotnos¢ = 2
4
poz.61 m2 61.85
RAZEM 61.85
63|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne kanatu w ptycie posadzki m2
d.2.|/1902-01
4|analogia
0.25"2*(6+3+3)+0.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
64| KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne cokotéw nad plytg posadzki m2
d.2.|/1902-01
4|analogia
(0.3*2+0.7*2)*0.3*2+(0.3*2+0.8*2)*0.5*2 m?2 3.40
RAZEM 3.40
65/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych - ptyta posadzki o grubosci sr. 15 cm - beton m3
d.2.{1916-05 C20/25 z dodatkiem mikrozbrojenia
4|analogia
4.76*7.15*0.15 m3 5.11
RAZEM 5.11
66| KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych - ptyta posadzki o grubosci sr. 25 cm - beton m3
d.2.{1916-05 C20/25 z dodatkiem mikrozbrojenia
4|analogia
8.46%8.1*0.25-p0z.65 m3 12.02
RAZEM 12.02
67|KNR 2-02 Betonowanie cokotéw z betonu C20/25 z dodatkiem mikrozbrojenia m3
d.2./1915-02
4|z.sz.5.1.
9928
kalk. wlasna
0.3*0.7*0.3*2+0.3*0.8*0.5*2 m3 0.37
RAZEM 0.37
68|KNR-W 2-02 |Scianki zelbetowe pod korytka odwodnieniowe grubosci 10 cm w deskowaniu  |m?2
d.2.{1905-01 tradycyjnym z transportem betonu pompg na samochodzie - beton C20/25
4
0.2*12.0*2+0.18*0.2*6 m?2 5.02
RAZEM 5.02
69|KNR 2-02 Dylatacje petne przyscienne oraz wokot cokotow m
d.2.|/1913-01
4|kalk. wlasna
8.46"2+8.1*2+(0.7*2+0.3*2)*2+(0.8*2+0.3*2)*2 m 41.52
RAZEM 41.52
70|KNR-W 5-10 |Wykonanie dylatacji posredniej posadzki - ciecie ptyty na gtebokos¢ 4 cm - m
d.2.|/0323-03 mechanicznie
4|analogia
8.33 m 8.33
RAZEM 8.33
71/KNR 2-02 Dylatacje przy odwodnieniu liniowym m
d.2.|/1913-01
4|kalk. wlasna
12.0*2+0.38*2*3 m 26.28
RAZEM 26.28
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
72|KNR AT-03 |Montaz korytka odptywowego systemowe (do nakt. roboc. zastosow. wspoétcz. |m
d.2.|0401-01 zwigkszajacy 1.2), z rusztem kratowym ze stali nierdzewnej, o klasie obcigze-
4|analogia nia E600
6.0+3.0+3.0 m 12.00
RAZEM 12.00
73|KNR-W 2-02 |Utozenie ptyt styropianowych twardych gr. 1 cm na potaczeniu odwodnieniai  |m?2
d.2.|/0608-12 ptyty posadzki
4|kalk. wtasna
0.25*12.0*2+0.18*0.25*2*3 m?2 6.27
RAZEM 6.27
25 Konstrukcje pozostate
74|KNR 2-05 Sciggi z preta $r. 20mm oraz wieszaki z preta $r. 16 mm t
d.2.|0201-11
5|kalk. wtasna
(30.0*3)/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
75/KNR 2-05 Montaz belki serwisowej poz.7 z dwuteownika HEA 220 ze st. zwykitej (L=860 |t
d.2.|0208-05 cm)
5|analogia
434.3/1000 t 0.43
RAZEM 0.43
76|/KNR 2-05 Drabina ze stali zwyktej ocynkowanej t
d.2.|0120-05
5|analogia
122.0/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
77|/KNR 4-03 Montaz kotwy wklejanej do pustaka M10 szt.
d.2./1016-08
5|analogia
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
78|KNR-W 2-02 |Okucie ptyty posadzki z kgtownika 50x50x5 ze st. nierdzewne;j m
d.2.|0701-10
5|kalk. wtasna
11.91 m 11.91
RAZEM 11.91
2.6 Fundament pod silos
79|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m2
d.2.|0105-07 geszczeniu 50 cm
6/0105-08
analogia
2.6*2.6"0.5 m?2 3.38
RAZEM 3.38
80|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.2.|/1916-01
6
2.6*2.6*0.1 m3 0.68
RAZEM 0.68
81|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.|1914-04
6
2.62.6 m?2 6.76
RAZEM 6.76
82|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.2./0409-02 (KMB) - reczne gruntowanie podtoza rozcienczong bezrozpuszczalnikowg
6|analogia emulsjg bitumiczng
poz.81 m2 6.76
RAZEM 6.76
83|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana m2
d.2.|0409-03 recznie - pierwsza warstwa
6
poz.82 m2 6.76
RAZEM 6.76
84|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana m2
d.2.|0409-03 recznie - druga warstwa
6
poz.83 m2 6.76
RAZEM 6.76
85|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2.{1913-03 browanej o $r. 10 mm
6
6.27/1000 t 0.01
RAZEM 0.01

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

1 W/m2K, wyposazy¢ w nawiewniki typ EFF, o przeptywie powietrza max.
33m3/h

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2./1913-04 browanej o $r. 12 mm
6
234.01/1000 t 0.23
RAZEM 0.23
87|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-12 mm t
d.2./1914-02
6
p0z.85+p0z.86 t 0.24
RAZEM 0.24
88|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowa zelbetowa gr. 100 cm - beton C30/37 m3
d.2.|0205-01
6|analogia
2.4*2.4*1.0 m3 5.76
RAZEM 5.76
3/45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach
89|ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien zewn. i drzwi folig malarskg m2
d.3/0101-01
22.06 m?2 22.06
RAZEM 22.06
90|ZKNR C-1 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.3|0104-02
35.12-4.8 m 30.32
RAZEM 30.32
91|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 12 cm na $cianach zewnetrznych - |m?2
d.3/0102-10 styropian EPS 70-040
103.7 m?2 103.70
RAZEM 103.70
92|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 o grubosci 3 cm na os$ciezach m?2
d.3/0102-06
analogia
35.3*0.12 m?2 4.24
RAZEM 4.24
93|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkdw plastikowych w ilosci 5 |m?2
d.3/0103-02 szt./m2 do podtoza z cegty
poz.91 m2 103.70
RAZEM 103.70
94|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.3/0103-07
poz.93 m2 103.70
RAZEM 103.70
95|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach. m?2
d.3/0103-09
poz.92 m2 4.24
RAZEM 4.24
96|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.3/0104-05
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
97|ZKNR C-1 Ochrona narozy okiennych i drzwiowych m
d.3/0104-05
analogia
25.3 m 25.30
RAZEM 25.30
98|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ka- |m2
d.3/0107-03 myczkowej" na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na
0107-01 $cianach ptaskich
poz.94 m2 103.70
RAZEM 103.70
99|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ka- |m2
d.3/0107-05 myczkowej" na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na
0107-01 osciezach o szerokosci do 15 cm
poz.95 m2 4.24
RAZEM 4.24
100{ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym |m?2
d.3/0113-04 podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na scianach ptaskich - na co-
0113-01 kole
20.4 m?2 20.40
RAZEM 20.40
4/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
4.1 Stolarka okienna i drzwiowa
101|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.4.|1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna dwuszybowe o wspoétcz. U=1,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.73*2 m?2 5.46
RAZEM 5.46
102|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.4.|1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna dwuszybowe o wspéicz. U=1,
1 1 W/m2K, wyposazy¢ w nawiewniki typ EFF, o przeptywie powietrza max.
33m3/h
2.28 m?2 2.28
RAZEM 2.28
103|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych, dwuskrzydtowych, ocieplonych 130(90+40)x200 cm, o |m?2
d.4.|1302-03 wspotcz. U=1,3 W/m2K
1
1.3*2.0 m?2 2.60
RAZEM 2.60
104|KNR-W 2-02 |Montaz bramy segmentowej, ocieplonej, z napedem elektrycznym, o wspdtcz. |m?2
d.4.|1205-01 U=1,3 W/m2K
1|kalk. wtasna
3.3*3.55 m?2 11.72
RAZEM 11.72
4.2 Roboty wykonczeniowe scian i stropow
105|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedyn- |m?2
d.4./0203-01 czej konstrukcji nosnej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji
2 dachu
5.4*8.1*2 m?2 87.48
RAZEM 87.48
106|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg od wewnagtrz m2
d.4.|/0925-01
2|analogia
poz.89 m2 22.06
RAZEM 22.06
107|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach m2
d.4.|/0801-02
2
8.1*3.25*2+42.2*2-3.4*3.55 m?2 124.98
RAZEM 124.98
108|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na o$ciezach otworéw o |m?2
d.4.|0809-05 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 17 cm
2|analogia
(3.55*2+3.4)*0.17 m?2 1.79
RAZEM 1.79
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie pow. pionowych m2
d.4.|202 1134-02
2
<$ciany> 8.1*3.25*2+42.2*2-(3.4*3.55+p0z.101+p0z.102+1.4*2.05) m?2 114.37
<skosy> poz.105 m2 87.48
<o$cieza> poz.108+(1.81*2+1.51*2)*0.17*2+1.51*4*0.17 m?2 5.07
RAZEM 206.92
110|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian glazurg na zaprawie klejowej chemoodpornej m2
d.4.|0840-03
2|analogia
114.37 m?2 114.37
RAZEM 114.37
111|KNR-W 2-02 |Licowanie o$ciezy glazurg na zaprawie klejowej chemoodporne;j m2
d.4.|0841-02
2|analogia
5.07 m?2 5.07
RAZEM 5.07
112|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie skoséw farbami emulsyjnymii m2
d.4.|/1505-01
2
poz.105 m2 87.48
RAZEM 87.48
4.3 Posadzka
113|KNR AT-33 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych petnych m
d.4.|0104-01
3|analogia
poz.69 m 41.52
RAZEM 41.52
114|KNR AT-33 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych posrednich w posadzce o szerokosci 6 mm|m
d.4.|/0104-03 dwusktadnikowsg, elastyczng masg na bazie polisulfidow
3|analogia
poz.70 m 8.33
RAZEM 8.33
115|KNR AT-33 |Wypelnienie i uszczelnienie poziomych szczelin dylatacyjnych posadzki wzdtuz|m
d.4.|/0104-03 elementow odwodnienia liniowego, elastyczng masg na bazie polisulfidéw
3|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.71 m 26.28
RAZEM 26.28
116|KNR 2-02 Przygotowanie powierzchni pod posadzke epoksydowg - zatarcie powierzchni  |m?2
d.4.|/1914-04 betonu posadzki na gtadko posadzki
3
8.46"8.1 m?2 68.53
<pow. pionowa cokotéw> (0.8*2+0.3*2)*0.5*2+(0.7*2+0.3*2)*0.3*2 m?2 3.40
RAZEM 71.93
117|KNR AT-33 |Gruntowanie posadzki dwusktadnikowym gruntem epoksydowym m?2
d.4.|/0102-03
3|analogia
poz.116 m2 71.93
RAZEM 71.93
118/KNR AT-27 |lzolacja pozioma posadzki ptynng zaprawg uszczelniajgca, cementowo-epok- |m?2
d.4.|0205-03 sydowg
3|analogia
poz.117 m2 71.93
RAZEM 71.93
119|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych -|m?2
d.4.|/0403-04 posadzka w pomieszczeniu technologicznym - pierwsza warstwa
3
poz.118 m2 71.93
RAZEM 71.93
120|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych -|m?2
d.4.|/0403-04 posadzka - druga warstwa
3
poz.119 m2 71.93
RAZEM 71.93
121|KNR AT-40 |Posypka z piasku kwarcowego - posadzka m2
d.4.|0414-04
3
poz.120 m2 71.93
RAZEM 71.93
4.4 Zabezpieczenie konstrukcji Zzelbetowych
122|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni|m?2
d.4.|0405-04 betonu na gtadko szpachléwkg - powierzchnie pionowe
4
<fund. pod silos na styku z grunt.> 2.4*4*0.85 m?2 8.16
<fund. pod silos powyzej gruntu>2.4*4*0.15 m2 1.44
RAZEM 9.60
123|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchnijm2
d.4.|0404-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie poziome
4|analogia
<fund. pod silos> 2.4*2.4 m2 5.76
RAZEM 5.76
124 KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni pionowych konstrukcji betonowych - m?2
d.4.|/0401-05 powioka zewnetrzna ponad gruntem - dwie warstwy
4|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
0.48 m?2 0.48
RAZEM 0.48
125|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej, na styku z gruntem -|m?2
d.4.|0406-01 reczne gruntowanie podtoza
4|analogia
<fund. pod silos na styku z grunt.> 9.6*0.85 m2 8.16
RAZEM 8.16
126/KNR AT-40 |lzolacja pionowa $cian na styku z gruntem, z bitumicznych mas uszczelniajg- |m?2
d.4.|/0408-03 cych (KMB) - naktadana recznie - dwie warstwy
4|analogia Krotnos¢ = 2
poz.125 m2 8.16
RAZEM 8.16
127|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne zywicg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
d.4.|/0403-04 betonowych, przeznaczonych do ruchu pieszego - dwie warstwy
4|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
poz.123 m2 5.76
RAZEM 5.76
128 KNR AT-27 |Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego frakcji 0,8-1,2 na po- m?2
d.4.|0403-02 wierzchniach poziomych przeznaczonych do ruchu pieszego
4
poz.127 m2 5.76
RAZEM 5.76
4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
129|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci belki serwi- |m?2
d.4./0110-03 sowej - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
5|z.0.3.2.
11.09 m?2 11.09
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RAZEM 11.09
130|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji stalowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw- |m?2
d.4.|0105-03 nych
5|z.0.3.2.
poz.129 m2 11.09
RAZEM 11.09
131|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji stalowej belki gruntem o m?2
d.4.|/0219-02 wysokiej zawartosci cynku - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
5|z.0.3.2.
kalk. wlasna
poz.130 m2 11.09
RAZEM 11.09
132|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji stalowej belki dwusktadni- |m?2
d.4./0226-02 kowa grubopowtokowg farbg epoksydowg utwardzang aming cykloalifatyczng -
5|z.0.3.2. robota z drabin lub rusztowan przestawnych
analogia
poz.130 m2 11.09
RAZEM 11.09
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