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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Remont komory pomiar ob.4
1|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro- |1 18
boty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
2|Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 19 27
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

[ Razem

Remont komory pomiar ob.4

1/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1|KNR BC-02 |Mechaniczne skucie skorodowanego betonu o gr. do 1 cm na powierzchiach |m?2
d.1]/0208-05 poziomych i pionowych - zatozono catkowitg grubos$¢ bet. do skucia 2 cm (za-
tozono 10% powierzchni)
(1.54+8.09)*0.1 m?2 0.96
RAZEM 0.96
2|KNR BC-02 |Mechaniczne skucie skorodowanego betonu o gr. do 1 cm na powierzchiach |m?2
d.1]/0208-06 sufitowych - zatozono catkowitg grubos$¢ bet. do skucia 2 cm (zatozono 10%
powierzchni)
poz.6 m2 1.26
RAZEM 1.26
3|KNR BC-02 |Mechaniczne skucie skorodowanego betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.1/0208-07
poz.1+poz.2 m2 2.22
RAZEM 2.22
4/KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych m?2
d.1/0203-01
<pow. wewn.>3.14*0.7*0.7 m2 1.54
RAZEM 1.54
5|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych m2
d.1/0203-02
<pow. wewn.>2*3.14*0.7*1.84 m?2 8.09
RAZEM 8.09
6|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych sufitowych m?2
d.1/0203-03
3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3 m?2 1.26
RAZEM 1.26
7 Uszczelnienie rys w betonie metodg iniekcyjng (obmiar zatozony) m
d.1|kalk. wtasna
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
8|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia - prety o ér. do 16 mm (zatozono widoczne zbro- |m
d.1/0205-01 jenie na pow.0,25 m2)
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
9|KNR BC-02 |Odttuszczenie stali zbrojeniowej m
d.1/0205-05
poz.8 m 2.50
RAZEM 2.50
10/KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia przed korozjg mineralng powtokg antykorozyjng na |m
d.1/0209-01 powierzchniach poziomych i pionowych; prety o sr. do 16 mm (obmiar zatozo-
ny)
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng po- |m
d.1/0209-03 wiokg antykorozyjng na powierzchniach sufitowych; prety o ér. do 16 mm (ob-
miar zatozony)
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
12|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukgcji m?2
d.1/0211-05 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm (przyje-
to $rednio catkowitg grubos$¢ ubytkéow 20 mm, 10% pow. do naprawy)
poz.4*0.1 m2 0.15
RAZEM 0.15
13|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukgcji m?2
d.1/0211-06 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm (przy-
jeto $rednio catkowitg grubos$¢ ubytkdw 20 mm, 10% pow. do naprawy)
poz.5*0.1 m2 0.81
RAZEM 0.81
14/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukg;ji m?2
d.1/0211-07 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm (przyje-
to $rednio catkowitg grubos$¢ ubytkéow 20 mm, 5% pow. do naprawy)
poz.6*0.05 m?2 0.06
RAZEM 0.06
15/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) konstrukcji zelbetowych zaprawag m?2
d.1/0211-08 cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
Krotnos¢ = 3
poz.12+poz.13+poz.14 m2 1.02
RAZEM 1.02
16|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.1/0214-03 towg - grubosé warstwy 1 mm - powierzchnie pionowe i poziome
analogia
poz.4+poz.5 m2 9.63
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RAZEM 9.63
17|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.1/0214-04 towg - grubosé warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe
poz.6 m2 1.26
RAZEM 1.26
18/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.1/0214-05 towa - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy - zatozono $rednig
catkowitg grubo$¢ 2 mm
poz.16+poz.17 m2 10.89
RAZEM 10.89
2/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
19|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni{m?2
d.2|0404-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie poziome
analogia
<dno> 1.54 m?2 1.54
RAZEM 1.54
20(KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni|m?2
d.2|0405-04 betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie pionowe
<pow. wewn.>8.09 m2 8.09
RAZEM 8.09
21|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchnijm?2
d.2|0403-01 betonu na gtadko szpachléwkg - powierzchnie sufitowe
poz.6 m2 1.26
RAZEM 1.26
22|ZKNR C-2  |Zwilzenie podfoza - powierzchnie wewnetrzne m2
d.2|0309-01
poz.19+p0oz.20+poz.21 m2 10.89
RAZEM 10.89
23|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza przed natozeniem izolacji wewnetrznej, $srodkiem |m?2
d.2|0106-03 gruntujgcym na bazie polimerowo-krzemianowe;j
poz.22 m2 10.89
RAZEM 10.89
24/KNR AT-40 |lzolacja pozioma wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej - na- |m2
d.2|0401-02 ktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
1.54 m?2 1.54
RAZEM 1.54
25|KNR AT-40 |lzolacja pionowa wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej - na- |m2
d.2|0402-02 ktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
8.09 m?2 8.09
RAZEM 8.09
26|KNR AT-40 |lzolacja wewnetrzna z mineralnej mikrozaprawy uszczelniajgcej w potozeniu  |m?2
d.2|0403-02 sufitowym - naktadana recznie - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
1.26 m?2 1.26
RAZEM 1.26
27|KNR AT-40 |Natryskowe gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym na bazie polimerowo- |m2
d.2|0106-04 krzemianowej - warstwa utwardzajgca
poz.23 m2 10.89
RAZEM 10.89
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