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PRZEDMIAR ROBOT
czes¢ technologiczna

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw sprezonego powietrza
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA W MIEJS-
COWOSCI StUPIA, GM. PACANOW,
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INWESTOR : GMINA PACANOW

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 15, 28 - 133 Pacanow

BRANZA : technologiczna
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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

Oczyszczalnia Sciekow Pacanéw

Ob.1 POMPOWNIA SCIEKOW - Roboty demontazowe 1 4

2 Ob.1 POMPOWNIA SCIEKOW 5 16

3 OB.2 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - Roboty demontazowe 17 23

4 OB.2 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY 24 42

5 OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNYY - Roboty demontazowe 43 55

6 OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY 56 123
7 OB.6 STACJA DMUCHAW - Roboty demontazowe 124 125
8 OB.6 STACJA DMUCHAW 126 127
9 OB.7 PUNKT ZLEWNY 128 134
10 Ob.9 ZBIORNIK RETENCYJNY 135 146
11 OB.10 ZBIORNIK OSADU 147 183
12 OB.11 BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU 184 194
13 Kanaly i rurociggi technologiczne zewnetrzne 195 213
13.1 Kanaly i rurociggi technologiczne zewnetrzne - Roboty ziemne 195 202
13.2 Kanaly i rurociggi technologiczne zewnetrzne - Roboty instalacyjne 203 213
14 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 214 215
15 OBIEKTY POMOCNICZE | TOWARZYSZACE - wyposazenie oczyszczalni 216 223
16 Wewnetrzne przytgcza wodociggowe 224 254
16.1 Wewnetrzne przytgcza wodociggowe - Roboty ziemne 224 231
16.2 Wewnetrzne przytgcza wodociggowe - Roboty instalacyjne 232 254
17 Instalacja wewnetrzna OB. 2 - woda zimna i ciepta 255 269
18 Instalacja wewnetrzna OB. 11 - woda zimna i ciepta 270 293
19 Kanalizacja wewnetrzna OB. 11 294 318
20 WENTYLACJA - Budynek technologiczny OB.2 319 322
21 WENTYLACJA - Budynek odwadniania i higienizacji osadu OB.11 323 345
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Oczyszczalnia Sciekow Pacanéw
1 Ob.1 POMPOWNIA SCIEKOW - Roboty demontazowe
1 Kalkulacja |Demontaz pomp wraz ze stopami sprzegajgcymi w pompowni (3szt) wraz z |kpl.
d.1 wiasna armaturg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Kalkulacja |Demontaz kraty koszowej w pompowni kpl.
d.1 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Kalkulacja |Czyszczenie $cian pompowni (przygotowanie pompowni do prac montazo- |kpl.
d.1 wiasna wych)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Kalkulacja |Wywoz i utylizacja odpaddw z rozbidrki kpl
d.1 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Ob.1 POMPOWNIA SCIEKOW
5 KNR 7-07 |M1.1, M1.2, M1.3 - Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub kpl.
d.2 0101-03 pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.2 t (montaz)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6 Oferta do- |M1.1, M1.2, M1.3 - Pompa zatapialna sciekéw, np. KSB, typ Amarex N F  |kpl
d.2 stawcy + 65- 170/032 ULG - 128 (prowadnica dwururowa OH18N9, wykonanie sta-
Kalkulacja |cjonarne z kolanem sprzegajacym, linka nierdzewna)
witasna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
7 Oferta do- |KR1 - Krata koszowa rzadka, axbxh=50x45x40cm, przeswit a=40mm, kpl.
d.2 stawcy + opuszczana na prowadnicach dwururowych
Kalkulacja |- wykonanie: stal nrdz - dostawa, montaz
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Oferta do- |Zurawik stupowy obrotowy z wciggarkg reczng i stopa, udzwig 150 kg, wyk. |kpl.
d.2 stawcy stal. ocynk., linka nierdz. - dostawa, montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 KNR-W 7- Z1.1, Z1.2, Z1.3 - Zasuwa odcinajaca klinowa,migkkouszczelniona,kotnie- |szt.
d.2 09 2619-03 [rzowa z napedem recznym DN65mm - z przediuzeniem trzpienia
szt. 3.000
RAZEM 3.000
10 KNR-W 7- |ZZ1.1, ZZ1.2, ZZ1.3 - Zawor kulowy zwrotny kotnierzowy DN65mm szt.
d.2 09 2606-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 KNR-W 7- |Zawor zwrotny dwuklapowy DN50 mm szt.
d.2 09 2606-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Kalkulacja |Wiercenie otworéw wierttami koronowymi w betonie zbrojonym metoda kpl
d.2 wiasna + bezudarowa i bezpylowg (na mokro) - Wiercenie otworéw pod rurocigg 273,
oferta do- |0 mm - $ciana 35cm
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego fancuchowego tU-6/14 dla rury stal. 273,0 kpl
d.2 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego PS-G GP-SR 76,1 /273,0 mm kpl
d.2 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego PS-G GP-SR 76,1 /219,1 mm kpl
d.2 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
16 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego PS-G GP-SR 76,1 /139,7 mm kpl
d.2 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
OB.2 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - Roboty demontazowe
17 Kalkulacja |Demontaz sita z prasg skratek kpl.
d.3 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Kalkulacja |Demontaz rurociggu ttocznego sciekow HDPE100mm kpl.
d.3 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Kalkulacja |Demontaz piaskownika szczelinowego kpl.
d.3 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Kalkulacja |Demontaz uktadu pompowania i ociekania piasku (z workownicg na piasek)|kpl.
d.3 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Kalkulacja |Demontaz kompletnej instalacji odwadniania osadu (workownica z urzagdze-|kpl.
d.3 wiasna niami towarzyszacymi)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Kalkulacja |Demontaz rurociggéw osadu do odwodnienia kpl.
d.3 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Kalkulacja |Wywoz i utylizacja odpaddw z rozbidrki kpl
d.3 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 OB.2 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
24 Oferta do- |M2.1- Sitopiaskownik zintegrowany z ptuczkg piasku, np. EkoTech, typ ET- |kpl.
d.4 stawcy + SPA/3000/300/3-PP - dostawa, montaz
Kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Kalkulacja |Podest przestawny ze stali nierdzewnej (H = 99,0 cm) do obstugi sitopias- |kpl
d.4 wiasna - kownika (M2.1)
wyk. indywi-
dualne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR-W 2- |Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.4 18 0112-02 |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
[Rurociag $ciekoéw surowych]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.4 2104-01 mm - rura stal nierdzewna 114,3x2,0mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.4 2115-01 mm - kolano stal nierdzewna 114,3x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.4 2115-01 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 114,3x2,0mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.4 09 0314-05 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 133.0 mm. (114,3mm)
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
31 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.4 2201-03 Srednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
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32 Kalkulacja |Podpory rurociggu 114,3 kpl.
d.4 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.4 2117-01 mm - redukcja niesymetryczna 219,1/114,3 x2,0mm -stal nierdz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.4 2117-01 mm - trojnik 219,1x2,0mm -stal nierdz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.4 2117-01 mm - kotnierz zaslepiajgcy DN200mm -stal nierdz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.4 2117-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 6.3 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym
stal nierdzewna 219,1x2,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.4 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
38 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.4 2201-05 $rednica nominalna 200 mm. $ruby M20 (8szt/kotnierz) - $ruby i nakretki
nierdzewne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
39 Kalkulacja |Tuleja kotnierzowa -stal DN200/PVC200mm kpl.
d.4 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4 18 0408-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.4 18 0421-03 |$r. zewn. 200 mm - kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r.|szt
d.4 18 0422-03 |zewn. 200 mm - mufa nasuwana
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNYY - Roboty demontazowe
43 Kalkulacja |Demontaz zatapialnej pompy mieszajgcej [komora denitryfikacji] kpl.
d.5 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44 Kalkulacja |Demontaz mieszadta pretowego [komora defosfataciji] kpl.
d.5 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45 Kalkulacja |Demontaz sekcji napowietrzania dronbnopecherzykowego kpl.
d.5 wiasna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
46 Kalkulacja |Demontaz pomp zatapialnych osadu kpl.
d.5 witasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47 Kalkulacja |Demontaz pompy osadu ptywajacego kpl.
d.5 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 Kalkulacja |Demontaz zgarniacza srubowego osadnika wtérnego kpl.
d.5 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49 Kalkulacja |Demontaz koryta $ciekéw oczyszczonych kpl.
d.5 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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50 Kalkulacja |Demontaz rurociggéw osadu [PEHD] kpl.
d.5 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51 Kalkulacja |Demontaz kolektora powietrza [stal nrdz.] kpl.
d.5 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52 Kalkulacja |Demontaz sondy stezenia tlenu w komorze nitryfikaciji kpl.
d.5 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 Kalkulacja |Demontaz pompy zatapialnej osadu do odwodnienia kpl.
d.5 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 Kalkulacja |Demontaz rurociagéw osadu wraz z armaturg w starym zb. osadu kpl.
d.5 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 Kalkulacja |Wywoz i utylizacja odpaddw z rozbidrki kpl
d.5 witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 OB.3 REAKTOR BIOLOGICZNY
56 Oferta do- |M3.1.1, M3.1.2, M3.2.1, M3.2.2 - Mieszadto zatapialne o poziomej osi obro- |kpl
d.6 stawcy + tu, np. BIOX, typ MZ05 - dostawa, montaz
Kalkulacja
witasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
57 Kalkulacja |X1 - Przegroda deflekcyjna wydzielajgca tzw. strefe wymieszania, wykona- |kpl
d.6 wiasna nie materiatowe: stal nierdzewna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58 Kalkulacja |Przeniesienie materiatu na terenie oczyszczalni - Ztoze zawieszone z kpl.
d.6 wiasna ksztattek ptywajgcych o powierzchni wtasciwej 800 m2/m3 objetosci nasy-
powej (ok. 12,0 - 14,0 m3) ksztattki odzyskane z pracujgcego aktualnie cia-
gu technologicznego (z komory defosfatacji i komory nitryfikacji),
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59 Oferta do- |D1 - sekcja dyfuzoréw drobnopecherzykowych wraz z kolektorem zasilaja- |kpl
d.6 stawcy + cym 1" i prowadnicg ze stali nierdzewnej z armaturg odcinajgcg - wykona-
Kalkulacja |nie nierdzewne (dostawa, montaz)
wiasna
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
60 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.6 2102-05 mm. - rura stal nierdzewna 76,1x2,0mm [ rurociggi powietrza ]
48 m 48.000
RAZEM 48.000
61 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.6 2114-05 - kolano 90st.stal nierdzewna 76,1x2,0mm
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
62 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.6 2114-05 - tréjnik 90st.stal nierdzewna 76,1x2,0mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
63 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.6 2114-05 - dennica stal nierdzewna 76,1x2,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.6 2114-05 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 76,1x2,0mm
2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
65 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.6 2201-03 Srednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
12 styk. 12.000
RAZEM 12.000
66 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.6 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (rura 76,1mm)
113 zlgcz. 113.000
RAZEM 113.000
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67 Kalkulacja |Podpory rurociggu 76,1mm kpl.
d.6 wiasna
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
68 KNR-W 2- |Z6.1.1, Z6.1.2, 26.2.1, Z6.2.2, Z6.3.1, Z6.3.2 - Przepustnica jednoptasz-  |kpl
d.6 18 0220-01 |czyznowa regulacyjno - odcinajgca DN65mm, miedzykotnierzowa z nape-
analogia dem recznym
kpl 6.000
RAZEM 6.000
69 Kalkulacja |Odwodnienie rurociggu powietrza kpl.
d.6 witasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70 Kalkulacja |Kréciec powietrza zasilajgcy sekcje dyfuzoréw 48,3x2,0 mm (rura, ksztattki, |kpl
d.6 wiasna waz elastyczny, zawory, spawanie, montaz) - stal kwasoodporna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
71 Kalkulacja |Krdciec powietrza zasilajgcy system przedmuchu separatora i pompe ma- |kpl
d.6 wiasna mutowg 33,7x2,0 mm (rura, ksztattki, waz elastyczny, zawory, spawanie,
montaz) - stal kwasoodporna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
72 Kalkulacja |System przedmuchu separatora - stal kwasoodporna kpl
d.6 witasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
73 Kalkulacja |X2 - Perforowany separator ksztattek ztoza zawieszonego - stal kwasood- |kpl
d.6 wiasna porna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
74 KNR 7-07 |M3.1.3, M3.1.4, M3.2.3, M3.2.4 - Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie po-|kpl.
d.6 0101-03 ziomym lub pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.2 t (montaz)
[osadniki wtorne]
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
75 Oferta do- |M3.1.3, M3.1.4, M3.2.3, M3.2.4 - Pompa zatapialna osadu nadmiernego kpl
d.6 stawcy + lub recyrkulowanego, np. KSB, typ Ama-Porter 500 ND (wykonanie stacjo-
Kalkulacja |narne z kolanem sprzegajgcym, prowadnica rurowa ze stali nierdzewnej
wiasna 0H18N9)
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
76 Oferta do- |Zurawik stupowy obrotowy z wciggarkg reczng i stopa, udzwig 100 kg, wyk. |kpl.
d.6 stawcy stal. ocynk., linka nierdz. - dostawa, montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Kalkulacja |X4 - Deflektor osadu ptywajacego wraz z rynng odbiorowg - stal kwasood- |kpl
d.6 wlasna porna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
78 Kalkulacja |System odprowadzania osadu ptywajacego PM kpl
d.6 wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
79 Wykonanie [K3.1, K3.2 - Jednostronne koryto odptywowe $ciekdéw oczyszczonych z re- |kpl
d.6 indywidual- |gulowang pilastg krawedzig przelewowa, L = 5,00 m, a x b = 0,28 x 0,24 -
ne 0,34 m,samonos$ne z wikasnym systemem wsporczym, mocowane do Scia-
ny komory, wykonanie materiatowe: stal nierdzewna, odptyw: rurociag ze
stali nierdzewnej DN150mm, odptyw: kréciec ze stali nierdzewnej a x b x h
=0,30x0,28-0,26 x0,78-0,80 m
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
80 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.6 2102-05 mm. - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm - [rurociggi recyrkulacji osadu pty-
wajgcego]
3 m 3.000
RAZEM 3.000
81 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.6 2114-05 - kolano 60,3 mm - stal nierdzewna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.6 2114-05 - kréciec gwint/spaw. 60,3 mm - stal nierdzewna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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83 Kalkulacja |Szybkozigcze strazackie DN 50 mm kpl
d.6 wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
84 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.6 2102-05 mm. - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm - [rurociggi recyrkulacji osadu]
172 m 34.000
RAZEM 34.000
85 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.6 2114-05 - kolano 60,3 mm - stal nierdzewna
11*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000
86 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.6 2114-05 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 60,3x2,0mm
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
87 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.6 2201-03 Srednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
22 styk. 4.000
RAZEM 4.000
88 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.6 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (60,3mm)
29*2 zlgcz. 58.000
RAZEM 58.000
89 Kalkulacja |Podpory rurociggu 60,3mm (obejmy) kpl.
d.6 wiasna
112 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
90 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.6 2102-05 mm. - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm - [rurociggi osadu nadmiernego]
82 m 16.000
RAZEM 16.000
91 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.6 2114-05 - kolano 60,3 mm - stal nierdzewna
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
92 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.6 2114-05 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 60,3x2,0mm
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.6 2201-03 Srednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
1*2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.6 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (60,3mm)
16*2 zlgcz. 32.000
RAZEM 32.000
95 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.6 2104-01 mm - rura stal nierdzewna 114,3x2,0mm [rurocigg osadu nadmiernego i
ptywajacego]
5 m 5.000
RAZEM 5.000
96 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.6 2115-01 mm - dennica stal nierdzewna 114,3x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.6 2115-01 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 114,3x2,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98 KNR-W 7-  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.6 09 0314-05 [ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 133.0 mm. (114,3mm)
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
99 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.6 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - Sruby i nakretki nierdzewne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
100 Kalkulacja |Podpory rurociggu 114,3 kpl.
d.6 wiasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
101 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.6 2117-01 mm - redukcja symetryczna 168,3/114,3 x2,0mm -stal nierdz
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.6 2106-01 mm - rura stal nierdzewna 168,3x2,0mm [rurocigg osadu nadmiernego i
ptywajgcego]
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
103 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.6 2117-01 mm.- kolano 168,3x2,0mm - stal nierdz.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.6 2117-01 mm.- trojnik 168,3x2,0mm - stal nierdz.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.6 2117-01 mm.- dennica 168,3x2,0mm - stal nierdz.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.6 2117-01 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 168,3x2,
Omm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
107 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.6 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm (168,3mm)
9 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
108 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.6 2201-05 $rednica nominalna 150 mm. $ruby M20 - $ruby i nakretki nierdzewne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
109 Kalkulacja |Podpory rurociggu 168,3 kpl.
d.6 wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
110 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 |m
d.6 2104-01 mm - rura stal nierdzewna 114,3x2,0mm [rurocigg wody technologicznej
(Sciek
oczyszczony)]
21 m 21.000
RAZEM 21.000
111 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.6 2115-01 mm - kolano stal nierdzewna 114,3x2,0mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
112 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.6 2115-01 mm - trojnik stal nierdzewna 114,3x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 szt.
d.6 2115-01 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 114,3x2,0mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
114 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.6 09 0314-05 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 133.0 mm. (114,3mm)
26 zlgcz. 26.000
RAZEM 26.000
115 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.6 2201-03 Srednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
3 styk. 3.000
RAZEM 3.000
116 Kalkulacja |Podpory rurociggu 114,3 kpl.
d.6 witasna
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
117 KNR-W 7- |Z3.17- Zasuwa odcinajgca klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa szt.
d.6 09 2619-05 [DN100mm z napedem recznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118 Kalkulacja |Wiercenie otworéw wierttami koronowymi w betonie zbrojonym metodg kpl
d.6 wilasna + bezudarowg i bezpytowg (na mokro) - Wiercenie otworéw pod rurocigg 60,3
oferta do- |mm - $ciana 30cm
stawcy
2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
119 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-2/7 dla rury stal. 60,3 mm |kpl
d.6 wiasna +
oferta do-
stawcy
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
120 Kalkulacja |Wiercenie otworéw wierttami koronowymi w betonie zbrojonym metodg kpl
d.6 wiasna + bezudarowg i bezpytowg (na mokro) - Wiercenie otworéw pod rurocigg 114,
oferta do- |3 mm - $ciana 30cm
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
121 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-2/12 dla rury stal. 114,3 kpl
d.6 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122 Kalkulacja |Wiercenie otworéw wierttami koronowymi w betonie zbrojonym metodg kpl
d.6 wiasna + bezudarowg i bezpytowg (na mokro) - Wiercenie otworéw pod rurocigg 168,
oferta do- |3 mm - $ciana 30cm
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
123 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-4/13 dla rury stal. 168,3 kpl
d.6 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
OB.6 STACJA DMUCHAW - Roboty demontazowe
124 Kalkulacja |Demontaz dmuchaw w obudowach dzwigkochtonnych kpl.
d.7 wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
125 Kalkulacja |Demontaz rurociggéw powietrza [stal nrdz.] kpl.
d.7 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 OB.6 STACJA DMUCHAW
126 Oferta do- |M6.1, M6.2, M6.3 - Dmuchawa w obudowie dzwiekochtonnej, np. KAESER |kpl.
d.8 stawcy KOMPRESSOREN, typ BB69C 7,5kW - dostawa, montaz, uruchomienie
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
127 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: szt
d.8 wiasna - Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
OB.7 PUNKT ZLEWNY
128 Oferta do- |M7.1 - Jednostanowiskowa, kontenerowa, automatyczna stacja zlewna kpl.
d.9 stawcy Sciekow dowozonych - dostawa, montaz, uruchomienie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: szt
d.9 wiasna - Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130 Oferta do- |M7.2 - Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu z nasadkg napowietrza- |kpl
d.9 stawcy + jaca, np. BIOX, typ MZ10.30 - wykonanie nierdzewn - dostawa, montaz
Kalkulacja
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
131 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9 18 0408-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
132 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.9 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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133 Kalkulacja |Wiercenie otworéw wierttami koronowymi w betonie zbrojonym metoda kpl
d.9 wiasna + bezudarowa i bezpylowg (na mokro) - Wiercenie otworéw pod rurocigg 32,0
ofertado- |mm - $ciana 30cm
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego PS-G GP-SR 32,0/ 100,0 mm kpl
d.9 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Ob.9 ZBIORNIK RETENCYJNY
135 Oferta do- |M9.1 - Zatapialne mieszadto zbiornika retencyjnego np. BIOX, typ kpl
d.10 stawcy + MK30.30. Mieszadto z naktadka napowietrzajgca, dodatkowym rurociggiem
Kalkulacja |zasysanego powietrza, i wiasnym systemem prowadnicy i zurawika wycig-
wiasna gowego - wykonanie nierdzewn - dostawa, montaz
kpl 1.000
RAZEM 1.000
136 KNR-W 7- |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 |m
d.10 09 2107-01 |mm - rura stal nierdzewna 273,0x3,0mm
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
137 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 szt.
d.10 2118-01 mm - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 273,0x3,0mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
138 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Sred- |ztacz.
d.10 09 0317-01 |nica rurociggu 273,0mm.
ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
139 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.10 2201-06 $rednica nominalna 250 mm. $ruby M20 (12szt/kotnierz) - Sruby i nakretki
nierdzewne
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
140 KNR-W 7- |Z 9.1 - Zasuwa nozowa regulacyjno-odcinajgca DN250mm, miedzykotnie- |szt.
d.10 09 2619-09 |rzowa, z napedem recznym (w zestawie kolumna z kétkiem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 Kalkulacja |Przedtuzenie trzpienia zasuwy nozowej nasciennej Z9.1 L=ok.5,1m -wyko- |kpl
d.10 wiasna - nanie: stal nierdzewna (dostawa, montaz)
wyk. indywi-
dualne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
142 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.10 15 0213-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143 wyk. indy- |Przejscie szczelne tulejowe dla PVC 160mm kpl.
d.10 wid.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
144 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - kanat wentyla- |{m
d.10 18 0408-02 |cyjny
5+0.5 m 5.500
RAZEM 5.500
145 Kalkulacja |Uchwyty rurociggu 160 mm - stal nierdzewna kpl.
d.10 witasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
146 Kalkulacja |Montaz przej$cia szczelnego PS-GP-N GP-NS 273,0 mm kpl
d.10 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 OB.10 ZBIORNIK OSADU
147 Oferta do- |M10.1, M10.2 - Dmuchawa w obudowie dzwiekochtonnej, np. KAESER kpl.
d.11 stawcy KOMPRESSOREN, typ BB 52 C - dostawa, montaz, uruchomienie
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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148 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: szt
d.11 wiasna - Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.11 2102-05 mm. - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm - [rurociggi powietrza)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
150 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.11 2114-05 - kolano 60,3 mm - stal nierdzewna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
151 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.11 2114-05 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 60,3x2,0mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
152 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.11 2201-03 Srednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
6 styk. 6.000
RAZEM 6.000
153 KNR-W 7- |Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.11 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (60,3mm)
36 zlgcz. 36.000
RAZEM 36.000
154 Kalkulacja |Podpory rurociggu 60,3mm (obejmy) kpl.
d.11 wiasna
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
155 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.11 2102-05 mm. - rura stal nierdzewna 76,1x2,0mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.11 2114-05 mm. - redukcja 60,3/76,1 x 2,0mm - stal nierdzewna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.11 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (rura 76,1mm)
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
158 Kalkulacja |Podpory rurociggu 76,1mm kpl.
d.11 wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
159 KNR-W 2- |Z10.1, Z10.2, Z10.3, Z10.4 - Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyj- |kpl
d.11 18 0220-01 |no - odcinajgca DN50mm, miedzykotnierzowa z napedem recznym
analogia
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
160 Oferta do- |D2 - sekcja dyfuzoréw drobnopecherzykowych (dyskowych) - wykonanie |kpl
d.11 stawcy + nierdzewne (dostawa, montaz)
Kalkulacja
witasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
161 Oferta do- |M10.3 - Mieszadto zatapialne o poziomej osi obrotu, np. BIOX, typ MK22  |kpl
d.11 stawcy + (prowadnica z wciggarka reczng) - dostawa, montaz
Kalkulacja
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
162 Oferta do- |M10.4 - Pompa zatapialna wod nadosadowych, np. AL-KO, typ SPV 15004 |kpl
d.11 stawcy + Inox z wezem elastycznym Dw50 - dostawa, montaz
Kalkulacja
witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
163 Oferta do- |Zurawik stupowy obrotowy z wciggarkg reczng i stopa, udzwig 100 kg, wyk. |kpl.
d.11 stawcy stal. ocynk., linka nierdz. - dostawa, montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164 Kalkulacja |Rurocigg przytgczeniowy pompy M10.4 - stal nrdz. 48,3x2,0mm (rura, kola- |kpl.
d.11 wiasna na, ksztattki, obejmy) - dostawa, montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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165 Kalkulacja |K10.1 Koryto przelewowe wod osadowych (przelew awaryjny) L = 0,81 m, a|kpl.
d.11 wiasna xb=0,30x0,18 - 0,20 m, samonos$ne z wikasnym systemem wsporczym,
mocowane do $ciany komory, wykonanie materiatowe: stal nierdzewna, -
dostawa, montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 |m
d.11 2106-01 mm - rura stal nierdzewna 168,3x2,0mm [odptyw z koryta]
1 m 1.000
RAZEM 1.000
167 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.11 2117-01 mm.- kolano 168,3x2,0mm - stal nierdz.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.11 2117-01 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 168,3x2,
Omm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
169 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.11 09 0316-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 219.1 mm (168,3mm)
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
170 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.11 2201-05 Srednica nominalna 150 mm. sruby M20 - Sruby i nakretki nierdzewne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
171 KNR 7-07 |M10.5 - Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o |kpl.
d.11 0101-03 napedzie elektrycznym o masie 0.2 t (montaz)
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
172 Oferta do- |M10.5 - Pompa zatapialna ustabilizowanego i zageszczonego osadu, np.  |kpl
d.11 stawcy + KSB, typ Ama-Porter 601 ND (prowadnica dwururowa OH18N9, wykonanie
Kalkulacja |stacjonarne z kolanem sprzegajgcym, linka nierdzewna)
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
173 Oferta do- |Zurawik stupowy obrotowy z wciggarkg reczng i stopg, udzwig 100 kg, wyk. |kpl.
d.11 stawcy stal. ocynk., linka nierdz. - dostawa, montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
174 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.11 2102-05 mm. - rura stal nierdzewna 76,1x2,0mm [ rurocigg osadu do odwodnienia z
pompy zatapianej M10.5 do M11.1]
8 m 8.000
RAZEM 8.000
175 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.11 2114-05 - kolano 90st.stal nierdzewna 76,1x2,0mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
176 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.11 2114-05 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 76,1x2,0mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
177 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.11 2201-03 Srednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
5 styk. 5.000
RAZEM 5.000
178 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.11 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (rura 76,1mm)
24 zlgcz. 24.000
RAZEM 24.000
179 Kalkulacja |Podpory rurociggu 76,1mm kpl.
d.11 wiasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
180 KNR-W 7- |Z11.1 - Zasuwa odcinajgca klinowa,migkkouszczelniona,kotnierzowa z szt.
d.11 09 2619-03 |napedem recznym DN65mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-5/13 dla rury PVC 200 mm |kpl
d.11 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
182 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-3/15 dla rury stal. 168,3 kpl
d.11 wiasna + mm
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
183 Kalkulacja |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-2/8 dla rury stal. 76,1 mm |kpl
d.11 wiasna +
oferta do-
stawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 OB.11 BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU
184 Oferta do- |M11.1-M11.8 - Kompletna instalacja odwadniania osadow z prasa slima- |kpl.
d.12 stawcy + kowg HUBER Q-Press 280 - dostawa, montaz, uruchomienie, szkolenie
Kalkulacja |obstugi
witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: ( roztadunek i po- |szt
d.12 wiasna sadowienie - Kompletna instalacja odwadniania osadéw )
- Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
186 Oferta do- |M11.9-M11.15 - Kompletny wezet granulacji osadéw BIOSOW - dostawa, |kpl.
d.12 stawcy + montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi
Kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: ( roztadunek i po- |szt
d.12 wiasna sadowienie - Kompletna instalacja higienizacji osadéw )
- Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
188 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.12 2102-05 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm [ rurocigg osadu do odwodnienia
od M11.7 do M11.2]
4 m 4.000
RAZEM 4.000
189 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.12 2114-05 - kolano 90st.stal nierdzewna 88,9x2,0mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
190 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.12 2114-05 - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 88,9x2,0mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
191 KNR-W 7- | Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- | ztgcz.
d.12 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
192 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.12 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
193 Kalkulacja |Odciek z M11.2 - rurociag, ksztattki: PVC-u90mm (dostawa,montaz) kpl.
d.12 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
194 Kalkulacja |Odciek z M11.10 - rurociag, ksztattki: PVC-u110mm (dostawa,montaz) kpl.
d.12 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Kanaly i rurociagi technologiczne zewnetrzne
131 Kanaly i rurociagi technologiczne zewnetrzne - Roboty ziemne
195 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.13.1 0120-06
0.07 km 0.070
RAZEM 0.070
196 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na|m3
d.13.1 0218-02 odkfad w gruncie kat.lll
140*0.8 m3 112.000
RAZEM 112.000
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197 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.13.1 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.III)
140%0.2 m3 28.000
RAZEM 28.000
198 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.13.1 18 0511-02
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
199 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem |m3
d.13.1 0501-01 na odl.do 3 m - obsypanie 30cm rur gruntem rodzimym sypkim
analogia
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
200 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.13.1 0236-03
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
201 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.13.1 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
108.5 m3 108.500
RAZEM 108.500
202 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m?2
d.13.1 0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
13.2 Kanaly i rurociagi technologiczne zewnetrzne - Roboty instalacyjne
203 KNR-W 2- |OB.3 - OB.10 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.13.2 18 0408-03
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
204 Kalkulacja |Kotnierz potgczeniowy PVC DN200 kpl.
d.13.2 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
205 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.13.2 18 0408-02
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
206 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt
d.13.2 18 0517-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
207 KNR-W 2- |OB.12 - St.istn. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m
d.13.2 18 0408-02
19 m 19.000
RAZEM 19.000
208 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.13.2 18 0513-03 |pie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
209 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.13.2 18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
210 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm [odptyw z koryta |m
d.13.2 18 0408-02 |OB.10]
6 m 6.000
RAZEM 6.000
211 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.13.2 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - kolano
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
212 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r.|szt
d.13.2 18 0422-02 |zewn. 160 mm - tréjnik
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
213 Kalkulacja |Kotnierz potgczeniowy stal-PVC DN150mm kpl.
d.13.2 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
214 Oferta do- |Rozruch technologiczny kpl.
d.14 stawcy
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
215 Oferta do- |Rozdzielnie sterownicze oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka |kpl.
d.14 stawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 OBIEKTY POMOCNICZE | TOWARZYSZACE - wyposazenie oczyszczalni
216 KNR 2-17 |Wentylator przeno$ny dla prac w zbiornikach z przewodem elastycznym : |szt.
d.15 0201-01 typ WP-3/P
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217 Kalkulacja |Wyposazenie oczyszczalni w sprzet ratunkowy i ochronny - sprzet ratunko- |kpl
d.15 indywidual- |wy i ochronny
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
218 Kalkulacja |Wyposazenie oczyszczalni w sprzet ratunkowy i ochronny - sprzet izolowa- |kpl
d.15 indywidual- |ny
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
219 Kalkulacja |Przenosny detektor wielogazowy z mozliwoscig wykrywania H2S, CH4, kpl
d.15 indywidual- |NH3,CO, O2 (np.GasAlertMicro 5 IR)
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
220 Kalkulacja |Wyposazenie oczyszczalni w sprzet ratunkowy i ochronny - sprzet p.poz.  |kpl
d.15 indywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
221 Kalkulacja |Oznaczenie obiektéw i armatury kpl
d.15 indywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
222 Kalkulacja |Pojemnik na odpady 120 I. kpl.
d.15 wiasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
223 Kalkulacja |Przyczepa samowytadowcza, np. PRONAR T653/2 kpl
d.15 indywidual-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Wewnetrzne przylagcza wodociggowe
16.1 Wewnetrzne przylacza wodociggowe - Roboty ziemne
224 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.16.1 0120-06
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
225 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na|m3
d.16.1 0218-02 odkfad w gruncie kat.lll
70*0.8 m3 56.000
RAZEM 56.000
226 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.16.1 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l)
70*0.2 m3 14.000
RAZEM 14.000
227 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -piasek m3
d.16.1 18 0511-02
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
228 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem |m3
d.16.1 0501-01 na odl.do 3 m - obsypanie 30cm rur piaskiem miejscowym
analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
229 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.16.1 0236-03
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
230 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.16.1 0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
52 m3 52.000
- 16 -

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 52.000
231 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m2
d.16.1 0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
16.2 Wewnetrzne przylagcza wodociggowe - Roboty instalacyjne
232 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.16.2 18 0112-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 110 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
233 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.16.2 18 0109-04 |o $r.zewnetrznej 110 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
234 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.16.2 18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
235 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.16.2 18 0111-04 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 110 mm -
mufa
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
236 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.16.2 18 0111-04 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 110 mm -
kolano
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
237 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.16.2 18 0111-04 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 110 mm -
tréjnik redukecyjny 110/90mm
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
238 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.16.2 18 0111-03 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - re-
dukcja PEQ0/63 mm
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
239 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.16.2 18 0112-01 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
63 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
240 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.16.2 18 0205-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
241 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.16.2 18 0109-01 |o $r.zewnetrznej 63 mm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
242 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.16.2 18 0111-01 |PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 63 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
243 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.16.2 18 0111-01 |PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - ko-
lano
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
244 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.16.2 0219-01
11+4.5 m 15.500
RAZEM 15.500
245 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.16.2 0134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
246 KNR-W 2- |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m -
d.16.2 18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
15.5/200 200m - 0.078
1 préb.
RAZEM 0.078
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247 KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.16.2 18 0707-01 Om
15.5/200 odc.20 0.078
Om
RAZEM 0.078
248 KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.16.2 18 0708-01 Om
15.5/200 odc.20 0.078
Om
RAZEM 0.078
249 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach  |m
d.16.2 0412-01 ochronnych (rura ochronna 219,1/5,6 L=4,5m)
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
250 Kalk. wtas- |Zamkniecie rur ochronnych - manszety, Ptozy na rurze przewodowej kpl
d.16.2 na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
251 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.16.2 18 0109-01/|o $r.zewnetrznej 32 mm - ekstrapolacja (rur.do stacji zlewczej)
02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
252 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.16.2 18 0111-01/|PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm -
02 ekstrapolacja -kolano
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
253 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.16.2 0134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
254 Kalk. wtas- |Ocieplenie rurociggu PE32mm + kabel grzewczy (L=2m) kpl
d.16.2 na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Instalacja wewnetrzna OB. 2 - woda zimna i ciepta
255 Kalk. wtas- |zw- DN15mm - istniejacy rurocigg do demontazu (wg rys.) kpl
d.17 na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
256 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.17 15 0116-03 |zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
analogia sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm - ztgczka przejsciowa PE32mm/stal
DN25mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach m
d.17 15 0112-03 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - DN 32 mm
m 9.000
RAZEM 9.000
258 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach m
d.17 15 0112-01 |zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - DN 15 mm
m 1.000
RAZEM 1.000
259 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.17 15 0130-04 |nominalnej 32 mm - zawér kulowy spustowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
260 KNR-W 2-  |Punkty state w rurociagach z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 20 mm |szt.
d.17 15 0121-01 |- Podejscia do armatury: kolanko z uchwytem mocujgcym zakonczone
zaworkami kulowymi DN15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
261 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.17 150137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262 Kalkulacja |Kospel POC.Gb-5 Luna inox kpl.
d.17 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
263 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.17 15 0230-01
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
264 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.17 15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
265 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.17 18 0421-01 |$r. zewn. 50mm -kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
266 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.17 18 0421-01 |$r. zewn. 50mm -tréjnik
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
267 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw  |m
d.17 15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
10 m 10.000
RAZEM 10.000
268 KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.17 15 0128-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
269 KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.17 18 0707-01 Om
10/200 odc.20 0.050
Om
RAZEM 0.050
18 Instalacja wewnetrzna OB. 11 - woda zimna i ciepta
270 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.18 15 0116-05 |zewnetrznej 50 mm - ztgczka przejsciowa kotnierzowa PE/stal 63/50mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
271 Kalkulacja |Filtr siatkowy DN50 szt.
d.18 wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
272 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- kpl.
d.18 15 0122-05 |wych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
273 KNR-W 2-  |Wodomierz wielostrumieniowy METRON WS 10 (DN40) kpl.
d.18 15 0140-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
274 KNR-W 2- |Zawor antyskazeniowy DN=40 typ-BA szt.
d.18 150134-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275 KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach m
d.18 15 0106-06 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
276 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach m
d.18 15 0112-04 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - DN 40 mm
13 m 13.000
RAZEM 13.000
277 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach m
d.18 15 0112-02 |zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - DN 25 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
278 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach m
d.18 15 0112-01 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - DN 20 mm
m 2.000
RAZEM 2.000
279 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach m
d.18 15 0112-01 |zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - DN 15 mm
m 2.000
RAZEM 2.000
280 KNR-W 2- |Przejscia przewodow przez Sciany - Tuleje ochronne szt
d.18 18 0105-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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281 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. |szt.
d.18 15 0130-06 [nominalnej 50 mm -zawor kulowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
282 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.18 15 0130-05 |nominalnej 40 mm - zawér kulowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
283 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. |szt.
d.18 15 0130-05 [nominalnej 40 mm - zawor kulowy spustowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
284 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.18 15 0130-03 |nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
285 KNR-W 2- |Punkty state w rurociagach z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 20 mm |szt.
d.18 15 0121-01 |- Podejscia do armatury: kolanko z uchwytem mocujgcym zakonczone
zaworkami kulowymi DN15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
286 KNR-W 2- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.18 15 0135-01
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
287 KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.18 15 0135-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
288 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.18 15 0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
289 Kalkulacja |Kospel POC.Gb-5 Luna inox kpl.
d.18 witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
290 Kalkulacja |Zestaw hydroforowy HYDRO-MDFI2-HL.S3.6-5/0,55kW - dostawa, rozruch|kpl.
d.18 wiasna - technologiczny
oferta do-
stawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
291 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw  |m
d.18 15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
35 m 35.000
RAZEM 35.000
292 KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.18 15 0128-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
293 KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.18 18 0707-01 Om
35/200 odc.20 0.175
Om
RAZEM 0.175
19 Kanalizacja wewnetrzna OB. 11
294 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na|m3
d.19 0217-02 odktad w gruncie kat.lll
41*0.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
295 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.19 0230-01 10 m w gruncie kat. I-Ill
41*0.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
296 KNR-W 2- |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory|ms3
d.19 01 0310-05 |w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym-
kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
41*0.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
297 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem |m3
d.19 0501-01 na odl.do 3 m
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41*0.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
298 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.19 0236-03
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
299 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.19 0501-02
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
300 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm -obsypka |m?2
d.19 0501-02 kanatu
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
301 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.19 15 0203-04 |natrz budynkow o potgczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
302 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.19 15 0203-03 |natrz budynkoéw o potgczeniach weiskowych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
303 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.19 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm -kolano
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
304 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.|szt
d.19 18 0422-02 |zewn. 160 mm -tréjnik
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
305 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r.|szt
d.19 18 0422-02 |zewn. 160 mm -redukcja 160/110mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
306 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.|szt
d.19 18 0422-02 |zewn. 160 mm -tréjnik redukcyjny 160/110mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
307 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.19 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm -kolano
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
308 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.19 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm -tréjnik
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
309 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.19 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm -trdjnik redukcyjny 110/50
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
310 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.19 18 0421-01 |$r. zewn. 50mm -kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
311 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.19 15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
312 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- |m
d.19 15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
313 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.19 15 0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
314 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.19 15 0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
315 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.19 15 0230-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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316 KNR-W 2- |Klapa zwrotna PVC 160 mm szt.
d.19 15 0223-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
317 KNR-W 2- |Rura stalowa ochronna 219,1/4,5 mm m
d.19 18 0105-04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
318 KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.19 18 0706-01 préb.
22/200 odc. -1 0.110
préb.
RAZEM 0.110
20 WENTYLACJA - Budynek technologiczny OB.2
319 Kalkulacja |Wymiana uszkodzonego wentylatora kanatowego DN=200mm; wymagana |kpl.
d.20 wiasna wydajnos$¢: Q=900m3//h, proj. wentylator typu np.: KV 200L SILEO U=
230V (50Hz) P=143W n=25540br/min Qmax=979m3//h, ciezar 4,5kg,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
320 KNR-W 2- | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o ér. do 200 |szt.
d.20 17 0144-01 |mm - Montaz nowej wyrzutni dachowej DN200mm [stal nrdz.] w miejsce is-
tniejacej uszkodzonej - wyrzutnia dachowa typ: C1, D=200mm H=465mm -
Alnor — WD-C1-K-200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
321 Kalkulacja |Podniesienie dolnej czesci istniejgcego kanatu wentylacyjnego 200x200mm |kpl.
d.20 wiasna o ok. 350mm do gory [uzyskanie miejsca dla projektowanego awaryjnego
rurociggu ttocznego sciekdw PVCu110mm i tréjnika PVC-u200mm instalo-
wanego na odptywie z M2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
322 KNR 2-17 |Nasada kominowa TURBOWENT DN150 szt
d.20 0208-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21 WENTYLACJA - Budynek odwadniania i higienizacji osadu OB.11
323 KNR-W 2- |1N, 2N- Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do |kpl
d.21 17 0146-03 |2060 mm - zespot nawiewny typu ZNW — sktadajgcy sie z czerpni Sciennej
+ kalkulacja |oraz przepustnicy wieloptaszczyznowej z mechanizmem regulacji, czerpnia
wiasna o wymiarach: 325x600 mm. wykonanie nierdzewne, grubos¢ przegrody 0,
37 - Smay ZSW-325x600-370-Al / PS-T/2 [wykonanie nierdzewne alumi-
nium]
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
324 KNR 2-17 |1W.1- Wentylator osiowy D=315mm, wymagana wydajnos$¢: Q=1700m3/h, |szt.
d.21 0208-02 + |montowany w $cianie nad bramg wjazdowa, proj. wentylator typu np.:
kalkulacja |HCFB/4-315/H, U=230V (50Hz) P=125W n=13400br/min Qmax=2220m3//
wiasna h, ciezar 7,0kg, wentylator sterowany automatycznie z systemu sterowania
oczyszczalni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
325 Kalkulacja |1W.2- Kanat wentylacyjny okragty DN340mm — przejscie przez Sciane, L*= |szt
d.21 wlasna 370mm [* dlugos$¢ dopasowac na budowie], wykonanie kwasoodporne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
326 Kalkulacja [1W.3- Zaluzja aluminiowa D=355mm, samoczynnie zamykajgcg sie w cza- |szt
d.21 wiasna sie braku pracy wentylatora np.: PER-EX355
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
327 KNR-W 2- |2W.1- Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r.  |szt.
d.21 17 0144-02 |do 315 mm - wyrzutnia dachowa typ: C2, D=315mm H=520mm, wykonanie
kwasoodporne, np.: Alnor - WD-C2-K-31
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
328 KNR-W 2- |2W.2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w ukia- |szt.
d.21 17 0149-03 |dach kanatowych - podstawa dachowa prosta, typ B2, DN315mm, podsta-
wa z przejsciem dachowym DN315mm L=1000mm [1x FLS+mufa], wyko-
nanie kwasoodporne - np.: Alnor — PD-B2-K-315-gala L=1000mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
329 Kalkulacja |2W.3- tuk wentylacyjny, okragty DN315mm 60st. R=D, wykonanie kwaso- |szt
d.21 wiasna - ce-|odporne - Alnor BSL-K-315-60st
ny produ-
centa
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
330 Kalkulacja |2W.4- Redukcja okragta symetryczna, DN315/250mm, maksymalna dtu-  |szt
d.21 wiasna - ce-|gos¢ L=5cm, wykonanie kwasoodporne - Alnor RSCLL-K-315-250 L=50mm
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
331 Kalkulacja |2W.5- Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe- kréciec elastyczny |szt
d.21 wiasna - ce-| DN250mm L=145mm + przeciwkotnierz DN250mm, wykonanie nierdzewne
ny produ- |- Helios -FM 250 + FR250
centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
332 Kalkulacja |2W.6- Wentylator kanatowy wyciggowy D=250mm, wymagana wydajnosc¢: |szt
d.21 wiasna - ce-|Q=2380m3/h, dwubiegowy, typ wentylatora np.: Helios Radax VARD 250/4/
ny produ- |2 — QMAX=1340/2590m3/h, n=1450/28000br/min, P=100/530W, U=400V, |
centa =0,3/1,1A, sterowanie reczne poprzez przetgcznik obrotéw wentylatora
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
333 Kalkulacja |2W.7- Tréjnik redukcyjny D=315/250mm, wykonanie kwasoodporne np.: Al-|szt
d.21 wiasna - ce-|nor TPCL-K-315-250
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
334 Kalkulacja |2W.8- Redukcja koto-kwadrat asymetryczna, D=315/300x200mm, L= szt
d.21 wiasna - ce-|250mm, wykonanie kwasoodporne - Alnor PRL7-N-K-300x200-315-L=250
ny produ-
centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
335 KNR 2-17 |2W.9 - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |szt
d.21 0101-04 + |wodzie do 1400 mm- kanat prostokatny 200x300mm L=12500mm - stal
kalk. wlas- |nierdzewna
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
336 KNR 2-17 |2W.10- Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna, do kanatow prostokat- |szt.
d.21 0138-03 nych axb=600x250mm, z ramka montazowa, wykonanie kwasoodporne -
Alnor SHR-K-250x600 + SHR-RMK250x600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
337 Kalkulacja |2W.11- Zaslepka prostokatna 200x300mm, wykonanie kwasoodporne Al- |szt
d.21 wtasna - ce-|nor — QES-N-K-200x300
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
338 Kalkulacja |Mufy potgczeniowe DN315mm (uszczelka), wyk. nierdzewne Alnor — MSF- |szt
d.21 wiasna - ce-|K-315
ny produ-
centa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
339 Kalkulacja |Mufy potgczeniowe DN250mm (uszczelka), wyk. nierdzewne Alnor — MSF- |szt
d.21 wtasna - ce-|K-250
ny produ-
centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
340 KNR-W 2- |3W.1- Wywietrzak cylindryczny dachowy, typ B, DN160mm (montaz z szt.
d.21 17 0152-02 |uszczelkg), wykonanie kwasoodporne - Alnor — WD-B-K-160-gala
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
341 KNR-W 2- |3W.2- Podstawa dachowa prosta, typ B2, DN160mm, podstawa z przej- szt.
d.21 17 0149-01 |$ciem dachowym DN160mm L=1000mm [2x FLS], wykonanie kwasoodpor-
ne Alnor — PD-B2-K-160-gala L=1000mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
342 Kalkulacja |3W.3- Odsadzka okragta DN150mm [stal kw. 168,3x2,0mm spawane], szt
d.21 wiasna przytacza kotnierzowe zgodne z dostarczonym urzadzeniem M11.10 oraz
przyjetymi rozwigzaniami wentylacji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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343 KNR-W 2-  |4W.1- Wywietrzak cylindryczny dachowy, typ B, DN160mm (montaz z szt.
d.21 17 0152-02 |uszczelkg), wykonanie kwasoodporne - Alnor — WD-B-K-160-gala
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
344 KNR-W 2- |4W.2- Podstawa dachowa prosta, typ B2, DN160mm, podstawa z przej- szt.
d.21 17 0149-01 |$ciem dachowym DN160mm L=1000mm [2x FLS], wykonanie kwasoodpor-
ne Alnor — PD-B2-K-160-gala L=1000mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
345 Kalkulacja |4W.3- Odsadzka okragta DN150mm [stal kw. 168,3x2,0mm spawane], szt
d.21 wiasna przytacza kotnierzowe zgodne z dostarczonym urzadzeniem M11.10 oraz
przyjetymi rozwigzaniami wentylacji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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