Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe "AKVO" Sp. z ul. Traktatowa 1, 54-425 Wroctaw
0.0.

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45232410-8 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami $ciekéw wraz z ich niezbedng infrastrukturg
techniczng (instalacja elektr.zasilajaca wiz ,szafa sterownicza oraz zjazd z drogi publicznej) w miej-
scowosci Stupia- etap | - PRZYKANALIKI NI

ADRES INWESTYCJi : Stupia
INWESTOR : Gmina Pacandw
ADRES INWESTORA : Rynek 15, 28-133 Pacanéw

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sylwester Kucharski
DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data gpracowania Data zatwierdzenia
30 listopad 2020 '
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ks-inw EI - przykanaliki nie kwal..PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 SIEC GRAWITACYJNA
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-1
1
1.1. Sie€ grawitacyjna KS-1 przykanaliki L =144,70 m, CPV-45232410-9
1.1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.1.
1
0.1447 km 0.145
RAZEM 0.145
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.1.
1
147*1.5*0.15 m3 33.075
RAZEM 33.075
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1.
1
147*1.5*0.05 m3 11.025
RAZEM 11.025
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.1. samowytadowczymi
1
267.03-(p0z.2+p0z.3) m3 222.930
RAZEM 222.930
5/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.1.
1
poz.4*0.1 m3 22.293
RAZEM 22.293
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1.1.
1
20.84 m3 20.840
RAZEM 20.840
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.1.
1
60.99 m3 60.990
RAZEM 60.990
8/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.1. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.4+po0z.5+p0z.2+p0z.3-(p0z.6+p0z.7+2.91) m3 204.583
RAZEM 204.583
9/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.1.
1
144.7 m 144.700
RAZEM 144.700
10|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.1.
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
11|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.1.
1
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.1.
1
(poz.6+poz.7)*4 m3 327.320
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 327.320
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-1 CPV-45233142-6
1.2
13|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.1.
2
20*1.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-1.1
2
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-1.1 L =51,50m, CPV-45232410-9
21
14|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.2.
1
0.0515 km 0.052
RAZEM 0.052
15|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.2.
1
51.5*1.5*0.15 m3 11.588
RAZEM 11.588
16|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2.
1
51.5*1.5*0.05 m3 3.863
RAZEM 3.863
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.2. samowytadowczymi
1
83.08-(p0z.15+p0z.16) m3 67.629
RAZEM 67.629
18|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.2.
1
poz.17*0.1 m3 6.763
RAZEM 6.763
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1.2.
1
7.42 m3 7.420
RAZEM 7.420
20|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.2.
1
21.71 m3 21.710
RAZEM 21.710
21|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.2. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18-(p0z.19+p0z.20) m3 60.713
RAZEM 60.713
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.2.
1
51.5 m 51.500
RAZEM 51.500
23|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.2.
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.2.
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.2.
1
(p0z.19+p0z.20)*4 m3 116.520
RAZEM 116.520
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-2
3
1.1. Sie€ grawitacyjna KS-2 L =99,50 m, CPV-45232410-9
3.1
26|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.3.
1
0.0995 km 0.100
RAZEM 0.100
27/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.3.
1
99.5*1.5*0.15 m3 22.388
RAZEM 22.388
28/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.3.
1
99.5*1.5*0.05 m3 7.463
RAZEM 7.463
29|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.3. mowytadowczymi
1
176.33 m3 176.330
RAZEM 176.330
30/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.3.
1
poz.29*0.1 m3 17.633
RAZEM 17.633
31/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.3.
1
14.33 m3 14.330
RAZEM 14.330
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.3.
1
41.94 m3 41.940
RAZEM 41.940
33|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.3. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
(p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30)-(p0z.31+p0z.32) m3 167.544
RAZEM 167.544
34|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.3.
1
99.5 m 99.500
RAZEM 99.500
35|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.3.
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
1.3.
1
1 préba 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
37/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.3.
1
(poz.31+p0z.32+2)*4 m3 233.080
RAZEM 233.080
38/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.3.
1
4*3 m2 12.000
RAZEM 12.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-2.1
4
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-2.1 L=21,80m, CPV-45232410-9
4.1
39/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
14.
1
0.0218 km 0.022
RAZEM 0.022
40(KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
14.
1
21.8*1.5*0.15 m3 4.905
RAZEM 4.905
41|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
14.
1
21.8*1.5*0.05 m3 1.635
RAZEM 1.635
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami sa-
1.4. mowytadowczymi
1
34.82 m3 34.820
RAZEM 34.820
43|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
14.
1
poz.42*0.1 m3 3.482
RAZEM 3.482
44|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
14.
1
3.14 m3 3.140
RAZEM 3.140
45|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
14.
1
9.19 m3 9.190
RAZEM 9.190
46 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.4. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
(p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43)-(p0z.44+p0z.45) m3 32.512
RAZEM 32.512
47|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
14.
1
21.8 m 21.800
RAZEM 21.800
48|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
14.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35415 Uzytkownik: AKVO




ks-inw EI - przykanaliki nie kwal..PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
14.
1
(poz.44+p0z.45+0.44)*4 m3 51.080
RAZEM 51.080
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-3
5
1.1. Sie€ grawitacyjna KS-3 L =116,40 m, CPV-45232410-9
5.1
50/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
15.
1
0.1164 km 0.116
RAZEM 0.116
51/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
15.
1
116.4*1.5*0.15 m3 26.190
RAZEM 26.190
52|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
15.
1
116.4*1.5*0.05 m3 8.730
RAZEM 8.730
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.5. mowytadowczymi
1
179.9 m3 179.900
RAZEM 179.900
54/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
15.
1
poz.53*0.1 m3 17.990
RAZEM 17.990
55/|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
15.
1
16.76 m3 16.760
RAZEM 16.760
56|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
15.
1
40.06 m3 40.060
RAZEM 40.060
57/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.5. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
(p0z.51+p0z.52+p0z.53+p0z.54)-(p0z.55+p0z.56) m3 175.990
RAZEM 175.990
58/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
15.
1
116.4 m 116.400
RAZEM 116.400
59|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
15.
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
60|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
15.
1
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
15.
1
(poz.55+p0z.56+2.34)*4 m3 236.640
RAZEM 236.640
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-3.1
6
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-3.1 L=42,10 m, CPV-45232410-9
6.1
62|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.6.
1
0.0421 km 0.042
RAZEM 0.042
63/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.6.
1
42.1*1.5*0.15 m3 9.473
RAZEM 9.473
64|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.6.
1
42.1*1.5*0.05 m3 3.158
RAZEM 3.158
65/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.6. mowytadowczymi
1
76.24 m3 76.240
RAZEM 76.240
66/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.6.
1
poz.65*0.1 m3 7.624
RAZEM 7.624
67|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.6.
1
6.06 m3 6.060
RAZEM 6.060
68/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.6.
1
17.74 m3 17.740
RAZEM 17.740
69|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.6. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
(p0z.63+p0z.64+p0z.65+p0z.66)-(p0z.67+p0z.68) m3 72.695
RAZEM 72.695
70/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.6.
1
42.1 m 42.100
RAZEM 42.100
71/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.6.
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
72|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.6.
1
(poz.67+p0z.68+0.85)*4 m3 98.600
RAZEM 98.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-3.1.1
7
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-3.1.1 L=17,70 m, CPV-45232410-9
7.1
73|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.7.
1
0.0177 km 0.018
RAZEM 0.018
74/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.7.
1
17.7*1.5*0.15 m3 3.983
RAZEM 3.983
75/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.7.
1
17.7*1.5*0.05 m3 1.328
RAZEM 1.328
76/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami sa-
1.7. mowytadowczymi
1
29.18 m3 29.180
RAZEM 29.180
77/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.7.
1
poz.76*0.1 m3 2.918
RAZEM 2.918
78/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.7.
1
2.55 m3 2.550
RAZEM 2.550
79/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.7.
1
7.46 m3 7.460
RAZEM 7.460
80|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.7. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
(p0z.74+p0z.75+p0z.76+p0z.77)-(p0z.78+p0z.79) m3 27.399
RAZEM 27.399
81/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.7.
1
17.7 m 17.700
RAZEM 17.700
82|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.7.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.7.
1
(poz.78+p0z.79+0.36)*4 m3 41.480
RAZEM 41.480
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-4
8
1.1. Sie€ grawitacyjna KS-4 L =165,10 m, CPV-45232410-9
8.1
-7 -
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84|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.8.
1
0.1651 km 0.165
RAZEM 0.165
85/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.8.
1
165.1*1.5*0.15 m3 37.148
RAZEM 37.148
86|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.8.
1
165.1*1.5*0.05 m3 12.383
RAZEM 12.383
87|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.8. samowytadowczymi
1
297.01 m3 297.010
RAZEM 297.010
88|/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.8.
1
poz.87*0.1 m3 29.701
RAZEM 29.701
89|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.8.
1
23.99 m3 23.990
RAZEM 23.990
90|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.8.
1
71.44 m3 71.440
RAZEM 71.440
91|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.8. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
(p0z.85+p0z.86+p0z.87+p0z.88)-(p0z.89+p0z.90) m3 280.812
RAZEM 280.812
92|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.8.
1
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
93|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.8. Analogia - Rura pe 180 mm
1
51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
94|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.8.
1
102.8 m 102.800
RAZEM 102.800
95/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.8.
1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
96/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
1.8.
1
2 préba 2.000
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RAZEM 2.000
97 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.8.
1
(poz.89+p0z.90+3.78)*4 m3 396.840
RAZEM 396.840
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.1
9
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.1 L =27,60 m, CPV-45232410-9
9.1
98/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.9.
1
0.0276 km 0.028
RAZEM 0.028
99|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.9.
1
27.6*1.5*0.15 m3 6.210
RAZEM 6.210
100|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.9.
1
27.6*1.5*0.05 m3 2.070
RAZEM 2.070
101|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.9. mowytadowczymi
1
48.14 m3 48.140
RAZEM 48.140
102|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.9.
1
poz.101*0.1 m3 4.814
RAZEM 4.814
103|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.9.
1
3.97 m3 3.970
RAZEM 3.970
104|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.9.
1
11.67 m3 11.670
RAZEM 11.670
105/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.9. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
(p0z.99+p0z.100+p0z.101+p0z.102)-(p0z.103+p0z.104) m3 45.594
RAZEM 45.594
106 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.9.
1
27.6 m 27.600
RAZEM 27.600
107|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.9.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.9.
1
(poz.103+p0z.104+0.55)*4 m3 64.760
RAZEM 64.760
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1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.3
10
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.3 L=410m, CPV-45232410-9
10.1
109/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.10
A
0.041 km 0.041
RAZEM 0.041
110/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.10
A
41.0*1.5*0.15 m3 9.225
RAZEM 9.225
111|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.10
A
41.0*1.5*0.05 m3 3.075
RAZEM 3.075
112|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami sa-
1.10 mowytadowczymi
A
33.18 m3 33.180
RAZEM 33.180
113|/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.10
A
poz.112*0.1 m3 3.318
RAZEM 3.318
114/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.10
A
3.02 m3 3.020
RAZEM 3.020
115/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.10
A
8.85 m3 8.850
RAZEM 8.850
116|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.10 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
A
(p0z.110+p0z.111+p0z.112+p0z.113)-(p0z.114+p0z.115) m3 36.928
RAZEM 36.928
117|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.10 Analogia - Rura pe 180 mm
A
20 m 20.000
RAZEM 20.000
118/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.10
A
21 m 21.000
RAZEM 21.000
119|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.10
A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.10
A
(p0z.114+p0z.115+0.42)*4 m3 49.160
RAZEM 49.160

-10 -
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1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.4
11
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.4 L =8,50m, CPV-45232410-9
11.1
121|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
111
A
0.0085 km 0.009
RAZEM 0.009
122|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
111
A
8.5*1.5*0.15 m3 1.913
RAZEM 1.913
123|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.11 mowytadowczymi
A
11.85 m3 11.850
RAZEM 11.850
124|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
111
A
poz.123*0.1 m3 1.185
RAZEM 1.185
125/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
111
A
1.22 m3 1.220
RAZEM 1.220
126 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
111
A
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
127|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.11 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
A
(p0z.122+p0z.123+p0z.124)-(p0z.125+p0z.126) m3 10.148
RAZEM 10.148
128/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
111
A
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
129/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
111
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniegcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
111
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
111
A
(p0z.125+p0z.126+0.17)*4 m3 19.880
RAZEM 19.880
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.5
12
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.5 od S75 do S121 L =46,50 m, CPV-45232410-9
12.1
-11 -
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132|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.12
A
0.0465 km 0.047
RAZEM 0.047
133|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.12
A
46.5*1.5*0.15 m3 10.463
RAZEM 10.463
134|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.12
A
46.5*1.5*0.05 m3 3.488
RAZEM 3.488
135/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1.12 mowytadowczymi
A
79.35 m3 79.350
RAZEM 79.350
136/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.12
A
poz.135*0.1 m3 7.935
RAZEM 7.935
137|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.12
A
6.7 m3 6.700
RAZEM 6.700
138/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.12
A
19.6 m3 19.600
RAZEM 19.600
139/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.12 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
A
(p0z.133+p0z.134+p0z.135+p0z.136)-(p0z.137+p0z.138) m3 74.936
RAZEM 74.936
140/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.12
A
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
141|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.12
A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
142|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
1.12
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.12
A
(poz.137+p0z.138+0.93)*4 m3 108.920
RAZEM 108.920
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-4.5 CPV-45233142-6
12.2

-12 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35415 Uzytkownik: AKVO




ks-inw EI - przykanaliki nie kwal..PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
144|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.12
2
3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.6
13
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.6 L =20,60 m, CPV-45232410-9
13.1
145/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.13
A
0.0206 km 0.021
RAZEM 0.021
146 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.13
A
20.6*1.5*0.15 m3 4.635
RAZEM 4.635
147|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.13
A
20.6*1.5*0.05 m3 1.545
RAZEM 1.545
148/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.13 mowytadowczymi
A
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
149/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.13
A
poz.148*0.1 m3 2.900
RAZEM 2.900
150/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.13
A
2.97 m3 2.970
RAZEM 2.970
151|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.13
A
8.68 m3 8.680
RAZEM 8.680
152|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.13 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
A
(p0z.146+p0z.147+p0z.148+p0z.149)-(p0z.150+p0z.151) m3 26.430
RAZEM 26.430
153|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.13
A
20.6 m 20.600
RAZEM 20.600
154|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.13
A
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
155/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.13
A
(poz.150+p0z.151+0.41)*4 m3 48.240
RAZEM 48.240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.7
14
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.7 L =36,90 m, CPV-45232410-9
14.1
156 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.14
A
0.0369 km 0.037
RAZEM 0.037
157|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.14
A
36.9*1.5*0.15 m3 8.303
RAZEM 8.303
158|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.14
A
36.9*1.5*0.05 m3 2.768
RAZEM 2.768
159/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami sa-
1.14 mowytadowczymi
A
95.44 m3 95.440
RAZEM 95.440
160/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.14
A
poz.159*0.1 m3 9.544
RAZEM 9.544
161|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.14
A
5.54 m3 5.540
RAZEM 5.540
162|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.14
A
17.79 m3 17.790
RAZEM 17.790
163|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.14 (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
A - zasypywanie wykopOw piaskiem - wymiana gruntu
(p0z.157+p0z.158+p0z.159+p0z.160)-(p0z.161+p0z.162) m3 92.725
RAZEM 92.725
164/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1./0705-03 Analogia
1.14 Rury Pe 355 Sdr 17
A
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
165/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.14
A
36.9 m 36.900
RAZEM 36.900
166 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.14
A
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.14
A
-2 [0.5 m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
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168/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.14
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
169/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.14
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.14
A
(poz.161+p0z.162+1.4)*4 m3 98.920
RAZEM 98.920
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-4.7 CPV-45233142-6
14.2
171|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04
1.14
2
12*1.5 m?2 18.000
RAZEM 18.000
172|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
1.14
2
poz.171 m2 18.000
RAZEM 18.000
173|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0112-02 25cm
1.14
2
poz.171 m2 18.000
RAZEM 18.000
174/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1.14
2
poz.171 m2 18.000
RAZEM 18.000
175|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1.14
2
poz.171 m2 18.000
RAZEM 18.000
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-6
15
1.1. Sie€ grawitacyjna KS-6 L=8,20m, CPV-45232410-9
15.1
176/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.15
A
0.0082 km 0.008
RAZEM 0.008
177|\KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.15
A
8.2*1.5*0.15 m3 1.845
RAZEM 1.845
178/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.15
A
8.2*1.5*0.05 m3 0.615
RAZEM 0.615
179|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.15 samowytadowczymi
A
12.8 m3 12.800
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RAZEM 12.800
180/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.15
A
poz.179*0.1 m3 1.280
RAZEM 1.280
181|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.15
A
1.18 m3 1.180
RAZEM 1.180
182|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.15
A
3.46 m3 3.460
RAZEM 3.460
183|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.15 (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
A - zasypywanie wykopOw piaskiem - wymiana gruntu
(p0z.177+p0z.178+p0z.179+p0z.180)-(p0z.181+p0z.182) m3 11.900
RAZEM 11.900
184|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.15
A
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
185|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.15
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
186 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.15
A
(poz.181+p0z.182+0.16)*4 m3 19.200
RAZEM 19.200
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-6.1
16
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-6.1 L=21,0m, CPV-45232410-9
16.1
187|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.16
A
0.021 km 0.021
RAZEM 0.021
188/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.16
A
21*1.5*0.15 m3 4.725
RAZEM 4.725
189|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.16
A
21*1.5*0.05 m3 1.575
RAZEM 1.575
190/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.16 mowytadowczymi
A
30.73 m3 30.730
RAZEM 30.730
191|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.16
A
poz.190*0.1 m3 3.073
RAZEM 3.073
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192|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.16
A
3.02 m3 3.020
RAZEM 3.020
193|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.16
A
8.85 m3 8.850
RAZEM 8.850
194|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.16 (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
A - zasypywanie wykopOw piaskiem - wymiana gruntu
18.43 m3 18.430
RAZEM 18.430
195/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.16
A
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
196|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.16
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
197 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.16
A
(p0z.192+p0z.193+0.42)*4 m3 49.160
RAZEM 49.160
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