Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowe "AKVO" Sp. z ul. Traktatowa 1, 54-425 Wroctaw
0.0.

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamodwiert
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami $ciekéw wraz z ich niezbedng infrastrukturg
techniczng (instalacja elektr.zasilajgca wiz ,szafa sterownicza oraz zjazd z drogi publicznej) w miej-
scowosci Stupia- etap I - SIEC KANALIZACYJNA

ADRES INWESTYCJi . Stupia
INWESTOR : Gmina Pacanéw
ADRES INWESTORA : Rynek 15, 28-133 Pacandw

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robst>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Sylwester Kucharski
DATA OPRACOWANIA . Swrzesien 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 SIEC GRAWITACYJNA
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-1
1
1.1. Sie¢€ grawitacyjna KS-1 od P1 do S13 L=71 3,20m, CPV-45232410-9
1.1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.1.
1
0.7132 km 0.713
RAZEM 0.713
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.1.
1
(526.20-191.4)+187*1.5*0.15 m3 376.875
RAZEM 376.875
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1.
1
poz.2 m3 376.875
RAZEM 376.875
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.1. samowytadowczymi
1
(950.76+386.82+348.57)-(p0z.2+p0z.3) m3 932.400
RAZEM 932.400
5/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.1.
1
poz.4*0.1 m3 93.240
RAZEM 93.240
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.1.
1
54.93+24.6+26.93 m3 106.460
RAZEM 106.460
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.1.
1
176.5+79.74+78.82 m3 335.060
RAZEM 335.060
8/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.1. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
p0z.4+p0z.2+p0z.3-(p0z.6+p0z.7+p0z.9) m3 687.505
RAZEM 687.505
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.1. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1 - zasypywanie wykopow piaskiem - wymiana gruntu
445.7*1.25 m3 557.125
RAZEM 557.125
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1.1. tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1 Przewdz piasku do zasypania wykoOw - wymiana gruntow - przyjeto odl.10 km
poz.9 m3 557.125
RAZEM 557.125
11|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
1.1. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1ll-1V
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
(((526.2-188.0)*2.3)+(187*1.5))*2 m?2 2116.720
RAZEM 2116.720
12|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-04 mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-1V
1.1. Rura Pe 355 mm
1
30.0 m 30.000
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RAZEM 30.000
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
1.1.
1
366.20 m 366.200
RAZEM 366.200
14|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-04 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
1.1. Analogia: Kanaly z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm
1
160.0 m 160.000
RAZEM 160.000
15|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.1.
1
187.0 m 187.000
RAZEM 187.000
16|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.1. Analogia - Rura pe 280 mm
1
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.1.
1
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
18|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.1.
1
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.1.
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
20|/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.1.
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.1.
1
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.1.
1
4 préba 4.000
RAZEM 4.000
23|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.1.
1
(p0z.6+p0z.7+p0z.9)*4 m3 3994.580
RAZEM 3994.580
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-1 CPV-45233142-6
1.2
24|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04
1.1.
2
19*1.5 m?2 28.500
RAZEM 28.500
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25/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
1.1.
2
poz.24 m?2 28.500
RAZEM 28.500
26|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0112-02 25cm
1.1.
2
poz.24 m?2 28.500
RAZEM 28.500
27/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1.1.
2
poz.24 m?2 28.500
RAZEM 28.500
28|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
1.1.
2
poz.24 m?2 28.500
RAZEM 28.500
29|/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.1.
2
(20+5*4)*1.5 m2 60.000
RAZEM 60.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-1.1
2
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-1.1 od S1 do S20 L =391,50 m, CPV-45232410-9
2.1
30/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.2.
1
0.3915 km 0.392
RAZEM 0.392
31/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.2.
1
391.5*1.5*0.15 m3 88.088
RAZEM 88.088
32|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2.
1
poz.31 m3 88.088
RAZEM 88.088
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.2. samowytadowczymi
1
(161.23+927.1)-(poz.31+p0z.32) m3 912.154
RAZEM 912.154
34|/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.2.
1
poz.33*0.1 m3 91.215
RAZEM 91.215
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.2.
1
14.08+44.05 m3 58.130
RAZEM 58.130
36/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.2.
1
41.22+141.56 m3 182.780
RAZEM 182.780
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37/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.2. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
103.96+730.32 m3 834.280
RAZEM 834.280
38/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.2. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
391.5*2.5*2 m?2 1957.500
RAZEM 1957.500
39|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.2.
1
293.70 m 293.700
RAZEM 293.700
40(KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.2.
1
97.80 m 97.800
RAZEM 97.800
41|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.2.
1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.2.
1
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.2.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
44|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.2.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.2.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
46|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.2.
1
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.2.
1
(p0z.33+p0z.34)*4 m3 4013.476
RAZEM 4013.476
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-1.1 CPV-45233142-6
2.2
48/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.2.
2
(7+2*4)*3.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-2
3
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1.1. Sie¢€ grawitacyjna KS-2 od P1 do S28 L=57 4,60m, CPV-45232410-9
3.1
49/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.3.
1
0.5746 km 0.575
RAZEM 0.575
50/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.3.
1
574.6*1.5%0.15 m3 129.285
RAZEM 129.285
51/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.3.
1
poz.50 m3 129.285
RAZEM 129.285
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1.3. mowytadowczymi
1
366.76+1164.01 m3 1530.770
RAZEM 1530.770
53|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.3.
1
poz.52*0.1 m3 153.077
RAZEM 153.077
54/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1.3.
1
27.26+57.79 m3 85.050
RAZEM 85.050
55/|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.3.
1
79.79+185.71 m3 265.500
RAZEM 265.500
56|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.3. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
255.91+905.86 m3 1161.770
RAZEM 1161.770
57/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.3. kosci do 3.0 m; grunt kat. -1V
1
574.6*2.5 m?2 1436.500
RAZEM 1436.500
58/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.3.
1
385.30 m 385.300
RAZEM 385.300
59|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.3.
1
189.3 m 189.300
RAZEM 189.300
60|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
1.3. Analogia - Rura pe 280 mm
1
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35415 Uzytkownik: AKVO




ks-inw sie¢ EI.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
61/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.3.
1
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
62|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.3.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
63| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.3.
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
64|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.3.
1
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
65/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.3.
1
(poz.54+poz.55)*4 m3 1402.200
RAZEM 1402.200
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-2 CPV-45233142-6
3.2
66/ KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.3.
2
4*3 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-2.1
4
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-2.1 od S25 do S32 L =232,20 m, CPV-45232410-9
4.1
67/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
14.
1
0.2322 km 0.232
RAZEM 0.232
68/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
14.
1
232.2*1.5*0.15 m3 52.245
RAZEM 52.245
69|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
14.
1
poz.68 m3 52.245
RAZEM 52.245
70/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1.4. mowytadowczymi
1
128.92+402.74 m3 531.660
RAZEM 531.660
71/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
14.
1
poz.70*0.1 m3 53.166
RAZEM 53.166
72|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1.4.
1
10.99+23.38 m3 34.370
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RAZEM 34.370
73|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
14.
1
32.16+75.14 m3 107.300
RAZEM 107.300
74/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.4. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
84.24+298.29 m3 382.530
RAZEM 382.530
75/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.4. kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1
232.2%2*2.3 m2 1068.120
RAZEM 1068.120
76/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
14.
1
155.9 m 155.900
RAZEM 155.900
77/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
14.
1
76.3 m 76.300
RAZEM 76.300
78/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-04 mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-1V
1.4. Rura Pe 355 mm
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
79/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
14.
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1./0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
14.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
81/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
14.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
14.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
83|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
14.
1
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
84 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
14.
1
poz.70*4 m3 2126.640
RAZEM 2126.640
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-2.1 CPV-45233142-6
4.2
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85/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.4.
2
76*3 m?2 228.000
RAZEM 228.000
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-3
5
1.1. Sie¢ grawitacyjna KS-3 od P2 do S40 L=56 6,30m, CPV-45232410-9
5.1
86/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.5.
1
0.5663 km 0.566
RAZEM 0.566
87|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.5.
1
566.3*1.5*0.15 m3 127.418
RAZEM 127.418
88|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.5.
1
poz.87 m3 127.418
RAZEM 127.418
89|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.5. mowytadowczymi
1
(150.94+885.41+409.89)-(p0z.87+p0z.88) m3 1191.404
RAZEM 1191.404
90|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.5.
1
poz.89*0.1 m3 119.140
RAZEM 119.140
91|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.5.
1
21.51+39.19+23.9 m3 84.600
RAZEM 84.600
92|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.5.
1
62.97+125.94+77.55 m3 266.460
RAZEM 266.460
93|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.5. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
150.94+885.41+409.89 m3 1446.240
RAZEM 1446.240
94|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.5. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
350.4*3.6*2 m?2 2522.880
RAZEM 2522.880
95/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-IV dla rury 323,9
1.5. Analogia - rura Pe 355 Sdr m11
1
60.5 m 60.500
RAZEM 60.500
96/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
15. Analogia - Rura pe 280 mm
1
19 m 19.000
RAZEM 19.000
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97|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
15.
1
261.3 m 261.300
RAZEM 261.300
98/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
15.
1
149.40 m 149.400
RAZEM 149.400
99|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
15. Analogia - Rura pe 225 mm
1
155.6 m 155.600
RAZEM 155.600
100/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
15.
1
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
101|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
15.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
15.
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
103|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
15.
1
3 préba 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
15.
1
poz.89*4 m3 4765.616
RAZEM 4765.616
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-3.1
6
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-3.1 od S33 do S51 L =616,60 m, CPV-45232410-9
6.1
105/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.6.
1
0.6166 km 0.617
RAZEM 0.617
106|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.6.
1
616.6*1.5*0.15 m3 138.735
RAZEM 138.735
107|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.6.
1
poz.106 m3 138.735
RAZEM 138.735
108/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.6. mowytadowczymi
1
(293.32+1462.72)-(poz.106+p0z.107) m3 1478.570
RAZEM 1478.570
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109/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.6.
1
poz.108*0.1 m3 147.857
RAZEM 147.857
110/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.6.
1
22.88+68.65 m3 91.530
RAZEM 91.530
111|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.6.
1
66.98+220.60 m3 287.580
RAZEM 287.580
112|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.6. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
200.27+1156.06 m3 1356.330
RAZEM 1356.330
113|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.6. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
457.7*3.6*2 m2 3295.440
RAZEM 3295.440
114/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-IV dla rury 323,9
1.6. Analogia - rura Pe 355 Sdr m11
1
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
115/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.6. Analogia - Rura pe 280 mm
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
116|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1.|0705-03 Analogia
1.6. Rury Pe 280 Sdr 11
1
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
117|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.6.
1
457.7 m 457.700
RAZEM 457.700
118/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.6.
1
158.9 m 158.900
RAZEM 158.900
119/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.6.
1
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
120/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.6.
1
5 [0.5 m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
121|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.6.
1

-10 -
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
122|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.6.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.6.
1
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
124|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.6.
1
3 préba 3.000
RAZEM 3.000
125/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.6.
1
poz.108*4 m3 5914.280
RAZEM 5914.280
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-2.1 CPV-45233142-6
6.2
126|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1./0803-02 cementowo-piaskowej - Analogia - nawierzchnia z kostki betonowej
1.6.
2
12*1.5 m?2 18.000
RAZEM 18.000
127|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
1.6.
2
poz.126 m2 18.000
RAZEM 18.000
128/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0112-02 25cm
1.6.
2
poz.126 m2 18.000
RAZEM 18.000
129/KNNR 6 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.6.
2
poz.126 m2 18.000
RAZEM 18.000
130/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.6.
2
43*3 m?2 129.000
RAZEM 129.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-3.1.1
7
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-3.1.1 od S49 do S52 L=41,70 m, CPV-45232410-9
7.1
131|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.7.
1
0.0417 km 0.042
RAZEM 0.042
132|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.7.
1
41.5*1.5*0.15 m3 9.338
RAZEM 9.338

-11 -
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133|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.7.
1
poz.132 m3 9.338
RAZEM 9.338
134/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.7. mowytadowczymi
1
(57.93+25.65)+(p0z.132+p0z.133) m3 102.256
RAZEM 102.256
135/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.7.
1
poz.134*0.1 m3 10.226
RAZEM 10.226
136/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.7.
1
4.56+1.5 m3 6.060
RAZEM 6.060
137|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.7.
1
13.36+4.82 m3 18.180
RAZEM 18.180
138/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.7. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
39.36+18.95 m3 58.310
RAZEM 58.310
139|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.7. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
41.5%2.25*2 m2 186.750
RAZEM 186.750
140/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1.|0705-03 Analogia
1.7. Rury Pe 280 Sdr 11
1
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
141|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.7.
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
142|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.7.
1
31.7 m 31.700
RAZEM 31.700
143|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.7.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.7.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
145/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
1.7.
1
1 préba 1.000

-12 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35415 Uzytkownik: AKVO




ks-inw sie¢ EI.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
146 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.7.
1
poz.134*4 m3 409.024
RAZEM 409.024
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-3.1.1 CPV-45233142-6
7.2
147|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.7.
2
4*3 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-4
8
1.1. Sie¢€ grawitacyjna KS-4 od P2 do S96 L=1 423,20 m, CPV-45232410-9
8.1
148/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.8.
1
1.4232 km 1.423
RAZEM 1.423
149/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.8.
1
1225.7*1.5*0.15 m3 275.783
RAZEM 275.783
150 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.8.
1
poz.132 m3 9.338
RAZEM 9.338
151|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.8. samowytadowczymi
1
720.72+111.32+4564.51 m3 5396.550
RAZEM 5396.550
152|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.8.
1
poz.151*0.1 m3 539.655
RAZEM 539.655
153|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.8.
1
53.02+7.61+213.24 m3 273.870
RAZEM 273.870
154|\KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.8.
1
155.19+23.05+685.19 m3 863.430
RAZEM 863.430
155|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.8. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
505.11+79.34+3612.04 m3 4196.490
RAZEM 4196.490
156 KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
1.8. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1ll-1V
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
1411.10*2.5*2 m?2 7055.500
RAZEM 7055.500
157|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-02 mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-IV dla rury 323,9
1.8. Analogia - rura Pe 355 Sdr m11
1
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22.50 m 22.500
RAZEM 22.500
158/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.8. Analogia - Rura pe 280 mm
1
93.0 m 93.000
RAZEM 93.000
159/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw jednostopniowych o dtug.do 30 m rurami o ér.nominal- |m
d.1.|1202-02 nej 800 mm w gruntach kat.llI-1V
1.8. Analogia: Rura ochronna stalowa 323,9x8mm
1
82.0 m 82.000
RAZEM 82.000
160/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.8.
1
1003.2 m 1003.200
RAZEM 1003.200
161|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.8. Analogia - Rura pe 180 mm
1
51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
162|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.8.
1
368.2 m 368.200
RAZEM 368.200
163|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.8.
1
22 stud. 22.000
RAZEM 22.000
164|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.8.
1
22 [0.5m] 22.000
stud.
RAZEM 22.000
165|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.8.
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
166 KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.8.
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
167 |KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.8.
1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
168/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.8.
1
8 préba 8.000
RAZEM 8.000
169|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.8.
1
poz.151*4 m3 21586.200
RAZEM 21586.200
1.1. Droga - kolektor KS-4 CPV-45233142-6
8.2
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170/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.1./0803-02 cementowo-piaskowej - Analogia - nawierzchnia z kostki betonowej
1.8.
2
15*1.5 m2 22.500
RAZEM 22.500
171|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
1.8.
2
poz.170 m2 22.500
RAZEM 22.500
172|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0112-02 25cm
1.8.
2
poz.170 m2 22.500
RAZEM 22.500
173|KNNR 6 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.1./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.8.
2
poz.170 m2 22.500
RAZEM 22.500
174/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég
1.8.
2
68*3 m2 204.000
RAZEM 204.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.1
9
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.1 od S63 do S105 L =435,00 m, CPV-45232410-9
9.1
175|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.9.
1
0.435 km 0.435
RAZEM 0.435
176/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.9.
1
310.6*1.5*0.15 m3 69.885
RAZEM 69.885
177|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.9.
1
poz.176 m3 69.885
RAZEM 69.885
178/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.9. mowytadowczymi
1
(220.71+717.6+272.56)-(p0z.176+p0z.177) m3 1071.100
RAZEM 1071.100
179/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.9.
1
poz.178*0.1 m3 107.110
RAZEM 107.110
180|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.9.
1
16.16+36.68+12.04 m3 64.880
RAZEM 64.880
181|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.9.
1
47.29+117.85+39.02 m3 204.160
RAZEM 204.160
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182|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.9. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
137.01+553.78+218.39+(110*0.5*6) m3 1239.180
RAZEM 1239.180
183|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.9. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
310.0*2.6*2 m?2 1612.000
RAZEM 1612.000
184|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-IV dla rury 323,9
1.9. Analogia - rura Pe 355 Sdr m11
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
185/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.9. Analogia - Rura pe 280 mm
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
186|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.9. Analogia - Rura pe 225 mm
1
78.3 m 78.300
RAZEM 78.300
187|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.9.
1
2445 m 244.500
RAZEM 244,500
188|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.9.
1
112.2 m 112.200
RAZEM 112.200
189/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.9.
1
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
190/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.9.
1
5 [0.5m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
191|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.9.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
192|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.9.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.9.
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
194|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
1.9.
1
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3 préba 3.000
RAZEM 3.000
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-2.1 CPV-45233142-6
9.2
195/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04
1.9.
2
6*1.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
196 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
1.9.
2
poz.195 m2 9.000
RAZEM 9.000
197|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0112-02 25cm
1.9.
2
poz.195 m2 9.000
RAZEM 9.000
198|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1.9.
2
poz.195 m2 9.000
RAZEM 9.000
199/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1.9.
2
poz.195 m2 9.000
RAZEM 9.000
200/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.9.
2
43*3 m?2 129.000
RAZEM 129.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.1.1
10
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.1.1 od S98 do Pind.4 L =159,30 m, CPV-45232410-9
10.1
201|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.10
A
0.1593 km 0.159
RAZEM 0.159
202|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.10
A
101.3*1.5*0.15 m3 22.793
RAZEM 22.793
203|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.10
A
poz.202 m3 22.793
RAZEM 22.793
204/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1.10 mowytadowczymi
A
(187.74+11.44+31.03)-(p0z.202+p0z.203) m3 184.624
RAZEM 184.624
205/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.10
A
poz.204*0.1 m3 18.462
RAZEM 18.462
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206 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.10
A
17.90+0.75+1.8 m3 20.450
RAZEM 20.450
207/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.10
A
40.41+2.19+5.78 m3 48.380
RAZEM 48.380
208 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.10 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
A
129.25+8.4+22.99 m3 160.640
RAZEM 160.640
209|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.10 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
A Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
147.0*1.5 m2 220.500
RAZEM 220.500
210/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-IV dla rury 323,9
1.10 Analogia - rura Pe 355 Sdr m11
A
11 m 11.000
RAZEM 11.000
211/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.10
A
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
212/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.10
A
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
213/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 40 mm
1.10
A
142.1 m 142.100
RAZEM 142.100
214/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.10
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
215/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.10
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
216/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
1.10
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
217/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.10
A
poz.204*4 m3 738.496
RAZEM 738.496
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-4.1.1 CPV-45233142-6
10.2
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218/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.10
2
46*3 m?2 138.000
RAZEM 138.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.3
11
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.3 od S68 do S114 L=112,20 m, CPV-45232410-9
11.1
219/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
111
A
0.1121 km 0.112
RAZEM 0.112
220/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
111
A
69.6*1.5*0.15 m3 15.660
RAZEM 15.660
221|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
111
A
poz.220 m3 15.660
RAZEM 15.660
222/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.11 mowytadowczymi
A
(80.45+18.78+133.74)-(p0z.220+p0z.221) m3 201.650
RAZEM 201.650
223|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
111
A
poz.222*0.1 m3 20.165
RAZEM 20.165
224/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
111
A
6.26+2.94+7.29 m3 16.490
RAZEM 16.490
225/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
111
A
18.33+8.9+23.42 m3 50.650
RAZEM 50.650
226 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.11 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
A
54.98+18.78+101.18 m3 174.940
RAZEM 174.940
227|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.11 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
A Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
70.60*2.6*2 m?2 367.120
RAZEM 367.120
228/ KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
111 Analogia - Rura pe 280 mm
A
215 m 21.500
RAZEM 21.500
229/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
111
A
48.6 m 48.600
RAZEM 48.600
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230/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
111 Analogia - Rura pe 180 mm
A
20 m 20.000
RAZEM 20.000
231/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
111
A
43.5 m 43.500
RAZEM 43.500
232/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
111
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
111
A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
234|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
111
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
111
A
poz.222*4 m3 806.600
RAZEM 806.600
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.4
12
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.4 od S72 do S116 L =78,50m, CPV-45232410-9
12.1
236/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.12
A
0.0785 km 0.079
RAZEM 0.079
237/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.12
A
60.5*1.5*0.15 m3 13.613
RAZEM 13.613
238/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1.|0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.12
A
poz.237 m3 13.613
RAZEM 13.613
239/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.12 mowytadowczymi
A
(76.51+96.91)-(poz.237+p0z.238) m3 146.194
RAZEM 146.194
240/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.12
A
poz.239*0.1 m3 14.619
RAZEM 14.619
241 /KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.12
A
5.54+6 m3 11.540
RAZEM 11.540
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242/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.12
A
16.23+19.28 m3 35.510
RAZEM 35.510
243|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.12 (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
A
53.96+70.11 m3 124.070
RAZEM 124.070
244\KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.12 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
A Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
76.50%2.3*2 m2 351.900
RAZEM 351.900
245/ KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.12 Analogia - Rura pe 280 mm
A
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
246/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.12
A
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
247/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.12
A
38.5 m 38.500
RAZEM 38.500
248 KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.12
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
249/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.12
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
250 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.12
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
251 /KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
1.12
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.12
A
poz.239*4 m3 584.776
RAZEM 584.776
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.5
13
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.5 od S75 do S121 L =325,80 m, CPV-45232410-9
13.1
253|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.13
A
0.3258 km 0.326
RAZEM 0.326

-21 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35415 Uzytkownik: AKVO




ks-inw sie¢ EI.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
254 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.13
A
296.8*1.5*0.15 m3 66.780
RAZEM 66.780
255/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.13
A
poz.254 m3 66.780
RAZEM 66.780
256 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.13 mowytadowczymi
A
(239.92+569.22)-(p0oz.254+p0z.255) m3 675.580
RAZEM 675.580
257/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.13
A
poz.256*0.1 m3 67.558
RAZEM 67.558
258 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.13
A
17.35+30.8 m3 48.150
RAZEM 48.150
259/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.13
A
50.79+98.95 m3 149.740
RAZEM 149.740
260/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.13 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
A
169.35+431.67 m3 601.020
RAZEM 601.020
261|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.13 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
A Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
205.3*2.8*2 m2 1149.680
RAZEM 1149.680
262|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-IV dla rury 323,9
1.13 Analogia - rura Pe 355 Sdr m11
A
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
263/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.13
A
205.3 m 205.300
RAZEM 205.300
264/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.13
A
120.5 m 120.500
RAZEM 120.500
265/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.13
A
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
266 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.(1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.13
A
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-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
267/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.13
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
268 KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.13
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.13
A
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
270/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.13
A
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
271/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.13
A
poz.256*4 m3 2702.320
RAZEM 2702.320
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-4.5 CPV-45233142-6
13.2
272/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.13
2
9*3 m?2 27.000
RAZEM 27.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.6
14
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.6 od S78 do S124 L =150,50 m, CPV-45232410-9
14.1
273|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.14
A
0.3258 km 0.326
RAZEM 0.326
274 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.14
A
82.5*1.5*0.15 m3 18.563
RAZEM 18.563
275/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1.|/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.14
A
poz.274 m3 18.563
RAZEM 18.563
276 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.14 mowytadowczymi
A
(86.06+212.64)-(p0z.274+p0z.275) m3 261.574
RAZEM 261.574
277/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.14
A
poz.276*0.1 m3 26.157
RAZEM 26.157
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278/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.14
A
7.86+14.39 m3 22.250
RAZEM 22.250
279/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.14
A
23.01+46.22 m3 69.230
RAZEM 69.230
280/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.14 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
A
54.09+148.39 m3 202.480
RAZEM 202.480
281|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.14 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
A Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
95.9*2.0*2 m?2 383.600
RAZEM 383.600
282/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
1.14
A
95.9 m 95.900
RAZEM 95.900
283|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.14
A
54.6 m 54.600
RAZEM 54.600
284/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.14
A
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
285/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.14
A
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
286/ KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.14
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
287|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.14
A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
288/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.14
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
289/ KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.14
A
poz.276*4 m3 1046.296
RAZEM 1046.296
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-4.6 CPV-45233142-6
14.2
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290/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.14
2
78*3 m?2 234.000
RAZEM 234.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.7
15
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.7 od S87 do S132 L =254,60 m, CPV-45232410-9
15.1
291 /KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.15
A
0.2546 km 0.255
RAZEM 0.255
292|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.15
A
154.7*1.5*0.15 m3 34.808
RAZEM 34.808
293|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.15
A
poz.292 m3 34.808
RAZEM 34.808
294/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.15 mowytadowczymi
A
(328.43+206.2)-(p0z.292+p0z.293) m3 465.014
RAZEM 465.014
295/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.15
A
poz.294*0.1 m3 46.501
RAZEM 46.501
296 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.15
A
23.21+15.36 m3 38.570
RAZEM 38.570
297/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.15
A
74.56+49.78 m3 124.340
RAZEM 124.340
298/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.15 (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
A - zasypywanie wykopOw piaskiem - wymiana gruntu
224.78+137.08 m3 361.860
RAZEM 361.860
299/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1.15 tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
A Przewdz piasku do zasypania wykodw - wymiana gruntow - przyjeto odl.10 km
poz.298 m3 361.860
RAZEM 361.860
300(KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.15 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
A Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
154.7*1.80*2 m?2 556.920
RAZEM 556.920
301|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.15
A
153.0 m 153.000
RAZEM 153.000
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302|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-04 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.15 Analogia: Kanaly z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm
A
99.9 m 99.900
RAZEM 99.900
303|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.15
A
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
304|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.15
A
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
305/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.15
A
-2 [0.5 m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
306|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.15
A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
307|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.15
A
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
308|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.15
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
309|KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.15
A
poz.294*4 m3 1860.056
RAZEM 1860.056
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-4.7 CPV-45233142-6
15.2
310|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04
1.15
2
20*1.5 m2 30.000
RAZEM 30.000
311|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
1.15
2
poz.310 m2 30.000
RAZEM 30.000
312|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0112-02 25cm
1.15
2
poz.310 m2 30.000
RAZEM 30.000
313|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1.15
2
poz.310 m2 30.000
RAZEM 30.000

-26 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35415 Uzytkownik: AKVO




ks-inw sie¢ EI.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
314|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
1.15
2
poz.310 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-5
16
1.1. Sieé¢ grawitacyjna KS-5 od P3 do S134 L=5 8,70 m, CPV-45232410-9
16.1
315/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.16
A
0.0587 km 0.059
RAZEM 0.059
316|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.16
A
58.7*1.5*0.15 m3 13.208
RAZEM 13.208
317|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.16
A
poz.316 m3 13.208
RAZEM 13.208
318|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.16 samowytadowczymi
A
40.66+84.52-(p0z.316+p0z.317) m3 98.764
RAZEM 98.764
319|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.16
A
poz.318*0.1 m3 9.876
RAZEM 9.876
320|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.16
A
3.18+5.49 m3 8.670
RAZEM 8.670
321|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.16
A
9.32+17.64 m3 26.960
RAZEM 26.960
322|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.16 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
A
27.72+60 m3 87.720
RAZEM 87.720
323|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.16 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
A Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
58.7*2.1*2 m?2 246.540
RAZEM 246.540
324|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.16
A
36.6 m 36.600
RAZEM 36.600
325/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.16
A
22.1 m 22.100
RAZEM 22.100
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326|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.16
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
327|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.16
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
328/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.16
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
329|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.16
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
330|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.16
A
35.63*4 m3 142.520
RAZEM 142.520
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-5 CPV-45233142-6
16.2
331|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drdg
1.16
2
31.5*3 m?2 94.500
RAZEM 94.500
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-6
17
1.1. Sie¢€ grawitacyjna KS-6 od P4 do S137 L=1 03,20m, CPV-45232410-9
17.1
332|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.17
A
0.1032 km 0.103
RAZEM 0.103
333|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.17
A
80.7*1.5*0.15 m3 18.158
RAZEM 18.158
334|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.17
A
poz.333 m3 18.158
RAZEM 18.158
335/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.17 samowytadowczymi
A
53.99+154.01-(p0z.333+p0z.334) m3 171.684
RAZEM 171.684
336|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.17
A
poz.335*0.1 m3 17.168
RAZEM 17.168
337|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1.17
A
4.61+10.68 m3 15.290
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RAZEM 15.290
338|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
117
A
13.49+34.32 m3 47.810
RAZEM 47.810
339|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.17 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
A - zasypywanie wykopOw piaskiem - wymiana gruntu
35.26+106.31 m3 141.570
RAZEM 141.570
340(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1.17 tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
A Przewdz piasku do zasypania wykodw - wymiana gruntow - przyjeto odl.10 km
poz.339 m3 141.570
RAZEM 141.570
341|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.17 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
A Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
80.7*2*2 m?2 322.800
RAZEM 322.800
342|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-04 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-1V
1.17 Rura Pe 355 mm
A
175 m 17.500
RAZEM 17.500
343|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
117
A
71.2 m 71.200
RAZEM 71.200
344|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
117
A
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
345/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
117
A
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
346|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
117
A
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
347|/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.17
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
348|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.17
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
349|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.17
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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350(KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
117
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
351|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
117
A
poz.335*4 m3 686.736
RAZEM 686.736
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-5 CPV-45233142-6
17.2
352|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drdg
1.17
2
5*3 m?2 15.000
RAZEM 15.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-6.1
18
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-6.1 od S135 do S139 L=63,50m, CPV-45232410-9
18.1
353|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.18
A
0.0635 km 0.064
RAZEM 0.064
354|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.18
A
58.5*1.5*0.15 m3 13.163
RAZEM 13.163
355|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.18
A
poz.354 m3 13.163
RAZEM 13.163
356|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1.18 mowytadowczymi
A
30.73+92.27-(p0z.353+p0z.354) m3 109.773
RAZEM 109.773
357|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.18
A
poz.356*0.1 m3 10.977
RAZEM 10.977
358/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.18
A
3.02+6.38 m3 9.400
RAZEM 9.400
359|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.18
A
8.85+20.48 m3 29.330
RAZEM 29.330
360|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-01 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.18 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
A - zasypywanie wykopow piaskiem - wymiana gruntu
18.43+63.80 m3 82.230
RAZEM 82.230
361|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1.18 tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
A Przewdz piasku do zasypania wykodw - wymiana gruntow - przyjeto odl.10 km
poz.360 m3 82.230
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RAZEM 82.230
362|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.18 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
A Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
58.5*2*2 m?2 234.000
RAZEM 234.000
363|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.18
A
42.5 m 42.500
RAZEM 42.500
364|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.18
A
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
365|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.18
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
366|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.18
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
367 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.18
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
368|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
1.18
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
369|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.18
A
poz.356*4 m3 439.092
RAZEM 439.092
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-5.1 CPV-45233142-6
18.2
370|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1./0803-02 cementowo-piaskowej - Analogia - nawierzchnia z kostki betonowej
1.18
2
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
371/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
1.18
2
poz.370 m2 7.500
RAZEM 7.500
372|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0112-02 25cm
1.18
2
poz.370 m2 7.500
RAZEM 7.500
373|KNNR 6 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.18
2
poz.370 m2 7.500
RAZEM 7.500
1.1. FILTR
19
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1.1. Filtry antyodorowe
19.1
374|KNR 2-18 Odpowietrzenia rurociggéw sieci wodociggowych w studzienkach szt.
d.1.|0312-01 Analogia - montaz filtréw antyodorowych dn 600
1.19
A
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.2 KOLEKTOR CI SNIENIOWY
1.2. KOLEKTOR CISNIENIOWY KC-1
1
1.2. Kolektor ci $nieniowy KC-1 od Sistn. do P1 L = 1647,50 CPV-45232410-9
1.1
375/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
2.1
1
1.6475 km 1.648
RAZEM 1.648
376|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
2.1
1
1265.3*1.5*0.15 m3 284.693
RAZEM 284.693
377|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.1
1
poz.376 m3 284.693
RAZEM 284.693
378|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2.1. samowytadowczymi
1
101.98+262.44+2732.05+19.27-(p0z.376+p0z.377) m3 2546.354
RAZEM 2546.354
379|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
2.1
1
poz.378*0.1 m3 254.635
RAZEM 254.635
380|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2.1
1
8.03+21.55+198.19+1.25 m3 229.020
RAZEM 229.020
381|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
2.1
1
21.39+57.38+544.01+4 m3 626.780
RAZEM 626.780
382|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.1. (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1 - zasypywanie wykopOw piaskiem - wymiana gruntu
71.99+182.0+1727.32+13.70-(p0z.380+p0z.381+19.94) m3 1119.270
RAZEM 1119.270
383|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
2.1. tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1 Przewdz piasku do zasypania wykodw - wymiana gruntow - przyjeto odl.10 km
poz.382 m3 1119.270
RAZEM 1119.270
384|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
2.1. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
1265.3*2 m?2 2530.600
RAZEM 2530.600
385/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1./0705-03 Analogia
2.1 Rury Pe 355 Sdr 11
1
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7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
386|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1./0705-03 Analogia
2.1 Rury Pe 225 Sdr 11
1
13 m 13.000
RAZEM 13.000
387|KNNR 4 Wykonanie przeciskow jednostopniowych o dtug.do 40 m rurami o ér.nominal- |m
d.1.|1203-02 nej 800 mm w gruntach kat.llI-1V
2.1. Analogia
1 Rura stalowa 219,1 x 8 mm
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
388|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-04 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
2.1. Analogia: Rura ochronna (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm
1
38.0 m 38.000
RAZEM 38.000
389|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-04 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
2.1. Analogia: Kanaly z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm
1
68.0 m 68.000
RAZEM 68.000
390|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2.1
1
8.3 m 8.300
RAZEM 8.300
391|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-04 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
2.1. Analogia: Kanaly z rur polietylenowych (PE, PEHD) RC z ptaszczem ochron-
1 nym PP o $r.
125 mm
219.10 m 219.100
RAZEM 219.100
392|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
2.1.
1
1428.4 m 1428.400
RAZEM 1428.400
393|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1./1416-01 wane metoda studniarskg w gruncie kat.I-1l - glebokos¢ 3 m
2.1.
1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
394|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |[0.5 m]
d.1.(1416-02 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
2.1. do5m
1
-6 [0.5 m] -6.000
RAZEM -6.000
395/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregbéw betonowych, wewnatrz budynkéw |szt.
d.1.|0224-04 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m
2.1.
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
396|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2.1.
1
-8 [0.5 m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
397|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
2.1
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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398|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane |kpl.
d.1.|1111-04 na rurociggach PVC i PE
2.1
1
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
399(/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na|kpl.
d.1.|/1111-01 rurociggach PVC i PE- Analogia szybkozigczka czyszczakowa
2.1
1
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
400(KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.1./1014-03
2.1
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
401 |KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.1.|1114-03
2.1
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
402 |KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl.
d.1.|1116-01 Analogia
2.1. Odpowietrzniki sieci kanalizacyjnej
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
403|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.1. wnetrznej do 90 mm
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
404|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1.|1430-01 elementy betonowe, podpory pod zasuwe, bloki
2.1
1
0.1*24 m3 2.400
RAZEM 2.400
405|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.1
1
43 ztacz. 43.000
RAZEM 43.000
406|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
2.1
1
8 préba 8.000
RAZEM 8.000
407|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
2.1
1
poz.378*4 m3 10185.416
RAZEM 10185.416
1.2. Naprawa drogi - kolektor KC-1 CPV-45233142-6
1.2
408|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04
2.1.
2
4*1.5 m2 6.000
RAZEM 6.000
409|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
2.1.
2
poz.408 m2 6.000
RAZEM 6.000
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410|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0112-02 25cm
2.1.
2
poz.408 m?2 6.000
RAZEM 6.000
411|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
2.1.
2
poz.408 m?2 6.000
RAZEM 6.000
412|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
2.1.
2
poz.408 m?2 6.000
RAZEM 6.000
413|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég
2.1.
2
22.5*3 m2 67.500
RAZEM 67.500
1.2. KOLEKTOR CISNIENIOWY KC-2
2
1.2. Kolektor ci $nieniowy KC-2 od S28 do P2 L= 561,7 CPV-45232410-9
2.1
414|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
2.2.
1
0.5617 km 0.562
RAZEM 0.562
415/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
2.2.
1
458.5*1.5*0.15 m3 103.163
RAZEM 103.163
416|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.2.
1
poz.415 m3 103.163
RAZEM 103.163
417|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2.2. samowytadowczymi
1
757.21+26.68-(p0z.415+p0z.416) m3 577.564
RAZEM 577.564
418|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
2.2.
1
poz.417*0.1 m3 57.756
RAZEM 57.756
419|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2.2.
1
74.29+2.25 m3 76.540
RAZEM 76.540
420|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
2.2.
1
191.39+7.23 m3 198.620
RAZEM 198.620
421|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.2. (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1
487.26+16.63-(p0z.419+p0z.420+4.14) m3 224.590
RAZEM 224.590
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422|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
2.2. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1
458.5 m?2 458.500
RAZEM 458.500
423|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
2.2. Analogia - Rura ostonowa pe 180 mm Sdrll
1
19 m 19.000
RAZEM 19.000
424|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1.|0705-03 Analogia
2.2. Rury Pe 180 Sdr 11
1
13 m 13.000
RAZEM 13.000
425/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
2.2
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
426|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2.2
1
561.7 m 561.700
RAZEM 561.700
427|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1.|1416-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m
2.2.
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
428|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |[0.5 m]
d.1.|1416-02 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
2.2. do5m
1
-3 [0.5m] -3.000
RAZEM -3.000
429|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw |szt.
d.1.|0224-04 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m
2.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
430|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2.2.
1
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
431|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
2.2.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
432|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane |kpl.
d.1./1111-04 na rurociggach PVC i PE
2.2.
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
433|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na kpl.
d.1./1111-01 rurociggach PVC i PE- Analogia szybkoztgczka czyszczakowa
2.2
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
434|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.1./1014-03
2.2.
1
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
435|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.1./1114-03
2.2
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
436 |KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl.
d.1.|1116-01 Analogia
2.2. Odpowietrzniki sieci kanalizacyjnej
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
437|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2. wnetrznej do 90 mm
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
438|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1.|1430-01 elementy betonowe, podpory pod zasuwe, bloki
2.2
1
0.1*6 m3 0.600
RAZEM 0.600
439|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.2.
1
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
440|KNNR 6 Nawierzchnie z zuzla paleniskowego na jezdniach - warstwa dolna o gr. po za- |m2
d.1./0203-03 geszczeniu 20 cm
2.2. Analogia
1 Docieplenie rurociggu keramzytem
34.0*3 m?2 102.000
RAZEM 102.000
441|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
2.2.
1
3 préba 3.000
RAZEM 3.000
442|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
2.2.
1
poz.417*4 m3 2310.256
RAZEM 2310.256
1.2. Naprawa drogi - kolektor KC-2 CPV-45233142-6
2.2
443|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04
2.2.
2
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
444|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
2.2.
2
poz.443 m2 7.500
RAZEM 7.500
445/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0112-02 25cm
2.2
2
poz.443 m2 7.500
RAZEM 7.500
446|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
2.2.
2
poz.443 m2 7.500
RAZEM 7.500
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447\/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
2.2
2
poz.443 m?2 7.500
RAZEM 7.500
448|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég
2.2
2
34.0*3 m?2 102.000
RAZEM 102.000
1.2. KOLEKTOR CISNIENIOWY KC-3
3
1.2. Kolektor ci $nieniowy KC-3 od S40 do P3 L = 77,50 CPV-45232410-9
3.1
449|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
2.3.
1
0.0775 km 0.078
RAZEM 0.078
450|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
2.3.
1
47.5*1.5*0.15 m3 10.688
RAZEM 10.688
451|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.3.
1
poz.450 m3 10.688
RAZEM 10.688
452|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2.3. samowytadowczymi
1
147.07+23.37-(p0z.450+p0z.451) m3 149.064
RAZEM 149.064
453|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
2.3.
1
poz.452*0.1 m3 14.906
RAZEM 14.906
454|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2.3.
1
10.35+1.5 m3 11.850
RAZEM 11.850
455|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
2.3.
1
26.41+4.82 m3 31.230
RAZEM 31.230
456|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.3. (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1
109.83+16.67-(p0oz.454+p0z.455+0.87) m3 82.550
RAZEM 82.550
457|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
2.3. Analogia - Rura ostonowa pe 180 mm Sdrl1l
1
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
458 KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
2.3. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1
47.5*2 m?2 95.000
RAZEM 95.000
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459|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2.3.
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
460|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2.3.
1
77.50 m 77.500
RAZEM 77.500
461|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
2.3.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
462 |KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane |kpl.
d.1.|1111-04 na rurociggach PVC i PE
2.3.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
463 |KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na|kpl.
d.1.|/1111-01 rurociggach PVC i PE- Analogia szybkozigczka czyszczakowa
2.3.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
464|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.1./1014-03
2.3.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
465|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.1.|1114-03
2.3.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
466 | KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-01 Analogia - montarz odpowietrznika
2.3.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
467 |KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl.
d.1.|1116-01 Analogia
2.3. Odpowietrzniki sieci kanalizacyjnej
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
468|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2.3.
1
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
469|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
2.3.
1
poz.422*4 m3 1834.000
RAZEM 1834.000
1.2 KOLEKTOR CISNIENIOWY KC-4
4
1.2. Kolektor ci $nieniowy KC-4 od T1 do P4 L =10,60 CPV-45232410-9
4.1
470|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
2.4.
1
0.0106 km 0.011
RAZEM 0.011
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471|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
2.4,
1
10.5*1.5*0.15 m3 2.363
RAZEM 2.363
472|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.4.
1
poz.471 m3 2.363
RAZEM 2.363
473|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2.4, samowytadowczymi
1
16.63-(p0z.471+p0z.472) m3 11.904
RAZEM 11.904
474|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
2.4.
1
poz.473*0.1 m3 1.190
RAZEM 1.190
475/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2.4.
1
1.42 m3 1.420
RAZEM 1.420
476|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
2.4.
1
3.61 m3 3.610
RAZEM 3.610
477/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.4, (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1
11.54-(p0z.475+p0z.476) m3 6.510
RAZEM 6.510
478/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
2.4, gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1
10.5*2 m?2 21.000
RAZEM 21.000
479|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1./0705-03 Analogia
2.4. Rury Pe 180 Sdr 11
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
480|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2.4.
1
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
481|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na|kpl.
d.1./1111-03 rurociggach PVC i PE
2.4.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
482|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 prob.
2.4.
1
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
483|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
2.4.
1
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poz.473*4 m3 47.616
RAZEM 47.616
1.3 PRZEPOMPOWNIA
1.3. PRZEPOMPOWNIA P1
1
1.3. Przepompownia P 1, Dn 1500, Hzb=5,4 m, CPV - 45232423-3
1.1
484|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
3.1. samowytadowczymi
1
2.5*2.5*5.4 m3 33.750
RAZEM 33.750
485/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.1.|0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycig-
3.1. ganiem grodzic
1
2.5*4*9 m?2 90.000
RAZEM 90.000
486|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
3.1.
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
487|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1.{1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.1.
1
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
488|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1.{1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.1. Obcigzenie przeciw wyporowe
1
9.2 m3 9.200
RAZEM 9.200
489|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.1. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.484-10.07 m3 23.680
RAZEM 23.680
490|KNNR 4 Przepompownia P1 kpl.
d.1.|1418-07
3.1.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Prace elektryczne przy zasilaniu przepompowni P1 CPV - 45310000-3
1.2
491|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
3.1
2
7.4*0.7*0.4 m3 2.072
RAZEM 2.072
492|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
3.1
2
7.4 m 7.400
RAZEM 7.400
493|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
3.1
2
poz.491-0.59 m3 1.482
RAZEM 1.482
494|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
3.1
2
4.5+5.5+6 m 16.000
RAZEM 16.000
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495/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.|0605-02
3.1
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
496|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.|0405-01 wang do poditoza przez zabetonowanie
3.1 Analogia - Szafa sterownicza przepompowni oparta na sterowniku z przeka-
2 zem danych po GPRS i monitoringiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
497|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01
3.1
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
498|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01
3.1
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
499|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.|1302-03
3.1
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
500/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-01
3.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
501/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.|1304-02
3.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
502|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-05
3.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
503|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.1
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
504 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1.|1305-01
3.1
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
505|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préba
d.1.|1305-02
3.1
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
506 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.1
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Place przepompowni P 1
1.3
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507|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.1./0215-01 na odlegtos¢ do 10 m
3.1
3
10.3*0.3 m3 3.090
RAZEM 3.090
508 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-02 20 cm
3.1
3
10.3 m?2 10.300
RAZEM 10.300
509/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-06 15cm
3.1
3
10.3 m?2 10.300
RAZEM 10.300
510/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.1.|0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3.1
3
10.3 m?2 10.300
RAZEM 10.300
511|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim- - rekul- |m3
d.1.|0526-01 tywacja terenu nieobjetego zabudowa warstwg 0,15m na powierzchni 40,5
3.1
3
9.46*0.15 m3 1.419
RAZEM 1.419
512|KNNR 1 Obsianie w ziemi urodzajnej.- obsianie trawg terenu niezabudowanego oczysz- |m?2
d.1./0507-03 calni
3.1
3
9.46 m?2 9.460
RAZEM 9.460
513|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0301-01 gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
3.1
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.3. Ogrodzenie panelowe przepompowni P 1
1.4
514|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1.|0306-05
3.1.
4
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
515|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - Analogia - elementy prefabrykowane |m
d.1./1601-02
3.1.
4
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
516|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie |m
d.1./1602-03 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - Analogia - panele drutowe wys. 1,50
3.1. m powlekane lub ocynkowane
4
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
517|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.5 m szer.wr6t 4 m z siatki w ramach stal.na got.stup- |kpl.
d.1./1808-08 kach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm Analogia - wrota dwuskrzydtowe, po-
3.1. wlekane lub ocynkowane
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Sterowanie i momitoring urz gden
1.5
518 /KNNR 5 Monitoring urzadzen przepompowni - 15 punktéw wraz z przesytem danychi |1kp
d.1.|0406-05 monitoringiem obiektu
3.1.|analiza indy-
5|widualna
1 1kp 1.000
RAZEM 1.000
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519/KNNR 5 Monitoring urzadzen przepompowni - Instalacja oprogramowania wraz z PC u |1kp
d.1.|0406-05 Uzytkownika z petng wizualizacjg obiektu
3.1.|analiza indy-
5|widualna
1 1kp 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Przepust
1.6
520|KNNR-W 10 |Odmulanie mechaniczne ciekéw o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania |m
d.1.|2513-06 30 cm (odmularka tyzkowa o szer. tyzki 1,4 m)
3.1.
6
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
521|KNNR-W 10 |Odmulanie mechaniczne ciekéw o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy odmulania |m
d.1.|2513-07 40 cm (odmularka tyzkowa o szer. tyzki 1,4 m)
3.1.
6
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
522|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.1.|0605-01
3.1.
6
8.0*0.7*0.2 m3 1.120
RAZEM 1.120
523|KNNR 4 Rury betonowe o zlgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy o |m
d.1.|1310-06 8r. 400 mm
3.1.
6
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
524|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
3.1.
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
525/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - Podtoze pod |m3
d.1.|1411-01 ptyty azurowe
3.1.
6
(1.6+0.9+1.6)*5*0.1 m3 2.050
RAZEM 2.050
526|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
3.1.
6
3.6%1.5*2 m?2 10.800
RAZEM 10.800
527|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.|0526-01
3.1.
6
poz.526 m3 10.800
RAZEM 10.800
528|KNNR 1 Obsianie w ziemi urodzajnej.- obsianie trawg terenu m2
d.1.|0507-03
3.1.
6
poz.527 m2 10.800
RAZEM 10.800
1.3. Zjazd
1.7
529/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0113-01 spycharek
3.1
7
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
530/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1
7
47.0 m?2 47.000
RAZEM 47.000
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531|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-04
3.1
7
35.8 m?2 35.800
RAZEM 35.800
532|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-02 20cm
3.1
7
35.8 m?2 35.800
RAZEM 35.800
533|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-06 15cm
3.1
7
35.8 m?2 35.800
RAZEM 35.800
534/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.|0302-05 cementowo-piaskowej
3.1
7
35.8 m?2 35.800
RAZEM 35.800
535/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.1
7
30.3 m 30.300
RAZEM 30.300
1.3. PRZEPOMPOWNIA P2
2
1.3. Przepompownia P 2, Dn 1500, Hzb=6,65 m, CPV - 45232423-3
2.1
536 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
3.2. samowytadowczymi
1
2.5*2.5*6.2 m3 38.750
RAZEM 38.750
537|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.1.|0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycia-
3.2. ganiem grodzic
1
2.5*4*9.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
538/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
3.2.
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
539/ KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1./1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.2.
1
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
540/ KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.2. Obcigzenie przeciw wyporowe
1
11.73 m3 11.730
RAZEM 11.730
541 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.2. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.536-15.26 m3 23.490
RAZEM 23.490
542|KNNR 4 Przepompownia P2 kpl.
d.1.|1418-07
3.2.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1.3. Prace elektryczne przy zasilaniu przepompowni P2 CPV - 45310000-3
2.2
543|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
3.2.
2
22.1*0.7*0.4 m3 6.188
RAZEM 6.188
544|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
3.2.
2
22.1 m 22.100
RAZEM 22.100
545/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
3.2.
2
poz.543-1.77 m3 4.418
RAZEM 4.418
546|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-02
3.2.
2
41.6 m 41.600
RAZEM 41.600
547/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
3.2.
2
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
548|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
3.2. Analogia Rura przewiertowa o $r.100 mm
2
17.7 m 17.700
RAZEM 17.700
549|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.|0605-02
3.2.
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
550|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1./0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie
3.2. Analogia - Szafa sterownicza przepompowni oparta na sterowniku z przeka-
2 zem danych po GPRS i monitoringiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
551|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01
3.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
552|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.|1004-01
3.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
553|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1./1302-03
3.2.
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
554|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-01
3.2.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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555/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.|1304-02
3.2.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
556 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-05
3.2.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
557/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.2.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
558 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1.|1305-01
3.2.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
559|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préba
d.1.|1305-02
3.2.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
560/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.2.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Place przepompowni P 2
2.3
561|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1./0215-01 na odlegtos¢ do 10 m
3.2.
3
19.35*0.3 m3 5.805
RAZEM 5.805
562|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0113-02 20cm
3.2.
3
15.75 m2 15.750
RAZEM 15.750
563|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-06 15cm
3.2.
3
15.75 m2 15.750
RAZEM 15.750
564|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1./0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg
3.2.
3
15.75 m2 15.750
RAZEM 15.750
565|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.2.
3
16 m 16.000
RAZEM 16.000
566|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6w zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi  |m3
d.1.|0402-02 dostarczonej samochodami; kat. gruntu IlI-I\V
3.2.
3
19.64+45.70+74.26 m3 139.600
RAZEM 139.600
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567 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim- - rekul- |m3
d.1.|0526-01 tywacja terenu nieobjetego zabudowa warstwg 0,15m na powierzchni 40,5
3.2.
3
17.8*0.15 m3 2.670
RAZEM 2.670
568 KNNR 1 Obsianie w ziemi urodzajnej.- obsianie trawg terenu niezabudowanego oczysz- |m?2
d.1.|0507-03 calni
3.2.
3
17.8 m?2 17.800
RAZEM 17.800
569 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0301-01 gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
3.2.
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.3. Ogrodzenie panelowe przepompowni P 2
24
570|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1.|0306-05
3.2.
4
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
571|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - Analogia - elementy prefabrykowane |m
d.1./1601-02
3.2.
4
4.8+4.4+5.5 m 14.700
RAZEM 14.700
572|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie |m
d.1./1602-03 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - Analogia - panele drutowe wys. 1,50
3.2. m powlekane lub ocynkowane
4
14.7 m 14.700
RAZEM 14.700
573|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.5 m szer.wrét 4 m z siatki w ramach stal.na got.stup- |kpl.
d.1./1808-08 kach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm Analogia - wrota dwuskrzydtowe, po-
3.2. wlekane lub ocynkowane
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Sterowanie i momitoring urz gden
25
574/KNNR 5 Monitoring urzadzen przepompowni - 15 punktéw wraz z przesytem danychi |1kp
d.1.|0406-05 monitoringiem obiektu
3.2.|analiza indy-
5|widualna
1 1kp 1.000
RAZEM 1.000
575|KNNR 5 Monitoring urzadzen przepompowni - Instalacja oprogramowania wraz z PC u |1kp
d.1.|0406-05 Uzytkownika z petng wizualizacjg obiektu
3.2.|analiza indy-
5|widualna
1 1kp 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Przepust
2.6
576/ KNNR-W 10 |Odmulanie mechaniczne ciekéw o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania |m
d.1.|2513-06 30 cm (odmularka tyzkowa o szer. tyzki 1,4 m)
3.2.
6
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
577|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.1.|0605-01
3.2.
6
6.0*0.9*0.2 m3 1.080
RAZEM 1.080
578/KNNR 4 Rury zelbetowe tgczone na styk z opaska zelbetowg o $r. 600 mm m
d.1./1311-03
3.2.
6
6.2 m 6.200
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RAZEM 6.200
579/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.1.|0605-05
3.2.
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
580/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - Zasypka prze-\m3
d.1.|1411-01 pustu
3.2.
6
0.69*2*6.1 m3 8.418
RAZEM 8.418
1.3. Zjazd
2.7
581|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
3.2.
7
10*2.3 m?2 23.000
RAZEM 23.000
582|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2.
7
56.54 m?2 56.540
RAZEM 56.540
583|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-04
3.2.
7
56.54 m?2 56.540
RAZEM 56.540
584|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0113-02 20cm
3.2.
7
56.54 m?2 56.540
RAZEM 56.540
585/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-06 15cm
3.2.
7
56.54 m?2 56.540
RAZEM 56.540
586|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-06 15 cm.
3.2. Analogia - utwardzenie pobocza
7
9.12*2 m?2 18.240
RAZEM 18.240
587|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0302-05 cementowo-piaskowej
3.2.
7
38.96 m?2 38.960
RAZEM 38.960
588|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.2.
7
32 m 32.000
RAZEM 32.000
1.3. PRZEPOMPOWNIA P3
3
1.3. Przepompownia P 3, Dn 1200, Hzb=3,60 m, CPV - 45232423-3
3.1
589|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
3.3. samowytadowczymi
1
2.2*2.2*3.95 m3 19.118
RAZEM 19.118
590|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.1.|0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycig-
3.3. ganiem grodzic
1
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2.2*4*6.0 m?2 52.800
RAZEM 52.800
591KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
3.3.
1
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
592/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1./1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.3.
1
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
593|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.3. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.589-5.54 m3 13.578
RAZEM 13.578
594 KNNR 4 Przepompownia P4 kpl.
d.1.|1418-07
3.3.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Prace elektryczne przy zasilaniu przepompowni P3 CPV - 45310000-3
3.2
595/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
3.3.
2
23.9*0.7*0.4 m3 6.692
RAZEM 6.692
596|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
3.3.
2
23.9 m 23.900
RAZEM 23.900
597|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
3.3.
2
p0z.595-1.91 m3 4.782
RAZEM 4.782
598|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-02
3.3.
2
25.9 m 25.900
RAZEM 25.900
599|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
3.3.
2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
600 KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1.|0113-01 Analogia rury Arot karbowana dwuwarstwowa
3.3.
2
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
601 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.|0605-02
3.3.
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
602 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1./0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie
3.3. Analogia - Szafa sterownicza przepompowni oparta na sterowniku z przeka-
2 zem danych po GPRS i monitoringiem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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603 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.|1302-03
3.3.
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
604 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-01
3.3.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
605/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.|1304-02
3.3.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
606 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-05
3.3.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
607 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.3.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
608 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1.|1305-01
3.3.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
609 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préba
d.1.|1305-02
3.3.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
610 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.3.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Place przepompowni P 3
3.3
611 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim- - rekul- |m3
d.1.|0526-01 tywacja terenu nieobjetego zabudowa warstwg 0,15m na powierzchni 40,5
3.3.
3
9.43*0.15 m3 1.415
RAZEM 1.415
612/ KNNR 1 Obsianie w ziemi urodzajnej.- obsianie trawg terenu niezabudowanego oczysz- |m?2
d.1./0507-03 calni
3.3.
3
9.43 m2 9.430
RAZEM 9.430
1.3. Sterowanie i momitoring urz gden
34
613/KNNR 5 Monitoring urzadzen przepompowni - 15 punktéw wraz z przesytem danychi |1kp
d.1.|0406-05 monitoringiem obiektu
3.3.|analiza indy-
4|widualna
1 1kp 1.000
RAZEM 1.000
614 KNNR 5 Monitoring urzadzen przepompowni - Instalacja oprogramowania wraz z PC u |1kp
d.1.|0406-05 Uzytkownika z petng wizualizacjg obiektu
3.3.|analiza indy-
4|widualna
1 1kp 1.000
RAZEM 1.000
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1.3. PRZEPOMPOWNIA P4
4
1.3. Przepompownia P 4, Dn 1200, Hzb=3,73 m, CPV - 45232423-3
4.1
615/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
3.4. samowytadowczymi
1
2.2*¥2.2*4.0 m3 19.360
RAZEM 19.360
616 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.1.|0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycia-
3.4. ganiem grodzic
1
2.2*4*6.0 m?2 52.800
RAZEM 52.800
617 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
3.4.
1
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
618 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1./1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.4.
1
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
619/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.4. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.615-5.74 m3 13.620
RAZEM 13.620
620 KNNR 4 Przepompownia P4 kpl.
d.1.|1418-07
3.4.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Prace elektryczne przy zasilaniu przepompowni P4 CPV - 45310000-3
4.2
621 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
3.4.
2
(10.4+13.8+13.4+11.9)*0.7*0.4 m3 13.860
RAZEM 13.860
622 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
3.4.
2
10.4+13.8+13.4+11.9 m 49.500
RAZEM 49.500
623 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
3.4.
2
poz.621-3.84 m3 10.020
RAZEM 10.020
624 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-02
3.4.
2
53.0 m 53.000
RAZEM 53.000
625/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
3.4.
2
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
626 KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1.|0113-01 Analogia rury Arot karbowana dwuwarstwowa
3.4.
2
134 m 13.400
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RAZEM 13.400
627 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.|0605-02
3.4.
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
628 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.|0405-01 wang do poditoza przez zabetonowanie
3.4. Analogia - Szafa sterownicza przepompowni oparta na sterowniku z przeka-
2 zem danych po GPRS i monitoringiem
szt. 1.000
RAZEM 1.000
629 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.|1302-03
3.4.
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
630/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-01
3.4.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
631/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.|1304-02
3.4.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
632|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-05
3.4.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
633/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.4.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
634|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1.|1305-01
3.4.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
635/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préba
d.1.|1305-02
3.4.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
636 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.4.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Place przepompowni P 4
4.3
637|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1./0215-01 na odlegtos¢ do 10 m
3.4.
3
21.7*0.3 m3 6.510
RAZEM 6.510
638 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0113-02 20cm
3.4.
3
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
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639 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-06 15cm
3.4.
3
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
640 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.1.|0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3.4.
3
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
641|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.4.
3
14 m 14.000
RAZEM 14.000
642 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim- - rekul- |m3
d.1.|0526-01 tywacja terenu nieobjetego zabudowa warstwg 0,15m na powierzchni 40,5
3.4.
3
9.43*0.15 m3 1.415
RAZEM 1.415
643 KNNR 1 Obsianie w ziemi urodzajnej.- obsianie trawg terenu niezabudowanego oczysz- |m?2
d.1./0507-03 calni
3.4.
3
9.43 m?2 9.430
RAZEM 9.430
644 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0301-01 gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
3.4.
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.3. Ogrodzenie panelowe przepompowni P 4
4.4
645/ KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1.|0306-05
3.4.
4
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
646 KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - Analogia - elementy prefabrykowane |m
d.1.|1601-02
3.4.
4
3.5*3+0.2+0.3 m 11.000
RAZEM 11.000
647 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie |m
d.1./1602-03 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - Analogia - panele drutowe wys. 1,50
3.4. m powlekane lub ocynkowane
4
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
648 KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.5 m szer.wr6t 4 m z siatki w ramach stal.na got.stup- |kpl.
d.1./1808-08 kach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm Analogia - wrota dwuskrzydtowe, po-
3.4. wlekane lub ocynkowane
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Sterowanie i momitoring urz gden
4.5
649 KNNR 5 Monitoring urzadzen przepompowni - 15 punktéw wraz z przesytem danychi |1kp
d.1.|0406-05 monitoringiem obiektu
3.4.|analiza indy-
5|widualna
1 1kp 1.000
RAZEM 1.000
650 KNNR 5 Monitoring urzadzen przepompowni - Instalacja oprogramowania wraz z PC u |1kp
d.1.|0406-05 Uzytkownika z petng wizualizacjg obiektu
3.4.|analiza indy-
5|widualna
1 1kp 1.000
RAZEM 1.000
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1.3. Przepust
4.6
651 KNNR-W 10 |Odmulanie mechaniczne ciekéw o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania |m
d.1.|2513-06 30 cm (odmularka tyzkowa o szer. tyzki 1,4 m)
3.4.
6
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
652 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.{1413-05 gtebokosci 3m
3.4.
6
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
653 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|1413-06 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3.4.
6
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
654 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.1.|0605-01
3.4.
6
9.0*0.9*0.2 m3 1.620
RAZEM 1.620
655/KNNR 4 Rury betonowe o zlgczach na zaktad z opaskg z zaprawy cementowej i papy 0 |m
d.1.|1310-06 $r. 400 mm
3.4.
6
1 m 1.000
RAZEM 1.000
656 KNNR 4 Rury zelbetowe tgczone na styk z opaska zelbetowg o $r. 600 mm m
d.1./1311-03
3.4.
6
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
657 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.1.|0605-05
3.4.
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
658 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - Zasypka prze-|m3
d.1.|1411-01 pustu
3.4.
6
0.69*2*9.1 m3 12.558
RAZEM 12.558
1.3. Zjazd
4.7
659 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
3.4.
7
53.57 m?2 53.570
RAZEM 53.570
660 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.4.
7
53.57 m?2 53.570
RAZEM 53.570
661 KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-04
3.4.
7
53.57 m?2 53.570
RAZEM 53.570
662 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0113-02 20cm
3.4.
7
53.57 m?2 53.570
RAZEM 53.570
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663 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-06 15cm
3.4.
7
53.57 m?2 53.570
RAZEM 53.570
664 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0113-06 15 cm.
3.4. Analogia - utwardzenie pobocza
7
8.3+6.47 m?2 14.770
RAZEM 14.770
665 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0302-05 cementowo-piaskowej
3.4.
7
38.65 m?2 38.650
RAZEM 38.650
666 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.4.
7
30.7 m 30.700
RAZEM 30.700
1.3. PRZEPOMPOWNIA Pind.
5
1.3. Przepompownia Pind.4, Dn 800, Hzb=2,2 m, CPV - 45232423-3
5.1
667 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
3.5. samowytadowczymi
1
1.5*1.5*2.2 m3 4.950
RAZEM 4.950
668 | KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.1.|0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycia-
3.5. ganiem grodzic
1
1.5%4*2.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
669 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
3.5.
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
670/ KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.5.
1
0.29 m3 0.290
RAZEM 0.290
671 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.5. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.667-1.1 m3 3.850
RAZEM 3.850
672/KNNR 4 Przepompownia Pind.1 kpl.
d.1.|1418-07
3.5.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Prace elektryczne przy zasilaniu przepompowni Pind .4 CPV - 45310000-3
5.2
673 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
3.5.
2
2.9*0.7*0.4 m3 0.812
RAZEM 0.812
674 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
3.5.
2
29 m 2.900
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RAZEM 2.900
675/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
3.5.
2
0.812-0.23 m3 0.582
RAZEM 0.582
676 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
3.5.
2
11.4 m 11.400
RAZEM 11.400
677/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.|0405-01 wang do poditoza przez zabetonowanie
3.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
678 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.|1302-03
3.5.
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
679/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-01
3.5.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
680 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.|1304-02
3.5.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
681 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-05
3.5.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
682 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.5.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
683|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1.|1305-01
3.5.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
684 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préba
d.1.|1305-02
3.5.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
685/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.5.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14 ODWODNIENIE WYKOPOW CPV - 45232452-5
686 KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1./0605-03 do gtebokosci 8 m.
4
289 szt. 289.000
RAZEM 289.000
687 KNNR 1 Whptukiwanie na gtebokos¢ graniczng gran.do 9 m filtrow (studzien) o $r. nom. |szt.
d.1.|0607-11 150 mm
4
16 Szt. 16.000
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RAZEM 16.000
688 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500  |godz.
d.1./0603-01 mm . Odwodnienie wykopow
4
248.75 godz. 248.750
RAZEM 248.750
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Lp. Nazwa Jm | llosé | Il.inw. |Il.wyk.| Ce- War- | Grupa | Dostaw-| Cena Ra- | Ra-
na tosé ca dostaw- | bat | bat
jedn. cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|Wazelina techniczna, niskotopliwa |kg 0.4869 0.4869
N (TN)
2.|wazelina techniczna kg 1.3255 1.3255
3.|prety stalowe okrggte $r. 4,5mm kg |26.4600 26.4600
4.|Bednarka ocynk.StOS 20x2-50x5 |kg | 62.4000 62.4000
mm
5.|pale szalunkowe stalowe t 10.4360 10.4360
6.|grodzice stalowe t 3.1374 3.1374
7.|Ramy stalowe z ksztattownikéw wy-|kg |158.952 158.952
petnione siatkg 0 0
8.|stupki stalowe z ksztattownikow szt | 12.4119 12.4119
walcowanych
9.|podtuznice z ksztattownikéw stalo- |kg | 95.6160 95.6160
wych
10. |elektrody stalowe do spawania stali |szt. |27769.2 27769.2
weglowych lub niskostopowych $r. 000 000
2.5-6mm
11. klamry ciesielskie kg |2869.04 2869.04
94 94
12.|rozpory stalowe kg |49.0032 49.0032
13.|farba olejna nawierzchniowa dm3| 4.0200 4.0200
14.|folia kalandrowana z PCW uplas- |m2 |50.6100 50.6100
tycznionego gr. powyzej 0.4-0.6
mm gat. I/1l
15.|gumowa tuleja uszczelniajgca o $r. |szt. | 16.0000 16.0000
80-100 mm
16.|tluczen kamienny t 147.195 147.195
8 8
17.|miat kamienny t 3.1065 3.1065
18. kruszywo kamienne tamane zwykte |t 2.9520 2.9520
sortowane
19. |piasek m3 |115.924 115.924
1 1
20. |Piaski do betonéw zwyklych natu- |m3 0.0440 0.0440
ralne
21.|Piasek zwykly m3 4.2320 4.2320
22.|piasek uszlachetniony m3 3.9264 3.9264
23.|piasek m3 3.6800 3.6800
24.|Piaski do zapraw budowalnych na- |m3 |4846.62 4846.62
turalne do 1 mm, gat. | 08 08
25.|pospéika - kruszywo nienormowa- |m3 |1605.62 1605.62
ne 98 98
26.|pospodika - kruszywo nienormowa- |m3 | 17.6000 17.6000
ne'
27.|pospéika - kruszywo nienormowa- |m3 | 28.0917 28.0917
ne
28.|pospdtka m3 | 39.6030 39.6030
29.|Zwiry do betonéw zwyklych wielof- [m3 | 0.0880 0.0880
rakcyjne 4,0-31,5 mm
30.[zwir 5 mm m3 6.8800 6.8800
31. |zwir m3 |155.895 155.895
6 6
32.|zwir sortowany m3 0.3800 0.3800
33.|glina budowlana m3 | 30.3891 30.3891
34.|keramzyt m3 | 26.8260 26.8260
35.|cement "35" t 4.2809 4.2809
36.|cement portlandzki 35 zwykly bez |t 0.5616 0.5616
dodatkéw
37.|cement portlandzki 35 zwykly bez |t 0.7089 0.7089
dodatkéw"
38.|Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 |szt |227.220 227.220
cm klasy 75 0 0
39.|cegta ceramiczna petna szt. [1296.00 1296.00
00 00
40.|drzewa lub krzewy lisciaste form szt. | 37.8000 37.8000
naturalnych
41. | piyty drogowe 50x50x10cm szt | 66.6600 66.6600
42.|ptyty chodnikowe betonowe szt. |156.345 156.345
50x50x7 cm 6 6
43. |kostka brukowa betonowa grubosci |[m2 | 48.9600 48.9600
8 cm, szara
-1-
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44.|Kostka brukowa betonowa grubosciim2 |117.946 117.946
8 cm - szara 4 4
45. |kraweznik drogowy betonowy m |125.460 125.460
15x30 cm 0 0
46.|lepik asfaltowy stosowany na gora- kg |52.1000 52.1000
co
47.|Roztwér gruntujracy Izolbet-A 9 kg |kg |220.130 220.130
0 0
48. |roztwor asfaltowy do gruntowania i |kg 1.0800 1.0800
izolacji ABIZOL R
49.|roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg |405.440 405.440
0 0
50.|papa asfaltowa na tekturze izola- |m2 3.3390 3.3390
cyjna
51.|mieszanka betonowa zwykta z kru- |m3 | 13.3000 13.3000
szywa naturalnego B 7,5
52.|Beton B-10 na podbudowy m3 | 26.3200 26.3200
53.|mieszanka betonowa zwykta z kru- |[m3 | 12.9123 12.9123
szywa haturalnego B-10
54.|Beton zwykly B-15 m3 | 23.0724 23.0724
55./masa betonowa zwykfa B 15 m3 1.7199 1.7199
56.|beton zwykly z kruszywa naturalne- \(m3 | 20.5584 20.5584
go
57.|mieszanka betonowa z kruszywa |m3 3.1500 3.1500
naturalnego
58.|mieszanka betonowa m3 4.8800 4.8800
59.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.0300 0.0300
60.|zaprawa cementowa M 7 m3 4.8900 4.8900
61.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.2295 0.2295
62.|Masy mineralno-asfaltowe grysowe |t 8.2620 8.2620
- warstwa wigzgca
63.|mieszanka mineralno-asfaltowa t 8.0595 8.0595
standard |
64.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm |m3 0.2850 0.2850
kI, 111
65.|deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0.5842 0.5842
kLI11
66.|deski iglaste obrzynane nasycone |m3 1.5300 1.5300
28-45 mm kLIl
67.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm |m3 0.0525 0.0525
kl. 111
68.|bale iglaste obrzynane nasycone |m3 |24.7189 24.7189
gr.50-64 mm KL.III
69.|drewno iglaste, okragte nasycone |m3 |23.5727 23.5727
na stemple
70.|wrota z furtkami kg |298.860 298.860
0 0
71.|wrota z furtkami' kg 1149.430 149.430
0 0
72.|woda m3 0.3600 0.3600
73.|woda z rurociggu m3 | 85.6300 85.6300
74.|woda’ m3 | 40.3944 40.3944
75.|woda m3 8.4104 8.4104
76.|Drewno na stemple budowlane m3 2.9670 2.9670
okragte, iglaste, korowane
77.|drewno na stemple budowlane m3 0.1200 0.1200
$r.12-14cm
78.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm |m3 0.9655 0.9655
dla drog i watéw
79.|nasiona traw kg 0.5534 0.5534
80.|nasiona traw' kg 0.1296 0.1296
81.|rury stalowe przewodowe bez m | 31.2000 31.2000
szwu'
82.|rury stalowe przewodowe bez m 7.8000 7.8000
szwu"
83.|rury stalowe przewodowe bez m | 13.5200 13.5200
szwu™
84.|rury stalowe gwintowane ocynko- |m 76.5000 76.5000
wane $r.50 mm
-2
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85.|Rura stalowa, ze szwem, przewo- |m |148.410 148.410
dowa, czarna, o $rednicy 323,9/7,1 0 0
mm
86.|rury stalowe przewodowe gtadkie o |/m |634.848 634.848
$r.150-250mm 0 0
87.|rury pe 225 m |238.578 238.578
0 0
88.|rury stalowe przewodowe gtadkie o |m |223.482 223.482
$r.150-250mm'’ 0 0
89. |rury stalowe przewodowe gtadkie o [m | 58.6500 58.6500
$r.300-600mm'’
90. |rury stalowe przewodowe gtadkie o [m | 83.6400 83.6400
$r.nominalnej 800 mm
91.|rury stalowe przewodowe gtadkie o |m 73.2360 73.2360
$r.150-250mm™""
92.|rury stalowe przewodowe gtadkie o [m | 36.7200 36.7200
$r.nominalnej 800 mm'
93.|rury stalowe przewodowe gtadkie o [m | 38.7600 38.7600
$r.150-250mm™"
94. |rury stalowe przewodowe gtadkie o |m 18.0540 18.0540
$r.150-250mm*
95. |trojniki stalowe kotnierzowe $r. 250 |szt. | 0.8000 0.8000
mm
96.|prostka zeliwna dwukotnierzowa szt. | 10.0000 10.0000
97.|prostka zeliwna dwukotnierzowa szt. | 6.0000 6.0000
98. |kolana zeliwne kotnierzowe szt. | 0.8000 0.8000
99.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. | 1.0000 1.0000
100|ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. | 14.0000 14.0000
.|nierzowe o0 $r. 110 mm
101|tr6jniki zeliwne kielichowo-kotnie- |szt. | 6.0000 6.0000
.|rzowe
102|trojnik zeliwny kielichowo-kotnierzo-|szt. | 10.0000 10.0000
Wy
103 |kregi betonowe wys.500 mm o $r. |szt. | 16.0000 16.0000
.11500 mm
104|kregi betonowe wys.500 mm o $r. |szt. | 6.0000 6.0000
.11000 mm
105|Krag betonowy 800/500 na felc szt |225.000 225.000
. 0 0
106|Krag betonowy 1000/500 na felc szt | 15.0000 15.0000
107 |Krag betonowy 1000/500 na felc' |szt |280.000 280.000
. 0 0
108 |rury betonowe o $r. 400 mm m 9.1800 9.1800
109|rury zelbetowe okragte o sr. 600 m 14.9940 14.9940
. mm
110|pierscienie odcigzajace zelbetowe |szt. | 57.0000 57.0000
111|Pokrywa zelbetowa D400 $r. kregu |szt | 75.0000 75.0000
.|1800 mm $r. pokrywy 1000 mm
112|Pokrywa zelbetowa D400 $r. kregu |szt | 56.0000 56.0000
.|1000 mm $r. pokrywy 1240 mm'
113 |pokrywy nastudzienne zelbetowe o |szt. | 6.0000 6.0000
.|$r. 1000 mm
114|pokrywy nastudzienne zelbetowe o |szt. | 1.0000 1.0000
.|$r. 1500 mm
115|Rura kanalizacyjna kielichowa lita |szt |3994.52 3994.52
.|PVC-u SN-8 szereg S 16,7 (SDR- 40 40
34) typ ciezki S, DN 200 mm
200x5,9x1000 mm, WiPlast
116|Rura kanalizacyjna kielichowa lita |szt |1744.09 1744.09
.|PVC-u SN-8 szereg S 16,7 (SDR- 80 80
34) typ ciezki S, DN 160 mm
160x4,7x1000 mm, WiPlast
117|rury z polietylenu PE, PEHD o m |807.738 807.738
.|$r.zewnetrznej 90 mm 0 0
118|rury z polietylenu PE, PEHD o m |1456.96 1456.96
.|$r.zewnetrznej 125 mm 80 80
119|rura z PCW m | 24.9600 24.9600
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120|nasuwki na rury PVC (PE) cisnie- |szt. | 22.0000 22.0000
.|niowe typu NW-W 0 $r.100 mm
121 |nasuwki na rury PVC (PE) ci$nie- |szt. | 12.0000 12.0000
.|niowe typu NW-W o $r.50 mm
122|nasuwki na rury PVC (PE) cisnie- |szt. | 1.0000 1.0000
.|niowe typu NW-W 0 $r.80 mm
123|uszczelki gumowe do rur cisnienio- |szt. | 66.0000 66.0000
.\wych kielichowych PVC (PE) o
$r.100 mm
124 |uszczelki gumowe do rur cisnienio- |szt. | 36.0000 36.0000
.\wych kielichowych PVC (PE) o
$r.50 mm
125|uszczelki gumowe do rur cisnienio- |szt. | 3.0000 3.0000
.\wych kielichowych PVC (PE) o
$r.80 mm
126 |tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, |szt. | 22.0000 22.0000
.|PEHD o $r.zewnetrznej do 90 mm
127 |kré¢ce zeliwne jednokotnierzowe  |szt. | 44.0000 44.0000
.|FW do rur z tworzyw sztucznych o
$r.100 mm
128 |krécce zeliwne jednokotnierzowe  |szt. | 24.0000 24.0000
.|FW do rur z tworzyw sztucznych o
$r.50 mm
129|krécce zeliwne jednokotnierzowe  |szt. | 2.0000 2.0000
.|FW do rur z tworzyw sztucznych o
$r.80 mm
130 |kotnierz stalowy ocynkowany luzny |szt. | 22.0000 22.0000
.|0 $r.zewnetrznej do 90 mm
131|waz gumowy $r. 50 mm m 57.8000 57.8000
132|zasuwa typu "E" kielichowo-kotnie- |szt. | 22.0000 22.0000
.[rzowa z uszczelnieniem gumowym
z gtadkim i wolnym przelotem o
$r.100 mm
133|zasuwa typu "E" kielichowo-kotnie- |szt. | 12.0000 12.0000
.[rzowa z uszczelnieniem gumowym
z gtadkim i wolnym przelotem o
$r.50 mm
134|zasuwa zeliwna kotnierzowa klino- |szt. | 1.0000 1.0000
.|wa owalna o $r. 80 mm
135|zasuwa typu "E" kielichowo-kotnie- |szt. | 1.0000 1.0000
.[rzowa z uszczelnieniem gumowym
z gtadkim i wolnym przelotem o
$r.80 mm
136|odpowietrzniki uniwersalne zeliwne |szt. | 10.0000 10.0000
.|kotnierzowe
137 |hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 |szt. | 1.0000 1.0000
./mm
138|odpowietrzniki uniwersalne zeliwne |szt. | 6.0000 6.0000
.|kotnierzowe
139|tr6jnik Combi z kotnierzami nie- szt. | 8.0000 8.0000
.|przesuwnymi o $r. 80-100 mm
140|obudowy zeliwne do zasuw o szt. | 22.0000 22.0000
.|$r.100 mm
141 |obudowy zeliwne do zasuw o $r.50 |szt. | 12.0000 12.0000
./mm
142 |obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 |szt. | 2.0000 2.0000
./mm
143|skrzynki zeliwne do zasuw szt. | 35.0000 35.0000
144 |skrzynki uliczne do hydrantéw szt. | 1.0000 1.0000
145 |kolana zeliwne stopowe kotnierzo- |szt. | 1.0000 1.0000
.|we do hydrantow
146 |skrzynki zeliwne do zaworéw szt. | 1.0000 1.0000
147 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki, kla- |szt | 75.0000 75.0000
.|sy C, okragty, o wielkosci 600
148|Wtaz kanatowy zeliwny ciezki, kla- |szt | 56.0000 56.0000
.|sy D, okragty, o wielkosci 600
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149|witazy kanatowe zeliwne okragte ty- |szt. | 6.0000 6.0000
.|pu ciezkiego
150|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. | 1.0000 1.0000
15i pokrywa zeliwna szt. | 88.0000 88.0000
lSé stopnie zeliwne do studzienek szt. | 18.0000 18.0000
.|kontrolnych
153|stopnie wtazowe zeliwne szt. |491.400 491.400
. 0 0
154 |Stopien kanatowy D1212 G-ES szt |450.000 450.000
.|przykrecany za 2 $ruby, Koneckie 0 0
Zaktady Odlewnicze
155|trzon studzienki rura karbowana m 92.4000 92.4000
156 kineta studzienki z PE szt. | 88.0000 88.0000
157. rura teleskopowa szt. | 88.0000 88.0000
15é uszczelka szt. |176.000 176.000
. 0 0
159 |igtofiltry (igty) szt | 29.4780 29.4780
160|kolektor ssacy z rur stalowych kot- |m 14.4500 14.4500
.|wiczonych ér. 200 mm
161 |kolektor stalowy kotnierzowy $r. m 0.8000 0.8000
.1250 mm
162|rura obsadowa kompletna $r. 324 |szt. | 4.8000 4.8000
./mm
163|filtr kompletny m 14.4000 14.4000
164 uchwyty do rur z PCW szt. | 16.8000 16.8000
165 Sruby stalowe sredniodoktadne z  |kg | 41.3400 41.3400
.|nakretkami i podktadkami M14
166 |$ruby stalowe $redniodoktadne z  |kg | 29.2400 29.2400
.|nakretkami i podktadkami M16
167|Sruby M 16 z nakretkami kg |238.800 238.800
. 0 0
168|sruby stalowe z tbem szesciokat- |kg |23.5400 23.5400
.|nym z nakretkami i podktadkami
M16 ocynk.
169|$ruby stalowe $redniodoktadne z  |kg | 13.6000 13.6000
.|nakretkami i podktadkami M-16
170|Uszczelki gumowe ptaskie, o sred- |szt | 22.0000 22.0000
.|nicy 100 mm
171|Uszczelki gumowe ptaskie, o sred- |szt | 49.0000 49.0000
.|nicy 200 mm
172|uszczelki gumowe ptaskie do potg- |szt. | 14.0000 14.0000
.|czen kotnierzowych o $r. 110 mm
173|uszczelki gumowe ptaskie do pota- |szt. | 12.0000 12.0000
.|czen kotnierzowych o $r. 50 mm
174|uszczelki gumowe ptaskie do potg- |szt. | 22.0000 22.0000
.|czen kotnierzowych o $r.zewnetrz-
nej do 90 mm
175|uszczelki gumowe ptaskie do potg- |szt. | 6.0000 6.0000
.|czen kotnierzowych o $r. 80 mm
176|uszczelki gumowe ptaskie szt. | 2.0000 2.0000
177. uszczelki gumowe ptaskie do potg- |szt. | 18.0000 18.0000
.|czen kotnierzowych
178|uszczelki gumowe ptaskie do pota- |szt. | 10.2000 10.2000
.|czen kotnierzowych
179|aparaty szt 4.0000 4.0000
186 aparaty’ szt 4.0000 4.0000
lBi Oprawa ledowa 50W szt 2.0000 2.0000
182|ostony przewodow szt | 2.4000 2.4000
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183|Zlgczka odgatezna K-411,uniwer- |szt | 2.4000 2.4000
.|salna krzyz.
184 |Tabliczka bezpiecznikowa oswietle- |szt 2.0000 2.0000
.|nia zewnetrznego stupowa TBS-35/
1
185|opaski kablowe typu Oki szt | 17.4600 17.4600
186 |Kabel elektroenergetyczny mie- m 56.2640 56.2640
.|dziany YKY 3x2;5,6/1 kV
187 |kable m |125.320 125.320
. 0 0
188| Stup oswietleniowy stalowy S- 90P, |szt 2.0000 2.0000
.|do bezposredniego mocowania
189 |stupki oznaczeniowe typu SO szt 2.6190 2.6190
.|115x20x30 cm
190|Przepompownia P1 kpl. | 1.0000 1.0000
19i Przepompownia P2’ kpl. | 1.0000 1.0000
19é Przepompownia Pind.1 kpl. | 1.0000 1.0000
193; Przepompownia P2" kpl. | 2.0000 2.0000
194 Skrzynka rozdzielcza typ Z2WIP55 |szt 1.0000 1.0000
.|z wyposazeniem"
195|Skrzynka rozdzielcza typ Z2WIP55 |szt 1.0000 1.0000
.|z wyposazeniem'
196|Skrzynka rozdzielcza typ Z2WIP55 |szt 2.0000 2.0000
.|z wyposazeniem™
197 |Skrzynka rozdzielcza typ Z2WIP55 |szt 1.0000 1.0000
.|z wyposazeniem™"
198|piasek kopany m3 [2262.05 2262.05
. 50 50
199 |materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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