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1 DANE OGÓLNE 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt architektoniczno – budowlany  

pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową i nadbudową istniejącego budynku handlowo-

usługowego na działkach nr 1516/2, 1516/3, 1516/5, 1516/6, 1517, 1529, 1530/1, 1530/2, 

1969, 1987, obr. 14 Pacanów, z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie, 

wraz z budową parkingu na działkach nr 1492, 1493 obr. 14 Pacanów i budową dwóch 

zjazdów z drogi publicznej działka nr 1987 obr. 14 Pacanów na działki nr 1492, 1493  

oraz remontem zjazdu z drogi publicznej dz. nr 1987 obr. 14 Pacanów na działki  

nr 1530/1, 1530/2, 1516/3 obr. 14 Pacanów przy ul. Biechowskiej w Pacanowie – 

BRANśA DROGOWA”.  

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie gminy Pacanów, powiat buski,  

woj. świętokrzyskie. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Urząd Gminy Pacanów 

ul. Radziwiłłówka 2 

28-133 Pacanów 

 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

• Obowiązujące rozporządzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania dróg 

 i ulic; 

• Ekspertyza Geotechniczna; 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 

• Dokumentacja fotograficzna; 

• Wizje lokalne w terenie; 

• Projekt zagospodarowania terenu branŜy architektonicznej. 

 

3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 
Zakres opracowania obejmuje:  

• projekt dwóch zjazdów przy ulicy Biechowskiej; 

• remont istniejącego zjazdu przy ulicy Biechowskiej; 
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• projekt chodnika od strony budynku przy ulicy Rynek i ulicy Biechowskiej; 

• projekt placu parkingowego od zachodniej strony ulicy Biechowskiej; 

• projekt placu parkingowego przy budynku od ulicy Biechowskiej; 

• projekt oznakowania pionowego i poziomego. 

 

4 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w centrum miasta Pacanów.  

        Ul. Biechowska (droga powiatowa nr 0125T), z której projektowane są 2 zjazdy do placu 

parkingowego zlokalizowanego po stronie zachodniej, remont zjazdu wraz z projektowanym 

placem parkingowym zlokalizowanym przy budynku oraz chodnik posiada jezdnię 

dwupasową dwukierunkową o zmiennej szerokości – około 6m i jednostronne pobocze 

zlokalizowane po wschodniej stronie o zmiennej szerokości – około 2,5m z lokalnym 

zwęŜeniem do około 1,2m. Jezdnia oraz pobocze posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. 

Od strony zachodniej jezdnia ograniczona jest chodnikiem o nawierzchni z betonowych płyt 

chodnikowych. Wody opadowe ze względu na brak odwodnienia spływają wzdłuŜ jezdni  

w kierunku południowym w przyległy teren.  

Ul. Rynek (droga powiatowa nr 0145T), przy której projektowany jest chodnik od strony 

budynku posiada jezdnię dwupasową dwukierunkową o zmiennej szerokości, przy budynku  

w miejscu projektowania około 8,5m. Nawierzchnię jezdni stanowi beton asfaltowy. Jezdnia 

ograniczona jest obustronnie poprzez chodnik. Chodnik po południowej stronie ulicy posiada 

nawierzchnię z betonowych płyt chodnikowych, a po stronie północnej z betonowej kostki 

brukowej. Wody opadowe z jezdni ze względu na brak odwodnienia spływają wzdłuŜ jezdni 

w kierunku wschodnim w przyległy teren.  

 Teren, na którym projektowany jest plac parkingowy po zachodniej stronie ulicy 

Biechowskiej jest terenem niezagospodarowanym. 

 

5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

Warunki geotechniczne określono na podstawie badań terenowych.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podłoŜe gruntowe zaliczono do grupy 

nośności G3 (grunty podłoŜa – nasyp niebudowlany, glina pylasta przewarstwiona pyłem, 

glina piaszczysta, pył jasnobeŜowy, warunki wodne – dobre – z.w.g. poniŜej 2m). 
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Nie stwierdzono występowania czynnych, niekorzystnych zjawisk i procesów 

geologicznych destabilizujących podłoŜe gruntowe. 

Dokumentacja geologiczno – inŜynierska stanowi osobne opracowanie. 

 

6 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE 

 
   Sytuacyjny przebieg chodnika, zjazdów oraz placów parkingowych dostosowano 

do przebiegu ulicy Biechowskiej oraz ulicy Rynek w stanie istniejącym.   

Od południowej strony ulicy Rynek i dalej przy wschodniej stronie ulicy Biechowskiej 

zaprojektowano chodnik o zmiennej szerokości, tak aby szerokość jezdni ulicy Biechowskiej 

wynosiła 6m. Chodnik został dowiązany do chodnika przy ulicy Rynek w stanie istniejącym. 

Szerokości chodnika wg planu sytuacyjnego. Na skrzyŜowaniu ulic Rynek i Biechowskiej 

krawędź chodnika wyokrąglono łukiem kołowym o promieniu 9,0m. 

Włączenie zjazdów do ulicy Biechowskiej zaprojektowano pod kątami:  

zjazd Z1 – 90,45 º, zjazd Z2 -  89,87º, zjazd Z3 – 89,42º. Początek lokalnego kilometraŜu 

przyjęto na początku opracowania projektowanego chodnika od ul. Rynek – km 0+000,00. 

Długość projektowanych zjazdów wynosi: zjazd Z1 – 6,20m, zjazd Z2 – 6,41m, długość 

remontowanego zjazdu Z3 – 5,75m. Krawędzie jezdni zjazdów na przecięciu z krawędzią 

jezdni drogi powiatowej wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 5,0m. Szerokość jezdni 

zjazdów wynosi 5,0m.  

Projektowane place parkingowe usytuowane są za zjazdami. Plac parkingowy  

od zachodniej strony ulicy Biechowskiej składa się z jezdni manewrowej szerokości 5m  

oraz 18 miejsc postojowych, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych. Jezdnię manewrową  

od strony wewnętrznej wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 6,0m. Plac parkingowy 

zlokalizowany przy budynku składa się z jezdni manewrowej szerokości 5,0m oraz 5 miejsc 

postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe na obydwu 

placach zlokalizowane są pod kątem 90° do krawędzi jezdni manewrowej (parkowanie 

prostopadłe). Wymiary miejsc postojowych: 5,0m x 2,5m, wymiary miejsc postojowych  

dla osób niepełnosprawnych 5,0m x 3,6m. 

Szczegóły rozwiązania sytuacyjnego przedstawia rysunek planu sytuacyjnego w skali 1:500. 
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7 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKO ŚCIOWE 
 

Wysokościowy przebieg remontowanego i projektowanych zjazdów oraz chodnika 

dostosowano do istniejącego ukształtowania wysokościowego ulicy Rynek i ulicy 

Biechowskiej oraz tak, aby zapewnić odpowiednią obsługę budynku na działkach inwestora.  

Wysokościowy przebieg projektowanych placów parkingowych został dowiązany  

do projektowanych i remontowanego zjazdu na ww. elementy oraz dostosowany 

do istniejącego ukształtowania terenu na działkach, gdzie place będą zlokalizowane, 

zapewniając odpowiednie odwodnienie.  

Rozwiązanie wysokościowe przedstawia rysunek profili podłuŜnych w skali 1:50/500  

oraz plan warstwicowy w skali 1:250. 

 

8 PRZEKROJE POPRZECZNE 

 
Nawierzchnię chodnika stanowi kostka brukowa betonowa koloru szarego o gr. 6cm. 

Chodnik od strony ulicy Rynek i ulicy Biechowskiej ograniczony jest krawęŜnikiem 15x30cm 

posadowionym na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej 0,08 m3/mb., 

natomiast po przeciwnej stronie chodnik ograniczony jest poprzez budynek. Szerokość 

chodnika jest zmienna i wynosi od 2,6m do około 3,0m z lokalnym zawęŜeniem do 1,25m 

przy zejściu do piwnicy. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w stronę jezdni ulicy 

Rynek i ulicy Biechowskiej. Odsłonięcia krawęŜnika: 2cm przy przejściach dla pieszych, 4cm 

przy zjeździe. 

Nawierzchnię zjazdów i jezdni manewrowych stanowi kostka brukowa betonowa koloru 

czerwonego o gr. 8cm. Na włączeniu zjazdów do ulicy Biechowskiej zastosowano obniŜony 

krawęŜnik 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej 0,08 m3/mb. 

Odsłonięcie krawęŜnika na połączeniu z jezdnią wynosi 4cm. Pochylenie zjazdów 5%  

w kierunku jezdni ulicy Biechowskiej. Pochylenie podłuŜne jezdni manewrowych kształtuje  

się od 0,88% na jezdni manewrowej zlokalizowanej za zjazdem Z1 do 2,5% na jezdniach  

za zjazdami Z2 i Z3. Pochylenia jezdni manewrowych skierowane są w stronę jezdni ulicy 

Biechowskiej. Pochylenie poprzeczne jezdni manewrowej wynosi 2% i skierowane jest  

w stronę miejsc postojowych. Jezdnie manewrowe ograniczone są z jednej strony 

krawęŜnikiem 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej 0,08 m3/mb 

natomiast po stronie przeciwnej miejscami postojowymi. Na połączeniu jezdni z miejscami 
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postojowymi zastosowano obniŜony ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej  

na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej 0,05m3/mb. 

Nawierzchnia miejsc postojowych projektowana jest z kostki brukowej betonowej koloru 

szarego o gr. 8cm.  Miejsca postojowe ograniczone są z jednej strony poprzez krawęŜnik 

15x30cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej 0,08 m3/mb natomiast  

po stronie przeciwnej jezdnią manewrową. Pochylenia podłuŜne miejsc postojowych 

projektuje się zgodnie z  pochyleniami jezdni manewrowych. Pochylenia poprzeczne wynoszą 

2% w stronę jezdni manewrowych.   

Szczegóły rozwiązania przedstawiają rysunki przekrojów typowych w skali 1:20 i 1:50. 

 

9 ODWODNIENIE 

 
Odwodnienie powierzchniowe chodnika, zjazdów, jezdni manewrowych oraz miejsc 

postojowych realizowane jest przez odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłuŜne. 

Woda z placu parkingowego zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy Biechowskiej  

zbierana będzie przez obniŜony ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 

zlokalizowany na połączeniu miejsc postojowych z jezdnią manewrową, a następnie 

przejmowana przez projektowane wpusty deszczowe i odprowadzana do kolektora 

projektowanej kanalizacji opadowej. Projekt kanalizacji stanowi odrębne opracowanie. 

Woda z placu parkingowego zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy 

Biechowskiej  zbierana będzie przez obniŜony ściek z dwóch rzędów kostki brukowej 

betonowej zlokalizowany na połączeniu miejsc postojowych z jezdnią manewrową,  

a następnie przejmowana przez projektowany wpust deszczowy i odprowadzana do kolektora 

projektowanej kanalizacji opadowej. Projekt kanalizacji stanowi odrębne opracowanie. 

Woda z chodników i zjazdów dzięki odpowiednim pochyleniom podłuŜnym  

i poprzecznym odprowadzana będzie do urządzeń odwadniających ulicę Rynek i ulicę 

Biechowską. 

Szczegóły rozwiązania przedstawiają rysunki przekrojów typowych w skali 1:20, 1:50, 

plan warstwicowy  w skali 1:250 oraz plan sytuacyjny w skali 1:500. 
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10 ORGANIZACJA RUCHU 

Opis stanu istniejącego: 

SkrzyŜowanie ulic Biechowskiej, Wójczańskiej i Rynek oznakowane jest za pomocą 

znaków: 

Znak A-7 na wylocie ulicy Biechowskiej, znak B-18 ”2,5t” na wlocie. Znak D-6 

obustronnie na wlocie i wylocie ulicy Wójczańskiej. Na wylotach ulic Biechowskiej  

i Wójczańskiej zlokalizowane jest malowanie poziome liniami P-10 – przejście dla pieszych. 

Ulica Rynek w obrębie opracowania oznakowana jest za pomocą znaków: 

Znak D-6 na wschód od skrzyŜowania z ulicą Biechowską od strony budynku, znaki  

B-36 obustronnie na wschód od skrzyŜowania z ulicą Biechowską. Znak D-3 na północ  

od skrzyŜowania z ulicą Biechowską po stronie prawej. Na wschód od skrzyŜowania z ulicą 

Biechowską malowanie poziome liniami P-10 – przejście dla pieszych. 

 

Opis stanu projektowanego: 

SkrzyŜowanie ulic Biechowskiej, Wójczańskiej i Rynek oznakowano za pomocą znaków: 

Na wlocie i wylocie ulicy Biechowskiej znaki D-6. Na wylocie ulicy Biechowskiej 

przesunięcie znaku A-7 o 10m za znak D-6 w kierunku południowym.  

Ulica Biechowska została oznakowana za pomocą znaków: 

Po wschodniej stronie ulicy znak D-18 na wysokości zjazdu Z2 na plac parkingowy, znak 

D-6 na końcu opracowania. 

Po zachodniej stronie ulicy znak D-18 przed zjazdem Z1 na plac parkingowy, znak D-6 

przed projektowanym malowaniem poziomym liniami P-10 przed końcem opracowania.  

Na końcu opracowania projektowane jest malowanie poziome liniami P-10 – przejście 

dla pieszych, pomiędzy znakami D-6 zlokalizowanymi po obu stronach ulicy Biechowskiej. 

Szczegóły rozwiązania organizacji ruchu przedstawia rysunek rozmieszczenia 

oznakowania w skali 1:500. 

 

11 ROBOTY ZIEMNE 
 

Do wykonania przewidziano: 

− wykopy w obrębie projektowanego chodnika,  placów parkingowych  

oraz remontowanego i projektowanych zjazdów; 

− wykopy pod ławy betonowe krawęŜników. 



Przebudowa z rozbudową i nadbudową istniejącego budynku handlowo-usługowego na działkach nr 1516/2, 1516/3, 1516/5, 
1516/6, 1517, 1529, 1530/1, 1530/2, 1969, 1987, obr. 14 Pacanów, z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy  

w Pacanowie, wraz z budową parkingu na działkach nr 1492, 1493 obr. 14 Pacanów i budową dwóch zjazdów z drogi 
publicznej działka nr 1987 obr. 14 Pacanów na działki nr 1492, 1493 oraz remontem zjazdu z drogi publicznej dz. nr 1987  

obr. 14 Pacanów na działki nr 1530/1, 1530/2, 1516/3 obr. 14 Pacanów przy ul. Biechowskiej w Pacanowie –  
BRANśA DROGOWA 
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12 UZBROJENIE 
 

W granicach opracowania zlokalizowana jest sieć wodociągowa, teletechniczna, 

gazowa, energetyczna oraz kanalizacja sanitarna. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizować  

istniejący przebieg urządzeń infrastruktury obcej, która mogłaby zostać uszkodzona w trakcie 

prowadzonych prac i ustalić  rzeczywistą  głębokość ich posadowienia. Wszelkie prace 

ziemne wykonywane w okolicy urządzeń uzbrojenia naleŜy wykonywać ręcznie oraz zgodnie 

z zasadami BHP. W trakcie prowadzenia prac naleŜy stosować się do warunków technicznych 

wydanych przez administratorów sieci. W przypadku odkopania urządzeń obcych naleŜy 

przed kontynuowaniem prac, odpowiednio je zabezpieczyć.  

 

13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów i jezdni manewrowej: 

− 8cm – kostka brukowa betonowa – czerwona, 

− 3cm – podsypka cementowo – piaskowa,  

− 15cm – kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, 

 

Wzmocnienie podłoŜa naleŜącego do grupy nośności G3 (doprowadzenie do G1): 

− 40cm - w-wa wzmacniająca – kruszywo naturalne 0/63 stabilizowane mechanicznie. 

Warstwy nawierzchni naleŜy ułoŜyć na podłoŜu gruntowym G1 (w-wa wzmacniająca), 

charakteryzującym się wtórnym modułem spręŜystości nie mniejszym niŜ 100MPa. 

 

Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika: 

− 6cm – kostka brukowa betonowa – szara, 

− 3cm – podsypka piaskowa,  

 

Wzmocnienie podłoŜa naleŜącego do grupy nośności G3 (doprowadzenie do G1): 

− 10cm - w-wa wzmacniająca – kruszywo naturalne 0/31.5 stabilizowane mechanicznie. 

Warstwy nawierzchni naleŜy ułoŜyć na podłoŜu gruntowym G1 (w-wa wzmacniająca), 

charakteryzującym się wtórnym modułem spręŜystości nie mniejszym niŜ 80MPa. 

 



Przebudowa z rozbudową i nadbudową istniejącego budynku handlowo-usługowego na działkach nr 1516/2, 1516/3, 1516/5, 
1516/6, 1517, 1529, 1530/1, 1530/2, 1969, 1987, obr. 14 Pacanów, z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy  

w Pacanowie, wraz z budową parkingu na działkach nr 1492, 1493 obr. 14 Pacanów i budową dwóch zjazdów z drogi 
publicznej działka nr 1987 obr. 14 Pacanów na działki nr 1492, 1493 oraz remontem zjazdu z drogi publicznej dz. nr 1987  

obr. 14 Pacanów na działki nr 1530/1, 1530/2, 1516/3 obr. 14 Pacanów przy ul. Biechowskiej w Pacanowie –  
BRANśA DROGOWA 
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14 INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBÓT 
 

NiezaleŜnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary naleŜy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem 

robót budowlanych naleŜy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu -  

w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów naleŜy natychmiast 

powiadomić Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie 

się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte  

na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. 

W przypadku rozbieŜności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji naleŜy zgłosić  

to projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty 

drogowe w pasie drogowym naleŜy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową 

organizację ruchu. 

 

15 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE     

 

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków Ŝycia i zdrowia 

mieszkańców. 

Projektowane elementy nie wymagają zasilania energią elektryczną (lub inną) pobieraną  

z sieci miejskiej, nie wymagają zasilania w bieŜącą wodę. 

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu ilości 

odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. Jedynie 

podczas realizacji inwestycji moŜliwy jest wzrost hałasu, wibracji, odpadów oraz emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakŜe będzie to miało charakter przede 

wszystkim krótkotrwały i odwracalny. 

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakłóceń elektromagnetycznych  

ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierząt. 

W przedmiotowym obszarze nie występują chronione gatunki roślin.  



Przebudowa z rozbudową i nadbudową istniejącego budynku handlowo-usługowego na działkach nr 1516/2, 1516/3, 1516/5, 
1516/6, 1517, 1529, 1530/1, 1530/2, 1969, 1987, obr. 14 Pacanów, z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy  

w Pacanowie, wraz z budową parkingu na działkach nr 1492, 1493 obr. 14 Pacanów i budową dwóch zjazdów z drogi 
publicznej działka nr 1987 obr. 14 Pacanów na działki nr 1492, 1493 oraz remontem zjazdu z drogi publicznej dz. nr 1987  

obr. 14 Pacanów na działki nr 1530/1, 1530/2, 1516/3 obr. 14 Pacanów przy ul. Biechowskiej w Pacanowie –  
BRANśA DROGOWA 
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W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagroŜenia dla gleby, wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie znajduje się pod 

wpływem eksploatacji górniczej. 


















